Wymagania dotyczące klimatyzatora
1. moc chłodnicza nominalna: 5,0 kW,
2. sprężarka typu INVERTER,

3. praca w trybie chłodzenia do temperatury zewnętrznej minimum -10°C, potwierdzona danymi katalogowymi,

4. jednostka wewnętrzna typu naściennego,

5. ciężar jednostki wewnętrznej nie większy niż 10 kg,

6. ciśnienie akustyczne podczas pracy jednostki wewnętrznej nie wyższe niż 44 dB(A) na najwyższej prędkości wentylatora oraz nie wyższe niż 31 dB(A) na najniższej prędkości wentylatora,
7. tryb ECONO,

8. tryb pracy cichej oraz nocnej,

9. tryb POWERFULL – uruchomienie klimatyzatora do pracy z pełną wydajnością bez względu na warunki w pomieszczeniu,

10. filtr fotokatalityczny  w jednostce wewnętrznej,

11. dwuobszarowy czujnik ruchu jednostki wewnętrznej,

12. EER układu nie niższe niż 3,29,

13. maksymalna długość instalacji nie mniejsza niż 30 mb – poparte danymi katalogowymi,

14. maksymalne przewyższenie jednostki nie mniejsze niż 20 mb – poparte danymi katalogowymi,

15. ciężar jednostki zewnętrznej nie większy niż: 47 kg,
16. ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej nie wyższe niż 48 dB(A) w trybie pracy standard i nie wyższe niż 44 dB(A) w trybie pracy cichej,
17. certyfikaty CE oraz EUROVENT,

