Pelna nazwa producenta: Extreme Networks

Nazwa i typ urzadzenia: Oprogramowanie zarzadzajace RidgeLine 3.0

Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne




1. Oprogramowanie zarzadzajace o architekturze klient-serwer

2. Mozliwos$¢ instalacji serwera na systemach:

-

Microsoft Windows XP oraz Vista
Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server
Microsoft Windows 2008 Server
Solaris 10

Red Hat Enterprise Linux 5.0

3. Klient do aplikacji serwera:

a.

b.

Internet Explorer 6.0 lub wyzszy

Mozilla Firefox 1.5 lub wyzszy

4. Oprogramowanie zarzadzajace musi pozwalac na:

Q

Wykrycie urzadzen w sieci i zobrazowanie potaczen migdzy nimi

Inwentaryzacj¢ zainstalowanego w sieci sprz¢tu zawierajaca m.in. typ urzadzenia,
numer seryjny, oraz wersj¢ oprogramowania

Konfiguracje sieci VLAN globalnie dla calej sieci

Grupowanie urzadzen dziatajacych w sieci w celu wykonania na nich operacji np.
aktualizacji oprogramowania

Konfiguracje¢ oraz zarzadzania skryptami na przelacznikach
Uruchamianie zadan zaplanowanych na konkretne godziny

Obstugg Identity Management pozwalajaca na odczytanie nazwy komputera,
adresu IP, MAC adresu, VLAN’u oraz numeru port przetacznika

Mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalnosci poprzez uruchomienie dodatkowych
modutéw oprogramowania

Definiowanie uzytkownikéw i praw do poszczegodlnych funkcjonalno$ci
Automatyczny backup konfiguracji przetacznikow w sieci

Sledzenie wykonywanych funkcji przez poszczegdlnych uzytkownikéw — Audit
Log

Obstugg alarmow i statystyk




Zawarte w projekcie urzadzenia aktywne sg urzadzeniami ujetymi w
projekcie. Mogg by¢ zmienione, pod warunkiem spelnienia wymienionych

wyZzej parametrow.



