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1. Informacje ogolne

Obiekt: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnia
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
78-600 Walcz ul. Kotobrzeska 44.

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnia
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
78-600 Watcz ul. Kotobrzeska 44.

2. Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji projektowe;j sa:
- Umowa nr 59/Z/09 na wykonanie Dokumentacji z dnia 25 wrze$nia 2009,
- dostarczone rysunki budynkow,
- uzgodnienia mi¢dzy stronami,

- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Techniczno Wykonawcza infrastruktury sieciowe;j
pasywnej 1 aktywnej okablowania strukturalnego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Watczu.

Normy i przepisy

* PN-EN 50173-1:2004 — Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czeg$¢
1: Wymagania ogo6lne i strefy biurowe.

* PN-EN 50174-1:2002 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

 PN-EN 50174-2:2002 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

* PN-EN 50174-3:2005 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

« PN-EN  50346:2002 —  Technika informatyczna. Instalacja  okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.
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* PN-EN 50310:2002 — Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach
zainstalowanym sprze¢tem informatycznym.

4. Projektowany system okablowania

Instalacje¢ okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o nieekranowany system
okablowania strukturalnego klasy D.

System CobiNet TopLink to kompleksowe rozwigzanie spelniajace wszystkie aktualne
wymagania norm dla kategorii 5e, 6 i1 6 A, doskonale integrujace czes$¢ teleinformatyczng i
telekomunikacyjng w jednolity system okablowania. Jako$¢ rozwigzan CobiNet potwierdzaja
certyfikaty niezaleznych laboratoriow badawczych. System obejmuje rozwigzania
swiattowodowe 1 miedziane zarOwno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej. Panele i
gniazda CobiNet dostepne sa3 w wersji modularnej , jak i zintegrowanej zapewniajacej szybki i
prosty montaz. Podstawa modularnej technologii CobiNet jest opatentowany, beznarzedziowy
modut RJ45 TopKey. Gniazda potaczeniowe CobiNet zostaty tak skonstruowane, by mozna je w
prosty sposob zintegrowa¢ z popularnymi systemami osprzetu elektroinstalacyjnego,
zapewniajac doskonaty efekt estetyczny.

Projektowany system okablowania strukturalnego CobiNet TopLink po spetieniu okre§lonych
wymagan certyfikacyjnych moze zosta¢ objety przez producenta 25-cio letnig gwarancja
niezawodnosci.

Instalacja okablowania strukturalnego zostata zaprojektowana w topologii gwiazdy sktadajacej
si¢ z trzech stref:

» strefa kampusu — okablowanie migdzybudynkowe (szkieletowe)
» strefa budynku — okablowanie budynkowe (pionowe )
» strefa okablowania poziomego — okablowanie poziome

W miejscu poszczegdlnych stref zaprojektowano wezty sieci — Punkty Dystrybucyjne

5. Zakladana funkcjonalnos¢ instalacji okablowania strukturalnego
Zalozenia:
Dostep do ,,czgsci bialej” wg nazewnictwa oddziatow, gabinetéw, pracowni itp.
Dostep do ,,czesci szarej” jw.
Dostep do Internetu dla Kierownictwa i Zarzadu

Dostep do INTRANET-u dla jw. oraz nizszego personelu w ramach dostepu do informacji
wewnetrzne;.

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow — Workflow — wg ogélnych zatozen dostgpu do
dokumentoéw wewngtrznych.

Drukarki sieciowe — dla pomieszczen z iloscig PEL-i 2 lub wigce;.

Legenda:

Szpitalny System Informatyczny typu Ruch Chorych tzw. ,,cze$¢ biala”— skrot w zestawieniu
SSI-RC

Szpitalny System Informatyczny typu Administracja tzw. ,,czg$¢ szara” — skrot w zestawieniu
SSI-ADM

Opis lokalizacji punktéw przylaczeniowych PEL:
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako APTEKA - Biuro apteki przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub
zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Apteka

SSI-ADM - Modul Magazynowy
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako APTEKA - Biuro receptariusz
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Apteka
* SSI-ADM - Modut Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako APTEKA - Kierownik apteki
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow 1/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Apteka
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako APTEKA - Ksiegowos¢ apteki
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostgpu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Apteka

SSI-ADM - Modut Finansowo-Ksiggowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako APTEKA - Magazyn probek
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostgpu do nastgpujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

* SSI-RC - Modut Apteka
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SSI-ADM - Modut Magazynowy

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako APTEKA - Receptariusz
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Apteka
SSI-ADM - Modul Magazynowy

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako BLOK OPERACYJNY - Dyzurka
lekarska przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Blok Operacyjny

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Gléwny Szpitala -
PRZYZIEMIE - EEG przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa

* SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Gléwny Szpitala -
PRZYZIEMIE - Kancelaria ogélna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 3 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
koniecznos$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczefstwa stosowanej w Szpitalu

* Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow
» Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Gléwny Szpitala -
PRZYZIEMIE - Kierownik IT przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 4
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
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SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Pielegniarski

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

* Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Gléwny Szpitala -
PRZYZIEMIE - Serwerownia przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczefistwa stosowanej w Szpitalu
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Gléwny Szpitala -
PRZYZIEMIE - USG przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modul Diagnostyka Obrazowa
» SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Archiwum przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

e SSI-RC - Modul Historia Choroby

SSI-RC - Modut Statystyka
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

* Dostep do zasobow wewngetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
BHP p. 105 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
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Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Kancelaria mundurowa p. 103 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Kancelaria zywnosciowa p.114 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

« Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Kierownik dzialu infrastruktury i zaopatrzenia przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e System Obstugi Zamoéwien Publicznych

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Kierownik transportu sanitarnego p.113 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA)
w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Lekarz p. 102 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
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SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Mistrz dzialu logistyki p. 104 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

* System Obstugi Zamowien Publicznych
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

* Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Pokoj 115 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

» System Obstugi Zamoéwien Publicznych
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Szef logistyki p.112 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastgpujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

» SSI-ADM - Modut Magazynowy

System Obstugi Zamowien Publicznych

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - I PIETRO -
Zaopatrzenie i zamOwienia publiczne przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 3 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

» System Obslugi Zamoéwien Publicznych
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

Sieciowy serwer wydruku




Dokumentacja Techniczno Wykonawcza infrastruktury sieciowej pasywnej i aktywnej okablowania strukturalnego
dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Walczu
W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - PARTER -
Kierownik pralni przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Magazynowy

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Logistyki - PARTER -
Magazyn bielizny przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

* SSI-ADM - Modut Magazynowy

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet EKG p. 107 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet lekarza POZ p. 119 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet lekarza POZ p. 120 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby

* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet lekarza POZ p.104 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
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Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet lekarza POZ p.105 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet lekarza POZ p.106 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$é
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet okulistyczny przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet psychiatryczny p. 102 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Gabinet psychiatryczny p. 103 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Kierownik przychodni p. 135 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:
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e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Rejestracja Poradni

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Pielegniarki Srodowiskowe przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Statystyka
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

» Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia chirurgiczna p. 110 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Apteczka Oddzialowa
SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia dermatologiczna i alergologiczna p.137 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Apteczka Oddzialowa
SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia dermatologiczna i alergologiczna p.138 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
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e SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatlowa

SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia endokrynologiczna p. 134 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
koniecznos$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa
SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do zasoboéw wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia ginekologiczno poloznicza przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa
SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do zasobow wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia laryngologiczna p. 117 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilos$ci
1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Apteczka Oddzialowa

SSI-RC - Rejestracja Poradni

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Poradnia urazowo ortopedyczna p. 112 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA)
w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyj¢to
koniecznos¢ dostgpu do nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa
SSI-RC - Rejestracja Poradni
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Pracownia protetyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilo$ci 1 sztuk.
Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Rejestracja Poradni

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Rejestracja do poradni specjalistycznych p.132 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
* SSI-RC - Rejestracja Poradni
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Rejestracja lekarzy rodzinnych p.131 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilodci 2 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Rejestracja lekarzy rodzinnych p.131 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Polikliniki - I PIETRO -
Statystyka przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:
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e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Rejestracja Poradni
SSI-RC - Modut Statystyka

e SSI-RC - Modut Rozliczenia

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczefistwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

» Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - PRZYZIEMIE
- Magazyn przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Magazynowy

SSI-ADM - Modut Finansowo-Ksi¢egowy
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Polikliniki - PRZYZIEMIE
- Warsztat przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - I PIETRO -
Gabinet oddzialowej, poradnia logopedyczna p.10 przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowe] przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - I PIETRO -
Gibinet lekarski p. 16 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
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Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - I PIETRO -
Ordynator p. 17 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemoéw i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - I PIETRO
- Gabinet psychologiczny p.23 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - I PIETRO
- Gabinet psychologiczny p.24 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - II PIETRO
- Sekretariat p.22 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako Budynek Psychiatryka - PARTER -
Punkt pielegniarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilo$ci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastgpujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Pielggniarski
* Dostep do zasobow wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Dyrektor
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:
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e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Statystyka
SSI-RC - Modut Rozliczenia

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Dzial Plac
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostgpu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Ptacowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako DYREKCJA - Glowny Ksiegowy
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostgpu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Rachunek Kosztéw Leczenia
* SSI-RC - Modut Procedury Medyczne

SSI-ADM - Modut Magazynowy

SSI-ADM - Modul Pfacowy

SSI-ADM - Modut Finansowo-Ksiegowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczefstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Kasa przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowe] przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub
zasobow informatycznych:

» SSI-ADM - Modut Ptacowy

SSI-ADM - Modul Finansowo-Ksiggowy
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
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* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako DYREKCJA - Kierownik Dzialu
Plac przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w iloéci 2 sztuk. Jako argumentacje
dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Kadrowy

SSI-ADM - Modul Ptacowy
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

* Dostep do zasoboéw wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Pokéj 107
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow 1/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Pokék 108
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do zasobow wewngetrznej sieci INTRANET
* Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Pomieszczenie po
kancelarii przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasoboéw informatycznych:

* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako DYREKCJA - Salka przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub
zasobow informatycznych:

* Dostep do zasobéw wewngtrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
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Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako DYREKCJA - Sekretariat
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako DYREKCJA - Z-ca Dyrektora
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Apteka

SSI-RC - Modut Statystyka

SSI-RC - Modut Rozliczenia

SSI-RC - Modut Rachunek Kosztéw Leczenia

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC - Gabinet badan
internistycznych IP przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC - Izba przyje¢
nagla przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje
dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC - Izba przyje¢
planowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

e SSI-RC - Modut Historia Choroby
* SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC - Pielegniarka
oddzialowa IP przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa

SSI-ADM - Modut Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC - Pokéj badan
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow 1/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielegniarski

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC DZIECI
ZDROWE - Gabinet lekarski dzieci chore przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC DZIECI
ZDROWE - Gabinet lekarski dzieci chore przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
e SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC DZIECI

ZDROWE - Gabinet lekarski dzieci zdrowe przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V

DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j

przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC DZIECI
ZDROWE - Gabinet szczepien przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielegniarski

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako IZBA PRZYJEC DZIECI
ZDROWE - Rejestracja dziecieca przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

* SSI-RC - Rejestracja Poradni
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako LABORATORIUM - Pokéj 122
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyki Laboratoryjne;j

SSI-RC - Podpiecie analizatorow laboratoryjnych

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako LABORATORIUM - Pokéj 123
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyki Laboratoryjne;j

SSI-RC - Podpigcie analizatorow laboratoryjnych
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako LABORATORIUM - Pomieszczenia
laboratorium przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 17 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyki Laboratoryjne;j
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* SSI-RC - Podpiecie analizatorow laboratoryjnych

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako LABORATORIUM (BYLE
KRWIODASTWO) - pomieszczenia laboratorium przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 8 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostgpu do nastgpujacych systemow i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyki Laboratoryjne;j
SSI-RC - Podpigcie analizatorow laboratoryjnych
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Biblioteka
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
* Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
* Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

Sieciowy serwer wydruku
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Gabinet
audiometryczny przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Gabinet ENG
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostgpu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modutl Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpiecie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Gabinet
lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Ordynator
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych
systemow 1/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Pielegniarka
oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastgpujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Pielggniarski
SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa
SSI-ADM - Modul Magazynowy
* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
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* Dostep do zasobéw wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Punkt
pielegniarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Sala
opatrunkowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielegniarski

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako LARYNGOLOGIA - Sekretarka
medyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
* Dostep do zasoboéw wewnetrznej sieci INTRANET

* Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL ANESTEZJOLOGII 1
INTENSYWNEJ TERAPII - Dyzurka pielegniarska przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Pielegniarski
* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL ANESTEZJOLOGII 1
INTENSYWNEJ TERAPII - Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII 1
INTENSYWNEJ TERAPII - Oddzialowa pielegniarek przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowe]j przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL ANESTEZJOLOGII 1
INTENSYWNEJ TERAPII - Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA)
w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyj¢to
koniecznos¢ dostgpu do nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAY. CHIRURGII OGOLNEJ
- Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 5 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAE. CHIRURGII OGOLNEJ
- Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

e SSI-RC - Modul Historia Choroby

* Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAE. CHIRURGII OGOLNEJ
- Pielegniarka oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:
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e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
SSI-RC - Modut Apteczka Oddzialowa
SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAE. CHIRURGII OGOLNEJ
- Punkt pielegniarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$é
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAE. CHIRURGII OGOLNEJ
- Sekretarka medyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. CHIRURGII
URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ - Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowe] przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
* Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. CHIRURGII
URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ - Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
* Dostep do zasobéw wewngetrznej sieci INTRANET
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* Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
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W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL CHIRURGII
URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ - Pielegniarka oddzialowa, sekretarka medyczna
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje¢ dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa

SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL CHIRURGII
URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ - Punkt pielegniarski przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
* SSI-RC - Modut Pielegniarski

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. DZIECIECY - Dyzurka
pielegniarska przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL DZIECIECY - Gabinet
lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL DZIECIECY - Izba
przyje¢ przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
e SSI-RC - Modut Historia Choroby
e SSI-RC - Modut Pielegniarski

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAY. DZIECIECY -
Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
* Dostep do zasoboéw wewnetrznej sieci INTRANET

* Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W  pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL DZIECIECY -
Pielegniarka oddzialowa, sekretarka medyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddzialowa

SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY -
Gabinek lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY -
Gabinet zabiegowy przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielegniarski

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY -
Pielegniarka epidemiologiczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Pielegniarski

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY -
Punkt pielegniarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY -
Sala chorych dermatologia przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2
sztuk. Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielggniarski

Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. NEUROLOGICZNY -
Dyzurka pielegniarska ERKA przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$¢
dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. NEUROLOGICZNY -
Gabinet elektrofizjologii ENG przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilo$ci 2
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpiecie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL NEUROLOGICZNY -
Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasoboéw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL. NEUROLOGICZNY -
Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. NEUROLOGICZNY -
Pielegniarka oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatlowa

SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. NEUROLOGICZNY -
Sekretarka medyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$é
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL OKULISTYCZNY -
Dyzurka pielegniarska przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL OKULISTYCZNY -
Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL. OKULISTYCZNY -
Gabinet okulistyczny przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL OKULISTYCZNY -
Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL OKULISTYCZNY -
Pielegniarka oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilo$ci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$é
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddzialowa

SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Blok porodowy przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA)
w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielggniarski
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Dyzurka pielegniarska przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA)
w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w
ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
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e SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Pielegniarka oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa

SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Punkt poloznych przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA)
w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto
konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL POLOZNICZY Z
PATOLOGIA CIAZY - Sekretarka medyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto koniecznos$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL. WEWNETRZNY -
Dyzurka pielegniarska przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Sieciowy serwer wydruku
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL. WEWNETRZNY -
Gabinet kardiografii przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$é
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpiecie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL. WEWNETRZNY -
Gabinet kardiometrii przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos$é
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modutl Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpiecie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL WEWNETRZNY -
Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 4 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. WEWNETRZNY -
Gabinet Spirometrii pokdj 301 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modutl Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL WEWNETRZNY -
Gabinet Spirometrii pokdj 302 przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1
sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modul Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL. WEWNETRZNY -
Ordynator przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL WEWNETRZNY -
Pielegniarka oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielggniarski

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa

SSI-ADM - Modul Magazynowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL WEWNETRZNY -
Poradnia kardiologiczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa

SSI-RC - Rejestracja Poradni

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako ODDZIAL. WEWNETRZNY -
Sekretarka medyczna przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
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W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL ZAKAZNY - Dyzurka
pielegniarska przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAE. ZAKAZNY - Gabinet
lekarski przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL. ZAKAZNY - Izba
przyje¢ przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
SSI-RC - Modut Pielggniarski
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAE. ZAKAZNY - Ordynator
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostgpu do nastgpujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W  pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako ODDZIAL ZAKAZNY -
Pielegniarka oddzialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk.
Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznosé
dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych
SSI-RC - Modut Pielegniarski
SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa
SSI-ADM - Modut Magazynowy
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Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako REHABILITACJA - Gabinet USG
ginekologiczny przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systeméw i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako REHABILITACJA - Kierownik
higieny przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje
dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastgpujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby

SSI-RC - Modut Apteczka Oddziatowa

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako REHABILITACJA - Pokdj lekarski
przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla
wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto koniecznos¢ dostgpu do nast¢pujacych
systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako REHABILITACJA - Rejestracja
rehabilitacja przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Rejestracja Poradni
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako RTG - Opisownia RTG przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowe] przyjeto koniecznos¢ dostepu do nastepujacych systemoéw i/lub
zasobow informatycznych:

* SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
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Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
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W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako RTG - Pokéj 22 przewidziano punkty
PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub
zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modul Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako RTG - Rejestracja przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje¢ dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub
zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Rejestracja Poradni
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako RTG - Sterownia RTG przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub
zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpiecie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako RTG - Sterownia RTG przewidziano
punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilo$ci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci
elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostgpu do nastgpujacych systemoéw i/lub
zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W pomieszczeniach zlokalizowanych i oznaczonych jako STATYSTYKA - Ksiegowos¢
finansowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 3 sztuk. Jako
argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Finansowo-Ksiegowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

Sieciowy serwer wydruku

45



Dokumentacja Techniczno Wykonawcza infrastruktury sieciowej pasywne;j i aktywnej okablowania strukturalnego
dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Walczu

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako STATYSTYKA - Ksiegowos¢

materialowa przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako

argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do

nastepujacych systeméw i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-ADM - Modut Finansowo-Ksiegowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych i1 oznaczonych jako STATYSTYKA - Przelozona
pielegniarek przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Pielegniarski

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako STATYSTYKA - Statystyka
Medyczna i Koszty przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 10 sztuk. Jako
argumentacje dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Rejestracja Poradni

SSI-RC - Modut Statystyka

SSI-RC - Modut Rozliczenia

SSI-RC - Modut Rachunek Kosztéw Leczenia

SSI-RC - Modut Procedury Medyczne

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczefstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostep do serwera plikow
Sieciowy serwer wydruku

W pomieszczeniach zlokalizowanych 1 oznaczonych jako STATYSTYKA - Z-ca Gléwnego
Ksiegowego przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako
argumentacje¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do
nastepujacych systemow i/lub zasobow informatycznych:

* SSI-RC - Modut Statystyka
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SSI-RC - Modut Rozliczenia

SSI-RC - Modut Rachunek Kosztow Leczenia
SSI-ADM - Modut Magazynowy

SSI-ADM - Modut Ptacowy

SSI-ADM - Modut Finansowo-Ksiegowy

Dostep do Systemu Obiegu Dokumentow - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

Dostep do sieci Internet - wg Polityki Bezpieczenstwa stosowanej w Szpitalu
Dostep do oprogramowania typu Office - dostgp do serwera plikow

W pomieszczeniach  zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ZAKLADA RADIO-
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - Gabinet lekarski przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowe] przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Historia Choroby
Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET
Sieciowy serwer wydruku

W  pomieszczeniach  zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ZAKLADA RADIO-
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - Kierownik pracowni przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa

SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Dostep do zasobow wewnetrznej sieci INTRANET

W  pomieszczeniach  zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ZAKLADA RADIO-
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - Rejestracja przewidziano punkty PEL (2xRJ45+2x230V
DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno — komputerowe;j
przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemow i/lub zasobdw informatycznych:

e SSI-RC - Modut Ruch Chorych

SSI-RC - Rejestracja Poradni
Dostep do Systemu Obiegu Dokumentéw - Workflow

Sieciowy serwer wydruku
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W  pomieszczeniach  zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ZAKLADA RADIO-

DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - Sterowka RTG przewidziano punkty PEL

(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno —

komputerowe]j przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastepujacych systemoéOw i/lub  zasobow

informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa

SSI-RC - Podpiecie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
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W pomieszczeniach  zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ZAKLADA RADIO-
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - Sterowka RTG przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 1 sztuk. Jako argumentacj¢ dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemow i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG

W  pomieszczeniach  zlokalizowanych 1 oznaczonych jako ZAKLADA RADIO-
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - Steréwka tomograt przewidziano punkty PEL
(2xRJ45+2x230V DATA) w ilosci 2 sztuk. Jako argumentacje dla wykonania sieci elektryczno —
komputerowej przyjeto konieczno$¢ dostepu do nastgpujacych systemoOw i/lub  zasobow
informatycznych:

e SSI-RC - Modut Diagnostyka Obrazowa
SSI-RC - Podpigcie urzadzen diagnostycznych typu RTG, TK, USG, EKG, EEG
Sieciowy serwer wydruku

6. Glowny Punkt Dystrybucyjny - GPD”A”

Glowny Punkt Dystrybucyjny wykona¢ w obecnym pomieszczeniu serwerowni na poziomie
przyziemia w Gtéwnym Budynku Szpitala. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny wykona¢ w oparciu o
szafe kablowa serwerowa o wysokosci 45U 1 wymiarach rzutu poziomego 800x1000 nr kat. WZ-
SZBSE-003-5711-1-161 firmy ZPAS. Do Gtownego Punktu Dystrybucyjnego doprowadzi¢
przewody miedziane typu skretka okablowania poziomego Gtownego Budynku Szpitala strefa
czerwona z kondygnacji przyziemie, parter, I pietro oraz kable §wiattowodowe okablowania
pionowego 1 kampusowego. Obszar strefy okablowania strukturalnego GPD”A” pokazano na
rysunkach 01L-04L. Szaf¢ kablowa Glownego Punktu Dystrybucyjnego GPD”A” wyposazy¢ w
ponizsze elementy:

* Panel krosowy $§wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/24 CobiNet — 1 szt

* Panel krosowy $wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt

* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. 5e nr kat 6058 185 CobiNet — 3 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 5 szt

* Potka 19” mocowana 4 punktach nr kat. 5010 216 CobiNet — 2 szt

* Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatory nr kat. WN-0200-02-00-011 ZPAS — 1 szt
* Termostat zamykajacy KTS1141 nr kat. WN-0201-02-00-000 ZPAS — 1 szt

* Listwa zasilajgca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 2 szt

* Zaslepka z matg i przepustem szczotkowym 380x380 nr kat. WZ-SB76-00-00-011 ZPAS — 1
szt

* Zaslepka z przepustem szczotkowym 380x210 nr kat. WZ-1718-37-02-011 ZPAS — 1 szt
* Zaslepka petna 380x210 nr kat. WZ-1718-38-02-011 ZPAS — 1 szt

* Uchwyty kablowe 44x88 nr kat. WZ-SB52-00-05-000 ZPAS — 10 szt

* Przelaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

W nowej szafie nalezy umiesci¢ istniejagce w serwerowni urzadzenia :
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 Serwer DELL PowerEdge 1800 — 1 szt

» Serwer IBM Xseries 236 — 1 szt
* APC Back UPS 1000 RS — 1 szt
* APC Back UPS 800 RS — 1 szt.

Miejsce montazu istniejacych urzadzen pokazuje rysunek 13L.

Szafy kablowe z demontazu przekaza¢ Inwestorowi. Widok GPD”A” pokazano na rysunku 13L.

7. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”B”

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”B” wykona¢ w miejscu gdzie znajduje si¢ wiszaca szafa
krosowa (korytarz Statystyka na poziomie parteru w Gtéwnym Budynku Szpitala. Miejsce
montazu LPD”C” pokazano na rysunku 2L . Istniejaca szatk¢ zdemontowal wraz z
okablowaniem 1 okorytowaniem na poziomie partery i pomieszczen Statystyki. Lokalny Punkt
Dystrybucyjny LPD”B” wykona¢ w oparciu o nowa dzielong wiszaca szafe kablowa o
wysokosci 18U SD2 nr kat. WZ-3505-01-05-011 frmy ZPAS. Do Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD”B” doprowadzi¢ przewody typu skretka okablowania poziomego
Glownego Budynku Szpitala strefa niebieska z kondygnacji przyziemie, parter, I i II pigtro oraz
kabel $wiattowodowy okablowania pionowego z GPD”A”. Obszar strefy okablowania
strukturalnego LPD”B” pokazano na rysunkach O1L-04L. Szafe kablowa Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD”B” wyposazy¢ w ponizsze elementy:

* Panel krosowy $wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt

* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. Se nr kat 6058 185 CobiNet — 3 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 5 szt

* Listwa zasilajaca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

* Przetaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

Szafe kablowa z demontazu przekaza¢ Inwestorowi. Widok LPD”B” pokazano na rysunku 14L.

8. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”C”

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”C” wykona¢ w korytarzu na poziomie parteru przed
Laboratorium w Gtéwnym Budynku Szpitala. Miejsce montazu LPD”C” pokazano na rysunku
2L. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”C” wykona¢ w oparciu o dzielong wiszaca szafe
kablowa o wysokosci 18U SD2 nr kat. WZ-3505-01-05-011 firmy ZPAS. Do Lokalnego
Punktu Dystrybucyjnego LPD”’C” doprowadzi¢ przewody typu skretka okablowania poziomego
Gléwnego Budynku Szpitala strefa biekitna z kondygnacji przyziemie, parter, I i II pigtro oraz
kabel $wiattowodowy okablowania pionowego z GPD”A”. Obszar strefy okablowania
strukturalnego LPD”C” pokazano na rysunkach 01L-04L. Szafe kablowa Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD”C” wyposazy¢ w ponizsze elementy:

* Panel krosowy $wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt
* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. 5e nr kat 6058 185 CobiNet — 5 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 6 szt

* Listwa zasilajgca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

* Przelaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

Widok LPD”C” pokazano na rysunku 15L.
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9. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”’D”

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”D” wykona¢ w korytarzu na poziomie I pi¢tra na Oddziale
Dziecigcym w Gtownym Budynku Szpitala. Miejsce montazu LPD”C” pokazano na rysunku 3L.
Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”D” wykona¢ w oparciu o dzielong wiszacg szafe kablowg o
wysokosci 18U SD2 nr kat. WZ-3505-01-05-011 firmy ZPAS. Do Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD”D” doprowadzi¢ przewody typu skretka okablowania poziomego
Gléwnego Budynku Szpitala strefa zielona z kondygnacji przyziemie, parter, I i II pigtro oraz
kabel $wiattowodowy okablowania pionowego z GPD”A”. Obszar strefy okablowania
strukturalnego LPD”D” pokazano na rysunkach O1L-04L. Szafe kablowa Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD”’D wyposazy¢ w ponizsze elementy:

* Panel krosowy $wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt
* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. 5e nr kat 6058 185 CobiNet — 3 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 5 szt

» Listwa zasilajgca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

* Przelaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

Widok LPD”D” pokazano na rysunku 16L.

10. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”E”

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”E” wykona¢ w korytarzu na poziomie I pigtra na Oddziale
Chirurgii Urazowo Ortopedycznej w Glownym Budynku Szpitala. Miejsce montazu LPD”’D”
pokazano na rysunku 3L. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”E” wykona¢ w oparciu o dzielong
wiszacag szafe kablowag o wysokosci 18U SD2 nr kat. WZ-3505-01-05-011 firmy ZPAS. Do
Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”E” doprowadzi¢ przewody typu skretka okablowania
poziomego Glownego Budynku Szpitala strefa fioletowa z kondygnacji przyziemie, parter, I i II
pietro oraz kabel $wiattowodowy okablowania pionowego z GPD”A”. Obszar strefy
okablowania strukturalnego LPD”E” pokazano na rysunkach 01L-04L. Szafe kablowa
Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”E” wyposazy¢ w ponizsze elementy:

* Panel krosowy $wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt
* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. Se nr kat 6058 185 CobiNet — 3 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 5 szt

* Listwa zasilajaca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

* Przetaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

Widok LPD”E” pokazano na rysunku 17L.
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11. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”F”

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”F” wykona¢ w pomieszczeniu przy klatce chodowej na
poziomie I pietra Budynku Polikliniki. Miejsce montazu LPD”F” pokazano na rysunku 7L.
Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”’F” wykona¢ w oparciu o stojaca szaf¢ kablowag o wysokosci
33U i1 wymiarach rzutu poziomego 800x800 nr kat. WZ-SZB-149-1AAA-14-0000-161 firmy
ZPAS. Do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”F” doprowadzi¢ przewody typu skretka
okablowania poziomego Budynku Polikliniki z kondygnacji przyziemie, parter, I pigtro oraz
kabel $wiattowodowy okablowania kampusowego z istniejacej szafy kablowej na parterze
Budynku Polikliniki. W istniejacej szafie kablowej na parterze polaczy¢ metoda spawania 6
wlokien optycznych SM z nowego 1 istniejgcego kabla swiattowodowego. Schemat polaczen
szkieletowych pokazuje rysunek 21L. Obszar okablowania strukturalnego LPD”F” pokazano na
rysunkach 05L-07L. Szafe kablowg Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”’F” wyposazy¢ w
ponizsze elementy:

* Panel krosowy $wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt
* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. Se nr kat 6058 185 CobiNet — 4 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 8 szt

* Listwa zasilajaca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

» Zaslepka z matg 1 przepustem szczotkowym 380x380 nr kat. WZ-SB76-00-00-011 ZPAS — 1
szt

» Uchwyty kablowe 44x88 nr kat. WZ-SB52-00-05-000 ZPAS — 8 szt
* Przelaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.
Widok LPD”F” pokazano na rysunku 18L.

12. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”G”
Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”’G” wykona¢ w

korytarzu na poziomie parteru obok pomieszczenia Kierownika Pralni w Budynku Logistyki.

Miegjsce montazu LPD”G” pokazano na rysunku 8L. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”G”
wykona¢ w oparciu o dzielong wiszacg szafg kablowa o wysokosci 10U SD2 nr kat. WZ-3505-
01-02-011 firmy ZPAS. Do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”G” doprowadzi¢
przewody typu skretka okablowania poziomego Budynku Logistyki z kondygnacji parter 1l
pigtro oraz kabel $wiattowodowy okablowania kampusowego z istniejacej szafy kablowej na
parterze Budynku Logistyki — pomieszczenie pralni. W istniejgcej szafie kablowej na parterze
potaczy¢ metoda spawania 6 witokien optycznych MM OMI1 z nowego i istniejacego kabla
swiattowodowego. Schemat polaczen szkieletowych pokazuje rysunek 21L. Szafe kablowg
Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”’G” wyposazy¢ w ponizsze elementy:

* Panel krosowy $§wiattowodowy 24xSC duplex nr kat. 5061 036/12 CobiNet — 1 szt
* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. Se nr kat 6058 185 CobiNet — 2 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 3 szt

* Listwa zasilajaca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

* Przetaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

Widok LPD”G” pokazano na rysunku 19L.
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13. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”H”

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”H” wykona¢ w miejscu gdzie znajduje si¢ wiszagca szafa
krosowa (klatka schodowa do piwnicy Budynku Psychiatrii). Miejsce montazu LPD”H”
pokazano na rysunku 10L. Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD”H” wykona¢ w oparciu o
dzielong wiszaca szafe kablowa o wysokosci 10U SD2 nr kat. WZ-3505-01-02-011 firmy ZPAS.
W Lokalnym Punkcie Dystrybucyjnym LPD”H” zakonczy¢ na nowym panelu krosowym
istniejace przewody typu skretka okablowania poziomego Budynku Psychiatrii z kondygnacji
parter, I 1II pietro. Istniejacy kabel §wiattowodowy SM 12]J wraz z panelem przetozy¢ do nowej
szafy kablowej. Szafe kablowa Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”H” wyposazyé w
ponizsze elementy:

* Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat. Se nr kat 6058 185 CobiNet — 2 szt

» Wieszak kabli krosowych 19” 1U nr kat. C-5010 877 CobiNet — 3 szt

* Listwa zasilajaca 9x230V nr kat. 5010 233 CobiNet — 1 szt

* Przetaczniki D-Link — wg zestawienie pkt 22 D.T.W.

Szafg kablowa z demontazu przekaza¢ Inwestorowi. Widok LPD”’H” pokazano na rysunku 20L.

14. Trasy kablowe

Gltowne trasy kablowe w Budynkach Szpitala wykona¢ z koryt PCV Legrand o wymiarach KIO
130x50 nr kat. 330220, KI 110x40.1 nr kat. 330130 i KI 90x40.1 nr kat. 330120. Koryta kablowe
PCV w gtownych trasach kablowych wyposazy¢ w przegrody separujace nr kat. 30258. Piony
wykona¢ z koryt kablowych o KIO 130x50 oraz 190x50 nr kat. 330240 wyposazonych w
przegrody separacyjne. W pomieszczeniach montazu gniazd abonenckich trasy kablowe
wykona¢ z koryt LN50x20.2 nr kat. 330161 z przegroda centralng. Kable logiczne uktada¢ w
jednej komorze koryt oddzielonej od przewodoéw i kabli elektrycznych przegroda separujaca.
Trasy kablowe w poszczegdlnych budynkach pokazano na rysunkach 01L do 09L. W budynku
Psychiatrii pozostawi¢ wykonane okablowanie strukturalne wraz z trasami kablowymi. Na
zakretach, rozgalezieniach i1 zakonczeniach stosowaé akcesoria wykonczeniowe do koryt
instalacyjnych.

15. Punkty przylaczeniowe

Punkty przytaczeniowe instalacji okablowania strukturalnego w Budynkach Szpitala wykona¢ na
bazie jednego lub dwoch nieekranowanych gniazd RJ45 kategorii Se nr kat. 6010 011 CobiNet
TopLink w standardzie keystone. Gniazda RJ45 montowaé¢ w adapterach 22,5x45 nr kat. SAN-
SAB CobiNet w kolorze biatym. W przypadku montazu punktu przytaczeniowego 1xRJ45 obok
wstawi¢ zaSlepke maskujaca 22,5x45 nr kat. SAN-SZB CobiNet. Calo$¢ montowaé w
natynkowych puszkach instalacyjnych w standardzie Mosaic45 nr kat. SAN-PN2M wraz z ramka
1 suportem mocujacym nr kat. SAN-SRB CobiNet. Miejsce montazu gniazd przylaczeniowych w
budynkach Szpitala pokazano na rysunkach O1L do O9L. W budynku Psychiatrii pozostawi¢
istniejace punkty przytaczeniowe.

16. Oznakowanie punktow przylaczeniowych
Kazde gniazdo RJ45 w punkcie przytagczeniowym oznaczy¢ wedlug ponizszego schematu:
X/YIZZ
Gdzie:
X — oznaczenie Punktu Dystrybucyjnego (A, B, C, D, E, F, G, H)
Y — numer kolejnego panela krosowego w danym Punkcie Dystrybucyjnym

7.7 — numer kolejnego portu RJ45 w danym panelu krosowym (numeracja od 1 do 24)
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Przyktad: A/1/23 — oznacza, ze gniazdo RJ45 jest zakonczone w 23 porcie 1-go panela

krosowego w Punkcie Dystrybucyjnym GPD”A”.

Oznakowanie punktéw przytaczeniowych w Budynkach Szpitala pokazano na rysunkach O1L do
12L.

W Budynku Psychiatrii oznaczy¢ istniejagce punkty przytaczeniowe zgodnie z rysunkami 10L do
12L.

UWAGA:

Na izolacji kabla typu skretka przy zaciskach LSA gniazda RJ45 nanie$¢ taki sam opis
niezmywalnym pisakiem jak na etykiecie opisowej gniazda przylaczeniowego.

17. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome w Budynkach Szpitala wykona¢ za pomocg nieekranowanego kabla typu
skretka 4x2x0,5 kategorii Se w powtoce LSOH nr kat. 9050 103-ZH/24 CobiNet TopLine.

18. Okablowanie pionowe/kampusowe

W celu potaczenia Glownego Punktu Dystrybucyjnego GPD”A” z Lokalnymi Punktami
Dystrybucyjnymi LPD wykona¢ nastepujace potaczenia i prace:

» Utozy¢ kabel $wiattowodowy MM OM?2 50/125 6G nr kat. 7061 506 CobiNet w relacji
GPD”A” -> LPD”B” Budynek Gtéwny

» Utozy¢ kabel $§wiattowodowy MM OM?2 50/125 6G nr kat. 7061 506 CobiNet w relacji
GPD”A” -> LPD”C” Budynek Gtéwny

» Utozy¢ kabel $wiattowodowy MM OM?2 50/125 6G nr kat. 7061 506 CobiNet w relacji
GPD”A” -> LPD”’D” Budynek Glowny

» Utozy¢ kabel $wiattowodowy MM OM?2 50/125 6G nr kat. 7061 506 CobiNet w relacji
GPD”A” -> LPD”E” Budynek Glowny

» Utozy¢ kabel $§wiattowodowy SM 9/125 6J nr kat. 7061 906 w relacji LPD”F” -> istniejaca
szafa kablowa, parter Budynek Polikliniki. W istniejacej szafie kablowej wtokna optyczne SM 6J
polaczy¢ w kasecie metoda spawania z istniejgcymi poprowadzonymi wczesniej kanalizacja
teletechniczng z GPD”A”. W istniejacej szafie kablowej pozostawic¢ 6 widkien SM wolnych.

 Utozy¢ kabel $wiattowodowy MM OM1 62,5/125 6G nr kat. 7061 606 w relacji LPD”G” ->
istniejgca szafa kablowa, parter - pralnia Budynek Logistyki. W istniejacej szafie kablowe;j
wtokna optyczne MM 6G polaczy¢ w kasecie metoda spawania z istniejagcymi poprowadzonymi
wczesniej kanalizacjg teletechniczng z istniejgcej szafy kablowej w dyzurce pielggniarek na
Oddziale OIOM. W istniejacej szafie kablowej w pralni Budynku Logistyki pozostawi¢ 6
wilokien MM wolnych.

* Ulozy¢ kabel $wiattowodowy MM OM1 62,5/125 6G nr kat. 7061 606w relacji istniejaca szafa
kablowa w dyzurce pielegniarek na Oddziale OIOM -> GPD”A” Budynek Gtowny. W istniejacej
szafie kablowej na Oddziale OIOM wtokna optyczne MM 6G potaczy¢ w kasecie metoda
spawania z istniejagcymi poprowadzonymi wczesniej kanalizacja teletechniczng. W istniejace;j
szafie kablowej na Oddziale OIOM pozostawi¢ 6 wtdkien MM wolnych.

* W budynku psychiatrii wykorzysta¢ istniejacy kabel §wiattowodowy SM 12J wraz z panelem
wprowadzajac do nowej szafy kablowe;.
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Wszystkie nowe zakonczenia wiokien optycznych SM i1 MM wykona¢ metoda spawania z

pigtailami SC SM i SC MM.

Schemat potaczen kampusowych i pionowych pokazano na rysunku 21L.

19. Oznakowanie okablowania pionowego/kampusowego

Porty SC w panelach krosowych poszczegdlnych Punktow Dystrybucyjnych oznaczy¢ zgodnie
ze schematem pokazanym na rysunku 21L.

20. Testowanie instalacji miedzianej

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary dynamiczne po$wiadczajace, ze okablowanie speinia
standardy kategorii Se/klasa D zgodnie z wymogami zawartymi w normach oraz inne wymagania
konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania
strukturalnego. Zakres testow przyja¢ dla lacza statego (Permanent Link) w odniesieniu do
warto$ci granicznych parametréw Zatacznika A normy PN-EN 50173-1:2004.

* mapa potaczen (Wire Map),

* dlugos¢ kabla (Cable Length),

*opdznienie propagacji sygnatlu (Propagation Delay),

* roznica opoznienia propagacji (Delay Skew),

* ttumienno$¢ (Attenuation),

» przestuch zblizny (NEXT),

» wspolczynnik ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio),
» przestuch zdalny skorygowany na dlugos¢ potaczenia (ELFEXT),
* sumaryczny przestuch zblizny (PS NEXT),

* sumaryczny przestuch zdalny (PS ELFEXT),

* stratno$¢ odbiciowa (Return Loss),

* rezystancja,

Do wykonania pomiardw uzywaé tylko mierniki zalegalizowane, umozliwiajace pomiary
wszystkich parametréw z doktadno$cig pomiaru minimum Level III z adapterami Permanent
Link. Pomiary powinny by¢ wykonane przez osob¢ upowazniong a pomiary oznaczone jak
numery gniazd RJ45 w punktach przylaczeniowych. Podpisane i wydrukowane pomiary
dotaczy¢ do Dokumentacji Powykonawczej. Inwestorowi przekaza¢ kopi¢ pomiarow w wersji
elektronicznej w formacie oryginalnym zgranym z miernika.

21. Testowanie instalacji swiattowodowej

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary tlumiennos$ci wldkien optycznych. Testowanie
wiokien optycznych przeprowadzi¢ za pomoca Zestawu do Testowania Swiattowodow (OCTS —
Optical Certyfication Test Set). Do pomiaru uzy¢ zestawu OCTS z doktadno$cig pomiaru +/- 0,2
dB lub lepsza. Zestaw OCTS powinien posiada¢ zrodto promieniowania §wietlnego dostosowane
do odpowiedniej dlugosci fali. Pomiary witokien optycznych wykonaé¢ z dwoch stron. Kabel
wielodomowy MM mierzy¢ w dwodch oknach optycznych: 850 nm 1 1300 nm. Kabel
jednodomowy SM mierzy¢ w dwoch Okach optycznych 1310 nm i 1550 nm. Pomiary powinny
by¢ wykonane przez osob¢ upowazniong a pomiary oznaczone jak numery gniazd SC w panelach
krosowych. Podpisane i wydrukowane pomiary dotaczy¢ do Dokumentacji Powykonawcze;.
Inwestorowi przekaza¢ kopi¢ pomiarow w wersji elektronicznej w formacie oryginalnym
zgranym z miernika.
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22. Urzadzenia aktywne

Projekt zaklada centralne zarzadzanie sieci LAN poprzez oprogramowanie bazujace na
protokotach SNMP, pozwalajace nie tylko na graficzne odwzorowanie topologii sieci ale takze
na szczegOlowy monitoring oraz centralng konfiguracje odpowiednich parametrow czy
mechanizmoéw na aktywnych urzadzeniach sieciowych. Projekt zaktada wydzielenie warstwy
szkieletowej 1 warstwy dostepowe;.

Zaktada si¢ zastosowanie przetacznikoéw gigabitowych na wszystkich poziomach sieci LAN.
Potaczenia szkieletowe pomiedzy przetacznikami umozliwiaja wymiane danych na poziomie
conajmniej 10Gb/s. Lokalizacje wyniesione poza Budynek Glowny Szpitala (Logistyka,
Psychiatria) beda obslugiwane przez tacza 1Gb/s.

W warstwie szkieletu sieci zastosowac przelaczniki modularne warstwy 3, pozwalajace na
przyszta rozbudowe oraz zapewniajgce routing i filtracje ruchu z grup roboczych (VLAN).

Na poziomie dostepowym zastosowaé przetgczniki warstwy drugiej, umozliwiajace zestawienie
ich w wydajny 1 nadmiarowy stos.

Zastosowane w sieci przetgczniki posiadajg mechanizm chronigcy ich procesory przed
przecigzeniem ruchem generowanym zwykle przez zto§liwe kody (wirus/robak) czy uszkodzone
karty sieciowe, co jest najczestsza przyczyng niestabilnosci i spadku wydajnos¢ catej sieci.

Topologia powinna zosta¢ uzupetliona przez router/zapor¢ sieciowg typu UTM zapewniajaca
bezpieczny 1 kontrolowany dostep do sieci Internet. Istotnym jest aby router/zapora sieciowa
miata mozliwo$¢ integracji 1 wspotdziatania z przelgcznikami sieciowymi szpitala tworzgc w
rezultacie samo broniagca si¢, aktywng na wszelakie wewngtrzne 1 zewnetrzne dziatania
destabilizacyjne, sie¢ LAN z zaawansowanym filtrowaniem generowanego ruchu.

Router/zapora sieciowa wspiera tryb transparentny (bridge) co pozwoli na stworzenie ptaskiej
topologii sieci, gdzie uruchomione beda jedynie filtry i mechanizmy obronne — czyli mechanizm
routingu nie musi by¢ uzywany.

Znaczacym wymogiem jest takze energooszczedno$¢ pracujgcego nieprzerwanie sprzetu
sieciowego, co przektada si¢ na znaczne oszczgdnosci kosztow eksploatacji sieci a takze na
wydtuzong zywotnos¢ 1 bezawaryjnos¢ zainstalowanych urzadzen.

Warstwe szkieletowa stanowig wydajne modularne przetaczniki zarzadzalne warstwy 3,
wyposazone w redundantne moduly zarzadzajace i zasilacze oraz w karty liniowe pozwalajace
zaterminowac ruch z koncowek klienckich a takze skoncentrowac ruch szkieletowy z lokalnych
punktéw dostepowych dostarczany po linkach 10Gb/s. W tej warstwie begdzie koncentrowany
ruch sieciowy poszczegdlnych punktow dostepowych.

W warstwie szkieletu sieci jest mozliwy do zrealizowania routing pomi¢dzy istniejagcymi
grupami roboczymi (VLAN) oraz precyzyjne filtrowanie przechodzacego ruchu (ACL L2-L7).

Warstwe dostepowa stanowia wydajne przetaczniki zarzadzalne gigabitowe warstwy 2, ktore
powinny mie¢ mozliwo$¢ obsadzenia co najmniej dwoma modutami 10GE. W tej warstwie
bedzie koncentrowany ruch sieciowy poszczegdlnych Lokalnych Punktow Dostepowych (LPD).
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W warstwie dostepowej znajduja si¢ przede wszystkim koncowe urzadzenia klienckie (PC,
telefony IP, bezprzewodowe punkty dostepowe, drukarki, kamery IP itp.), a zatem na
przelacznikach montowanych w tej warstwie bedzie spoczywal cigzar agregacji ruchu koncowek
sieciowych, filtracji oraz zabezpieczenia dostgpu czy nadania odpowiednich praw do zasobow
sieciowych wszystkim uzytkownikom sieci LAN. Dodatkowo w warstwie tej powinno si¢
uruchomi¢ automatyczng, pro aktywng ochrong¢ wnetrza sieci, ktéra bedzie blokowata
rozprzestrzenianie si¢ przyniesionej do podsieci LAN infekcji (np. w przypadku gdy w sieci
pojawi si¢ zainfekowana wirusem/robakiem maszyna PC).

W szczegblnosci przetaczniki powyzsze posiadaja:

» Umiejetnos¢ segregacji uzytkownikow na grupy robocze, podsieci czy pododdziaty zadaniowe
(np. kadry-szara i biata, administracja, dziat finansowy)

» Umiejetnos¢ zidentyfikowania uzytkownika oraz rozpoznanie/nadanie uprawnien wynikajacych
z pelnionej funkcji w strukturze szpitala (autentykacja/autoryzacja)

* Umiejetnos¢ audytu zasobow systemowych podpinajacego si¢ do sieci uzytkownika wg
polityki bezpieczenstwa sieci okres$lonej przez naczelnego administratora sieci — np. wg
mechanizmu Microsoft NAP

» Umiejetnos$¢ ksztaltowania ruchu sieciowego wg okreslonych regut, tak aby pewne aplikacje
byly przetwarzane z nalezytym priorytetem i gwarancjg pasma

* Umiejetno$¢ parametryzacji portu przetacznika

* Umiejetnos¢ wykrywania petli w  przytaczonych, nieobstugujacych protokotu STP
przelacznikach (by mie¢ szans¢ wykorzystania posiadanych przelacznikow starego typu,
niezarzadzanych)

* Umiejetno$¢ ochrony przed atakami Man-In-The-Middle a w szczego6lnosci przed
podszywaniem si¢ pod stacje robocze, serwery czy routery w celu przejecia tajnych informacji
czy przejecia kontroli nad siecia

» Umiejetnos¢ ochrony przed atakami na tablice przetaczania przetacznika sieciowego

» Umiejetnos¢ ochrony przed dzialaniem obcych serweréw DHCP powodujacych destabilizacje
numeracji IP w sieci.

Router brzegowy posiada funkcjonalno$¢ Firewalla UTM, czyli umozliwia wiaczenie
nastepujacych modutow bezpieczenstwa takich jak: Intrusion Prevention (IPS), Anti-Virus, Anti-
Spam, Web Content Filtering.

Polityka bezpieczenstwa szpitala wymaga réwniez nast¢pujacych funkcjonalnosci: balansowanie
obcigzeniem ruchu wychodzacego (per sesja oraz per protokdt), Balansowanie ruchem
wchodzacym na serwery wewnetrzne FTP oraz WWW, zabezpieczenia w przypadku
uszkodzenia linkow do ISP, uszkodzenia interfejséw, uszkodzenie catego urzadzenia,
automatyczne generowanie filtréow ACL na przetagcznikach LAN w przypadku wykrycia
podejrzanego ruchu typu Malware. Dodatkowo wymagane jest uwierzytelnienie uzytkownikow
za pomocg protokotu HTTP, blokowanie ruchu IM/P2P, ochrona przez zagrozeniami typu Denial
of Service (DoS) oraz terminacja tuneli VPN IPSec oraz tagéw grup roboczych —VLAN
(802.1Q). Musi istnie¢ mozliwo$¢ ustawienia interfejsow w trybie transparentnym (bez
routingu).

W celu zapewnienia powyzszych funkcjonalnosci w obrebie kampusu szpitala wymaga si¢
urzadzenia mogacego pracowac z wydajnoscig co najmniej 1.5 Gbps i pami¢tania minimum 1
miliona jednoczesnych sesji. Wszystkie moduty UTM powinny by¢ wspierane przez
dedykowane uktady elektroniczne — akceleracja hardware’owa.
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Poniewaz operatorzy Internetowi proponuja dostarczenie swoich ustug dostepowych na teren

szpitala po §wiattowodach (FTTB), zatem urzadzenie ma mozliwo$¢ obsadzenia modutow SFP.

W calym =zakresie przedstawionych powyzej wymagan budowy jednorodnej, szybkiej i
bezpiecznej sieci LAN w 107 Wojskowym Szpitalu z Przychodnia w Walczu projektuje si¢
oprze¢ budowg sieci o rozwigzania biznesowe firmy D-Link: przetaczniki zarzadzalne serii
xStack oraz zapory sieciowe serii NetDefend, system centralnego zarzadzania siecia
bezprzewodowa — Unified Switch oraz system centralnego zarzadzania D-View 6.0.¢

23. klimatyzacja serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni w Budynku Gtéwnym Szpitala na poziomie przyziemia wykonac
instalacje klimatyzacji catorocznej przeznaczonej do pracy serwerowni.

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:
* temperatura w pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza tp = 22 + 20C,
* parametry powietrza zewnetrznego dla lata t =32 oC, ¢ = 45%,

* parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t =-18 oC, ¢ = 100%,
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W pomieszczeniu serwerowni zamontowa¢ indywidualny klimatyzator typu SPLIT FTKSS5O0.
Agregat RKS50G firmy DAIKIN o mocy chtodniczej SkW zamontowac¢ na $cianie zewnetrznej
budynku na konstrukcji wsporczej na poziomie przyziemia od strony podworza Budynku
Glownego Szpitala. Instalacje taczaca agregat zewnetrzny z jednostkg wewngtrzng wykonac¢ z rur
miedzianych tagczonych przez lutowanie na twardo. Rury izolowaé termicznie otulinami z pianki
chlorokauczukowej Areoflex o grubosci 13 mm. Instalacje freonowa uktada¢ z 2 % spadkiem w
kierunku agregatu zewngtrznego. Instalacj¢ freonowa klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie na twardo za pomocg palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-
Ag2P. Rurociagi po przeptukaniu i sprawdzeniu szczelnosci izolowaé termicznie otulinami z
pianki chlorokauczukowej Areoflex o grubosci 13 mm. Instalacj¢ mocowaé za pomoca typowych
zawiesi oraz pretow gwintowanych. Odprowadzenie skroplin z agregatu wewngtrznego
grawitacyjne do rusy spustowej kanalizacji serwerowni. Instalacje skroplinowg wykona¢ z rur
polipropylenowych o klasie PN10 klejonych Nibco. Za klimatyzatorem wykona¢ zamknigcie
syfonowe wysokosci 150 mm. Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Sterownik bezprzewodowy urzadzenia klimatyzacji
zamocowa¢ w uchwycie na $cianie.

24. Prace demontazowe

W celu wykonania nowego okablowania strukturalnego nalezy wcze$niej wykonaé w
porozumieniu z Inwestorem prace demontazowe:

* demontaz okablowania strukturalnego wraz z listwami kablowymi w pomieszczeniach biur
Dyrekeji 1 Statystyki na poziomie parteru Gtownego Budynku Szpitala

» demontaz szafki kablowej w pomieszczeniu 105 Dyrekcji na poziomie parteru Gtownego
Budynku Szpitala

» demontaz istniejacej szafy kablowej w serwerowni na poziomie przyziemia Glownego
Budynku Szpitala

* demontaz szafki kablowej w Budynku Psychiatrii

Wszystkie demontaze powinny zosta¢é uzgodnione z Inwestorem w fazie planowania
harmonogramu wykonania prac instalacyjnych tak by nie kolidowac z biezaca praca Szpitala.

25. Prace adaptacyjne ogolnobudowlane

W celu przygotowania pomieszczen pod montaz Punktow Dystrybucyjnych wykonaé prace
adaptacyjne:

Dla pomieszczenia serwerowni na poziomie przyziemia Gtownego Budynku Szpitala:

* zdemontowac¢ drzwi wejsciowe, wyku¢ z muru o$cieznicy drzwi wejSciowych

* zerwac posadzke z tworzyw sztucznych

+ zdemontowa¢ umywalke wraz baterig

« sku¢ kafelki ze $cian

« zagruntowac podtoza poziome i pionowe (preparat ATLAS UNI GRUNT)

» wygtadzi¢ $ciany po kafelkach gipsem szpachlowym

» wykona¢ warstwe wyrdOwnujacg pozioma z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm

» osadzi¢ drzwi antywlamaniowe Gerda C szeroko$¢ w $wietle oscieznicy 90 cm ptaskie w
kolorze KKB bialym wraz z o$cieznicg i zamkiem na kart¢ zblizeniowg LockData. Drzwi
powinny otwiera¢ si¢ na stron¢ korytarza (prawe zewnetrzne).
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» wykona¢ posadzk¢ w wyktadziny antyelektrostatycznej z tworzywa sztucznego o oporze

elektrycznym <108 Ohma 1Q Granit SD wzor nr 3096718 firmy Tarkett. Pasek folii miedziane;j

spod wyktadziny polaczy¢ z szyna ekwipotencjalng serwerowni.

» wymalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng akrylowg bialg §ciany serwerowni

Dla pomieszczenia Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”F” Poliklinika:
« sku¢ kafelki ze $cian i podlogi

» zagruntowac podtoza poziome i pionowe (preparat ATLAS UNI GRUNT)
* wygtadzi¢ $ciany po kafelkach gipsem szpachlowym
» wykona¢ warstwe¢ wyrOwnujaca poziomag z zaprawy samopoziomujgcej gr. S mm

» wykona¢ posadzk¢ w wyktadziny antyelektrostatycznej z tworzywa sztucznego o oporze
elektrycznym <108 Ohma 1Q Granit SD wzor nr 3096718 firmy Tarkett. Pasek folii miedziane;j
spod wyktadziny polaczy¢ z szyna ekwipotencjalng serwerowni.

» wymalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng akrylowg bialg §ciany serwerowni
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26. Wykaz rysunkow

Nr rysunku Temat Budynek
1L Instalacja okablowania strukturalnego — PRZYZIEMIE Gléwny
2L Instalacja okablowania strukturalnego — PARTER Gtowny
3L Instalacja okablowania strukturalnego — I PIETRO Gtowny
4L Instalacja okablowania strukturalnego — II PIETRO Gléwny
5L Instalacja okablowania strukturalnego — PRZYZIEMIE Poliklinika
6L Instalacja okablowania strukturalnego — PARTER Poliklinika
7L Instalacja okablowania strukturalnego — I PIETRO Poliklinika
8L Instalacja okablowania strukturalnego — PARTER Logistyka
oL Instalacja okablowania strukturalnego — I PIETRO Logistyka
10L Instalacja okablowania strukturalnego — PARTER Psychiatria
11L Instalacja okablowania strukturalnego — I PIETRO Psychiatria
12L Instalacja okablowania strukturalnego — II PIETRO Psychiatria
13L Widok Gtownego Punktu Dystrybucyjnego GPD”A” Gtowny
14L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”B” Gléwny
I5L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”C” Gtéwny
16L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”D” Gtowny
17L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”E” Gtowny
18L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”F” Poliklinika
19L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”G” Logistyka
20L Widok Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD”H” Psychiatria
21L Schemat blokowy sieci szkieletowej Kampus
221 Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego Kampus
23L Lokalizacja Punktow Dystrybucyjnych Gtowny
24L Aranzacja serwerowni Gléwny
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27. Rysunki

62



Dokumentacja Techniczno Wykonawcza infrastruktury sieciowej pasywne;j i aktywnej okablowania strukturalnego
dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodniag Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Watczu

28. Oswiadczenia i uprawnienia
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