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Dokumentacja Techniczno Wykonawcza dedykowanej sieci zasilajacej
dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Walczu

1. Informacje ogdlne

Obiekt: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne]
78-600 Watcz ul. Kotobrzeska 44.

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne]
78-600 Watcz ul. Kotobrzeska 44.
2. Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa:
- Umowa nr 59/Z/09 na wykonanie Dokumentacji z dnia 25 wrze$nia 2009,
- dostarczone rysunki budynkow,
- uzgodnienia mi¢dzy stronami,
- obowigzujagce normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Techniczno Wykonawcza dedykowanej sieci
zasilajacej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej w Walczu.

Normy i przepisy

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $§rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  Srodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.




Dokumentacja Techniczno Wykonawcza dedykowanej sieci zasilajacej
dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Walczu

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne¢ lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-EN 60446:2002 (U)  Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U)  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.
PN-EN 60529:2002 (U)  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napi¢cia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania og6lne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Ap1:2002

PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1  uktady  elektryczne w  obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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Definicje

TN-S - uklad sieci elektrycznej wg. standardu 400V/230V/N/PE ; 50Hz tj. 3 i 5-cio
przewodowej -  zytowej z rozdzielonym przewodem N 1 PE na catej dlugosci poczawszy od
uziemionego punktu rozdziatu.

TN-C - uktad sieci elektrycznej wg. standardu 400V/230V/PEN; 50Hz tj 2 i 4 przewodowej -
zylowej z wspélnym przewodem PEN. Podstawowg wada uktadu TN-C jest ryzyko porazenia
pradem elektrycznym na skutek pojawienia si¢ potencjatlu na metalowych elementach obudéw
urzgdzen w przypadku przerwania przewodu PEN.

PEN - to przewdd spetniajacy role przewodu neutralnego (roboczego) i przewodu ochronnego.
N - to przewdd neutralny (roboczy).Oznaczony kolorem niebieskim;

PE - to przewdd ochronny. Oznaczony kolorem zielono-zéttym.

OS - to obwody standartowe zasilane z sieci zaktadu energetycznego;

UPS - urzadzenie zapewniajace bezprzerwowe zasilanie odbiornikdw dotgczonych do jego
wyjscia, w przypadku zaniku napigcia na jego wejsciu.
Inwentaryzacja systemu zasilania

Aktualnie w budynku sg gniazdka dedykowane do zasilania komputeréw tylko w pomieszczeniu
Serwerowi. Pozostate urzagdzenia Komputerowe zasilane sg z sieci ogélno-dostepne;.

Zasilanie instalacji
Budynek Gtéwny Szpitala.

Sie¢ zasilania dedykowanego w budynku zasilana bedzie z rozdzielni T-1 znajdujacej si¢ w
korytarzu tacznika na poziomie Przyziemia. Rozdzielnia T-1 zostanie zmodernizowana,
istniejagce roztgczniki bezpiecznikowe ( 3szt ) zostang przesunigte w prawo, podstawy
bezpiecznikowe nalezy usung¢ i zamontowa¢ w zamian roztaczniki bezpiecznikowe. Rozdzielni
nalezy zamontowa¢ dodatkowy rozlacznik bezpiecznikowy Legrand NH SPX 000 125A z
wktadka bezpiecznikowg 63A.

Obok T-1 nalezy dobudowac¢ rozdzielni¢ RGK-S ( Rozdzielni¢ Gtéwng Komputerowa Szpitala )
wyposazona w 5 roztacznikow bezpiecznikowych SPX125A z wkladkami bezpiecznikowymi
25A gG oraz wylacznikiem giéwnym VISTOP 125A, ochronnikiem przeciwprzepieciowym oraz
lampkami sygnalizacyjnymi.

4. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji dedykowanej do zasilania odbiornikéw komputerowych w
poszczegdlnych  pomieszczeniach. Gniazda zostang zabezpieczone w  Rozdzielniach
Komputerowych wyltacznikiem nadmiarowo-pradowym z wylacznikiem réznicowopradowym
B16/003-A. Zasilanie do gniazd nalezy prowadzi¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2, 750 V
utozonym w korytkach PVC.

5. Rozdzielnie elektryczne

Projektuje si¢ rozdzielnie dedykowane nascienne umieszczone wg Rys Nrl3 w budynku
Szpitala. Rozdzielnie Komputerowe Elektryczne zostaty zlokalizowane w poblizu Punktéw
Dystrybucyjnych Sieci strukturalnej . Zapewnia to przejrzystos¢ calego systemu sieci
teleinformatycznej. Sie¢ dedykowana w Budynku Giéwnym Szpitala zasilana jest z T-1 poprzez
RKG-S (Rozdzielnia Komputerowa Gtéwna Szpitala ) a dalej poprzez RK-1, RK-2, RK-3, RK-4
oraz RK-5.
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6. Rozdzielnia dedykowana gléwna RKG-S

Projektuje si¢ gtéwng rozdzielni¢ dedykowang umieszczong w f.aczniku Budynku Gléwnego
Szpitala na Przyziemiu umieszczong obok istniejacej tablicy T-1, jako metalowa pod tynk typu
XL3 160 o wymiarach 575x450. W rozdzielni nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia WLZ do
rozdzielni pietrowych RD. WLZ-ty nalezy zabezpieczy¢ rozlacznikami bezpiecznikowymi
Legrand R303 63A/35A. W szafie nalezy zabudowa¢ takze roztacznik izolacyjny z widoczng
przerwa stykowa Legrand Vistop 160A oraz lampki sygnalizacyjne. Rozdzielni¢ nalezy zasili¢
kablem YKY 5x50mm2. W tablicy T-1 nalezy zastosowa¢ roztacznik bezpiecznikowy
np. TYTAN zamiast podstaw bezpiecznikowych z BM.

7. Rozdzielnia RK-L , RK-Ps, RK-P

Rozdzielnia RK-L jest Rozdzielnia Komputerowa w budynku Logistyki. Zasilana jest z RE na
Ip w klatce schodowej. Istniejagca RE nie posiada wolnych obwodéw zasilajacych dlatego nalezy
rozbudowac ja o rozdzielni¢ RE-L montujac w wykutej wnece skrzynke RWN 1x12 (wngka
305x335)

Rozdzielnia RK-Ps jest rozdzielng komputerowg w budynku Psychiatrii. Starg rozdzielni¢
nalezy zdemontowac¢ i zamontowa¢ nowg wykorzystujac istniejacy WLZ ktory nalezy przetozy¢
do korytka PVC.

Rozdzielnie RK-P1 oraz RK-P2 s3 rozdzielniami komputerowymi w budynku Polikliniki.
RK-P1 zasilana jest z rozdzielni w pionie klatki schodowej ( pokazano na rys) , w tym celu
nalezy dobudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie (dodatkowe podstawy bezpiecznikowe )

8. Polaczenia wyréwnawcze

Projektuje si¢ instalacj¢ potaczen wyréwnawczych dla catego systemu energetycznego oraz
wzdtuz tras kablowych pomiedzy rozdzielnicami i serwerownig. Do systemu wyréwnawczego
nalezy przylaczac: szyn¢ PE rozdzielnicy gitéwnej; metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-
wentylacyjnej; stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej; lokalne szyny
uziemiajace.

Rury metalowe znajdujace si¢ w obrebie pomieszczen objetych zakresem projektu

Potaczenia wyréwnawcze gtoéwne wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 1x16mm2. Szyna
wyréwnawcza wzdtuz trasy kablowej do serwerowni wykonana linkg LgYzo 1x116mm2.

9. System ochrony przed razeniem pradem elektrycznym.

Projektuje si¢ ochron¢ przed razeniem pradem elektrycznym poprzez szybkie wylaczenie w
uktadzie sieci TN-S. Dla zwarcia projektuje si¢ dobrane selektywnie zabezpieczenia zwarciowe
nadmiarowe typu B i C. Dla uptywnosci projektuje si¢ dobrane wytaczniki réznicowopradowe o
charakterystyce ,,A" i pradzie 30mA dla sieci komputerowej oraz ,,AC" i pradzie 30 mA dla
obwodéw standardowych.

Dla wyréwnania potencjaléw projektuje si¢ system magistrali polaczen wyréwnawczych
wykonanej, linkg LgY 16mm?2,

System ochrony przed przepieciami i pozarem

Projektuje si¢ ochrong przepigciowa typ C na poziomie 1,5 kV w rozdzielni RGK-S. Oraz typu D
w rozdzielniach RK

10. System ochrony przed obniZzeniem napi¢cia

Projektuje si¢ zasilanie awaryjne dla urzadzen aktywnych w PD (Punktach Dystrybucyjnych)
oraz w Serwerowi gdzie zastosowane beda istniejace UPS-y. Dla odbiornikéw z serwerowi
projektuje si¢ oddzielny UPS 10kVA z czasem podtrzymania 30min. (nastgpny etap
modernizacji systemu teleinformatycznego)
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11. System ochrony przed czynnikiem ludzkim

Projektuje si¢ obudowe¢ rozdzielni elektrycznych metalowe, w miejscach ogdélnodostgpnych
zamykane na zamek. Pozostale Rozdzielnie umieszczone sg pod sufitem poza zasiggiem reki. Na
kazdej tablicy nalezy umiesci¢ napis oznaczeniowy oraz tabliczke: ,,Uwaga: Urzadzenie
elektryczne" oraz oznaczy¢ odptywy. W srodku obudéw umiesci¢ schematy potaczen ideowych
oraz adres serwisu i konserwatora.

12. Wytyczne montazowo-eksploatacyjne

W instalacji elektrycznej zabezpieczenia wymagaja okresowego sprawdzania:

poprawno$¢ dziatania wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych nalezy
sprawdza¢ raz w miesigcu przyciskiem testujacym ,,T" znajdujacym si¢ na kazdym aparacie tego
typu. Poprawnos$¢ dziatania wytgcznika objawia si¢ wylagczeniem obwodu zabezpieczanego przez
dany aparat. Po przeprowadzonym tescie nalezy wylacznik ponownie zataczy¢. W przypadku
braku reakcji wylacznika na przycisniecie przycisku
,» 1", nalezy uzna¢ go za niesprawny 1 wymieni¢ na nowy,

sprawno$¢ ochronnikéw przeciwprzepieciowych, nalezy sprawdza¢ po kazdej burzy z
wyladowaniami atmosferycznymi oraz okresowo wraz ze sprawdzaniem wylgcznikéw
r6znicowopradowych. Sprawny ochronnik powinien w okienku kontrolnym posiada¢ barwe
zielong. Ochronniki niesprawne nalezy wymienic.

Podczas wykonywania pomiaréw izolacji przewodéw nalezy wyja¢ wktadki ochronnikéw
przeciwprzepigciowych, aby nie zostaty uszkodzone napigciem probierczym wytwarzanym przez
generator przyrzadu pomiarowego.

13. Wytyczne montazowo-ogolnobudowlane

W projektowanej serwerowni nalezy wykona¢ prace budowlane wedlug standardu dla
pomieszczen klasy ,,A" t.].

malowanie farbami wodnymi (przewodzacymi prad)

wymian¢ drzwi na stalowe o odpornosci zalecane Ei 120, a wymagane Ei60 wraz z ich
uziemieniem elektrostatycznym

wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej i standardowej tj. gniazd wtykowych- kolor
wktadu czerwony dla sieci standardowej, os$wietlenia elektrycznego standardowego o
nat¢ezeniu min. 750 Lx i oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) 3h o nat¢zeniu- zalecane min.
150Lx.

h) strop sufit nad pomieszczeniem serwerowni zaimpregnowaé¢ srodkiem hydrofobowym, ktéry
uniemozliwi penetracje wody z goérnej kondygnacji budynku . W/w czynno$¢ wykonaé po
zainstalowaniu wszystkich uchwytéw, kotew w stropie.
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14. Obliczenia techniczne
1.0. BILANS MOCY

107 Wojskowy Szpital w Walczu

Zasilanie Rozdzielni 3-fazowe

Pi= moc zainstalowana
Po = Moc obliczeniowa
Io= Prad obliczeniowy
Budynek Glowny Szpitala

RK-1S [Pi |W 10400,00
k=0,7 Po |W 7280,00
o |A 10,51
RK-2S |Pi |W 11600,00
k=0,7 Po (W 8120,00
o |A 11,72
RK-3S |Pi |W 15800,00
k=0,7 Po (W 11060,00
o |A 15,96
RK-4S |Pi |W 9200,00
k=0,7 Po |W 6440,00
o [A 9,30
RK-5S |Pi |W 10700,00
k=0,7 Po (W 7490,00
o |A 10,81
Pi |W 57700,00
RGK-S |Po |W 40390,00
o |A 58,30
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Poliklinika
RK-1P |Pi |W 9800,00
k=0,7 Po |W 6860,00
Io A 9,90
RK-2P |Pi |W 7700,00
k=0,7 Po (W 5390,00
o |A 7,78
Pi |W 17500,00
RGK-P (Po |W 12250,00
o |A 17,68
Logistyka
RK-L Pi |W 6200,00
k=0,7 Po |W 4340,00
Io A 6,26
Pi |W 6200,00
RGK-L Po |W 4340,00
Io |A 6,26
Psychiatria
RK-Ps Pi |W 2600,00
k=0,7 Po |W 1820,00

o |A 7,91
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2.0. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA I PRZEKROJOW PRZEWODOW
2.1. Wzory ogélne

Prad przemienny jednofazowy:

s = 2*100*P*L / y* Au*U?
AU = 2*100*P*L / y*U?

P.- moc czynna w W

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm’ Q]
s - przekrdj przewodu w [ mm® ]

U - miedzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

Prad przemienny trojfazowy:

s= 100*P*L / y* Au*U%
AU=  100*P*L / y*s*U?

P- moc czynna w W

L - dlugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm® Q]
s - przekrdj przewodu w [ mm?2 ]

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

2.2. Obliczenia spadkow napiecia instalacji dedykowanej w Bud. Glownym Szpitala

2.2.1. Od RGK do RK1S ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]
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2.2.2

2.2.3.

y - konduktancja przewoduw [ m/ mm® Q]
s - przekrdj przewodu w [ mm? |
U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 7,28 [ kW ]

L= 50 [m.]

y= 57 [m/mm2 Q]
s = 6 [mmz]

U= 400 [V ]
AU = 0,67 %

Od RGK do RK2S ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dlugos$¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewoduw [ m/ mm’ Q]
s - przekr6j przewodu w [ mm? |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 8,12 [ kW ]

L= 48 [m.]

y= 57 [m/mm2 Q]
s= 6 [ mm?*]

U= 400 [V ]
AU = 0,71 %

Od RGK-S do RK3S ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]
L - dlugos$¢ obliczanej linii w [ m. ]
y - konduktancja przewoduw [ m/ mm® Q]

s - przekr6j przewodu w [ mm? |
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U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 11,06 [kW ]
L= 48 [m.]

y = 57 [m/mm2 Q]
s = 10 [ mm?]

U= 400 [V]
AU = 0,58 %

2.24. Od RGK-S do RK4S ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm® Q]
s - przekr6j przewodu w [ mm? |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 6,44 [ kW ]

L= 85 [m.]

y = 57 [m/mm2 Q]
s = 10 [ mm’]

U= 400 [V ]
AU = 0,60 %

2.2.5. Od RGK-S do RKSS ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dlugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewoduw [ m/ mm® Q]
s - przekrdj przewodu w [ mm? |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

P.= 7,49 [KkW ]

L= 78 [m. ]

y = 57 [m/mm2 Q]
s = 10 [ mm?]

U= 400 [V]
AU = 0,64 %

Obliczenia spadkow napiecia instalacji dedvkowanej w  Budynku Polikliniki

Od RE do RGK-P ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm® Q]
s - przekrdj przewodu w [ mm? |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 12,25 [kW ]
L= 15 [m.]
y = O7 [m/mm2 Q]
s= 6 [ mm?]
U= 400 [V]
AU = 0,34 %

Od RGK-P do RK-2P ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dlugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm* Q]
s - przekr6j przewodu w [ mm?® |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %
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P.= 5,39 [kW]

L= 60 [m.]

y = 57 [m/mm2 Q]
s = 6 [ mm’]

U= 400 [ V]
AU = 0,59 %

2.4. Obliczenia spadkow napiecia instalacji dedyvkowanej w  Budynku Logistyki

2.4.1. Od RE-L do RK-L ( 3-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm® Q]
s - przekr6j przewodu w [ mm? |

U - miedzy przewodowe napiecie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 4,34 [ kW ]

L= 15 [m.]

y = 57 [m/mm2 Q]
s = 4 [ mm’]

U= 400 [V ]
AU = 0,18 %

2.5. Obliczenia spadkow napiecia instalacji dedvkowanej w  Budynku Psychiatrii

2.5.1. Od ZK do RK-Ps (1-fazowe)

P- moc czynna w [kW]
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L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm® Q]
s - przekr6j przewodu w [ mm? |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 12,1 [kW ]
= 5 [m.]
y = 57 [m/mm2 Q]
5= 16 [ mm’]
U= 220 [V ]
AU = 0,27 %

2.5.2. Od TZK1-UPS do TK-P (1-fazowe)

P- moc czynna w [kW]

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewodu w [ m/ mm® Q]
s - przekr6j przewodu w [ mm?® |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.= 1,82 [ kW]
L= 15 [m.]
y = 57 [m/mm2 Q]
s = 4 [ mm’]
U= 230 [V ]
AU = 0,45 %

2.6. Od RK do najdalszego zestawu gniazdek

P- moc czynna w [kW]
L - dlugos$¢ obliczanej linii w [ m. ]

y - konduktancja przewoduw [ m/ mm® Q]




7.0.

8.0.
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s - przekrdj przewodu w [ mm? |

U - migdzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napiecia w sieci w %

P.
L
y

U=

AU =

0,
6

6 [kW]
0 [m.]

2,5 mm2]
230 [ V]

0,96 %

[
[
57 [m/mm2 Q]
[
[

Calkowity maksymalny spadek napiecia dla instalacji dedykowanej:

AU =

1,67 [% ]

Dobér przekroju przewodow.

Obcigzalnos$¢ dlugotrwata dla przewodéw YDY

utozonych w korytkach PCV wynosi :

dla
dla
dla
dla
dla

YDY3x2,5= 24A
YDY5x4 =28A
YDYS5x6 = 36A
YDY5x10 = S0A
YDYS5x16 = 68A

obwdd RK-2S

> To= 6,6A A
> To= 15,96 A
> To= 15,96 A
> To=10,81 A
> To= 58,30A
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Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody od przecigzenia powinna

spelnia¢ dwa warunki:

L<I,<I,
L<1,45],
W ktérych :
I, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, - obcigzalnos¢  dilugotrwata  przewodu (YDY
kablowym)

I, — prad znamionowy zabezpieczenia
I, — prad zadziatania zabezpieczenia

1. Zabezpieczenie obwodow Gniazd Dedykowanych przyjeto:

Ivrc = 16A (wyl nadmiarowopragdowy 16A typ B)

L =16*%1,3=20,8A

I,%1,45 = 24A*1,45=34,8A

Warunek I, <1,451, 20,8 <34,8 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 6,6< 16 <24 jest spetniony.

2. Zabezpieczenie rozdzielni RK-1S (3-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 5x6

Iyrgk =25 A (gL)

L=25%1,6 =40 A

I,¥1,45=36%1,45=522 A

Warunek 1, <1,451, 40<52,2 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 10,51£25<36 jest spetniony.

3. Zabezpieczenie rozdzielni RK-2S (3-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 5x6

Irrck =25 A (gL)

L=25*%1,6 =40 A

I,¥1,45=36%1,45=522 A

Warunek I, <1,451, 40<52,2 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 11,72<25<36 jest spetniony.

3x2,5 w korytku
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4. Zabezpieczenie rozdzielni RK-3S (3-fazowe) przyjeto:
Zasilanie kablem YDY 5x6

Iirgk =25 A (gL)

L=25*%1,6 =40 A

I,¥1,45=36%1,45=522 A

Warunek I, <1,451, 40<52,2 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 16,96<25 <36 jest spetniony.

5. Zabezpieczenie rozdzielni RK-4S (3-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 5x10

Irrck =25 A (gL)

I, =25%¥1,6 =40 A

I,1,45 =50%1,45=72,5 A

Warunek I, <1451, 40<72,5 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 9,30< 25 £ 50 jest spetniony.

6. Zabezpieczenie rozdzielni RK-5S (3-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 5x10

Irok =25 A (gL)

L=25%1,6 =40 A

I,%1,45 = 50%1,45=72,5A

Warunek I, < 1,451, 40<72,5 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 9,30< 25 < 50 jest spetniony.

7. Zabezpieczenie rozdzielni RK-1P (Poliklinika) (3-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 5x6

Iirgk =25 A (gL)

L=25*%1,6=40 A

I,¥1,45=36%1,45=522 A

Warunek I, <1,451, 40<52,2 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 9,90< 25 < 36 jest spetniony.

8. Zabezpieczenie rozdzielni RK-1P (Poliklinika) (3-fazowe) przyjeto:
Zasilanie kablem YDY 5x6

Irok =25 A (gL)

L=25%1,6 =40 A

I,¥1,45=36%1,45=522 A

Warunek I, <1,451, 40<52,2 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 7,78< 25 < 36 jest spetniony.
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9. Zabezpieczenie rozdzielni RK-L (Logistyka) (3-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 5x4

Iirgk =25 A (gL)

L=25*%1,6 =40 A

I,%1,45=28*%1,45=40,6 A

Warunek I, <£1,451, 40<40,6 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 6,26< 25 < 28 jest spetniony.

10. Zabezpieczenie rozdzielni RK-Ps (Psychiatria) (1-fazowe) przyjeto:

Zasilanie kablem YDY 3x4

Irrck =25 A (gL)

L=25*%1,6 =40 A

I,%1,45 =28*%1,45=40,6 A

Warunek I, <£1,451, 40<40,6 jest spetniony.
Warunek I, <1, <1, 7,91< 25 < 28 jest spetniony.
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15. Wykaz rysunkéw

Nr Temat Budynek
rysunku

1E Plan instalacji okablowania dedykowanego — PRZYZIEMIE Gltéwny
2E Plan instalacji okablowania dedykowanego — PARTER Gtéwny
3E Plan instalacji okablowania dedykowanego — I PIETRO Gtéwny
4E Plan instalacji okablowania dedykowanego — I PIETRO Gtéwny
SE Plan instalacji okablowania dedykowanego — PRZYZIEMIE Poliklinika
6E Plan instalacji okablowania dedykowanego — PARTER Poliklinika
7E Plan instalacji okablowania dedykowanego — I PIETRO Poliklinika
8E Plan instalacji okablowania dedykowanego — PARTER Logistyka
9E Plan instalacji okablowania dedykowanego — I PIETRO Logistyka
10E Plan instalacji okablowania dedykowanego — PARTER Psychiatria
11E Plan instalacji okablowania dedykowanego — I PIETRO Psychiatria
12E Plan instalacji okablowania dedykowanego — II PIETRO Psychiatria
13E Lokalizacja rozdzielni w budynku szpitala Gltéwny
14E Schemat rozdzielni RGK-S Gtéwny
15E Schemat rozdzielni RK-1S Gltéwny
16E Schemat rozdzielni RK-2S Gtéwny
17E Schemat rozdzielni RK-3S Gltéwny
18E Schemat rozdzielni RK-4S Gtéwny
19E Schemat rozdzielni RK-5S Gtéwny
20E Schemat rozdzielni RK-1P Poliklinika
21E Schemat rozdzielni RK-2P Poliklinika
22E Schemat rozdzielni RK-L Logistyka
23E Schemat rozdzielni RK-Ps Psychiatria
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16. Rysunki
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17. Oswiadczenia i uprawnienia
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