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1. CZESC OGOLNA PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacfiifecznej ( SST )sswymagania
dotyczce realizacji robo6t instalacji przeciw zarowej w budynku Polikliniki w zakresie budowy
dzwigu osobowego .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmugzystkie czynn&ei umazliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot maotaych instalacji p.ps,przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmajone prace zwiane z dostawa
materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robot wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robo6t obych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji sanitarnyaewiduje st wykonanie
nast;pumcych robot:
roboty budowlane przygotowawcze
- roboty demontzowe
- monta rurockgOw instalacji p.po.
- préby szczelnéei instalaci
- monta hydrantow p.p#.

1.4. Prace towarzysee

Do prac towarzysgych, naleacych do wykonania po stronie Wykonawcy zalicza si

- prace budowlane zezane z wykuciem otworéw oraz wykonaniem bruzécianie i
posadzce dla przgia rurocagu

1.5. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi

Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczna p. 1.5

1.6. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za ich zgodida

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektaadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczce robot podano w ST B-00.00.00 (kod 450000005008000-9) ,Wymagania ogolne™ pkt

1.5.
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1.7. Dokumentacja, ktora naleprzedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w teakadowy musi byyzgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techmigz

Dodatkowo wykonawca dostareézbedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrié wykonywania poszczegoélnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zdrapcego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej
czgsSci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prahdee wyszczegolnione w dalszej
czesci Opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagagalne" pkt 2.



Wszystkie materiaty i usgzenia ayte do wykonania instalacji winne bygodne z
Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budowngcknajowym uznaje i
wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpiésiga, wzgédnie majce
deklaracje zgodrigi (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiBolskiej
Normy. Materialy instalacyjne ktorestla miaty bezpéredni kontakt z woda do
picia i na potrzeby gospodarcze muszec atest wydany przez Rstwowy Zaktad
Higieny. Wszystkie materialy i ugdzenia ayte do wykonania instalacji powinny
posiadé odpowiednie certyfikaty oraaviadectwa jakéciowe

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192

- Hydranty p.pa. DN 25 z wezem pétsztywnym @25, o dtugai 15m.

2.2.2. Rury stalowe ocynkowamsalacje wody p@rowej wykona zgodnie z technicandokumentagj
projektows i sztulq budowlam oraz estetykwykonania.

W celu zabezpieczenia przecivjaoowego pomieszcamalery zamontowa hydranty wewatrzne HP25 z
pradownica PW-25, z wzem potsztywnym @25, o diugoi 15m.

Projektowane przewody p.powykon& z rur stalowych ocynkowanychdzonych ze sabza
pomoa polaczer skrecanych.

Zmiany kierunkdéw prowadzenia przewodéw oraz regrirednic wykona za pomog tacznikow
ocynkowanych. Do mocowania przewodow stosbuehwyty z stalowe z wkiadkamortyzugca.
Piony i poziomy przewodow rozprowadzeych prowadzi w wczeniej przygotowanych
bruzdach. Wszystkie pragja przewodow przegiany i stropy, dla ochrony przed uszkodzeniami
prowadz¢ w rurach ochronnych .

Po zakaczeniu robot montaowych wykona nalery doktadne ptukanie instalaciji .

Ptukanie wykoné& czyst woda lub mieszania powietrze — woda. €dkos¢ przeptywu

wody powinna by tak dobrana, aby mogta wyptukerszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Ptukanie wykon§\aado catkowitego usuacia

zanieczyszcze Proky szczelnéci wykona& na cénienie: 0,4 Mpa. Czas trwania proby:30min.
Hydranty naley montowa we wrgkach za pomagcszafek hydrantowych. Zawor hydrantowy rigle
montowa& na wysokéci 1,35m od posadzki.

2.3. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygh niniejsza specyfikacja:s

Lp. Nazwa .

1. Rura stalowa ocynkowana DN 50

2. Rura stalowa ocynkowana DN 25

3. Hydrant p.p2 DN 25 zz wezem poétsztywnym @25, o diugai 15m.

Wszystkie ayte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwyrfowe materiatéw / producentow
sa przyktadowe i maja na celu wskazanie standardosgadwego przygtych

systemow i elementow wykonawczych oraz dostawdeeh W procesie realizacji nina
zastosowarozwiagzania, materiaty, usglzenia dowolnych firm rownogginych technicznie o
parametrach réwnowaych, pod warunkiem zachowania standardugeikevego nie gorszego o
parametrach rownowaych.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podane w ST B-00.00.00 (kod

45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzt niezlzdny do wykonania robot

Rodzaj sprztu do montau rurociagbéw i zaworéw zgodnie z wymaganiami

producentow wymienionych materiatéw, po uzgodnienaaradzapcym realizacja



umowy. Jakikolwiek sprg, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakasciowych robot i przepisow BIOZ zostaprzez zargdzapcego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
~Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Rodzaje sprgu wzywanego do transportu materiatdw pozostawgalsi uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow malerzeprowadz zgodnie z
przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wyaragmi producentéw
poszczegoblnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-0000k6d 45000000-7)
~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejni& wykonania robot

Roboty naley wykonywa w nastpujacej kolejngci :
INSTALACJA P.PQ.

- przebicie otworow

- wykucie bruzd

- mont& instalacji wodocigowej p.pa

- monta hydrantow p.pd

- wykonanie dinieniowych préb hydraulicznych

- zamurowanie bruzd i przeku

5.3. Wykonanie robot

Calas¢ robdt zwihzanych z wykonaniem instalacji pjpoalezy wykona zgodnie z PT i sztuka
budowlana.

Projektowane przewody p.powykon& z rur stalowych ocynkowanychdzonych ze sabza
pomoa polaczer skrecanych.

Zmiany kierunkdéw prowadzenia przewodéw oraz regrirednic wykona za pomog tacznikow
ocynkowanych. Do mocowania przewodow stosbuehwyty z stalowe z wkiadkamortyzugca.
Piony i poziomy przewodow rozprowadzeych prowadzi w wczeniej przygotowanych
bruzdach. Wszystkie pragja przewodow przegiany i stropy, dla ochrony przed uszkodzeniami
prowadz¢ w rurach ochronnych .

Po zakaczeniu robot montaowych wykona nalezy doktadne ptukanie instalaciji .

Ptukanie wykoné& czyst woda lub mieszania powietrze — woda. €dkos¢ przeptywu

wody powinna by tak dobrana, aby mogta wyptukerszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Ptukanie wykon§\aado catkowitego usuncia

zanieczyszcze Proky szczelnéci wykona& na cénienie: 0,4 Mpa. Czas trwania proby:30min.
Hydranty naley montowa we wrgkach za pomeacszafek hydrantowych. Zawor hydrantowy mglenontowa
na wysokéci 1,35m od posadzki.

5.3.1. Wyszczegodlnienie robot:
- przebicie otworow

- wykucie bruzd
- mont& instalacji wodocigowej p.pa



- monta hydrantow p.pd
- wykonanie dinieniowych préb hydraulicznych
- zamurowanie bruzd i przeku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod

45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polggaj sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na bieco, w miag postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnai wykonywanych Roboét z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegdlnéci obejmuj:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowéci wykonania Robét

— kontrola poprawnii wykonania i skuteczrici uszczelnig,

— ocer estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhktklementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zggdndostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyccych stosowanych materiatow z wymogami

prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0k66 45000000-7)
~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B&D0M(kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- dtugas¢ rurocagu mierzy st w metrach wzdhaich osi,

- do ogOlInej diugéci rurocagéw wlicza s¢ dtugasci rur w podejciach pod piony,

, taczniki i armatu¢ o pohczeniach gwintowanych,

- catkowita dtugéc¢ rurociagu przy prébach instalacji

stanowi suma ruroggow zasilagcych i powrotnych.

- armatura lub uegdzenia - ilé¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.1l08¢ jednostek obmiarowych oldla sk na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektoraarad sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B@0M(kod 45000000-7)
~Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i proby powinny bprzeprowadzone przed zakryciem instalaciji.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instaldlgiprowadzenia dalszych
prac budowlanych ,nitiwe jest wykonanie odbioru ¢gciowego na warunkach
odbioru kaxcowego

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymiagan
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robBIOZBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ , WOD-KAN | P.P@ ORAZ INSTALACJI C.O.
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pktdéty
pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, inst@age powinna b§
odebrana.



W takim przypadku naly przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- instalacje poprawii przedstawd do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mloive podane wyej rozwizanie, instalacje rozehra
wykona ponownie.

8.4. Odbidr instalaciji

8.4.1. Po zakiiczeniu robot instalacyjnych naledokona& komisyjnego odbioru
koncowego

Komisji odbioru kaicowego winne b§ przedstawione :

- protokoty odbioréw cgsciowych (jezeli takie wystpuija)

- protokoty préb i badan

- Swiadectwa jakéci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosawan
budownictwie zastosowanych materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzazy odbiorach.

A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiamtipowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwiadectwa jakéciowe

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacjgrawnienia(jeeli
niezlzdne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stasoych w danej instalaciji.
B -odbior techniczny i proby

- identyfikacja materiatbw zabudowanych w instalasprawdzenie ich zgoddo z
przewidzianymi w projekcie i z wymaganys&wiadectwami

- czy metody krodki techniczne zastosowane do wykonaniagodne z ogolnymi
zasadami i szczego6towymi instrukcjami dla danegbesyu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawbsa mocowa itp.

- sprawdzenie poprawsd i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i
pofaczen

- préby szczelni

- préby cénieniowe

- ptukanie instalacji

8.4.3. Odbiodr gotowej instalacji powiniendgotwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierd:

- ocere wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodnoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Platné¢ za jednosti nalely przyjmowazgodnie z obmiarem, ocena jakd
ulytych materiatow i jakici wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

Platnag¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-64/B-10400. Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poarszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D&r 207 z 2003 r., poz. 2016) z
poézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach pubjidzriDz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz.
2086 z paniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawzczegotowego zakresu
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawiformacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych
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