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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej

dla windy w budynkach Polikliniki w Watczu

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

- uzgodnienia ngdzybrartowe
- rzuty architektoniczne
- obowigzujace przepisy i normy

- inwentaryzacja dla celdw projektowych

2. Zakres opracowania.

- Zasilanie i zmiana instalacji elektrycznych dla egrw budynku Polikliniki w Watczu

3. Dane energetyczne.
Winda w budynku Polikliniki moc 9,5 kW

4. Opis instalacji dla budynku Polikliniki.

Z istniepcego zfcza zlokalizowanego w szczycie budynku wyprowagzzewdd YDY
5x10 mnt i wprowadzé do pomieszczenia maszynowni, zlokalizowanego wnjgiy
Wypust zakaczy na wys. 1m z zapasem kabla digi@m.

Na korytarzu piwnicy kabel uky¢ w RL n/t.

W ziaczu wypic istniepcy kabel, ktory zasilat kottownj i w to miejsce wpic
projektowany przewod. Obwaod ten zabezpi€ozidtadkami WT-1/F/40A.

W pomieszczeniach przebudowywanych wazku z budow windy zainstalowaoprawy i
gniazda jak pokazano na rzutach. Zasilanie oprgmazd wykona z istniepcych obwodow.
Instalacg oswietleniowa wykona przewodami YDYp 3x1,5 a gniazda 3x2,5 pft.
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5. Ochrona przeciw porgeniowa.

Jako ochroa dodatkowt od poraen stosowa istniejcy sposob, tj. wyiczenie zasilania w
czasie k& 5s dla windy oraz£ 0,2s dla gniazd wtyczkowych. Konstrukcje windgor
przewod PE w maszynowni uzieinDo uziomu otokowego budynkow wykaha
podiczenie bednatkFe/Zn 25x4, ktér zakaczy¢ w pomieszczeniach maszynowni obok
wypustu zasilajcego. Do tej bednarki pagizy¢ przewodem LY-10nm” konstrukcg windy

oraz przewod PE w szafie sterowniczo — zagikgjwinc.

6. Uwaaqi kaicowe.

- Caldi¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami i warunkami
przylczenia.

- Ukladanie kabli, przewodow i ospitel nalery skoordynowé z wykonawcami robot
budowlanych i innych instalacji, orazytkownikiem budynku, w celu unikegia kolizji.

- Przed przysipieniem do wykonania robot wykonawca winien zapo®iaz
dokumentacjami bramowymi i uzgodné szczegoty wykonywania robot z kierownictwem
robot braaowych.

- Istniejca instalacg w pomieszczeniach przebudowywanych zdemontéowa

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzymagane badania i proby, a
wyniki przedstawé w odpowiednich protokotach.

- Wszelkie zmiany i odgpstwa od niniejszego projektu wymagajsemnej zgody
projektantéw.

- Zachowa normatywne odlegkei przewodow w stosunku do innych instalacji i kabl

- Caldi¢ prac wykonywa pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej wghRra
Budowlanego, na podstawie dokumentacji wykonawgaegpiséw i norm. Skuteczéio
ochrony od porzen nalezy potwierdzé pomiarami przed oddaniem obiektu do

uzytkowania.

Opracowat :



