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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji sanitarnej
dla projektowanego dzwigu osobowego w budynku polikliniki w m. Walcz
ul. Kotobrzeska 44 dla inwestora: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig Samodzielnym
Publicznym Z.0.Z., ul. Kolobrzeska 44, 78-600 Walicz zostatl sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla projektowanego dzwigu osobowego w budynku polikliniki w m. Walcz
ul. Kotobrzeska 44.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
— zlecenie i uzgodnienie z inwestorem;

— obowigzujgce przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji istniejgcej instalacji, w miejscu

projektowanego dzwigu oraz dostosowanie istniejgcej instalacji p.poz

3. STAN ISTNIEJACY :
W piwnicy budynku polikliniki prowadzone sg pod stropem pomieszczenia instalacje
sanitarne (woda, kan. sanitarna oraz c.0.). W trakcie inwentaryzacji nie napotkano

na zadne instalacje sanitarne wchodzace w obszar dzwigu.

3. STAN PROJEKTOWANY :

W piwnicy budynku polikliniki projektuje sie pomieszczenie maszynowni. Zgodnie
Z wymaganiami stawianymi maszynownig nie moze by¢ w niej instalacji wodnych. Zwigzku
Z tym istniejacy grzejnik nalezy zdemontowac¢ a istniejgce instalacje prowadzone pod
stropem pomieszczenia maszynowni nalezy obudowacé 3 x ptyta p-k ognioodporna.

Istniejace hydranty bedg zdemontowane. W miejscu zaznaczonym w CczescCi
rysunkowej nalezy zamontowac hydranty @25 na kazdej kondygnacji — 3szt. Projektowane
hydranty p.poz. z wezem poitsztywnym. Zawory umiesci¢ w typowych szafkach wnekowych
hydrantowych i wyposazy¢ w jeden odcinek weza dtugosci 30m. Zawory hydrantowe
montowa¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka. Przy hydrancie nalezy zamontowaé zawor
ze zigczka na waz @15. Podejscia pod hydranty nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych za pomocg tacznikéw ocynkowanych
na gwint. Przewody mocowac¢ za pomocg systemowych obejm i ksztattownikow. Rury
prowadzone sg w bruzdzie $ciennej. Po wykonaniu instalacji p.poz. nalezy
ja zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelnosci.

Maszynownia oraz szyb windy posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng. Nalezy
ja wykonac¢ zgodnie z czescig budowlana.

Opracowata:



