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PRZY POCHYLNI PORĘCZĘ
NA WYS. 0,75 i 0,9m

PRZY POCHYLNI PORĘCZĘ
NA WYS. 0,75 i 0,9m

POCHWYT

BALUSTRADA H=1,10m

ISTN. MURKI OBŁOŻYĆ Z GÓRY
i Z BOKU LASTRYKIEM
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Aw1

Aw2

LEGENDA

ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ  kl,15
NA ZAPR. CEM.­WAP.  M5

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZAMUROWANIA Z GAZOBETONU
M400 NA ZAPR. CEM.­WAP.  M3

ŚCIANY SZYBU Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
kl.10 NA ZAPR. CEM.  M5

± 0,00 = POZIOM ISTNIEJĄCEJ
 POSADZKI PARTERU

INP140,  dł.1,40m  ­  szt.3    G= 60,5kg

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NADPROŻY 
STALOWYCH ­ STAL  St3S

ZESTAWIENIE NADPROŻY 
PREFABRYKOWANYCH   L19
L19/150    szt.4

RZUT PARTERU ­ FRAGMENT     1:50
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INP140,  dł.2,00m  ­  szt.6    G=172,8kg
                             RAZEM   G= 233,3kg

B

WYCIERACZKA ALUMINIOWA 
Z ODPROWADZEIEM WODY
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