ZESTAWIENIE STOLARKI

SLUSARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA

SLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

DRZWI WEWNETRZNE

OPIS P.POZ o klasie odpornoséi ogniowej EI60 SZKLENIE PODWOJINE SZKLEM P.POZ o klasie odpornoséi ogniowej EI60
TERMOIZOLACYJNYM (U<1,1)
SYMBOL Aw1 AW2 - OKNO WEWNETRZNE Az1 Az2 Dw1 Dw2
OKNO ODDYMIAJACE OTWIERANE NA ZEWNATRZ
WYPOSAZONE W ZAMEK ZATRZASKOWY
Z BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM
ORAZ SPREZYNY GAZOWE
KAT OTWARCIA 60°
/ \
/ \
// \\
SCHEMAT N \\ / \ p ~
A - " g
SZKLENIE SZKLEM SZKLENIE SZKLEM DRZWI DO MASZYNOWNI
BEZPIECZNYM BEZPIECZNYM é/_\r“\;'leéé\X‘ﬁng%észﬁgglEM ;
MASZYNOWNI BEZ UZYCIAKLUCZA
=) So(mm) 1210 3500 1110 1100 1010 1010
TS
=5
=2o Ho(mm) 2110 1200 2110 2150 2110 2110
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
) PIWNICE 1 1
8
= PARTER 1 1 1
PIETRO 1 1 4
RAZEM 2 2 1 4 1 1

UWAGI:

1. UMOCOWANIE POPRZEZ tACZNIKI SYSTEMOWE

2. DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE, ORAZ PO DWA ZAMKI WIELOZAPADKOWE

3( B) SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM

4. OSTATECZNE WYMIARY USTALIC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

ZESTAWIENIE

ILOSC

1 POCHWYTY 51, WYPELNIENIE 925

MASA CALKOWITA STALI

400,0 kg

UWAGI:

1. POCHWYTY, SLUPKI Z RURY 51x3,2mm, WYPELNIENIE BALUSTRAD Z RURY 25x2,9mm
2. MINIMALNAWYS. BALUSTRADY - 110cm

3. PORECZE PRZY POCHYLNI NA WYSOKOSCI 75190cm Z RURY 51mm.
4. ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO.

BALUSTRAD, POCHWYTOW

NAZWA
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