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ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE BALUSTRAD, POCHWYTÓW
1.            POCHWYTY o51, WYPEŁNIENIE  o25
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DRZWI WEWNĘTRZNE
P.POŻ o klasie odpornośći ogniowej EI60
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1. POCHWYTY, SŁUPKI Z RURY 51x3,2mm, WYPEŁNIENIE BALUSTRAD Z RURY 25x2,9mm
2. MINIMALNA WYS. BALUSTRADY  110cm
3. PORĘCZE PRZY POCHYLNI NA WYSOKOŚCI 75 i 90cm Z RURY 51mm.
4. ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO.

Az1 Az2 OKNO WEWNĘTRZNE

B

NAZWALP ILOŚĆB

SZKLENIE SZKŁEM 
BEZPIECZNYM

P.POŻ o klasie odpornośći ogniowej EI60

OKNO ODDYMIAJĄCE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
WYPOSAŻONE W ZAMEK ZATRZASKOWY
Z BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM
  ORAZ SPRĘŻYNY GAZOWE
   KĄT OTWARCIA 60°

DRZWI DO MASZYNOWNI
ZAMYKANE NA KLUCZ, Z ZAMKIEM ,
OTWIERANYM OD WEWNĄTRZ 
MASZYNOWNI BEZ UŻYCIA KLUCZA

B
SZKLENIE SZKŁEM 
BEZPIECZNYM

1. UMOCOWANIE POPRZEZ ŁĄCZNIKI SYSTEMOWE
2. DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE, ORAZ PO DWA ZAMKI WIELOZAPADKOWE
3.        SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
4. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY

MASA CAŁKOWITA STALI              400,0 kg

ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA
SZKLENIE PODWÓJNE SZKŁEM 
TERMOIZOLACYJNYM (U<1,1)


