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OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  art.  20  ust.4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo  Budowlane
niniejszym  oświadczam,  Ŝe  projekt  budowlany  wewnętrznej  instalacji  sanitarnej
dla  projektowanego  dźwigu  osobowego  w  budynku  polikliniki  w  m.  Wałcz
ul.  Kołobrzeska  44 dla  inwestora:  107  Szpital  Wojskowy z  Przychodnią  Samodzielnym
Publicznym  Z.O.Z.,  ul.  Kołobrzeska  44,  78-600  Wałcz  został  sporządzony  zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



                                               OPIS TECHNICZNY                                                        

        do  projektu  budowlanego  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  

dla  projektowanego  dźwigu  osobowego  w  budynku  polikliniki  w  m.  Wałcz  

ul. Kołobrzeska 44.

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

—  zlecenie i uzgodnienie  z  inwestorem;

— obowiązujące przepisy.

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji istniejącej instalacji, w miejscu

projektowanego dźwigu oraz dostosowanie istniejącej instalacji p.poŜ

3.  STAN ISTNIEJĄCY :

W piwnicy budynku polikliniki prowadzone są pod stropem pomieszczenia instalacje

sanitarne  (woda,  kan.  sanitarna  oraz  c.o.). W  trakcie  inwentaryzacji  nie  napotkano

na Ŝadne instalacje sanitarne wchodzące w obszar dźwigu.

3.  STAN PROJEKTOWANY :

W piwnicy budynku polikliniki  projektuje się  pomieszczenie  maszynowni.  Zgodnie

z wymaganiami stawianymi maszynownią nie moŜe być w niej instalacji wodnych. Związku

z  tym  istniejący  grzejnik  naleŜy  zdemontować  a  istniejące  instalację  prowadzone  pod

stropem pomieszczenia maszynowni naleŜy obudować 3 x płyta p-k ognioodporna.

Istniejące  hydranty  będą  zdemontowane.  W  miejscu  zaznaczonym  w  części

rysunkowej naleŜy zamontować hydranty φ25 na kaŜdej kondygnacji – 3szt. Projektowane

hydranty p.poŜ. z węŜem półsztywnym. Zawory umieścić w typowych szafkach wnękowych

hydrantowych  i  wyposaŜyć  w  jeden  odcinek  węŜa  długości  30m.  Zawory  hydrantowe

montować na wysokości 1,35m nad posadzką. Przy hydrancie naleŜy zamontować zawór

ze  złączką  na  wąŜ  φ15.  Podejścia  pod  hydranty  naleŜy  wykonać  z  rur  stalowych

ocynkowanych  wg  PN-80/H-74200  łączonych  za  pomocą  łączników  ocynkowanych

na  gwint. Przewody  mocować  za  pomocą  systemowych  obejm  i  kształtowników.  Rury

prowadzone  są  w  bruździe  ściennej.  Po  wykonaniu  instalacji  p.poŜ.  naleŜy

ją zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności.

Maszynownia  oraz  szyb  windy  posiadać  będzie  wentylację  grawitacyjną.  NaleŜy

ją wykonać  zgodnie z częścią budowlaną. 
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