
SKUĆ ISTN.
LASTRYKO

2L19

2L19

ISTNIEJĄCE
NADPROŻE

C2
0.04

0.34
0.74

FUNDAMENT BETONOWY 25x25cm
POD SŁUPKI BALUSTRADY PRZY POCHYLNI

0.44

±0.00

SKUĆ ISTN.
LASTRYKO C1

C2

PŁYTKI Z LASTRYKA PŁUKANEGO NA
ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA: BETON B15 gr.6cm ZBROJONY SIATKĄ
ISTNIEJĄCA PODKŁAD BETONOWY POD SCHODY

C1

PŁYTKI Z LASTRYKA PŁUKANEGO NA
ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W PŁYNIE
ISTNIEJĄCY STROP

OKNO ODDYMIAJĄCE 

KRAWĘŻNIK POCHYLNI
OBRZEŻE Z LASTRYKA PŁUKANEGO

MUREK OBŁOŻYĆ
 LASTRYKIEM PŁUKANYM

PRZEKRÓJ BB   1:50


