STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: jbm

Obiekt: Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
Kod CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne

Adres : Waltcz ul Kotobrzeska 44

Roboty budowlane

Kod CPV: 45313000-4 Instalowanie wind i podno$nikéw
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Watcz ul Kolobrzeska 44
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
Budowa: jbm
Obiekt: Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
Adres:  Watcz ul Kotobrzeska 44
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
I.|STAN : Budowa windy w budynku polikliniki (nr9). 107 Szpital Wojskowy
I.1.|ELEMENT : Roboty rozbidrkowe
1. |KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 2,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
rozebranie posadzki: 3.0*3.0*0.3 = 2,700
Razem przedmiar = 2,700 | m3
2. |KNR 401-0106-02-00 IGM Warszawa 6,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach, bez
wzgledu na gteboko$¢ i kategorie gruntu
3.0*3.0%0.7= 6,300
Razem przedmiar = 6,300 | m3
3. |KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 0,545 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otwordw cegtg bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych
stemplowar i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
1.5%0.55*0.18+2.0*0.55%0.18 +2.0*0.55* 0.18 = 0,545
Razem przedmiar = 0,545 | m3
4. |KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,119 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Przesklepienia otwordw cegtg bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych
stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
0.55*0.18*02*2+055%0.18*0.2*4 = 0,119
Razem przedmiar = 0,119 | m3
5. |KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 20,700 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 140 mm {gcznie z
malowaniem
15%3+14*3+20%6= 20,700
Razem przedmiar = 20,700 | m
6. |KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 10,264 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.$cian ponad
112 ceg.
1.01*211%05+1.2*225%05*2+503*3.23*04 = 10,264
Razem przedmiar = 10,264 | m3
7. |KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 20,700 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
207= 20,700
Razem przedmiar = 20,700 | m
8. |KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 5,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stropéw zelbetowych /ptyty,belki,zebra, wierce/przy grubosci ptyty stropowej: - do 20 cm
28*25%025*3= 5,250
Razem przedmiar = 5,250 | m3
9. |KNR 404-0305-08-00 IGM Warszawa 0,375 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych przy grubosci piyty : - do 15 cm
1.0*25*0.15= 0,375
Razem przedmiar = 0,375 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : I.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10. |KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 30,178 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zuzlobetonowych
+ optata za sktadowanie gruzu
27+6.3+0.545+0.119+10.264 +5.25+5.0 = 30,178
Razem przedmiar = 30,178 | m3
11. |KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 30,178 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na
rodzaj konstrukcji
x 14
1.2. |ELEMENT : Fundamenty
12. |KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,930 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
3.1*3.0%0.1= 0,930
Razem przedmiar = 0,930 | m3
13. |KNR 202-0205-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,523 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwyktego B-25
29%*29%03= 2,523
Razem przedmiar = 2,523 | m3
14. |KNR 202-0290-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,054 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm
0.054 = 0,054
Razem przedmiar = 0,054 | t
15. | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,440 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.035+0.17 +0.235 = 0,440
Razem przedmiar = 0,440 | t
16. | KNR 202-0602-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: pierwsza
warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
29*29*2= 16,820
Razem przedmiar = 16,820 | m2
17. |KNR 202-0602-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda
nastepna warstwa
18. | KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: pierwsza
warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
29*4*03= 3,480
Razem przedmiar = 3,480 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : 1.2. Fundamenty

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
19. |KNR 202-0603-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,480 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda
nastepna warstwa

.3.|ELEMENT : Sciany - szyb

20. |KNR 202-0107-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,715 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na Zaprawa cementowa M 20, o
grubosci 25 cm

(2.58*2+1.73*2)*(1.72+0.86 + 0.59 + 0.97 *2+ 0.69 + 0.94 + 0.93) = 66,115
-12%*225*2= - 5,400
Razem przedmiar = 60,715 | m2
21. |KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

22. | KNR 202-0126-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Utozenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150

8= 8,000
Razem przedmiar = 8,000 | szt
23. |KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 5111|m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego

(0.55*0.6*2.11) +(2.8*3.15-1.21*1.11)*0.24 +0.9*211*05+0.59*0.35* 3.16 + 2.15*3.16 * 0.24 - 1.21 * 211 *

0.24 = 5,111
Razem przedmiar = 5111 | m3
24.| KNR 202-0121-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,585 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
447*241+089*3.16= 13,585
Razem przedmiar = 13,585 | m2
25. | KNR 202-0122-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 93,120 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakéw: ceramicznych o wymiarach
19x19x24 cm lub Schindla
8*11.64= 93,120
Razem przedmiar = 93,120 | m
26. | KNR 202-0212-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,763 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-25, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.25*0.25*(35.8 + 24.4) = 3,763
Razem przedmiar = 3,763 | m3
27.| KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,345 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty stropowe Zelbetowe z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
wypetnienie
0.25*2.23*6= 3,345
Razem przedmiar = 3,345 | m2
28. | KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,345 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubo$ciach plyty zelbetowej z betonu zwyktego B-20
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29. | KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,196 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty stropowe zelbetowe z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 ¢cm
wypetnienie
233%223= 5,196
Razem przedmiar = 5,196 | m2
30. | KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa - 5,196 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach plyty zelbetowej z betonu zwyktego B-20
-x3
31.| KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty stropowe zelbetowe z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
wypetnienie na dachu
1.0%25-025*1.36 = 2,160
Razem przedmiar = 2,160 | m2
32. | KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach plyty zelbetowej z betonu zwyktego B-20
X5
33. | KNR 202-0123-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi kl.100 na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 1/2 cegly
Cegly klinkier.25x12x86,5 lic.petn.czerwona
(1.36*2+049*2)*1.8= 6,660
Razem przedmiar = 6,660 | m2
34.| KNR 202-0923-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Spoinowanie $cian zaprawg cementowa; niebarwiong
35. | KNR 202-0219-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,691 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
214*0.79= 1,691
Razem przedmiar = 1,691 | m2
36. | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng gr 5,2 mm dwuwarstwowe
12*25= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | m2
37.| KNR 202-0506-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,097 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 ¢cm
(1.84+0.49)*2*0.45= 2,097
Razem przedmiar = 2,097 | m2
1.4.| ELEMENT : Podtoza i posadzki
38. |KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,420 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku - zwiru
258*2*05*01+3.23*05%0.1= 0,420
Razem przedmiar = 0,420 | m3
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39. | KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,649 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
25*2*05%01+323*05*0.1+3.17*0.75*0.1 = 0,649
Razem przedmiar = 0,649 | m3
40. | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,487 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie PVC bit.i olejoodporne gr.1,0-1,5 mm z
wywinieciem na sciane
34711 = 3,487
Razem przedmiar = 3,487 | m2
41. | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,580 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
42.| KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
258*2%05+323*05+317= 7,365
(1.91+0.89)*0.5+(2.66*2+3.23)*0.3+1.2*0.8+121*04 = 5,409
(266*2+3.23)*0.3+1.2*0.8+1.21*0.40 = 4,009
Razem przedmiar = 16,783 | m2
43. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubo$ci o 10 mm
X3
44, | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowq
45, | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych na klej
46. | KNR 202-1118-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podfoza i ptytek klejem: wodoodpornym i
mrozoodpornym lub ptytki gres
47.| KNR 202-1120-06-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki 0 wysokosci 15 cm z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 c¢m, z przecinaniem ptytek oraz smarowaniem
podtoza i ptytek klejem: wodoodpornym i mrozoodpornym
48. | KNR 202-0210-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,034 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciggi zelbetowe z betonu zwyktego B-15, o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki:
ponad 12 do 14
analogia prog olejowy
15%0.15*0.15= 0,034
Razem przedmiar = 0,034 | m3
49. | NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 26,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej 0 grubo$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa
14.82 +11.66 = 26,480
Razem przedmiar = 26,480 | m2
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50. [ NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 26,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine grubosci 0 1 mm
zaprawa
x5
51. |KNR 202-1115-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,635 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnujace pod wyktadziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, polimero-cementowe o grub. 10-15 mm
14.82 +11.66 = 26,480
2255%0.1+19.0*0.1= 4,155
Razem przedmiar = 30,635 | m2
52. | KNR 202-1112-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,635 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym, typu:
przyjeto Wyktadz.podt.PVC 2,0 mm odporna na Scieranie o jednorodnej struktutrze w przekroju kolor uzgodmic z
inwestorem ( kolory pastelowe )
53. | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,635 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
54.| KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 0,864 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
wykucie gniazd pod balustrade do rg 1,5
16*0.3*0.3%0.6= 0,864
Razem przedmiar = 0,864 | m3
55. | KNR 401-0206-04-00 IGM Warszawa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zabetonowanie w stropach i $cianach otwordw o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i gtebokoci: ponad 10 cm
56. | KNR 202-1207-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady:
malowanie proszkowe
pochwyt fi 51 wypetnienie fi 25 400 kg stali
85+50+50+6.0= 24,500
Razem przedmiar = 24,500 | m
57.| KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z Srodek do powtok uszczelniaj.
wododporny
(36+6.5)*05*20+65%1.0= 16,600
Razem przedmiar = 16,600 | m2
58. | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj
wowododporny
59. | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 2,094 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
skucie lastryka
(36+65)*05*2.0+6.5*1.0+53*1.5+4.2*38+15*16+1.2*463+1.2*4.65)*0.03= 1,621
(05*53*3+0.5%52%3)*0.03= 0,473
Razem przedmiar = 2,094 | m3
60. | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 69,796 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: nagladko | I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : 1.4, Podtoza i posadzki
St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
((36+6.5)*05%2.0+6.5*1.0+53*1.5+42*38+1.5"1.6+1.2*463+1.2%4.65)= 54,046
(05*53*3+05*52*3)= 15,750
Razem przedmiar = 69,796 | m2
61. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,796 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
62. | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,796 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg
63. | KNR 202-1104-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 84,856 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek lastrykowych
lastryko ptukane
posadzka schody: 69.796 = 69,796
obtozenie murku pochylni: 0.25* (8.0 +4.63 +8.2)+0.25* (8.0 +4.63*2+4.65*3+8.2) = 15,060
Razem przedmiar = 84,856 | m2
64. | KNR 202-1219-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wycieraczki do obuwia typowe krata ocynkowana ( o drobnych oczkach )
1,3*0,80
I.5. [ ELEMENT : Tynki wewnetrzne , gtadzie i malowanie
65. | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,569 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
(1.83*2+1.73*2)*9.49= 67,569
Razem przedmiar = 67,569 | m2
66. | KNR 202-1611-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kolumna
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaZ rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokosci: do 10 m
67. | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,562 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
(447*2+258*2+2.23)*241+10.0= 49,355
(28*2+1.16*2+266*2+0.89+2.23)*3.15+10.0= 61,534
(0.89*2+2.58*2+223+28*2)*3.16 +10.0 = 56,673
Razem przedmiar = 167,562 | m2
68. | KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa
55-01
obudowa przewodéw wentylacyjnych
02*3*1.75+0.2*3*15= 1,950
Razem przedmiar = 1,950 | m2
69. | KNR 401-0711-15-10 IGM Warszawa 43,170 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap.,na stropach ptaskich, belkach, podciggach, z cegiet
lub pustakéw ceramicznych przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy uzyciu wapna
such.
317+1352%0.6= 11,282
1482*06+80= 16,892
11.66*0.6 +8.0= 14,996
Razem przedmiar = 43,170 | m2
70. | KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach,
_ ___ |napodiozu z tynku lacznie z katownikami ochronnymi -~~~ I D ]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : 1.5. Tynki wewnetrzne , gtadzie i malowanie
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
35.0%241+36.0*3.15+40.0*3.16 = 324,150
Razem przedmiar = 324,150 | m2
71. | KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajgce do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku 0 2 mm:
na $cianach
72. | KNR 202-2009-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,538 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na stropach,
na podtozu z tynku
13.25+28*23+14.82+35*3.5+11.86+32*5.2+2.56*0.89 = 77,538
Razem przedmiar = 77,538 | m2
73. | KNR 202-2009-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,538 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku 0 2 mm:
na stropach
74.|NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 469,257 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podfozy poziomych i pionowych preparatem gruntujgcym
67.569 + 324.15 + 77.538 = 469,257
Razem przedmiar = 469,257 | m2
75. | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,538 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
sufity
77538 = 77,538
Razem przedmiar = 77,538 | m2
76. | KNR 202-1505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 67,569 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng tynkdw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
77. | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
$ciany kolor uzgodni¢ z inwestorem
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
32415= 324,150
Razem przedmiar = 324,150 | m2
78. | KNR 202-1505-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
79. | KNR 401-1212-19-00 IGM Warszawa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
0.75*20= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | m2
80. | KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa 25,000 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
81. | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 29,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujgcym
sciany i sufit na zewnatrz: (2.0*2+4.4)*3.2+06*4.4= 29,520
Razem przedmiar = 29,520 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : 1.5. Tynki wewnetrzne , gtadzie i malowanie
Str:9
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
82. |KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa 29,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: otynkowanej na gtadko
przyjeto Farba akrylowa wodorozc.naw.elewac.-kolor.
83. | kalkul indyw 80,000 | rg
Przyjeto rezerwe na roboty ukryte i wydatki nieprzewidziane
1.6. [ELEMENT : Stolraka drzwiowa i okienna aluminiowa
84. | KNR 019-1024-05-00 IGM Warszawa 9,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 1-komor./ Az2
Okno odymiajace otwierane na zewnatrz w yposarzone w zamek zatrzaskowy z bezpiecznikiem termicznymoraz
sprezyna gazowe
1,1*2,15*4
11%215%4 = 9,460
Razem przedmiar = 9,460 | m2
85. | KNR 019-1024-05-00 IGM Warszawa 8,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 1-komor./
Aw2 - okno wewnetrzne 3,5%1,2
35*12*2= 8,400
Razem przedmiar = 8,400 | m2
86. | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 4,684 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./
Drzwi Aw1 szklenie bezpieczne p poz El 60
+ samozamykacze oraz zamki wielozapadkowe
111*211*2= 4,684
Razem przedmiar = 4,684 | m2
87. | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 2,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych Dw 1
;p poz w klasie El 60
+ samozamykacze oraz zamki wielozapadkowe
Dwi: 1.01*2.11*1= 2,131
Razem przedmiar = 2,131 | m2
88. | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 2,342 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./
Az1 szklenie szklem bezpiecznym + samozamykacze oraz zamki wielozapadkowe
Az1: 111+ 211% 1 = 2,342
Razem przedmiar = 2,342 | m2
89. | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 2,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./
Dw2 EI 60
do maszynowni zamykane na klucz a od wewnatrz maszynowni otwierane bez uzycia klucza
Dw2: 1.01*2.11*1= 2,131
Razem przedmiar = 2,131 | m2
90. | KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
91. | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
] 9b§a(iienje W écjar@h z ce;giej, @oﬁie@ikgwjrqwmianxchﬂb §tal3wxch 10 di; p@aq 1 i m S I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-066-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : 1.6. Stolraka drzwiowa i okienna aluminiowa
Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
92. | kalkul indyw 4,270 | m2
Dostawa materiatéw parapety wewnetrzne
12%035*4+3.7*035*2= 4,270
Razem przedmiar = 4,270 | m2
I.7.|ELEMENT : Dzwig osobowy
93. | kalkul i ndyw 1,000 | kpl
Dostawa dZwigu i montaz osobowy HOD-630-C2/C2-N dzwig + konstrukcja oszklenie szyby
630 kg / 8 0sob iloS¢ przystankdw ilos¢ dojs¢ 2 , wysokos¢ podnoszenia Hp - 3,567 m

-~ Koniec wydruku przedmiaru -




FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: jbm
Obiekt: Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy

Adres : Watcz ul Kotobrzeska 44

Roboty budowlane

Inwestor : 107 Szpital Wojskowy z Przychodnia Samodzielnym Publicznym ZOZ

Watcz ul Kolobrzeska 44
Wykonawea : s s,
Adres : o
Wartos$¢ kosztorysowa robét : —................ zt
Podatek VAT .......... b - zt
WARTOSC ROBOT OGOLEM : .........cceee zt
SIOWNIE I bbb
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: .......... %od(R+Kp_R) + ... %od(M) + ... % od (S + Kp_S)
POSIAWE WYCENY I oottt bbb
POZIOM CEN I oo
OPraCoOWaNIE © ..vververeeeerrersesissseeessesesesessessnens Data: .. [ [

SPrawdzit ;..o Data: .. [ [



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
Budowa: jbm
Obiekt: Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
Adres: Walcz ul Kotobrzeska 44
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccccceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Str: 1
Lp. ‘ Opis stanu / elementu ‘ Warto$¢ [ zt ] ‘

I STAN: Budowa windy w budynku polikliniki (nr9). 107 Szpital Wojskowy

I.7 ELEMENT: Dzwigosobowy e

Razem: Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: e




FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
Budowa: jbm
Obiekt: Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
Adres:  Watcz ul Kotobrzeska 44

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg

Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] +
Narzutzysku Z: .............. %od (R+Kp_R) +

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ llos¢ ‘ Jm. ‘

Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

STAN : Budowa windy w budynku polikliniki (nr9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : Roboty rozbiérkowe

. KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa

2,700 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementoéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne

rozebranie posadzki: 3.0 *3.0*0.3 =

Razem przedmiar =

Wynik

2,700
2,700 m3

KNR 401-0106-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach, bez wzgledu na gteboko$¢ i kategorie gruntu

6,300 m3

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne

30%3.0%0.7=

Razem przedmiar =

Wynik

6,300
6,300 m3

KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przesklepienia otwordw cegltg bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek

0,545 m3

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne

1570.55*0.18+2.0*0.55*0.18+2.0*0.55*0.18 =

Razem przedmiar =

Wynik

0,545
0,545 m3

KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przesklepienia otwordw cegltg bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek

0,119 m3

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne

0.55*0.18*0.2*2+0.55*0.18*0.2* 4 =

Razem przedmiar =

Wynik

0,119
0,119 m3

KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

20,700 m

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 140 mm

tgcznie z malowaniem
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne
15%3+14%3+20%6=

Razem przedmiar =

Wynik

20,700
20,700 m




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : I.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 2
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
6. KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 10,264 m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian
ponad 1/2 ceg.
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.01%211*05+1.2%225*05%2+5.03*3.23*04 = 10,264
Razem przedmiar = 10,264 m3
7. KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 20,700 m e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
20.7= 20,700
Razem przedmiar = 20,700 m
8. KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 5250 m3 e s
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96
Rozebranie stropdw zelbetowych /ptyty,belki,zebra, wience/przy grubosci ptyty stropowej: - do 20 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
28%25%025*3= 5,250
Razem przedmiar = 5,250 m3
9. KNR 404-0305-08-00 IGM Warszawa 0,375 M3 e
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96
Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych przy grubosci ptyty : - do 15 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.0*25*0.15= 0,375
Razem przedmiar = 0,375 m3
10. KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 30,178 m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem -
- z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zuzlobetonowych + opfata za sktadowanie gruzu
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
27+6.3+0.545+0.119+10.264 +5.25+5.0 = 30,178
Razem przedmiar = 30,178 m3
11. KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 30,178 m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej
pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji x 14
2. ELEMENT: Fundamenty
12. KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,930 m3 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
31*30*0.1= 0,930
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******************************* Razem przedmiar= 0930 m3 |
13. KNR 202-0205-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2523 M3 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwyktego B-25
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
29%29*03= 2,523
Razem przedmiar = 2,523 m3
14. KNR 202-0290-01-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,054t e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.054 = 0,054
Razem przedmiar = 0,054 t
15. KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0440t e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.035+0.17+0.235 = 0,440
Razem przedmiar = 0,440 t
16. KNR 202-0602-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,820 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
29%29%*2= 16,820
Razem przedmiar = 16,820 m2
17. KNR 202-0602-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,820 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa
18. KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3480 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
29*4*03= 3,480
Razem przedmiar = 3,480 m2
19. KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3480 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa
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3. ELEMENT: Sciany - szyb
20. KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,715 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na Zaprawa cementowa M
20, o grubosci 25 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(258*2+1.73%2)*(1.72+0.86 +0.59+ 0.97 2 + 0.69 + 0.94 + 0.93) = 66,115
-1.2%225%2= - 5,400
Razem przedmiar = 60,715 m2
21. KNR 202-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt =000 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkédw i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
22. KNR 202-0126-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt 0 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ulozenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8= 8,000
Razem przedmiar = 8,000 szt
23. KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 5MM11m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, ceglg budowlang
petng na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(055*0.6*2.11) +(2.8*3.15-1.21*1.11)*0.24 +0.9*2.11*0.5+0.59*0.35*3.16 + 2.15* 3.16 *0.24 - 1.21*
211*0.24 = 5,111
Razem przedmiar = 5111 m3
24. KNR 202-0121-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,585 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
4.47%241+0.89*3.16 = 13,585
Razem przedmiar = 13,585 m2
25. KNR 202-0122-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 93120 m s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaty spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakdw: ceramicznych
o wymiarach 19x19x24 cm lub Schindla
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*11.64 = 93,120
Razem przedmiar = 93,120 m
26. KNR 202-0212-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3763 m3 s e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z betonu zwyktego B-25, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : |. Budowa windy w budynku polikliniki (nr 9). 107 Szpital Wojskowy
ELEMENT : 1.3. Sciany - szyb
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ ‘ J.m ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 025%0.25*(35.8+244)= 3763 ]
Razem przedmiar = 3,763 m3
27. KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3345 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe Zelbetowe z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
wypetnienie
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
025%223*6= 3,345
Razem przedmiar = 3,345 m2
28. KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3345 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty Zzelbetowej z betonu zwyktego B-20
x5
29. KNR 202-0216-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5196 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty stropowe Zelbetowe z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
wypetnienie
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
233%2.23= 5,196
Razem przedmiar = 5196 m2
30. KNR 202-0216-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa =5196m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej z betonu zwyktego B-20
-x3
31. KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2160 M2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe Zelbetowe z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
wypetnienie na dachu
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.0%25-025%1.36 = 2,160
Razem przedmiar = 2,160 m2
32. KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2160 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty Zzelbetowej z betonu zwyktego B-20
x5
33. KNR 202-0123-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,660 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi kI.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 1/2 cegly
Cegly klinkier.25x12x8,5 lic.pein.czerwona
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.36*2+049%2)*1.8= 6,660
Razem przedmiar = 6,660 m2
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34. KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,660 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spoinowanie $cian zaprawg cementowg; niebarwiong
35. KNR 202-0219-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,691 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy Zelbetowe attyk, Scian ogniowych i komindw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2.14%0.79 = 1,691
Razem przedmiar = 1,691 m2
36. KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 30002 s
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng gr 5,2 mm dwuwarstwowe
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
12*25= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 m2
37. KNR 202-0506-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,097 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25 ¢cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.84 +0.49)*2*0.45 = 2,097
Razem przedmiar = 2,097 m2
.4. ELEMENT : Podloza i posadzki
38. KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,420 M3 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podkfady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku - zwiru
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
258%2*05*0.1+323*0.5%0.1= 0,420
Razem przedmiar = 0,420 m3
39. KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,649 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
25%2*05%*0.1+323*0.5%0.1+3.17*0.75*0.1= 0,649
Razem przedmiar = 0,649 m3
40. KNR 202-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3487 M2 s e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie PVC bit.i olejoodporne gr.1,0-1,5
mm z wywinieciem na sciane

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

31711 = 3,487
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777777777777777777777777777777 Razem przedmiar= 3487 m2 |
41. KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3580m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
42. KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
258*2%05+323%05+3.17 = 7,365
(1.91+0.89)*0.5+ (266 *2+323)*0.3+1.2*0.8 +1.21*0.4 = 5,409
(266*2+3.23)*03+12%08+121*040= 4,009
Razem przedmiar = 16,783 m2
43. KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubo$ci o 10 mm
x3
44. KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg
45. KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podioza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych na klej
46. KNR 202-1118-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,783 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podtoza i ptytek klejem:
wodoodpornym i mrozoodpornym lub ptytki gres
47. KNR 202-1120-06-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000m s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki o wysokosci 15 cm z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, z przecinaniem ptytek oraz
smarowaniem podfoza i ptytek klejem: wodoodpornym i mrozoodpornym
48. KNR 202-0210-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,034m3 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyktego B-15, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki: ponad 12 do 14 analogia prdg olejowy
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
15%0.15*0.15= 0,034
Razem przedmiar = 0,034 m3
49. NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 26480 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

14.82 +11.66 = 26,480
Razem przedmiar = 26,480 m2
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50. NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 26480 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine
grubo$ci o 1 mm zaprawa x 5
51. KNR 202-1115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,635 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnujace pod wyktadziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, polimero-cementowe o grub.
10-15 mm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14.82 +11.66 = 26,480
2255%0.1+19.0*0.1= 4,155
Razem przedmiar = 30,635 m2
52. KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,635 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym,
typu: przyjeto Wyktadz.podt.PVC 2,0 mm odporna na $cieranie o jednorodnej struktutrze w przekroju kolor
uzgodmié z inwestorem ( kolory pastelowe )
53. KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,635 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
54. KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 0,864 M3 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementoéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
wykucie gniazd pod balustrade do rg 1,5
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
16*0.3*03*0.6= 0,864
Razem przedmiar = 0,864 m3
55. KNR 401-0206-04-00 IGM Warszawa 16,000 szt 0000
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i gtebokosci: ponad 10
cm
56. KNR 202-1207-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24500 m s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretdw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady:
malowanie proszkowe pochwyt fi 51 wypetnienie fi 25 400 kg stali
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
85+50+50+60= 24,500
Razem przedmiar = 24,500 m
57. KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,600 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z Srodek do powtok
uszczelniaj. wododporny
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(36+65)*05*2.0+65*1.0= 16,600
777777777777777777777777777777 Razem przedmiar=_ _ 16600 m2 _ _ _ _ |
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58. KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,600 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok
uszczelniaj wowododporny
59. KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 2094 m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 ¢cm
skucie lastryka
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
((36+6.5)*05*2.0+65*1.0+53*1.5+4.2*38+15*16+1.2*4.63+1.2*4.65)*0.03= 1,621
(05*53*3+05%5.2*3)*0.03 = 0,473
Razem przedmiar = 2,094 m3
60. KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,796 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubo$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
((3.6+6.5)*05*2.0+65%1.0+53*1.5+42*3.8+1.5*1.6+1.2*4.63+1.2*4.65)= 54,046
(05*53*3+05*52*3)= 15,750
Razem przedmiar = 69,796 m2
61. KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,796 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubo$ci o 10 mm
62. KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,796 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg
63. KNR 202-1104-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,856 m2 0 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek lastrykowych lastryko ptukane
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
posadzka schody: 69.796 = 69,796
obtozenie murku pochylni: 0.25* (8.0 +4.63+8.2)+0.25*(8.0+4.63*2+4.65*3+8.2) = 15,060
Razem przedmiar = 84,856 m2
64. KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt 0000
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe krata ocynkowana ( o drobnych oczkach )
1,3*0,80
I.5. ELEMENT : Tynki wewnetrzne , gtadzie i malowanie
65. KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 67,569 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.83*2+1.73%2)*9.49 = 67,569
Razem przedmiar = 67,569 m2
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66. KNR 202-1611-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kolumna .
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysoko$ci: do 10 m

67. KNR 202-0803-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 167,562 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

(44772+258*2+2.23)*241+10.0= 49,355
(28*2+116*2+266*2+0.89+2.23)*3.15+10.0 = 61,534
(0.89*2+258*2+223+28%2)*3.16+10.0= 56,673

Razem przedmiar = 167,562 m2

68. KNR 202-2004-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,950 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 obudowa przewoddw wentylacyjnych

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

02*3*1.75+02*3*15= 1,950

Razem przedmiar = 1,950 m2

69. KNR 401-0711-15-10 IGM Warszawa 43170 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.,na stropach ptaskich, belkach, podciggach, z
cegiet lub pustakéw ceramicznych przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2,
przy uzyciu wapna such.

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

3.17+13.52*0.6 = 11,282
14.82*0.6 +8.0 = 16,892
11.66*0.6+8.0= 14,996

Razem przedmiar = 43,170 m2

70. KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku lacznie z katownikami ochronnymi

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

35.0%2.41+36.0*3.15+40.0 *3.16 = 324,150

Razem przedmiar = 324,150 m2

71. KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku o 2
mm: na $cianach

72. KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,538 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

1325+28%23+1482+35*35+11.86+3.2*5.2+2.560.89 = 77,538

Razem przedmiar = 77,538 m2
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73. KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,538 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku o 2
mm: na stropach
74. NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 469,257 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatem gruntujgcym
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
67.569 + 324.15 + 77.538 = 469,257
Razem przedmiar = 469,257 m2
75. KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,538 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
sufity
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
77538 = 77,538
Razem przedmiar = 77,538 m2
76. KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,569 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewngtrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
77. KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324150 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
$ciany kolor uzgodni¢ z inwestorem Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
324.15= 324,150
Razem przedmiar = 324,150 m2
78. KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324150 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
79. KNR 401-1212-19-00 IGM Warszawa 15,000 m2 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
075*20= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 m2
80. KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa 25000m s e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza
81. NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 29,520 M2 e
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym
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Opis pozycji obmiaru /| wyrazenie arytmetyczne Wynik
sciany i sufit na zewnatrz: (2.0*2+4.4)*3.2+06*4.4= 29,520
Razem przedmiar = 29,520 m2
82. KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa 29,520 M2 0 s e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: otynkowanej na gtadko
przyjeto Farba akrylowa wodorozc.naw.elewac.-kolor.
83. kalkul indyw 80,000rg e
Przyjeto rezerwe na roboty ukryte i wydatki nieprzewidziane
1.6. ELEMENT : Stolraka drzwiowa i okienna aluminiowa
84. KNR 019-1024-05-00 IGM Warszawa 9460 m2 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 1-komor./
Az2 Okno odymiajace otwierane na zewnatrz w yposarzone
w zamek zatrzaskowy z bezpiecznikiem termicznymoraz sprezyna gazowe
1,1*2,15%4
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
11*215%4 = 9,460
Razem przedmiar = 9,460 m2
85. KNR 019-1024-05-00 IGM Warszawa 8400 m2 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 1-komor./
Aw2 - okno wewnetrzne 3,5*1,2
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
35%1.2*2= 8,400
Razem przedmiar = 8,400 m2
86. KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 4684 m2 0 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./
Drzwi Aw1 szklenie bezpieczne p poz El 60 + samozamykacze oraz zamki wielozapadkowe
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
111*211*2= 4,684
Razem przedmiar = 4,684 m2
87. KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 2131 m2 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych Dw 1
;p poz w klasie El 60 + samozamykacze oraz zamki wielozapadkowe
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dwi1: 1.01*211*1= 2,131
Razem przedmiar = 2,131 m2
88. KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 2342 m2 e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./
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Cena jednostkowa

Wartosé [ 2]

Az1 szklenie szklem bezpiecznym + samozamykacze oraz zamki wielozapadkowe
Opis pozycji obmiaru /| wyrazenie arytmetyczne

Az1: 1117211%1 =

Razem przedmiar =

89.

KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

2,131 m2

Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./
Dw2 EI 60 do maszynowni zamykane na klucz a od wewnatrz

maszynowni otwierane bez uzycia klucza
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne

Dw2: 1.01*211*1=

Razem przedmiar =

90.

KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

1,000 szt

Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m

91.

KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dt. ponad 1,5 m

4,000 szt

92.

kalkul indyw 4,270 m2

Dostawa materiatow parapety wewnetrzne
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne
12*0.35*4+37*035*2=

Razem przedmiar =

4,270
4,270 m2

ELEMENT : Dzwig osobowy

93.

kalkul i ndyw 1,000 kpl
Dostawa dzwigu i montaz osobowy HOD-630-C2/C2-N dzwig + konstrukcja oszklenie szyby
630 kg / 8 0s6b ilos¢ przystankéw ilo$¢ dojs¢ 2 , wysokos¢ podnoszenia Hp - 3,57 m

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




