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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY WINDY W BUDYNKU POLIKLINIKI (nr9).
107 SZPITALA WOJSKOWEGO
Waltcz ul. Kotobrzeska 44

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- warunki techniczne i uzgodnienia,

- program aytkowy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany na bugseybu windy dwigu osobowego

w budynku polikliniki Szpitala Wojskowego w Waiczu.

Opracowanie obejmuje:

- rysunki inwentaryzacyjne,

- ekspertyz stanu technicznego istmeych elementéw budynku w miejscu budowy
szybu,

- projekt architektoniczno - konstrukcyjny budowy din

Uwaga: Projekty braty elektrycznej i sanitarnej w oddzielnych teczkach.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja i uzbrojenie
Obiekt obgty niniejszym opracowaniem znajduje¢sina terenie 107 Szpitala
Wojskowego w Watczu przy ul Kotobrzeskiej 44.

3.2. Opis 0goiny budynku
Budynek wolnostajcy, dwupgtrowy, catkowicie podpiwniczony o ksztatcie prosftk
Konstrukcja tradycyjna. Budynek wybudowany zostadksesie mgdzywojennym.
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3.3. Funkcja

Budynek miéci pomieszczenia przychodni przyszpitalnej.

Na parterze i pirze znajduj sie gabinety lekarskie, sale zabiegowe w piwnicach
zlokalizowano pomieszczenia techniczne.

W miejscu projektowanego szybu windy w piwnicy zhg¢ s¢ archiwum, na parterze
punkt rejestracji do gabinetow RTG, natpie gabinet dermatologiczny.

3.4. Rozwjzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w poziiym ukitadzie konstrukcyjnym.
Sciany piwnic, parteru i ptra murowane z ceglty ceramicznej petnej.

Stropy zelbetowe. Schody wewtrzne zelbetowe, schody zewtizne betonowe
wylewane na gruncie.

Stropodach dwuspadowy, ptaski wentylowany, pokpays.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Posadzki w piwnicach z lastryka, na parterzetrpe posadzki z ptytek ceramicznych.

4. OPIS OGOLNY PLANOWANEJ INWESTYCJI

Planuje s budow wewmtrz budynku szybu osobowegazvdgu hydraulicznego.
Kabina o wymiarach 1,1x1,4m przystosowardaie dla osob niepetnosprawnych.
Szyb zlokalizowany zostanie przy klatce schodoweagy wefciu ,C” do budynku.

W piwnicy przy szybie zaprojektowano maszynoyyma parterze i ptrze powstan
pomieszczenia gospodarcze.

Projektowany szyb zostanie wykonany w konstrukeidycyjnej: fundament oraz
wiencezelbetowe, monolitycznéciany murowane.

Wejscie do budynku zaprojektowano bez barier architgktmych.

Projektuje s} remont schodow zewtrznych zapewniagych dogcie do wejcia ,,C” do
budynku.

Remont wykonany zostanie w obrysie istmigch schoddw, obejmie wykonanie

nowych stopni oraz pochylni dla 0oséb poruseggh s¢ na wozkach.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
5.1. Klasyfikacja pazarowa, strefy pazarowe,
Budynek niski, kwalifikuje si do kategorii zagreenia ludzi ZLIII.

Zaprojektowano wydzielenie klatki schodowej nazdey kondygnacji od pozostatej
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czgsci budynku drzwiami  przeciwpg@arowymi o odpornéci  ogniowej EI60.
Oddymianie klatki zapewai okna na pitrze wyposaone w zamki zatrzaskowe z
bezpiecznikiem termicznym oraz gpyny gazowe.

Na parterze i ptrze w komunikacji przychodni zaprojektowano hydyao.pa @25.
Maszynownia dwigu zamykana drzwiami przeciwparowymi o odporn€ci ogniowej
EI160.

Obciazanie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m

W budynku nie wysfpuja pomieszczenia zagrone wybuchem oraz o znacznych

obciazeniach ogniowych.

5.2. Odpornas¢ ogniowa
Elementy projektowane w klasie odpofoiopazarowej budynku ,,C”.
Zaprojektowane elementy budynku spelpiayymogi wymaganej klasy odporém

pozarowe.

5.3. Ewakuacja

Wyjscie z wydzielonej klatki schodowej beZpednio na przestraeotwart.

5.4. Zabezpieczenia p.po

Dla zabezpieczenia p.pobudynku w czsci objetej opracowaniem zaprojektowano
hydranty p.pa 825 z dwoma wzami potsztywnymi we wegkowej szafce hydrantowe;.
Lokalizacja hydrantow wg gZci graficznej projektu.

5.5. Dojazd paarowy

Dojazd do budynku drogami wewtnznymi szpitala od ul. Kotobrzeskiej.

5.6. Woda do zewstrznego gaszenia paru

Wode zapewnia siehydrantéw na terenie szpitala .

5.7. Wyposaenie w podreczny sprzt gasniczy i oznakowanie obiektu

Przed oddaniem windy do eksploatacji zostanie apvaoca aktualna (uwzglniajaca
projektowan przebudow) instrukcja bezpieczstwa paarowego, ktora okl sposéb
postpowania na wypadek paru, rodzaj, ilé¢, rozmieszczenie i zasadyywania

podrcznego sprgu ganiczego oraz oznakowanie obiektu.
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Maszynowng dzwigu wyposay¢ w ganice do gaszenia wdzen elektrycznych.

6. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Budynek nie oddziatywuje szkodliwie deodowisko naturalne.

Projektowana prace budowlane nie zmaeniprzeznaczenia budynku oraz
dotychczasowego wptywu feodowisko.

Inwestycja nie bdzie zrodiem ponadnormatywnego hatasu, emisja wibracji,
promieniowanie nie wyspi.

Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wpltywu na istam®j drzewostan, wody

powierzchniowe i podziemne.

7. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane materiaty mugmosiadéa wymagane aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia.

Wszelkie prace powinny kByprowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.
Jakiekolwiek odsfpstwa od projektu, a w szczegdnbdotyczice konstrukcji budynku
wymagajp pisemnej akceptacji projektanta.

Plac budowy powinien zostaoznakowany i zabezpieczony przed gpsm o0soéb
niepowotanych w szczegolém dzieci.

Catas¢ robot prowadzi zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, wiedtechniczia i sztukh budowlan, z
zachowaniem przepiséw BHP i pzpo

Prace ziemne w pohli istniepcych fundamentow prowadzirecznie, bez #ycia
cigzkiego sprztu, z zachowaniem nalgte] ostra@nosci, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

UWAGA: Informacja BiOZ w oddzielnym opracowaniu.

8. OBCIAZENIA, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N.

Obciazenia przygto na podstawie Polskich Norm:

- obcizenia stropéw wg PN 82/B-02003 ,Ohzénie zmienne technologiczne”
Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych:

- ptyta fundamentowa ohgione odporem gruntu,

- nadpraa, piyty stropowe, podagi stalowe - belki jednopestowe wolnopodparte,
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belki jednoprzstowe czsciowo utwierdzone na podporach lub belkigte czs$ciowo
utwierdzone na podporach.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W poziomie posadowienia wygtuja grunty piaszczyste oraz wyplijace nieregularnie
przewarstwienia z gliny.

Ustala st geotechniczne warunki posadowienia projektowanagektu budowlanego
jako proste.

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Uwaga:

Warunki gruntowe okrgono na podstawie danych uzyskanych przy budowsesdnich
budynkow oraz wykopow pod prazgza.

Dla obliczer fundamentdéw przyjo za bezpieczne nagenia g=120kPa.

W przypadku stwierdzenia stanu gruntéw innego ayjptych w dokumentacji naky

wezwa projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw.

10. EKSPERTYZA - OCENA MOZLIWO SCI PRZEBUDOWY BUDYNKU

Budynek wykonany w technologii tradycyjnejciany murowane, stropy i schody
zelbetowe. Stropodach dwuspadowy, ptaski wentylowpokryty pap.

Oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnyiohdynku w miejscu
projektowane] windy dokonano na podstawie ¢dgin widocznych ich gg&ci.
Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznymie stwierdzono sgkan $cian,
nadmiernych ugi, oraz przemieszcaestropu.

Elementy budynku begdadéw zawilgocenia.

Na potrzeby dokumentacji nie wykonywano odkrywek.

Whioski:

Przebudowa budynku polegajca na budowie szybu windy, wykonaniu
zamurowania oraz wykucia otworéw jest mdaliwa i celowa pod nasgpujacymi

warunkami:

- nie zwigkszenia obcjzen istniejacych elementdéw konstrukcyjnych,

- w miejscach wykucia otworow wscianach istniegcych nad otworami wykona

nadproza stalowe, ktore przeniog zadane obcizenia,
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- projektowany szyb windy posadowt na wilasnym fundamencie, w poziomie
fundamentow istniejacych.
Budowa nie spowoduje zagrzen dla bezpieczéstwa uzytkownikow istniejacego

budynku oraz obnizenia jego przydatngci do uzytkowania.

11. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH

11.1. WYBURZENIA | ROZBIORKI
Do rozbiérki przewidziano:
- fragmenty schodéw zewtrznych przewidziane do
remontu,
- stropy w miejscu projektowanego szybu,

- sciany pod projektowanymi nadprami,

11.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

11.2.1. Fundamenty

Ptyta fundamentowa —Fundament pod szyb windy zaprojektowano w formigypt
zelbetowej z betonu B-25 zbrojonegtami ze stali A-III.

Posadowienie projektowanych fundamentow na poziofurelamentoéw istniegego
budynku.

Pod fundamentami wykotavarstw chudego betonu B10 gr. 10cm.

11.2.2. Elementy murowe

Sciany szybu windy projektuje s murowane gr. 25cm z bloczkéw betonowych klasy
20 na zaprawie cementowej marki M5.

Zamurowania otworow w scianach istniejcych wykong wg oznaczé na rzutach z
cegly petnej wapienno-piaskowej (silikatowej) klaByMPa na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 5MPa, z gazobetonu M400 na zapraene.-wap. kl.3MPa.

11.2.3. Nadpraa
Nadproza prefabrykowane typu L-19 zaprojektowano nad zmniejszanymi otwadram
drzwiowymi.

Nadproza stalowe w $cianach istnieicych nad projektowanymi otworami
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zaprojektowano z profili walcowanyde stali St3S.

Belki stalowe nalgy osadzt przed przysipieniem do wykucia otworéw. Przestfizead
belkami (w miejscu oparcia ha murze) riglevypeinic zapraw cementow oraz wbé
kliny stalowe. Belki w jednym z nadpip skreci¢ ze sol srubami stalowymi.

Uwaga: Stropy w okolicach przéhnalery podstemplowé

11.2.4. Wiece
Wience $cian szybu windy projektuje s monolityczne z betonu B25 zbrojone

pretami @12 ze stali A-lll, strzemiona ze stali A-O.

11.2.5. Stropy

Ptyta nad szybem windymonolitycznazelbetowa z betonu B25 zbrojonagiami ze
stali A-111.

Stropy istniejace - w miejscu projektowanego szybu windy wykénatwory w
Istniejacych stropach.

Strop istniejcy oprze€ na catej szerokwi projektowanychician szybu. Pod stropem na
scianie wykona wienieczelbetowy. Wolne przestrzenie przy oparciu stropdai@nach

szybu wypeint betonem tak, aby powstato oparcie dla dalszyclstwamuru.

11.2.6. Kominy

Kominy z pustakéw wentylacyjnych typu ,SCHIEDEL”.

Przewody wentylacyjne pg#zy¢ z pomieszczeniami za pompgkawow wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm.

Kominy ponad dachem obtozy¢ ptytka klinkierowa w kolorze jak w budynku

istniejacym.

11.2.7. Schody zewgirzne, pochylnia

Schody zewstrzne i pochylnie wykona z lastryka ptukanego na istrieym
podkiadzie. Istniece murki obtay¢ ptytkami z lastryka ptukanego. Balustrady
schodow i pochylni z rury stalowej. Stupki balustraocowane do istniggych murkow

kotwami chemicznymi, stupki pochylni osadzone wdamentach betonowych.
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11.3. ELEMENTY WYKO NCZENIOWE

11.3.1.Scianki dziatowe
Scianki dziatowe gr. 12 cmz gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej marki
5MPa W piwnicy scianki dzialowe gr. 12cm z cegly peinej wapiennasgowe]

(silikatowej).

11.3.2. Podtogi i posadzki

W maszynowni i podszybiu na warstwie izolacji otejpornej projektuje sipodktad
pod posadzkz betonu B15 zbrojonego siatk pretéw @6 co 15cm.

W maszynowni i podszybiu posadzka z terakoty narameie klejowej z fug
olejoodporn.

Posadzka w pomieszczeniach gospodarczych z wykkadPICV dopuszczonej do
stosowania w obiektach gy zdrowia. Wyktadzia wywina¢ na sciany wykonujc
cokolik.

Szczego6towy opis warstw wg i rysunkowej projektu.

11.3.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje poziomg na ptycie fundamentowej z folii pcv. Izolacpolaczy¢ z izolach
posadzki.

Izolacja pionowafundamentéw z dwdch warstw lepiku asfaltowego inanp.

11.3.4. Tynki wewrgtrzne, oktadziny, malowanie

Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny gr.1,5cm. Na istqogich scianach naley
wykona naprawe tynkéw po pracach instalacyjnych i rozbiérkowych.

Malowanie

Sciany i sufity przygotow&do malowania poprzez gipsowanie.

Sciany maszynowni do wys. 0,5m or@dany podszybia zabezpieczone farb
olejoodporn.

Pozostatgciany maszynowni i szybu oraz sufity malowane farbemulsyjnymi.

11.3.5. Parapety
Parapetywvewrgtrzne - ptyty laminowane szer. 40cm, z przystd@mm.

10
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11.3.6. Stolarka islusarka

Slusarka aluminiowa zaprojektowano w obiekcie w formie drzwi Weipwych, okien,
oraz drzwi wewatrznych. Slusarka wykonana indywidualnie wg zestawienia. Drzw
wyposay¢ w samozamykacze, oraz po dwa zamki wielozapadkowe.

Klatka schodowa zamykana drzwiami aluminiowymi, gmizvpazarowymi EIGO0,
szklenie szkiem bezpiecznym. Drzwi wypagaw samozamykacze.

W Kklatce schodowej zaprojektowano okna oddyscej wyposaone w zamki
zatrzaskowe z bezpiecznikiem termicznym orazzspry gazowe.

Mocowanieslusarki poprzezaczniki systemowe.

Dopuszcza giwykonanie néwietli w scianie wewgtrznej z pustakéw szklanych o
odporndci ogniowej EI60.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewrgtrzne do piwnic i maszynowni o odposeo ogniowej EI60. Drzwi do
maszynowni zamkgte i otwierane od wgirza bez aycia klucza z zewatrz tylko
kluczem.

Uwaga: Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzehai oknach przed
zamowieniem nakfadaesha Wykonawe obowizek ustalenia doktadnych wymiaréw

okien i drzwi w trakcie realizacji na podstawie darmw z natury.

11.3.7. Elementylusarskie

Balustrady schoddéw i pochylni z rur stalowych. Regty pochylni wykoné
dwustronnie.

Przéwit pomiedzy wypetnieniem balustrady maksymalnie co 120mm.

Minimalna wysoke&¢ balustrady 1,10m. Przy pochylni wyk@ndodatkowo pagcze na
wysokasci 75 i 90cm.

12. DZWIG HYDRAULICZNY - WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

W budynku zaprojektowano osobowywdg hydrauliczny o ugwigu 630kg, dosfpny
dla oséb niepetnosprawnych.

llos¢ przystankow — 2

Wysoka¢ podnoszenia — 3,57m

12.1. Uwagi ogolne

11
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Przed przysipieniem do montas musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) gotowa maszynownia,

b) gotowy szyb,

c) otwory w szybie przygotowane do manialrzwi szybowych,

d) zapewnione suche, zami® na klucz, dostatecznie obszerne pomieszczenie do
przechowywania materiatow do moatedzwigu,

e) doprowadzona linia zasilania elektrycznego dawigu (przyhcze sitowe) i
oswietlenie szybu.

f) doprowadzenie zasilania elektrycznego , néeimiego do pracy nagdzi elektrycznych
oraz @gwietlenia szybu, maszynowni, magazyngsct dzwigowych i dog¢ do szybu,

g) zamontowanie gniazd wtykowych z uziemieniem vermyaowni i podszybiu.

12.2. Prace budowlane i zwizane

Sciany szybu zaprojektowano z bloczkéw betonowycld B2 zaprawie cem. M5. Na
zadanych przystankachzaligu nalery pozostawd otwory drzwiowe.

Odchyiki wykonania szybu: Ss-szergkszybu +30mm Gs-gbokas¢ szybu +10mm.
Dopuszcza siodchylenie od pionu wewtrznych powierzchnician tylko na zewstrz,
przy czym wart&¢ odchytek dlasciany z drzwiami nie powinna przekraézg0 mm, a
dla pozostatyckcian - 10 mm.

Nascianach szybu wykoraynk cem.-wap. gr.1,5cm.

Wewretrzne powierzchnidgcian szybu powinny kiygtadkie, bez wglbien i wystepow,
niesprzyjajgcych osiadaniu i emitowaniu kurzu, pomalowane famescieralr.
Wsporniki prowadnic oraz drzwi mocowanedh za pomog srub rozpeznych do
elementéw murowanych szybu.

Szyb i maszynownia s wylacznie do pracy zigu. Inne urzdzenia, takie jak
przewody elektryczne, ruregi itp. nienaleéace do dwigu nie mog by¢ instalowane w
szybie lub maszynowni.

Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania musgajdowa si¢ poza szybem.
Oswietlenie maszynowni powinno wyngsmin. 200 lux. Qwietlenie na przystankach
na poziomie podtogi powinno ndenakzenie min. 50 lux. @wietlenie szybu powinno
wynosE min. 30 lux. Gwietlenie szybu lampami kanatowymi wg projektu hknan
elektryczne,.

Powierzchnia podtogi maszynowni powinna ¢bgzorstka i zabezpieczona przed

wsiakaniem oleju hydraulicznego,sjezostanie rozlany.

12
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W przypadku zniszczenia zbiornika znaphy sk w nim olej nie powinien przedosta
sig poza maszynowaiani wsiakat w sciany, co wymaga zabezpieczed@an farbami
olejoodpornymi i stosowania podwszonego progu do wys. 15cm.

Sciany i sufit maszynowni powinny Bypomalowane farp emulsyjr. Przewod
zasilajcy do wyhcznika gtdbwnego wprowadzizesciany na wysokéci 1m od podtogi.
Swobodny koniec przewodu min. 2 m.

Drzwi do maszynowni mugzby¢ wykonane z materialtdw ogniotrwatych i otwiérsic
na zewatrz.

Drzwi powinny by zamkngte i otwierane od wgirza bez uycia klucza z zewdtrz
tylko kluczem.

Wysoka¢ maszynowni w najaszym punkcie powinna wyn@smin. 2m.

Podszybie — odlegéé od podiogi szybu do progu pierwszego przystanke2Orh,
Podszybie powinno kywodoodporne.

W podszybiu utay¢ terakot, sciany pomalowé farly olejoodpora.

W podszybiu powinna znajdowai¢ gniazdo wtykowe i wytcznik agswietlenia szybu.
Nadszybie — odlegkd sufitu szybu do progu ostatniego przystanku powimynosé
min.3,40m.

Kabine windy o wymiarach 1,10x1,40m powinnadébprzystosowana do korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

Kabine nalery wyposay¢ w porcze na wysokei 0,9m oraz tablie przyzywowy z
oznakowaniem dla os6b niewidomych i informsagjosows.

Odlegta¢ pomkdzy zamkngtymi drzwiami przystankowymi avigu a przeciwlegt

sciam lub inm przegrod powinna wynosi co najmniej 1,6m.

13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWOGNIOWE

13.1. Elementy stalowe
Oczyci¢c do 2 stopnia czysfoi i wykona zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie: 2-krotnie fatp tlenkows i dwukrotnie farla nawierzchniowa ogolnego

stosowania). &czna grubé&¢ warstw farby powinna wynasminimum 150um).

13.2. Elementyzelbetowe
Otulina zbrojenia dla fundamentéw gr. 5cm, dla mdalych elementéw monolitycznych

gr. 2cm, oraz tynk cementowo - wapienny gr. min 1cm

13



PiNB Janusz Biele Projekt budowlany — Bvig osobowy w budynku Polikliniki
78-642 Stgczno 108 Walcz, ubtébrzeska 44

UWAGI:

1. Wszystkie ayte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéwpszyktadowe i
majy na celu wyicznie wskazanie standardu jakimwego przytych rozwazan. W
procesie realizacji naiiwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy,
réwnorzdnych technicznie, o takich samych parametrach,vpaainkiem zachowania
standardu jakiciowego, wytrzymatéciowego itp. nie gorszego miprzywotany w
dokumentaciji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowanenita zastosowanego w wyniku

przetargu produktu, materiatu obzhja wykonawe.

2. Obliczenia statyczne znajdujsic w egzemplarzu archiwalnym projektu (u

projektanta).

opracowanie:

mgr irg. Piotr Topyta
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