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2.6. Od RK do najdalszego zestawu gniazdek

P- moc czynna w [kW]

L - dtugos¢ obliczanej linii w [ m. ]
y - konduktancja przewoduw [ m/ mm? Q ]

s - przekrdj przewodu w [ mm? ]
U - miedzy przewodowe napigcie w sieci

AU — spadek napigcia w sieci w %

p.= 12 [kW]
L= 65 [m. ]
y= 57 [m/mm2 Q]
s= 2.5 [mm? ]
U= 230 [V ]
AU = 2,07 %

Calkowity maksymalny spadek napiecia dla instalacji
7.0. dedykowanej: 3%

AU = 0,75 [ % | RGKP-RK
RK-gniazdo
AU = 2,07 [ %] wtyczkowe

Razem= 2,82%<3%

8.0. Dobér przekroju przewodow.

Obcigzalnos¢ dlugotrwata dla przewodéw YDY
utozonych w korytkach PCV wynosi :

dla YDY3x2,5=24A >Jo=5,22 A
dla YDY5x16 = 80A > Jo=39,87A
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Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody od przecigzenia powinna

spelnia¢ dwa warunki:
<L <L
<1451,

W ktérych :

I, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
L, — prad znamionowy zabezpieczenia

1, — prad zadziatania zabezpieczenia

1. Zabezpieczenie obwodow gniazd dedykowanych przyjeto:

Iyrg = 16A (Wylacznik nadmiarowopragdowy 16A typ B )
I, =16%1,3=20,8A
I, *1,45 = 24A*1,45=34,8A
Warunek 12 <145 IZ 20,8A < 34,8A jest spetniony.

Warunek I <T, <1I, 5,22A< 16A <24A jest spetniony.

2. Zabezpieczenie rozdzielni RK (3-fazowe) przyjeto:
Zasilanie kablem YDY 5x16mm2

I, =50%1,6 =80 A
I *1,45=280%1,45=116 A
Warunek I, <1,451, 80A< 116A jest spetniony.

Warunek I <I <1, 39,87A< 50A <80A jest spetniony.

10



