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	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa ścian i sufitów panelami ze stali kwasoodpornej pomieszczeń:
1.27 MATERIAŁ JAŁOWY
1.28 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
1.29 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
1.30 SALA OPERACYJNA 1
1.31 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
1.32 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
1.33 MATERIAŁ JAŁOWY
1.34 SALA OPERACYJNA 2
1.35 MAGAZYN SPRZĘTU
1.36 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
1.37 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
1.38 SALA OPERACYJNA 3
1.39 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
1.40 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
1.41 MATERIAŁ JAŁOWY
1.42 STEROWNIA
1.43 SALA OPERACYJNA KARDIO

	
	

	A.
	panele ścienne wykonane z  blachy stalowej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 o grubości min. 1 mm wzmacniane płytą gipsowo-kartonowa o grubości o grubości min 12,5  mm. 

	
	

	B
	Panele ścienne i sufitowe lakierowane proszkowo kolorem z palety RAL z powłoką bakteriobójczą.  Zastosowanie powłoki zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią
	
	

	C
	Panele produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy.

	
	

	D
	pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) muszą być formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości gięcia blachy wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń  w narożach . Nie dopuszcza się połączeń z dwóch elementów łączonych za pomocą silikonowej masy elastycznej.

	
	

	E
	fugi między panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem powłoki bakteriobójczej. Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas  krzepnących obrabianych później mechanicznie jako połączeń między panelami ściennymi. Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.
	
	

	F
	konstrukcja mocująca panele musi być wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej
	
	

	G
	wsporniki profilowane, montowane pionowo w odległości maksymalnie, co 600mm
	
	

	H
	grubości ścian 78, 103, 128mm w zależności od potrzeb związanych z wyposażeniem medycznym, instalacji wod.-kan., gazów medycznych, itp
	
	

	I
	w przypadku ścian licowanych szkłem – grubość ściany odpowiednio zwiększona o grubość szkła
	
	

	J
	wsporniki wraz z szyną podłogową i sufitową tworzą konstrukcję nośną przystosowaną do przenoszenia obciążeń min. 500Nm. W przypadku większych obciążeń montowana jest dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obciążeń do 1000Nm. Konstrukcja dostosowana do wysokości stropu, musi umożliwiać przeprowadzenie instalacji gazów medycznych w pionie i poziomie, instalacji elektrycznych i teletechnicznych - gniazda, przełączniki montowane na panelu ściennym
	
	

	K
	szyny podłogowe i sufitowe, wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm, mocowane do podłoża i stropu. Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji nośnej. Szyna podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki
	
	

	L
	dodatkowe konstrukcje mocujące, konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych dla wyjść wod.-kan., montażu negatoskopów, paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne, itp. wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości min. 2mm
	
	

	Ł
	konstrukcja panela musi umożliwiać późniejszy, łatwy, szybki oraz czysty demontaż pojedynczego panela w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie.

	
	

	M
	Odporność ogniowa ścinek działowych EI 30
	
	

	N
	Wysokość sal operacyjnych 3,3 m, pomieszczeń pobocznych 3 m. Przestrzeń nad panelem zamknięta 
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	2.
	Elementy wbudowane dla sal operacyjnych:  
	
	

	A
	Szafa ze stali kwasoodpornej. Szafa przeszklona szkłem przeźroczystym, fronty licowane z korpusem, wykonane ze stali kwasoodpornej malowane proszkowo w kolorze sal operacyjnych. Szafa z min. 4 przestawnymi półkami. Połączenie systemowe, z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania szafy na konstrukcji podstawy, wypełnienie uszczelka 
Szafa o wymiarach ok 1200*600*2150 mm +/- 50 mm– 8 szt. 
	
	

	B.
	Negatoskop – 4 szt. (opis tabela 4.1)
	
	

	C
	Grafika szklana o pow. Min 7m2,  panele ścienne ze stali licowane szkłem bezpiecznym - od strony spodniej stalowa blacha EN 1.4301 o grubości min. 1 mm wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości min. 12,5 mm. 

	
	

	D
	Zegar elektroniczny na pilota – (opis tabela 4.1)
	
	

	E 
	1.43 Sala Kardio - ochrona radiologiczna Należy zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spełniającą wymagania normy PN-EN 12588:2009. Analogiczną ochronę radiologiczną należy zastosować również w drzwiach systemowych oraz wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdujących się w obrębie sali operacyjnej 1.43 Należy zastosować osłony o odpowiedniku min. 2 mmPb - ściany do pełnej wysokości oraz drzwi i przeszklenia.
	
	

	3
	Panele sufitowe systemowe ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo kolorem RAL 9016 lub innym do wyboru z powłoką bakteriobójczą 
	
	

	A
	System sufitowy dla bloków operacyjnych jest spójnym i konsekwentnym uzupełnieniem modułowego systemu ściennego. Moduły kasetonów o wymiarach 600 x 600 mm dostosowane do odległości między osiami elementów rastra systemu ściennego. 
	
	

	B
	Panele sufitowe wykonane z  blachy ocynkowanej  lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,8 mm. Posiadają krawędzie zagięte tworząc wnękę do montażu opraw oświetleniowych, tworząc wraz z panelami sufitowymi powierzchnię szczelną, zamkniętą. 
	
	

	C
	Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo. 
	
	

	D
	Konstrukcja paneli sufitowych, składa się z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie - z możliwością regulacji na wysokości zawieszenia 300mm-1100mm. Pręty z noniuszem montowane na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe są podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony gwarantują równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż kasetonów

	
	

	4
	Drzwi i przeszklenia systemowe ze stali kwasoodpornej 
	
	

	A
	Drzwi uchylne 900x2050 mm systemowe, ręczne do pomieszczenia: 1.27, 1,30, 1.29, 1.31, 1.33, 1.35,1,34  1.37, 1.39, 1.41, 1.42  1.43 szt. 2  1.54 szt. 4 (17 szt.)
	
	

	B
	ościeżnica zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego; wykonana z blachy chromowo-niklowej EN 1.4301 o grubości min. 1,5mm; na stronie wewnętrznej ościeżnicy zamontowany gumowy profil zapewniający uszczelnienie drzwi i amortyzacje zamykanych drzwi;
	
	

	C
	skrzydło drzwiowe wykonane w technologii warstwowej  odpornej na uderzenie wypełnienia w formie tzw. plastra miodu, licowanej stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem powłoki bakteriobójczej  skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na stronie frontowej drzwi;
	
	

	D
	zawiasy drzwi wykonane ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 umożliwiające regulację w 3 płaszczyznach;
	
	

	E
	klamka ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 ( w przypadku drzwi ręcznych)
	
	

	F
	okno obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 490, okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią skrzydła, tylko do pomieszczeń myjni lekarzy. Drzwi do Sali Kardio zapewnić wkład ołowiany o odpowiedniku 2mmPb
	
	

	G
	drzwi ręczne wyposażone w samozamykacz
	
	

	A
	Drzwi uchylne 900x2050 mm systemowe, automatyczne do pomieszczenia sal operacyjnych z myjni lekarzy (4 szt.) 
	
	

	B
	ościeżnica zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego; wykonana z blachy chromowo-niklowej EN 1.4301 o grubości min. 1,5mm; na stronie wewnętrznej ościeżnicy zamontowany gumowy profil zapewniający uszczelnienie drzwi i amortyzacje zamykanych drzwi;
	
	

	C
	skrzydło drzwiowe wykonane w technologii warstwowej  odpornej na uderzenie wypełnienia w formie tzw. plastra miodu, licowanej stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem powłoki bakteriobójczej  skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na stronie frontowej drzwi;
	
	

	D
	zawiasy drzwi wykonane ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 umożliwiające regulację w 3 płaszczyznach;
	
	

	E
	drzwi automatyczne wyposażone w automatykę z płynną regulacją czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego; regulowana szerokość otwarcia ( przyciski 2/1 montowane na ościeżnicy); redukcja prędkości w końcowej fazie zamykania drzwi; mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania; zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą bezdotykowego sensorycznego czujnika montowanego na ścianie, zbliżenie dłoni do dowolnej części czujnika powoduje uruchomienie automatyki drzwi, czujniki zamontowane po dwóch stronach drzwi, miejsce montażu czujników na ścianie według wskazówek architekta;
	
	

	F
	okno obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 490, okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią skrzydła drzwi do Sali kardio z odpowiednikiem przeszklenia i wkładem 2mmPb
	
	

	H
	Drzwi przesuwne podwójne automatyczne 1500*2050 mm do pomieszczeń: 1.28, 1.32, 1.36, 1.40 1.30, 1.34, 1.38, 1.43 (szt. 8)
	
	

	I
	ościeżnica zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego; wykonana z blachy chromowo-niklowej EN 1.4301 o grubości min. 1,5mm; na stronie wewnętrznej ościeżnicy wykonane wgłębienie, do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydła drzwiowego w celu zapewnienia szczelności drzwi 
	
	

	J
	skrzydło drzwiowe wykonane w technologii warstwowej  odpornej na uderzenie wypełnienia w formie tzw. plastra miodu, licowanej stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem powłoki bakteriobójczej; skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na stronie frontowej drzwi; na powierzchni czołowej skrzydła zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi
	
	

	K
	okucie, pochwyt wpuszczany z dwóch stron ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301
	
	

	L
	drzwi automatyczne wyposażone w automatykę z płynną regulacją czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego; stały przycisk otwarcia drzwi   montowany na ościeżnicy z jednej strony; redukcja prędkości w końcowej fazie zamykania drzwi; mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania; zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą bezdotykowego sensorycznego czujnika montowanego na ścianie, zbliżenie dłoni do dowolnej części czujnika powoduje uruchomienie automatyki drzwi, czujniki zamontowane po dwóch stronach drzwi, miejsce montażu czujników na ścianie według wskazówek architekta.
	
	

	Ł
	okno obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 490 – w każdym skrzydle, okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią skrzydła. drzwi do Sali kardio z odpowiednikiem przeszklenia i wkładem 2mmPb

	
	

	4
	Przeszklenia 
	
	

	A
	Okno stałe w ramie ze stali nierdzewnej  120x100cm, w pom. nr 1.30, 1.34,  1.38 (szt. 3)
	
	

	b
	Okno stałe w ramie ze stali nierdzewnej 100x100cm- z ochroną radiologiczną PB 2mm. (szt. 1) 
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	

	3
	System posiadający izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm  nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Należy przedstawić dokument potwierdzający
	
	

	4
	System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm,  z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m3/hm2 przy nadciśnieniu 250 Pa. Należy przedstawić dokument potwierdzający.
	
	




Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..
Podpis wykonawcy


