Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

POZIOM 0

Śluza 0.11

1. Wózek do worków foliowych 60l- pojedynczy- 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony- podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 400x510x710 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Odpady medyczne/brudna bielizna 0.16

1. Wózek do worków foliowych 60l- pojedynczy- 3 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony- podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 400x510x710 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Brudownik 0.17

1. Wózek do worków foliowych 120l- pojedynczy- 2 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami min. fi 50 mm (dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 415x510x1050 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Drążek do wieszania mopów- 1 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Drążek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Drążek montowany do ściany
	
	

	3.
	Drążek wyposażony w min. 4 haczyki
	
	

	4.
	Długość min. 600 mm
	
	


3. Szafa medyczna – 1 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Szafa dwudrzwiowa, fronty ze stali szlifowanej lub malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL do wyboru przez Zamawiającego
	
	

	3.
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
	
	

	4.
	Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu
	
	

	5.
	Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych
	
	

	6.
	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek
	
	

	7.
	Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni
	
	

	8.
	Półki regulowane, wykonane stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	9.
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	
	

	10.
	Wymiary: 800x470x1800 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


4. Szafa medyczna – 1 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Szafa jednodrzwiowa, fronty ze stali szlifowanej lub malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL do wyboru przez Zamawiającego
	
	

	3.
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego).
	
	

	4.
	Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu
	
	

	5.
	Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych
	
	

	6.
	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek
	
	

	7.
	Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni
	
	

	8.
	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	9.
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	
	

	10.
	Wymiary: 600x470x1800 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Śluza 0.27

1. Wózek do worków foliowych 60l- pojedynczy- 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony- podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 400x510x710 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Izolatka 0.28

1. Zabudowa meblowa- 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 2

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 1200x600- szt. 1
· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 2
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat prosty oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	6.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Stolik opatrunkowy- 1 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. 
	
	

	3.
	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. 
	
	

	4.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	
	

	5.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	
	

	6.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	
	

	7.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm)

 - dwa z blokadą.
	
	

	8.
	Wymiary blatu: 650x400 mm  (+/- 10 mm)
	
	

	9.
	Wymiary zewnętrzne: 765x470x880mm  (+/- 10 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Sala OIOM 0.33

1. Zabudowa meblowa Z2- 1 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Wymiary: 800x600x850 mm – szt. 2

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 450x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 4650x600- szt. 1

· Bateria łokciowa sztorcowa- szt. 2

· Dozownik łokciowy płynu dezynfekcyjnego lub mydła- szt. 1

· Podajnik do szczotek- szt. 1

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 3

· Szafka wisząca dwuskrzydłowa. Wymiary: 800x370x600 mm – szt. 3

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 450x370x600 mm – szt. 1
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	6.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. . Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	7.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	8.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	9.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).Blat wyposażony w jedną komorę okrągłą fi 380 mm oraz dwie komory kwadratowe 400x340x200 mm. Otwory pod baterię sztorcową . Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	10.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	11.
	Szafka dwudrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Stolik opatrunkowy- 6 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. 
	
	

	3.
	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. 
	
	

	4.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	
	

	5.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	
	

	6.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	
	

	7.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm)

 - dwa z blokadą.
	
	

	8.
	Wymiary blatu: 650x400 mm  (+/- 10 mm)
	
	

	9.
	Wymiary zewnętrzne: 765x470x880mm  (+/- 10 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


3. Zabudowa meblowa Z5- 1 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Wymiary: 1200x600x850 mm – szt. 4

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 2

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 6000x600- szt. 1

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 10
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. . Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	6.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat prosty oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	7.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


4. Zabudowa meblowa Z6- 1 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Wymiary: 1200x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 2400x600- szt. 1

· Bateria łokciowa sztorcowa- szt. 1

· Dozownik łokciowy płynu dezynfekcyjnego lub mydła- szt. 1

· Podajnik do szczotek- szt. 1

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 4
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. . Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	6.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	7.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat wyposażony w jedną komorę okrągłą fi 380 mm. Otwór pod baterię sztorcową . Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	8.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Sala zabiegowa 0.34

1. Zabudowa meblowa Z2- 1 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 400x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 2400x600- szt. 1

· Bateria łokciowa sztorcowa- szt. 2

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 2

· Szafka wisząca dwuskrzydłowa. Wymiary: 800x370x600 mm – szt. 1

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 400x370x600 mm – szt. 1
· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 1200x600- szt. 1

· Dozownik łokciowy płynu dezynfekcyjnego lub mydła- szt. 2

· Podajnik do szczotek- szt. 1

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 3
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	6.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	9.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).Blat wyposażony w dwie komory kwadratowe 400x340x200 mm. Otwór pod baterię sztorcową . Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	


	
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).Blat wyposażony w jedną komorę okrągłą fi 380 mm. Otwór pod baterię sztorcową . Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	
	Szafka dwudrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Szafa medyczna – 2 szt.

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Szafa dwudrzwiowa – fronty ze stali szlifowanej lub malowanej proszkowo 
	
	

	3.
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
	
	

	4.
	Drzwi szafy przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	
	

	5.
	Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych
	
	

	6.
	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek
	
	

	7.
	Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni
	
	

	8.
	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	9.
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	
	

	10.
	Wymiary: 1200x580x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


POZIOM +1

Magazyn 1.06

1. Regał magazynowy - 2 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Regał magazynowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Regał z min. pięcioma półkami
	
	

	3.
	Półki montowane na stałe
	
	

	4.
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm 
	
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	
	

	6.
	Wymiary: 1300x600x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


1.8  Przekładanie pacjenta
1. Wózek do worków foliowych 60l- pojedynczy- 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony- podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 400x510x710 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Śluza 1.12

1. Wózek do worków foliowych 120l- potrójny – 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - potrójny, z pokrywami.
	
	

	2.
	Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w trzy  pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 1300x510x1050 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Śluza powrotna 1.13

1. Wózek do worków foliowych 120l- potrójny – 1 szt.
Producent: 
Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - potrójny, z pokrywami.
	
	

	2.
	Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w trzy  pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 1300x510x1050 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Wózek do worków foliowych 120l- podwójny – 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami.  
	
	

	2.
	Wózek z dwoma uchwytami do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 860x510x1050  mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Materiał jałowy 1.27, 1.33, 1.41
1. Regał magazynowy - 6 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Regał magazynowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Regał z min. pięcioma półkami
	
	

	3.
	Półki montowane na stałe
	
	

	4.
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm 
	
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	
	

	6.
	Wymiary: 1300x600x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Magazyn sprzętu 1.35

1. Szafa medyczna – 1 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Szafa dwudrzwiowa, fronty szlifowane lub malowane proszkowo 
	
	

	3.
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
	
	

	4.
	Drzwi szafy przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	
	

	5.
	Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych
	
	

	6.
	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek
	
	

	7.
	Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni
	
	

	8.
	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	9.
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	
	

	10.
	Wymiary: 1200x580x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Regał magazynowy - 1 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Regał magazynowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Regał z min. pięcioma półkami
	
	

	3.
	Półki montowane na stałe
	
	

	4.
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm 
	
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	
	

	6.
	Wymiary: 1300x600x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Przygotowanie pacjenta 1.28, 1.32, 1.36, 1.40
1. Zabudowa meblowa- 4 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 1000x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa do zabudowy lodówki. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 2800x600- szt. 1

· Bateria łokciowa sztorcowa- szt. 2

· Dozownik łokciowy płynu dezynfekcyjnego lub mydła- szt. 2

· Podajnik ręczników papierowych – szt.1
· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 4
· Szafka wisząca dwuskrzydłowa. Wymiary: 1000x370x600 mm – szt. 1
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	6.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	7.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa do zabudowy lodówki. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	9.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat wyposażony w jedną komorę okrągłą fi 380 mm oraz dwie komory kwadratowe 400x340x200 mm. Otwory pod baterię sztorcową . Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	10.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	11.
	Szafka dwudrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Sterownia 1.42

1. Szafa medyczna – 6 szt.
Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Szafa dwudrzwiowa
	
	

	3.
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo, malowa proszkowo lub ze stali szlifowanej 
	
	

	4.
	Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu
	
	

	5.
	Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych
	
	

	6.
	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek
	
	

	7.
	Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni
	
	

	8.
	Półki regulowane, wykonane stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	9.
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	
	

	10.
	Wymiary: 800x580x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Mycie wózków 1.45

1. Regał magazynowy- 4 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Regał magazynowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Regał z min. pięcioma półkami
	
	

	3.
	Półki montowane na stałe
	
	

	4.
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm 
	
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	
	

	6.
	Wymiary: 1300x600x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Sala wybudzeń 1.46

1. Zabudowa meblowa Z4- 1 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych



	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa z wbudowaną lodówką. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka jednoskrzydłowa 600*600*850 szt. 1 

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 2

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa do zabudowy lodówki. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Wymiary: 1000x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące. Wymiary: 4030x600- szt. 1

· Szafka wisząca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 5

· Szafka wisząca dwuskrzydłowa. Wymiary: 1000x370x600 mm – szt. 1

· Bateria bezdotykowa sztorcowa- szt. 1
	
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	
	

	4.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa z wbudowaną lodówką. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	5.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka bez tylnej ścianki. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	6.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	7.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.  Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	8.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa do zabudowy lodówki. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	
	

	9.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).Blat wyposażony w jedną komorę okrągłą fi 380 mm. Otwór pod baterię sztorcową . Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm.
	
	

	10.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	
	

	11.
	Szafka dwudrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Magazyn sprzętu 1.49

1. Regał magazynowy- 4 szt.

Producent:

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Regał magazynowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Regał z min. pięcioma półkami
	
	

	3.
	Półki montowane na stałe
	
	

	4.
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm 
	
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	
	

	6.
	Wymiary: 1300x600x2000 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Magazyn bielizny brudnej/odpady 1.50

1. Wózek do worków foliowych 120l- pojedynczy- 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami min. fi 50 mm (dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 415x510x1050 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Wózek do worków foliowych 120l- potrójny – 1 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - potrójny, z pokrywami.
	
	

	2.
	Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w trzy  pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 1300x510x1050 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Przed. brudny sale operacyjne 1.54

1. Wózek do worków foliowych 60l- pojedynczy- 12 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony- podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 400x510x710 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


POZIOM -1

Magazyn odpadów medycznych -1.14

1. Wózek do worków foliowych 60l- pojedynczy- 3 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony- podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 400x510x710 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy
PAGE  
36

