Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych 
Sala operacyjna 1.30, 1.34, 1.38 1.43
Przygotowanie Lekarzy 1.29, 1.31, 1.37, 1.39

Przygotowanie lekarzy 

1. Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym - trzystanowiskowa – 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, trzystanowiskowa z wyposażeniem wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	
	

	2.
	Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. 
	
	

	3.
	Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Narożniki wanny wyoblone – ułatwiające czyszczenie 
	
	

	4.
	Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. 
	
	

	5.
	Panel przedni zdejmowany. 
	
	

	6.
	Wyrób jest konstrukcją samonośną. 
	
	

	7.
	Głębokość komory min. 200mm. 
	
	

	8.
	W wyposażeniu bateria bezdotykowa na fotokomórkę zasilana 230 V – 3 szt., syfon z tworzywa- 3 szt., łokciowy podajnik mydła-3 szt., łokciowy podajnik płynu dezynfekcyjnego- 3 szt.
	
	

	9.
	Wymiary: 2355x600x1240  mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


2. Lustro – 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Lustro klejone licujące z panelami ze stali kwasoodpornej, połączenia identycznie jak panele ścienne – uszczelka 
	
	

	2.
	Wymiary 2355x600mm  (+/- 10 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH (kopia dołączona do oferty)
	
	


3. Wózek do worków foliowych 120l- pojedynczy-  4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą.
	
	

	2.
	Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami min. fi 50 mm (dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 415x510x1050 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


4. Regał listwowy z koszami -  4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Regał listwowy, dwie listwy z haczykami o dł min. 900 mm
	
	

	2.
	Regał w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 z profili 30x30x1,5 mm
	
	

	3.
	Regał wyposażony w dwa kosze sterylizacyjne o wymiarach 575x280x135 mm
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Sale operacyjne

1. Zegar elektroniczny- 4 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zegar ścienny elektroniczny
	
	

	2.
	Zegar wbudowany i zlicowany z powierzchnią panela ściennego, ustawianie godziny za pomocą pilota 
	
	

	8.
	Wymiary 1200x200x60  mm. (+/- 40 mm.)
	
	


2. Negatoskop jedno lub dwuklatkowy- 4 szt.

Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Negatoskop przeznaczone do zabudowy ściennej 
	
	

	2.
	Regulacja luminancji obrazu
	
	

	3.
	Luminancja ekranu: 4200 cd/m2 ±25%
	
	

	4.
	Ilość klatek: 1
	
	

	5.
	Wymiary ekranu: 72 x 44 cm
	
	

	6.
	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
	
	

	7.
	Pobór mocy: 145 VA
	
	

	8.
	Wymiary: 865 x 555 x 84 mm (+/-20 mm)
	
	


3. Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych- 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	
	

	2.
	Blat podnoszony hydraulicznie przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej.
	
	

	3.
	Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami  min. fi 80 mm.
	
	

	4.
	Wszystkie kółka wyposażone w blokadę.
	
	

	5.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	7.
	Blat obracany w poziomie o 360 stopni.
	
	

	8.
	Wymiary blatu: 740x490  mm. (+/- 20 mm.)
	
	

	9.
	Zakres regulacji wysokości: 960/ 1370 mm. (+/- 20 mm.)
	
	

	10.
	Dopuszczalne obciążenie: maximum 15 kg
	
	

	11.
	Wymiary zewnętrzne: 740x490x960/1370  mm  (+/- 20 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


4. Stolik opatrunkowy- 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	
	

	2.
	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. 
	
	

	3.
	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. 
	
	

	4.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	
	

	5.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	
	

	6.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	
	

	7.
	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (+/- 5 mm)
 - dwa z blokadą.
	
	

	8.
	Wymiary blatu: 1500x650 mm  (+/- 10 mm)
	
	

	9.
	Wymiary zewnętrzne: 1615x720x880mm  (+/- 10 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


5. Stolik opatrunkowy- 8 szt.
Producent:
Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe
	
	

	3.
	Odległość między blatami wynosi 445 mm  (+/- 5 mm)
	
	

	4.
	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. 
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	
	

	6.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	
	

	7.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	
	

	8.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm)
 - dwa z blokadą.
	
	

	9.
	Wymiary blatu: 1200x650 mm  (+/- 10 mm)
	
	

	10.
	Wymiary zewnętrzne: 1315x720x880mm  (+/- 10 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


6. Taboret do badania pacjentów- 8 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Taboret do badania pacjentów
	
	

	2.
	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym.
	
	

	3.
	Siedzisko okrągłe o średnicy min.350 mm.
	
	

	4.
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych.
	
	

	5.
	Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym.
	
	

	6.
	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej).
	
	

	7.
	Podstawa trójramienna z kółkami min.fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą).
	
	

	8.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	9.
	Taboret z obręczą pod nogi.
	
	

	10.
	Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg.
	
	

	11.
	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304).
	
	

	12.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	13.
	Wymiary: 480x480x490/630 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


7. Taboret do badania pacjentów - 8 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Taboret do badania pacjentów.
	
	

	2.
	Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane.
	
	

	3.
	Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm.
	
	

	4.
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych.
	
	

	5.
	Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym.
	
	

	6.
	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej).
	
	

	7.
	Podstawa trójramienna z kółkami o średnicy min. fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	8.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	9.
	Taboret z obręczą pod nogi.
	
	

	10.
	Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg.
	
	

	11.
	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304).
	
	

	12.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	13.
	Wymiary: 480x480x490/630 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


8. Wózek do worków foliowych 120l- podwójny- 7 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami.  
	
	

	2.
	Wózek z dwoma uchwytami do worków foliowych 120l.
	
	

	3.
	Wózek wyposażony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem.
	
	

	4.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	8.
	Wymiary: 860x510x1050  mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


9. Stojak z misami- 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stojak z misami.
	
	

	2.
	Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności min. 6L.
	
	

	3.
	Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy min. fi 50mm (dwa kółka z blokadą).
	
	

	4.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	5.
	Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	
	

	6.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	7.
	Wymiary: 560x700x850  mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


10. Stojak z misą podgrzewaną - 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stojak z misą pogrzewaną
	
	

	2.
	W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). 
	
	

	3.
	Termoregulator mikroprocesowy nagrzewania płyty w zakresie  0-85˚C. 
	
	

	4.
	Elektroniczna regulacja temperatury. 
	
	

	5.
	Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. 
	
	

	6.
	Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą).
	
	

	7.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	
	

	8.
	Przewód o długości 3mb.
	
	

	9.
	Zasilanie – 230V/600W.
	
	

	10.
	Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	
	

	11.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	12.
	Wymiary: 560x560x1100  mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


11. Wózek ratowniczy- 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:

Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 1.4301 ( 304) z wyposażeniem. 
	
	

	2.
	Wózek wyposażony w cztery szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).
	
	

	3.
	Wysokość użytkowa szuflad wynosi min. 110 mm. 
	
	

	4.
	Szuflady o równej długości i głębokości, na prowadnicach samodociągowych. 
	
	

	5.
	Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. 
	
	

	6.
	Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Fronty malowane proszkowo lub ze stali szlifowanej
	
	

	7.
	Blat wyposażony w trzystronny fartuch. 
	
	

	8.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm)

 - dwa z blokadą.
	
	

	9.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	
	

	10.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	
	

	11.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	
	

	12.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pionowe krawędzie korpusu min „r” 15 mm.
	
	

	13.
	Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304)montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304) na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
	
	

	14.
	Wymiary blatu: 650x600 mm  (+/- 10 mm)
	
	

	15.
	Wymiary zewnętrzne: 690x700x985 mm  (+/- 10 mm.)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


12. Podest operacyjny dwustopniowy - 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304).
	
	

	2.
	Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu).
	
	

	3.
	Na powierzchni paski antypoślizgowe.
	
	

	4.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	5.
	Wymiary: 500x650x410 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	
	

	3.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	
	


13. Stojak na kroplówki - 4 szt.
Producent: 

Nr katalogowy:
Rok produkcji:
	Lp.
	PARAMETR/

WARUNEK
	Spełnienie wymaganego

parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)
	Opis parametrów oferowanych


	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stojak na kroplówki.
	
	

	2.
	Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi.
	
	

	3.
	Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.  
	
	

	4.
	Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady).
	
	

	5.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.  
	
	

	6.
	Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	
	

	7.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	
	

	8.
	Wymiary: 560x560x1200/2150 mm (+/- 20 mm)
	
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  ( kopię dołączyć do oferty)
	
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy
PAGE  
13

