


Kolumna chirurgiczna 

	L.p.
	Opis parametrów
	
	
	

	1. 
	Kolumna chirurgiczna 
Kolumna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zawieszenie dużego zestawu aparatury chirurgicznej na półkach i doprowadzenie zasilania.
Podać dane oferowanego urządzenia:
· nazwa (model):
· producent:
	TAK
	
	

	1.1. 
	Wysięgnik obrotowy z pionową głowicą zasilającą o wysokości min. 120 cm zawieszoną na wysokości ok. 50 cm nad podłogą.
	TAK
	
	

	1.2. 
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	
	

	1.3. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia.
	TAK
	
	

	1.4. 
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· dwutlenek węgla – 1 szt.
· sprężone powietrze – 1 szt.
· próżnia – 2 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt.
c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.
e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	TAK
	
	

	1.5. 
	Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych ściankach głowicy zasilającej: 
z lewej strony kolumny zainstalowane gniazda sprężonego powietrza i próżni, z prawej strony sprężonego powietrza, dwutlenku węgla i próżni.
	TAK
	
	

	1.6. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po 5 sztuk z każdej strony.
	TAK
	
	

	1.7. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	TAK
	
	

	1.8. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN‑ISO 32.
	TAK
	
	

	1.9. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.
	TAK
	
	

	1.10. 
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	TAK
	
	

	1.11. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych: 
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór 
zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką 
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego 
(np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	
	

	1.12. 
	Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance głowicy zasilającej.
	TAK
	
	

	1.13. 
	Kolumna wyposażona w schowek na nadmiar rur i kabli umożliwiający ukrycie wewnątrz głowicy zasilającej nadmiaru rur gazów medycznych (min. 3 rury, w tym sprężone powietrze, dwutlenek węgla i próżna) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej).
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego katalogu producenta przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	1.14. 
	Kolumna wyposażona w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej do zabiegów laparoskopowych:
- lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, oraz
- lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny.
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	1.15. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2 metry
	TAK
	
	

	1.16. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby).
	TAK
	
	

	1.17. 
	Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny.
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	1.18. 
	Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	1.19. 
	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: 
przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię).
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	1.20. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 170 kg
Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	
	

	1.21. 
	Wyposażenie kolumny:
· półki – 3 szt.
· szuflada – 1 szt.
	TAK
	
	

	1.22. 
	Półki o wymiarach powierzchni roboczej: 
- szerokość: min 60 cm  
- głębokość: min 45 cm	
Dopuszcza się półki o wymiarach 582 x 495 mm.
	TAK
	
	

	1.23. 
	[bookmark: _GoBack]Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	
	

	1.24. 
	Najwyższa półka wyposażona dodatkowo w szynę montażową z przodu półki.
	TAK
	
	

	1.25. 
	Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN‑EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm.
	TAK
	
	

	1.26. 
	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.
	TAK
	
	

	1.27. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego.
	TAK
	
	

	1.28. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	
	

	1.29. 
	Szuflada zainstalowana pod najniższą półką.
	TAK
	
	

	1.30. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) 
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	
	

	1.31. 
	Lampka oświetlająca wnętrze szuflady, zapalająca się automatycznie po jej otwarciu.
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	1.32. 
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów.
	TAK
	
	
















Kolumna anestezjologiczna

	L.p.
	Opis parametrów
	
	
	

	2. 
	Kolumna anestezjologiczna 
przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podnoszenie aparatu do znieczulania ogólnego.
Podać dane oferowanego urządzenia:
1. nazwa (model):
· producent:
	TAK
	
	

	2.1. 
	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się 
z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.
	TAK
	
	

	2.2. 
	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.
	TAK
	
	

	2.3. 
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	
	

	2.4. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia oraz uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania. 
	TAK
	
	

	2.5. 
	Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi.
	TAK
	
	

	2.6. 
	Uchwyt do aparatu do znieczulania
wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu.
	TAK
	
	

	2.7. 
	Kolumna anestezjologiczna wyposażona w system automatycznego podłączania:
- gazów medycznych (tlen, spręż. powietrze i podtlenek azotu),
- odciągu gazów anestetycznych, 
- energii elektrycznej oraz 
- sieci komputerowej 
do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia aparatu z podłogi.
	TAK
	
	

	2.8. 
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· tlen – 2 szt.
· sprężone powietrze – 2 szt.
· podtlenek azotu – 1 szt.
· próżnia – 2 szt.
b) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt.
c) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt.
d) bolce ekwipotencjalne – 8 szt.
e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.
f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	TAK
	
	

	2.9. 
	Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej strony. 
Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone na lewej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru podtlenku azotu na prawej.
	TAK
	
	

	2.10. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).
	TAK
	
	

	2.11. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	TAK
	
	

	2.12. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN‑ISO 32.
	TAK
	
	

	2.13. 
	Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN‑EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.
	TAK
	
	

	2.14. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.
	TAK
	
	

	2.15. 
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	TAK
	
	

	2.16. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych: 
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór 
zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką 
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	
	

	2.17. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance.
	TAK
	
	

	2.18. 
	Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN‑EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm.
	TAK
	
	

	2.19. 
	Kolumna wyposażona w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej do zabiegów laparoskopowych:
- lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, oraz
- lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny.
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	2.20. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2 metry
	TAK
	
	

	2.21. 
	Oba ramiona wysięgnika o takiej samej długości (przegub pośredni wysięgnika dokładnie w połowie zasięgu kolumny).
	TAK
	
	

	2.22. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby).
	TAK
	
	

	2.23. 
	Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 60 cm.
Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	
	

	2.24. 
	Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny.
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	2.25. 
	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: 
przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię).
Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. 
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	

	2.26. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 180 kg
Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	
	

	2.27. 
	Wyposażenie kolumny:
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt.
	TAK
	
	

	2.28. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm 
z wysuwanym wieszakiem do kroplówek
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	
	

	2.29. 
	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 75 cm i udźwigu min. 25 kg.
	TAK
	
	

	2.30. 
	Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych).
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	
	







Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową
	L.p.
	Opis parametrów technicznych                 
	
	

	1.
	Kolumna anestezjologiczna 
przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczulania ogólnego.
	TAK
	

	0. 
	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się 
z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości.
	TAK
	

	0. 
	Możliwość podniesienia głowicy zasilającej na wysokość powyżej 200 cm nad podłogą (zapewniającą swobodne przejście pod kolumną), lub obniżenia jej na wysokość 150 cm nad podłogą (zapewniającą łatwy dostęp do gniazd).
	TAK
	

	0. 
	Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej: pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund.
	TAK
	

	0. 
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	0. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· tlen – 2 szt.
· sprężone powietrze – 2 szt.
· podtlenek azotu – 1 szt.
· próżnia – 2 szt.
b) odciąg gazów anestetycznych– 1 szt.
c) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt.
d) bolce ekwipotencjalne – 6 szt.
e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.
f ) 	miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	TAK
	

	0. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	TAK
	

	0. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN‑ISO 32.
	TAK
	

	0. 
	Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN‑EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.
	TAK
	

	0. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.
	TAK
	

	0. 
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	TAK
	

	0. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych: 
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór 
zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką 
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego 
(np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot
(t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	

	0. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: 
po jednej szynie z lewej i z prawej strony.
	TAK
	

	0. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min 2,25  metra
	TAK
	

	0. 
	Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie min. 50 cm.
	TAK
	

	0. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 40 kg
Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	





Zestaw lamp operacyjnych
	LP.
	Opis parametru
	
	

	2.
	Zestaw w skład którego wchodzą:
sufitowa lampa operacyjna 
składająca się z dwóch kopuł: 
- lampy głównej,
- lampy pomocniczej (satelity),
zawieszonych razem na wspólnej osi.
Podać dane oferowanej lampy:
· nazwa (model):
· producent:
	TAK
	

	3. 
	Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN‑EN‑60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”.
Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi. 
Lampy operacyjne wykonane w technologii LED, w których obie kopuły są wyposażone w oświetlenie endoskopowe.
	TAK
	

	4. 
	Kopuły lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. 
Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.
Do oferty załączona instrukcja obsługi lampy lub zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	5. 
	Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach.
Do oferty załączona instrukcja obsługi lampy lub zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	6. 
	Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC
(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). 
	TAK
	

	7. 
	W komplecie 4 rękojeści dla każdej kopuły.
	TAK
	

	8. 
	Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły lub w jeden zintegrowany uchwyt (niesterylny) okalający czaszę w min. 70% jej obwodu
(potwierdzenie: zdjęcie/rysunek kopuły i opis uchwytów w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	9. 
	Panele sterowania lamp umieszczone przy kopułach obu lamp, umożliwiające 
a) włączane i wyłączanie lampy, oraz 
b) elektroniczną regulację natężenia światła 
wyposażone we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła (opis funkcji panelu w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	10. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: powyżej 150 000 lux
(potwierdzenie wartości parametru Ec 
w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	11. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy głównej w zakresie od 50 % do 100 % Ec  lub większym
(potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	12. 
	Średnica pola d10 lampy głównej min. 20 cm
(potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	13. 
	Lampa zapewniająca białe światło: 
temperatura barwowa światła lamp Tc min. 4500 K
(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	14. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 
współczynnik oddawania barw lamp Ra powyżej 90%
(potwierdzenie wartości parametru Ra w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	15. 
	Lampa główna zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od pola operacyjnego: 
pomiar głębokości oświetlenia (wg PN‑EN‑60601‑2-41) L1+L2 ≥ 75 cm
(potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	16. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy pomocniczej: ok. 100 000 lux (±20%)
(potwierdzenie wartości parametru Ec 
w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	17. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy pomocniczej w zakresie od 50 % do 100 % Ec  lub większym
(potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	18. 
	Średnica pola d10 lampy pomocniczej min. 20 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	19. 
	Lampa pomocnicza zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od pola operacyjnego: 
pomiar głębokości oświetlenia (wg PN‑EN‑60601‑2-41) L1+L2 ≥ 75 cm
(potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	20. 
	Kopuły obu lamp w kształcie koła, 
o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty
(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). 
	TAK
	

	21. 
	Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
(potwierdzenie: zdjęcie kopuły oraz informacje w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	





Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii
	1.
	Zestaw kolumn do montażu sufitowego, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną.
	

	2.
	Zestaw składający się z dwóch pionowych głowic zasilających (kolumn) zawieszonych pod sufitem na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych
	

	3.
	Kolumny rozmieszczone po obu stronach łóżka pacjenta:
· kolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie łóżka z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora,
· kolumna tzw. infuzyjna po prawej stronie łóżka wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek,
	

	4.
	Obie głowice zasilające takie same:
pionowe, o wysokości więcej niż 120 cm każda, zawieszone na wysokości nad ziemią 40 cm (± 10%).
	

	5.
	Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości, jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	

	6.
	Z przodu głowic zasilających zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia.
	

	7.
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej, po stronie aparaturowej, zainstalowane następujące gniazda:
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· tlen – 2 szt.,
· sprężone powietrze – 2 szt.,
· próżnia – 2 szt.,
b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej –2 szt.
e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	

	8.
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej, po stronie infuzyjnej, zainstalowane następujące gniazda:
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· tlen – 2 szt.,
· sprężone powietrze – 2 szt.,
· próżnia – 2 szt.,
b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej –2 szt.
e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	

	9.
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	

	10.
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32.
	

	11.
	Gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką) stopień ochrony IP 44.
	

	12.
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	

	13.
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: 
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (to jest żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	

	14.
	Na ściankach głowicy zasilającej  po stronie aparaturowej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: 
po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej.
	

	15.
	Na ściankach głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia:
po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej.
	

	16.
	Zasięg kolumny aparaturowej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 120 cm.
	

	17.
	Zasięg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 150 cm.
	

	18.
	Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna masa wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): co najmniej 100 kg.
Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	

	19.
	Udźwig kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna masa wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): co najmniej 100 kg.
Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	

	20.
	Obie kolumny wyposażone w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej:
· lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny,
· lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny,
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego katalogu, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta, przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	

	21.
	Wyposażenie zamontowane z przodu kolumny, po stronie aparaturowej:
· półki – 2 szt.,
· szuflada (pod dolną półką) – 2 szt.,
· schowki na nadmiar kabli – 2 szt.
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· dwa uchwyty do mocowania drążka do szyn bocznych przy półkach lub głowicy lub ruchome ramię o dł. min. 30 cm  z uchwytem do mocowania drążka na kolumnie.
· lampa do badań wykonana w technologii LED, mocowana do szyny montażowej (np. przy półce), o natężeniu oświetlenia w odległości 50 cm min. 30 000 lux, z regulowaną temperaturą barwową światła.
	

	22.
	Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny, po stronie infuzyjnej:
· półka – 1 szt.,
· szuflada – 2 szt.,
· drążek infuzyjny – 2 szt.,
· uchwyt do mocowania drążków na kolumnie – 1 kpl.
· schowki na nadmiar kabli – 2 szt.,
· pozioma szyna montażowa – 2 szt.
	

	23.
	Półka po stronie aparaturowej o wymiarach powierzchni roboczej:
szerokość – 45 cm (± 10%),
głębokość – 45 cm (± 10%).
Dopuszcza się półki o wymiarach 40x50 cm lub 50x50 cm.
	

	24.
	Półka po stronie infuzyjnej o wymiarach powierzchni roboczej:
szerokość – 45 cm (± 10%),
głębokość – 45 cm (± 10%).
Dopuszcza się półki o wymiarach 40x50 cm lub 50x50 cm.
	

	25.
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	

	26.
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubości 10 mm.
	

	27.
	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.
	

	28.
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego.
	

	29.
	Możliwość regulacji przez użytkownika wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach.
	

	30.
	Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad więcej niż 10 cm.
Dopuszcza się szuflady o głębokości 92 mm.
	

	31.
	Możliwość łatwego (to jest bez użycia jakichkolwiek narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. 
	

	32.
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących oraz bez wystających uchwytów.
	

	33.
	Zamykane schowki na nadmiar kabli mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	

	34.
	Drążki infuzyjne o długości 100 cm (± 10%) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni)
	









Kolumna na salę wybudzeń
	1.
	Kolumna do montażu sufitowego, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej.
	TAK
	

	2.
	Pionowa głowica o wysokości więcej niż 120 cm, zawieszone na wysokości nad ziemią 40 cm (± 10%).
	TAK
	

	3.
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	4.
	Z przodu głowic zasilających zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia.
	TAK
	

	5.
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda:
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· tlen – 2 szt.,
· sprężone powietrze – 2 szt.,
· próżnia – 2 szt.,
b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej –2 szt.
e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	TAK
	

	6.
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	TAK
	

	7.
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32.
	TAK
	

	8.
	Gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką) stopień ochrony IP 44.
	TAK
	

	9.
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	TAK
	

	10.
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: 
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (to jest żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	

	11.
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: 
po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej.
	TAK
	

	12.
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 150 cm.
	TAK
	

	13.
	Udźwig kolumny (dopuszczalna masa wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): co najmniej 100 kg.
Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	

	14.
	Kolumny wyposażona w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej:
· lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny,
· lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny,
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego katalogu, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta, przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	15.
	Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny:
· półka – 2 szt.,
· szuflada – 2 szt.,
· drążek infuzyjny – 1 szt.,
· uchwyty do mocowania drążków na kolumnie – 2 kpl.
· schowki na nadmiar kabli – 2 szt.
	TAK
	

	16.
	Uchwyty do mocowania drążka zamocowane do szyny montażowej półki zapewniające odległość drążka do szyny co najmniej 20 cm.
	TAK
	

	17.
	Półka o wymiarach powierzchni roboczej:
szerokość – 45 cm (± 10%),
głębokość – 45 cm (± 10%).
Dopuszcza się półki o wymiarach 40x50 cm lub 50x50 cm.
	TAK
	

	18.
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	

	19.
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubości 10 mm.
	TAK
	

	20.
	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.
	TAK
	

	21.
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	22.
	Możliwość regulacji przez użytkownika wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach.
	TAK
	

	23.
	Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad więcej niż 10 cm.
Dopuszcza się szuflady o głębokości 92 mm.
	TAK
	

	24.
	Możliwość łatwego (to jest bez użycia jakichkolwiek narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. 
	TAK
	

	25.
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących oraz bez wystających uchwytów.
	TAK
	

	26.
	Zamykane schowki na nadmiar kabli mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	

	27.
	Drążek infuzyjny o długości 100 cm (±10%) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni)
	TAK
	










