Załącznik : Parametry stacji uzdatniania wody z aparatem RO
Producent: ...
Kraj pochodzenia: …
Rok produkcji: …
Nazwa: …
Typ/model: …
Ilość zamawiana: 1 szt.

Opis sprzętu – Parametry wymagane:
	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE/Warunek graniczny
	WYMAGANE
	OFEROWANE
(szczegółowo opisać oferowany zakres)

	1. 
	Zbiornik wstępny (hydroforowe urządzenie wspomagające)
- pompa podnosząca ciśnienie

	TAK
	 

	2. 
	- filtr wstępny wody wejściowej z możliwością płukania wstecznego

	TAK
	 

	3. 
	Filtr Odżelaziający, automatyczna regeneracja

	TAK
	 

	4. 
	Filtr węglowy, automatyczna regeneracja
	TAK
	 

	5. 
	System zmiękczania wody, automatyczna naprzemienna regeneracja
	TAK
	 

	6. 
	Filtr osłonowy, wymienny wkład 5μm
	TAK
	 

	7. 
	Aparat odwróconej osmozy (RO)
- wydajność 270-300 dm3/h (przy temp. 6°C)
- konstrukcja kompaktowa, zamknięta w jednej wyciszającej obudowie
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- możliwość łatwego przemieszczania –konstrukcja na kołach
- pompa typu zanurzeniowego (cicha praca)
- wejściowy zbiornik separujący wyposażony w antybakteryjny filtr oddechowy
- elementy hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej
- wbudowane manometry monitorujące ciśnienia: produkcji, powrotu i odrzutu
- pomiar przewodności wody zasilającej, wyjściowej i odrzutu
- automatyczna dezynfekcja urządzenia
- funkcja pracy awaryjnej na twardej wodzie (awaria zmiękczaczy)
	TAK
	

	8. 
	Filtr doczyszczający Mixed Bed lub równoważny
	TAK
	 

	9. 
	Zbiornik magazynowy 1000 L z systemem dystrybucji, pompa ze stali nierdzewnej
	TAK
	 

	10. 
	Lampa UV na pętli wody
pom. sprężarkowni:
	TAK
	 

	11. 
	Trzy sprężarki zasilanie 3x400V
	TAK
	 

	12. 
	Zbiornik buforowy
	TAK
	 

	13. 
	Osuszacz adsorpcyjny
	TAK
	 

	14. 
	Separator oleju z wody
	TAK
	 

	15. 
	Szafka sterownicza sprężarek
	TAK
	 

	16. 
	Moduł filtracyjno-redukcyjny Sprężonego powietrza pomieszczenie próżni

	TAK
	 

	17. 
	Agregat próżniowy AVA 60(M)
	TAK
	 

	18. 
	Zasilanie 3x400V

	TAK
	 

	19. 
	Hałas  rozprężalnia tlenu:

	≤ 60 dB
	

	20. 
	Zlokalizowana na zewnątrz zgodnie z zagospodarowaniem terenu i rzutem poziomu parteru, dokładny, wymiar pomieszczenia na rozprężalnię na podstawie wykonanego projektu instalacji.
Zarys rozprężalni tlenu ,butle ustawione na podeście technicznym wykonanym z konstrukcji stalowej i kraty wema, 
	TAK
	 

	21. 
	
	TAK
	 

	22. 
	Obudowa butli siatką architektoniczną fasadową aluminiową, cięto-ciągniona, malowana malowana proszkowo, prześwit 55%, wym. oczka siatki:min (szer. x wys.)225x24mm,

	TAK
	 

	23. 
	Grubość blachy 3mm z wejściem technicznym; wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo 
	TAK
	 

	24. 
	Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą – dołączyć wpis do rejestru urządzeń medycznych.
	TAK
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