ZAKRES OPRACOWANIA
BUDYNEK CZESC NR 1

opierzenie blacha tytan -cynk gr 0,7mm

przelew awaryjny - otwor pi przelew awaryjny - otwér prostokgtny

rura gpustowa @80mm i _kosz rynnowy

17x2%x1pcm - tytan-cynk, malowane opierzony 1 wyklejony papa
proszkowo na kolor RAL 9003
przelgw gwaryjny - otwér prostokatny
opierzony i wyklejony papa

rura spustowa @80mm i _kosz rynnow:
17x25x15cm - tytan-cynk, malowane
proszkowo na kolor RAL 9003

klapa oddymiajgca klatke schodowg rura spustowa @80mm i_kosz rynnowy
17x25x15cm - tytan-cynk, malowane

proszkowo na kolor RAL 9003
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lina asekuracyjna
zgodnie z systemem ostona zaluzjowa wykonana z lameli
stalowych mocowanych do stupkéw
konstrukcyjnych stalowych
ocynkowanych , mocowanych do attyki.
Wszystkie elementy ocynkowane i mal.
proszkowo w kolorze ciemno-grafitowym.
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rura spustowa @80mm i kosz rynnow! 2 ) 9 rura spustowa @80mm i kosz rynnowy
17x25x15cm - tytan-cynk, malowane ~ EX 17x25x15cm - tytan-cynk, malowane
proszkowo na kolor RAL 9003 7 proszkowo na kolor RAL 9003
przelew awaryjny - otwér prostokatny rzelew awaryjny - otwor prostokatny
opierzony i wyklejony papa lopierzony 1 wyklejony papg
plyta dachowa warstwowa z wypetnieniem ze sztywnej pianki plyta dachowa warstwowa z wypetnieniem ze sztywnej pianki ostona zaluzjowa wykonana z lameli stalowych
poliuretanowej, grubo$¢ 10cm, mocowanie ukryte, montowana poliuretanowej, grubo$¢ 10cm, mocowanie ukryte, montowana mocowanych do stupkéw konstrukcyjnych stalowych
poprzezlzz.nie do kielr)unku ;pca\;jku, z‘aciaépc.;;:rezgczne poprzetlzz.nie do kielr)unku ;pca\;jku, z‘aciaépc?;:rezgczne ocynkowanych , mocowanych do attyki. Wszystkie
uszczelnione membrang o szerokosci 160mmm przy uszczelnione membrang o szerokosci 160mmm przy .
uzyciu zgrzewarki na gorace powietrze, kolor RAL 9007; uzyciu zgrzewarki na gorace powietrze, kolor RAL 9007; e_lememy ogynkowane i mal. proszkowo w kolorze
plyta $cienna warstwowa z wypetnieniem ze sztywnej pianki plyta $cienna warstwowa z wypetnieniem ze sztywnej pianki ciemno-grafitowym.

e s o oo e s T s T oo e s uwaga: rysunki nalezy rozpatrywac razem z opisem programu
funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi integralng czesc
opracowania

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA SPZ0Z ul. Kotobrzeska 44 78-600 Watcz

TEMAT: AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO
" BUDOWA BLOKU OPERACYJINEGO, CENTRALNEJ STERYLIZACJI, ODDZIALU ANESTEZJOLOGII |

INTENSYWNE.J TERAPII, tACZNIKA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU NR 1"
(OBIEKT BUDOWLANY ADRES

ul. Kotobrzeska 44 78-600 Watcz
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