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ZAKRES OPRACOWANIA

BUDYNEK CZĘŚĆ NR 1

płyta dachowa warstwowa z wypełnieniem ze sztywnej pianki

poliuretanowej, grubość 10cm, mocowanie ukryte, montowana

poprzecznie do kierunku spadku, złącza poprzeczne

uszczelnione membraną PCV o szerokości 160mmm przy

użyciu zgrzewarki na gorące powietrze, kolor RAL 9007;

płyta ścienna warstwowa z wypełnieniem ze sztywnej pianki

poliuretanowej, grubość 15cm, mocowanie ukryte, montowana

poziomo, kolor RAL 9007

osłona żaluzjowa wykonana z lameli stalowych

mocowanych do słupków konstrukcyjnych stalowych

ocynkowanych , mocowanych do attyki. Wszystkie

elementy ocynkowane i mal. proszkowo w kolorze

ciemno-grafitowym.

rura spustowa Ø80mm i  kosz rynnowy

17x25x15cm - tytan-cynk, malowane

proszkowo na kolor RAL 9003

przelew awaryjny - otwór prostokątny

opierzony i wyklejony papą
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opierzenie blacha tytan -cynk gr 0,7mm

klapa oddymiającą klatkę schodową

lina asekuracyjna

zgodnie z systemem
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słupek zaczepowy
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uwaga: rysunki należy rozpatrywać razem z opisem programu

funkcjonalno-użytkowym, który stanowi integralną część

opracowania
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