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zewnetrzne oswietlenie elewacji ‘ i
oprawy zewngtrzna, nascienna, stal
nierdzewna malowana w kolorze . ! 7 ! ‘
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prowadnicami rolet i oknem nalezy
zastosowac listwy dylatacyjne
przyokienne; parapety zewngtrzne z
blachy alum.o grubosci 1,3mm, mal.
proszkowo na kolor ciemno- grafitowy
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doprowadzonym zasilaniem,
naktadana na okno, skrzynka rolety o
wym.20,5x25,5¢cm z pokrywg rewizyjng
od dotu,uszczelniona styropianem,
prowadnice i pancerza rolety
zabudowane w izolacji termicznej,
kolor pancerza: do uzgodnienia na
etapie projektu wykonawczego
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elewacja w systemie wentylowanym,
wykonczenie zewnetrzne: tynk w
kolorze biatym

] POZIOM 0

N i N i N i QRRRGIALL S QUK zewnetrzna klatka schodowa
AN AN /AN 33K, i i
IGIRIHKARI A ewakuacyjna, wyk. w konstrukcji
sy ARy AR SEIRBESEE cyina, ¥ on
SR K :’/00 0% stalowej, biegi i spoczniki wyk. z
| | . 050
K % <
$R0ELRRLLRS s
3

TIT

1127.5

\\147.5

kraty pomostowej, obudowa klatki:
siatka architektoniczna fasadowa
aluminiowa, cigto-ciagniona,

malowana proszkowo na kolor

‘ ‘ ciemno-grafitowy, przeswit 55%,
wym. oczka siatki: (szer.x

- . . +‘ % - 77‘ ‘ wys.)225x24mm, grubos¢ blachy
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zewnetrzne oswietlenie elewaciji

’7
oprawy zewnetrzne ledowe otwdr zamkniety zaluzjg, wykonany z
@ montowane w wysunigtym pasie @ lameli stalowych na W’fasalj CSB é) é
paneli elewacyjnych podkonstrukcji w kolorze @
ciemno-grafitowym

charakterystyka elewacji wentylowanej:

= Podkonstrukcja: podkonstrukcja ze wspornikow i profili aluminiowych do mocowania piyt [INWESTOR: ADRES:
podtynkowych. Kotwienie w nosnym podtozu dopuszczonymi do stosowania facznikami.

= Termoizolacja: np. plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej (ew. z welny szklanej). Grubos¢ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA SPZ0Z ul. Kotobrzeska 44 78-600 Watcz
okreslona w projekcie.

= Plyta podtynkowa: ptyta podtynkowa z granulatu szklanego, obustronnie wzmocniona siatka,

= Masa zbrojaca: organicznie wigzana, gotowa do uzycia masa klejaca i zbrojaca. Wysoka TEMAT: AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO
elas:]ycz_noéc', odporno$¢ na powstawanie rys, wysoka odporno$¢ na oddziatywania ! BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO, CENTRALNEJ STERYL'ZACJ', ODDZ'ALU ANESTEZJOLOG" |
mechaniczne. '

= Siatka zbrojaca: odporna na alkalia siatka zbrojaca, stato$¢ wymiarow przy optymalnej INTENSYWNEJ TERAP”, LACZN”(A | PRZEBUDOWA CZESC| BUDYNKUNR 1"

zdolnosci przenoszenia obcigzen.
Powloka koricowa: bezcementowa, gotowa pasta wierzchnia. Powierzchnia gtadka, brak
widocznego uziamienia. Powleczona lakierem wodorozcieficzalnym. Wysoka odpornosé na ul. Kotobrzeska 44 78-600 Watcz

(OBIEKT BUDOWLANY ADRES

dziatanie warunkow atmosferycznych, niska sktonno$¢ do zabrudzen, wysoka elastycznos¢ i

L]
odporno$¢ mechaniczna.
Obrobki otwordw i krawedzi elewacii: oscieze otworow i krawedzie elewaci (np. attyka) sg UPRAWNIENIA SPECJALNOSC PODPIS S u I O h

zamknigte przy zastosowaniu obrébek blacharskich takich elementéw, przy czym zalecane |OPRACOWAL:

rozwigzanie stanowig w takim przypadku elementy z powlekanej blachy aluminiowej lub . . - - studiodna Sp. z o.0.
stalowej blachy nierdzewnej. W taki sam sposob nalezy wykonac ewentualne obrobki uwaga. mgr inz. arch. Anna_Laska 17/WPOKK/2014 architektoniczna bez ogr. ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznafi
blacharskie parapetow zewnetrznych. mgr inz. arch. Daniel Niedbata tel. +48 61 862 12 34, fax: +48 61 862 10 83

rysunki nalezy rozpatrywac razem z opisem programu mar inz. arch. Magdalena PelczylRylowska

funkcjonalno-uzytkowym, ktory stanowi integralng cze$¢ — [ch-doama Sovs
. [BRANZA: STADIUM: DATA: [SKALA:
opracowania

ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJNY MARZEC 1:100

A TYTUL RYSUNKU: NR RYS./REW:
wszystkie lementy stalowe stosowane na zewnatrz

wykoanane ze stali ocynkowanej ELEWACJA POLUDNIOWA A-03-01




