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ŁĄCZNIK

balustrada szklana , szkło bezpieczne hartowane

zewnętrzna słupki konstrukcyjne wykonane z

płaskowników , pochwyt fi 50 wszytskie elementy

stal nierdzewna

roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i

doprowadzonym zasilaniem, nakładana na

okno, skrzynka rolety o wym.20,5x25,5cm z

pokrywą rewizyjną od dołu,uszczelniona

styropianem,prowadnice i pancerza rolety

zabudowane w izolacji termicznej,

kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rys.

elewacj

stolarka okienna pcv, montaż okien w warstwie izolacji

termicznej, uszczelnienie okna systemową taśmą

rozprężną , na styku izolacji i tynku z prowadnicami rolet i

oknem należy zastosować listwy dylatacyjne przyokienne;

parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej o grubości 1,3

mm, malowanej proszkowo na kolor ciemny grafitowy

opierzenie attyki

z blachy tytan cynk
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EI 30

osłona żaluzjowa wykonana z lameli stalowych

mocowanych do słupków konstrukcyjnych stalowych

ocynkowanych , mocowanych do attyki. Wszystkie

elementy ocynkowane i mal. proszkowo w kolorze

ciemno-grafitowym.

pom. techniczne

płyta dachowa warstwowa z wypełnieniem ze sztywnej pianki

poliuretanowej, grubość 10cm, mocowanie ukryte, montowana

poprzecznie do kierunku spadku, złącza poprzeczne

uszczelnione membraną PCV o szerokości 160mmm przy

użyciu zgrzewarki na gorące powietrze, kolor RAL 9007;

płyta ścienna warstwowa z wypełnieniem ze sztywnej pianki

poliuretanowej, grubość 15cm, mocowanie ukryte, montowana

poziomo, kolor RAL 9007

papa wierzchniego krycia Fire Smart Duo-Top

papa podkładowa FireSmart Duo-Baza

płyty styropianowe Icopal Roof EPS gr 20cm

płyty styropianowe Icopal Roof EPs gr 20

paroizolacja folia PE

strop żelbetowy klasa odpornosci ogniowej min. REI 30

S2

S1

łącznik- szklenie fasadowe, miedzy

kondygnacjami kwatery o odpornosci

ogniowej EI60 pas

miedzykondygnacyjny

- 0,89

+ 8,04

zmiana kierunku otwierania drzwi

ewentualnie wstawienie nowych drzwi

aluminiowych, przeszklonych szkłem

bezpiecznym

wstawienie nowych drzwi

dwuszkrzydłowych przeszklonych

szkłem bezpiecznym o odporności

ogniowej EI60 wraz z nadprożem i

wpięcie drzwi do KD

ZAKRES OPRACOWANIA

BUDYNEK CZĘŚĆ NR 1

w zakresie objętym opracowaniem nalezy wykonać

prace w zakresie instalacji :

- nowe instalacje elektryczne: oprawy, gniazda

- wskazane drzwi przez Inwestora wpiąć do Kontroli

Dostępu

- wykonać instalację DSO i SAP

oraz wszystkie inne prace zwiazane z dostoswaniem

pomieszczeń do obowiążujących przepisów

wstawienie nowych drzwi

dwuszkrzydłowych przeszklonych

szkłem bezpiecznym o

odporności ogniowej EI60 wraz z

nadprożem i wpięcie do KD 

wyburzenie istniejącyh okien i

wymurowanie nowej sciany murowanej

z bloczków  wapienno-piaskowych o

odporności ogniowej REI 120

wyburzenie otworu w ścianie

istniejącej, wstawienie

nadproża

wstawienie nowych drzwi

dwuszkrzydłowych przeszklonych

szkłem bezpiecznym o

odporności ogniowej EI60 wraz z

nadprożem i wpięcie do KD 

wyburzenie istniejącyh okien i

wymurowanie nowej sciany murowanej

z bloczków  wapienno-piaskowych o

odporności ogniowej REI 120

wykonanie nowej posadzki-wykończenie

wykładzina PCV

wyburzenie istniejącyh okien i

wymurowanie nowej sciany murowanej

z bloczków  wapienno-piaskowych o

odporności ogniowej REI 120
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istniejąca posadzka

wyburzenie otworu w ścianie

istniejącej, wstawienie

nadproża

pochwyt Ø50mm ze stali nierdzewnej

montowany na wysokości 110cm od

posadzki wykończonej

ŁĄCZNIK

pochwyt Ø50mm ze stali nierdzewnej

montowany na wysokości 110cm od

posadzki wykończonej

ŁĄCZNIK

pochwyt Ø50mm ze stali nierdzewnej

montowany na wysokości 110cm od

posadzki wykończonej

odbojnice zapobiegające

uszkodzeniom ścian przez wózki i

łóżka szpitalne

odbojnice zapobiegające

uszkodzeniom ścian przez wózki i

łóżka szpitalne

odbojnice zapobiegające

uszkodzeniom ścian przez wózki i

łóżka szpitalne

P1

P2

P2

D1

wykonanie  nowego sufitu

podwieszanego modułowego z atestem

higieniczno-sanitarnym

wykonanie nowej posadzki-wykończenie

wykładzina PCV

wykonanie  nowego sufitu

podwieszanego modułowego z atestem

higieniczno-sanitarnym

warstwa wykończeniowa 2cm

wylewka betonowa gr 10cm

termoizolacja styropian EPS gr 10cm

warstwa rozdzielająca folia PE gr 0,2

izolacja przeciwwilgociowa

wartswa chudego betonu gr 20cm

warstwa zagęszczonego pisaku gr 20cm

P1

warstwa wykończeniowa 2cm

wylewka betonowa gr 6cm

warstwa rozdzielająca folia PE gr 0,2

termoizolacja styropian EPS 2x10cm

warstwa rozdzielająca folia PE gr 0,2

strop żelbetowy

P2

warstwa żwiru gr 15cm

warstwa geowłókniny

papa wierzchniego krycia Fire Smart Duo-Top

papa podkładowa FireSmart Duo-Baza

wełna mineralna  gr 20cm

wełna mineralna  gr 20cm

paroizolacja folia PE

strop żelbetowy klasa odpornosci ogniowej min.

REI 60

D1

warstwa wykończeniowa

ściana murowana z bloczków wapienno piaskowych gr 24cm

izolacje termiczna z wełny mineralnej gr 20cm

pusta wentylacyjna min 2cm

podkonstrukcja aluminiowa elewacji

płyta podtynkowa

Powłoka końcowa: bezcementowa, gotowa pasta

wierzchnia. Powierzchnia gładka, brak widocznego

uziarnienia.

S1

warstwa wykończeniowa

ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji gr 24cm

izolacje termiczna z wełny mineralnej gr 20cm

pusta wentylacyjna min 2cm

podkonstrukcja aluminiowa elewacji

płyta podtynkowa

Powłoka końcowa: bezcementowa, gotowa pasta

wierzchnia. Powierzchnia gładka, brak widocznego

uziarnienia.

S2

PODŁOGI STROPODACH

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

uwaga:

rysunki należy rozpatrywać razem z opisem programu funkcjonalno-użytkowym, który

stanowi integralną część opracowania

wszystkie elementy stalowe stosowane na zewnątrz wykonane ze stali ocynkowanej

balustrady wykonane ze stali nierdzewnej
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