ZALACZNIK NR 3 - WYKAZ SUFITOW PODWIESZANYCH DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA

POZIOM -1

POMIESZCZENIA

OPIS PLYTY SUFITU

KONSTRUKCJA

REWIZJE

UWAGI

-1.01 RZEDSIONEK

-1.04 SZATNI MESKA

-1.04A SZATNIA DAMSKA

-1.04B SZATNIA DAMSKA

-1.04C SZATNIA DAMSKA

-1.05 LAZIENKA +WC

-1.06 KOMUNIKACJA

-1.07 tAZIENKA +WC

-1.14 MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH
-1.18 KOMUNIKACJA

-1.21 KOMUNIKACJA

-1.22 POM. TECHNICZNE

-1.23 MAGAZYN SPRZETU | APARATURY
-1.24 WC MESKIE

-1.25 POM. PORZADKOWE

-1.26 WC DAMSKIE

-1.27 SZATNIA

-1.28 MAGAZYN 3

-1.29 KORYTARZ

-1.30 ANEKS KUCHENNY

-1.31 MAGAZYN 2

-1.33 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ
-1.34 MAGAZYN

-1.35 LACZNIK - KOMUNIKACJA

Nalezy stosowa¢ systemowy sufit akustyczny klasy A o
wspdtczynniku pochtaniania dzwiekéw nie nizszym niz
aw=0.95, sktadajgcy sie z piyt z weilny szklanej w
kolorze biatym, grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i
wadze nie wigkszej niz 1,5kg/m2, 0 zwiekszonej
odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia. Ptyty muszg
cechowac sie plesnio, grzybo i bakteriostatycznoscia,
by¢ odporne na wysokg wilgotno$¢, umozliwiaé tym
samym czyszczenie i dezynfekcje na mokro w tym
parg. Piyty muszg cechowa¢ sie zdolnoscig do
przenoszenia dodatkowych obcigzen (czujki,
anemostaty itp.) przez pojedynczg ptyte o wartosci nie
mniejszej niz 0,3kg (3N) zgodnie z klasg 2/C/3N wg
EN-13964, co  musi by¢  wyszczegdlnione i
potwierdzone w deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
Zastosowany sufit ma by¢ niepalny o klasie nie nizszej
niz A2-s1d0.

Piyty montowane na systemowej
konstrukcji sktadajacej sie z profili T24 o
korpusie i naktadce z blachy ocynkowanej
grubosci nie mniejszej niz 0,4mm,
powlekanej lakierem poliestrowym o
grubosci nie mniejszej niz 25um, profile
gtéwne o nosnosci nie mniejszej niz 95N
(9,5kg) dla rozpigtosci 120cm co musi by¢
potwierdzone w deklaracji wkasciwosci
uzytkowych. W miejscach gdzie nalezy
zachowac szczelno$é sufitu, piyty nalezy
docisng¢ specjalnymi klipsami. Wieszaki
regulowane o $rednicy preta nie mniejszej
niz 4mm. W miejscach, gdzie wymagane
jest dociecie plyty nalezy przemalowac
docietg krawedz specjalng farbg do
zabezpieczania krawedzi.

sufit w catosci
demontowalny

1. Przeznaczenie sufitow podwieszanych z
wyszczegolnieniem stosowania we
wnetrzach pomieszczen obiektow
uzytecznosci publicznej musi byé
potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym.

2. Nie dopuszcza sig stosowania tzw.
sktadakow, tgczenia i stosowania elementow
pochodzgcych od réznych producentow,
gdyz wymaga sig, aby gwarantem jakosci i
funkcjonalnosci oraz estetyki sufitu jako
catosci byt jego producent na okres
minimum 7 lat.

3. lampy sufitowe z wlasnymi zawiesiami.

4. wszystkie urzadzenia montowane w sufice
z wkasnymi zawiesiami

5. styk sufitu ze sciana - akryl kolor biaty

-1.03 KOMUNIKACJA
-1.12 PRZEDSIONEK
-1.15 SERWEROWNIA
-1.16 UPS

strop zelbetowy

-1.08 SPREZARKOWNIA

-1.09 PROZNIA

-1.10 STACJA UZDATNIANIA WODY
-1.17 WENTYLATORNIA/ CHLODNICTWO

strop zelbetowy + wygtuszenie akustyczne stropu aku piytg
wykonang z wetny mineralnej szklanej, grubo$¢ piyty
dobrana zgodnie z obowiazujacymi przepisami w celu
zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej przegrody.

-1.02. KLATKA SCHODOWA

strop zelbetowy




POZIOM 0

POMIESZCZENIA

OPIS PLYTY SUFITU

KONSTRUKCJA

REWIZJE

UWAGI

0.01 KOMUNIKACJA

0.02 POCZEKALNIA

0.03 POKOJ ROZMOW

0.04 SEKRETARIAT

0.05 ORDYNATOR

0.06 SLUZA

0.07 LAZIENKA

0.11 SLUZA

0.13 BIELIZNA CZYSTA

0.14 MAGAZYN

0.16 ODPADY MEDYCZNE BRUDNA BIELIZNA
0.17 BRUDOWNIK

0.18 TOALETA OGOLNODOSTEPNA
0.19 DYZURKA ANESTEZJOLOGOW
0.20 DYZURKA LEKARSKA

0.21 DYZURKA PIELEGNIAREK

0.22 KOMUNIKACJA

0.23 ODDZIALOWA

0.24 POM. SOCJALNE

0.25 MAGAZYN SPRZETU APARATURY
0.26 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
0.30 MAGAZYN LEKOW 1

0.31 MAGAZYN LEKOW 2

0.32 BIELIZNA CZYSTA

0.53 KORYTARZ

0.54 WC PERSONELU

0.55 POM. SOCJALNE

0.56 POKOJ KIEROWNIKA CS

0.57 KOMUNIKACJA

Nalezy stosowa¢ systemowy sufit akustyczny klasy A o
wspdtczynniku pochtaniania dzwiekéw nie nizszym niz aw=0.95,
sktadajacy sie z ptyt z welny szklanej w kolorze biatym, w formacie
wg rysunkow, grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i wadze nie
wigkszej niz 1,5kglm2, 0 zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ i
zabrudzenia. Plyty musza cechowa¢ sig plesnio, grzybo i
bakteriostatyczno$cia, by¢ odporne na wysoka wilgotnose,
umozliwia¢ tym samym czyszczenie i dezynfekcje na mokro w tym
para. Plyty musza cechowa¢ sig zdolnoscig do przenoszenia
dodatkowych obcigzen (czujki, anemostaty itp.) przez pojedyncza]
plyte o wartosci nie mniejszej niz 0,3kg (3N) zgodnie z klasa]
2/C/3N wg EN-13964, co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone
w deklaracji wiasciwosci uzytkowych. Zastosowany sufit ma by¢
niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0.

Plyty montowane na systemowej konstrukcji
sktadajacej sig z profili T24 o korpusie i naktadce z
blachy ocynkowanej grubosci nie mniejszej niz
0,4mm, powlekanej lakierem poliestrowym o
grubosci nie mniejszej niz 25um, profile gtéwne o
nos$nosci nie mniejszej niz 95N (9,5kg) dla
rozpietosci 120cm co musi by¢ potwierdzone w
deklaracji wasciwosci uzytkowych. W miejscach
gdzie nalezy zachowa¢ szczelno$¢ sufitu, ptyty
nalezy docisna¢ specjalnymi klipsami. Wieszaki
regulowane o $rednicy preta nie mniejszej niz 4mm.
W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty
nalezy przemalowac docietg krawedz specjalng
farba do zabezpieczania krawedzi.

sufit w catosci demontowalny

1. Przeznaczenie sufitéw podwieszanych z
wyszczegolnieniem stosowania we wnetrzach
pomieszczen obiektow uzyteczno$ci publicznej musi
by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.
2. Nie dopuszcza sie stosowania tzw. sktadakow,
taczenia i stosowania elementéw pochodzacych od
réznych producentéw, gdyz wymaga sie, aby
gwarantem jakosci i funkcjonalnoci oraz estetyki
sufitu jako catosci byt jego producent na okres
minimum 7 lat.

3. lampy sufitowe z wiasnymi zawiesiami.

4. wszystkie urzadzenia montowane w sufice z
wiasnymi zawiesiami

5. styk sufitu ze sciana - akryl kolor biaty




0.15 PRO MORTE

0.27 SLUZA UMYW.-FART.

0.28 IZOLATKA

0.29 LAZIENKA IZOLATKI

0.33 SALA OIOM

0.33A LAZIENKA NPS

0.34 SALA ZABIEGOWA

0.35 PRZYJECIE MATERIALU BRUDNEGO
0.36 POM. PORZADKOWE

0.38 MAGAZYN CHEMII

0.39 STREFA BRUDNA

0.40 SLUZA UMYW.-FART.

0.43 POM. PORZADKOWE

0.50 AUTOMATYCZNE MYCIE WOZKOW
0.51 SUSZENIE WOZKOW

Nalezy zastosowac sufit sktadajace sie z ptyt wykonanych z wetny
szklanej. sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt. Ptyty posiadaty
malowane krawedzie i pokryte byly farbg umozliwiajaca
zachowanie grzybostatycznoci i bakteriostatycznosci. Zaleca sie
takze aby sufit umozliwiat czyszczenie i dezynfekcje (detergentami,
woda, para, itp.) w celu wydtuzenia czasu jego uzytkowania.
Zastosowany materiat sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie
nizszej niz A2-s1d0. Wspdtczynnik pochtaniania dzwiekow nie
mniejszy niz aw=0,95, Ponadto sufit powinien umozliwiaé
demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkéw. Piyty posiadaty
malowane krawedzie i pokryte byly farbg umozliwiajaca
zachowanie grzybostatycznoci i bakteriostatycznosci. Zaleca sie
takze aby sufit umozliwiat czyszczenie i dezynfekcje (detergentami,
woda, para, itp.) w celu wydtuzenia czasu jego uzytkowania.
Zastosowany materiat sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie
nizszej niz A2-s1d0.

Plyty montowane na systemowej konstrukcji
sktadajacej sig z profili T24 o korpusie i naktadce z
blachy ocynkowanej grubosci nie mniejszej niz
0,4mm, powlekanej w cato$ci lakierem poliestrowym
0 grubosci nie mniejszej niz 55um. Zaleca sie aby
plyty docisniete byly specjalnymi klipsami
umozliwiajacymi uzyskanie szczelnosci. W
miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty
nalezy przemalowac docietg krawedz specjalng
farba do zabezpieczania krawedzi.

wymaga zastosowania rewizji
sczelnych np..: systemoweh
szczelne whazéw
inspekcyjnych , sktadajace sig
z biatej przestony z
lakierowang aluminiowag ramka,
wpuszczang w powierzchnig
sufitu w sposob
uniemozliwiajacy gromadzenie
sig brudu i kurzu, szczelne,
pozwalajacej na zmywanie
reczne jak i pod wysokim
ci$nieniem 80bar z odlegtosci
30cm.

1. Przeznaczenie sufitéw podwieszanych z
wyszczegolnieniem rozwigzania do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, w tym szpitalach musi by¢
potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.

2. Nie dopuszcza sie stosowania tzw. sktadakow,
taczenia i stosowania elementéw pochodzacych od
réznych producentéw, gdyz wymaga sie, aby
gwarantem parametréw, jakosci i funkcjonalnosci
sufitu jako catosci byt jego producent na okres
minimum 7 lat.Nie dopuszcza si¢ stosowania
dodatkowych uszczelniaczy powodujacych sklejanie
ptyt z konstrukcja, uniemozliwiajacych fatwy
demontaz. Szczelno$¢ sufitu przy jednoczesnej
mozliwosci demontazu poszczegolnych ptyt ma byé
gwarantowana przez producenta catego sufitu.

3. lampy sufitowe z wkasnymi zawiesiami.

4. wszytskie urzadzenia montowane w sufice z
wiasnymi zawiesiami

0.42 STREFA CZYSTA
0.44 MAGAZYN CZYSTY

0.45 SLUZA UMYW.-FART.

0.46 PAKIETOWANIE TEKSTYLIOW

0.47 MAGAZYN TEKSTYLIOW

0.48 MAG. MAT.WYSTERYLIZOWANEGO
0.49 SLUZA UMYW.-FART.

0.52 WYDAWANIE MAT. STERYLNYCH

Dla zapewnienia najwyzszej czystosci, aseptyki i szczelnosci, przy
jednoczesnym zapewnieniu braku oddziatywania magnetycznego i
zachowania odpowiednich warunkéw akustycznych, w
pomieszczeniach nalezy stosowac systemowy szczelny i gtadki
sufit akustyczny, nieprzepuszczajacy cieczy i gazéw, nie
zaktécajacy pola magnetycznego, o powierzchni bez
chropowatosci, przeznaczony do pomieszczen o wysokich
wymogach aseptyki. Sufit sktada sie z dwustronnych ptyt
umozliwiajacych demontaz dowolnie wybranej ptyty, w formacie wg
rysunkow, gruboci nie mniejszej niz 2cm, o wadze nie wigkszej
niz 1,7kg/m2. Ptyty musza cechowact sig jednocze$nie
dzwiekochtonnoscig, tj. posiada¢ wspotczynnik pochtaniania
dzwigkow nie nizszy niz aw=0,80. Ptyty wykonane z rdzenia z
wetny szklanej zamknietego szczelnie, wraz z krawedziami, w folii
o bardzo gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni zapobiegajacej
przywieraniu i wnikaniu czastek, wilgoci, pary, gazéw itp. Nalezy
stosowac sufit o wytrzymato$ci powierzchni okreslanej jej
odpornoscig i szczelnoscig podczas dezynfekgji i czyszczenia.
Ptyty w kolorze biaty potysk, odporne na grzyby, plesnie, $rodki do

Plyty montowane na konstrukcji nie zaktocajacej
pola magnetycznego, nie przyciagajacej magnesu,
wykonanej z austenitu, materiatu kwasoodpornego,
w klasie korozyjnosci C4 wg EN 12944-2,
sktadajacej sig z profili T24, w kolorze polerowanej
stali, 0 no$nosci nie mniejszej niz 75N (7,5kg) dla
rozpigtosci 120cm co musi by¢ potwierdzone w
deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Plyty spiete z
konstrukcja specjalnymi klipsami gwarantujacymi
uzyskanie szczelno$ci przy jednoczesnej
mozliwoéci demontazu od dotu dowolnie wybranej
piyty, przez co istnieje mozliwo$¢ wykonania rewizji
z dowolnie wybranej ptyty.

W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty
nalezy stosowac specjalne plyty przeznaczone do
docinania, posiadajace $cisle przytwierdzong,
warstwe zewnetrzng.

wymaga zastosowania rewizji
sczelnych np..: systemoweh
szczelne whazéw
inspekcyjnych , sktadajace sie
z biatej przestony z
lakierowang aluminiowg ramka,
wpuszczang w powierzchnie
sufitu w sposdb
uniemozliwiajacy gromadzenie
sig brudu i kurzu, szczelne,
pozwalajacej na zmywanie
reczne jak i pod wysokim
ci$nieniem 80bar z odlegtosci
30cm.

1. Przeznaczenie systemu sufitow, z koniecznoscia
wyszczegolnienia przyjmowanego rozwigzania do
stosowania we wszelkich pomieszczeniach
szpitalnych w tym w salach operacyjnych musi by¢
potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.

2. Nie dopuszcza sie stosowania tzw. sktadakéw,
taczenia i stosowania elementéw pochodzacych od
réznych producentéw, gdyz wymaga sie, aby
gwarantem jakosci i funkcjonalnoci sufitu jako catosci
byt jego producent na okres minimum 7 lat. Nie
dopuszcza sig stosowania dodatkowych uszczelniaczy
powodujacych sklejanie plyt z konstrukcja,
uniemozliwiajacych m.in. tatwy demontaz. Szczelno$¢
sufitu przy jednoczesnej mozliwosci demontazu
poszczegolnych ptyt ma by¢ gwarantowana przez
producenta catego sufitu.

3. lampy sufitowe z wtasnymi zawiesiami.

4. wszytskie urzadzenia montowane w sufice z
wlasnymi zawiesiami

0.10 KLATKA SCHODOWA

STROP ZELBETOWY




POZIOM +1

POMIESZCZENIA

OPIS PLYTY SUFITU

KONSTRUKCJA

REWIZJE

UWAGI

1.01 KORYTARZ WEWNETRZNY
1.05 KOMUNIKACJA

1.06 MAGAZYN

1.07 SZATNIA CZYSTA

1.09 SZATNIA BRUDNA M
1.10 LAZIENKA

1.11 DYZURKA CHIRURGOW

1.12 SLUZA POWROTNA

1.13 SLUZA POWROTNA

1.14 SZATNIA CZYSTA

1.15 MYCIE WOZKOW

1.16 SZATNIA BRUDNA

1.17 LAZIENKA

1.18 POKOJ ODDZIALOWEJ

1.19 DYZURKA INSTRUMENTARIUSZEK
1.20 DYZ. PIELEG.ANESTEZJOLOGII

1.21 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

1.22 DYZ. ANESTEZJOLOGOW

1.23 LAZIENKA

1.24 KIEROWNIK BLOKOW

1.25 POKOJ SOCJALNY

1.26 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

1.45 MYCIE WOZKOW

1.47 SLUZA

1.48 POM. PORZADKOWE

1.49 MAG. SPRZETU ORTOPEDYCZNEGO
1.50 MAGAZYN BIEL. BRUDNEJ/ODPADY
1.51 POM. PORZADKOWE

1.53 PRZED. STREFY BRUDNEJ

1.54 PRZED. BRUDNY SALE OPERACYJINE

Nalezy stosowa¢ systemowy sufit akustyczny klasy A o
wspotczynniku pochtaniania dzwigkéw nie nizszym niz
aw=0.95, skitadajgcy sie z piyt z welny szklanej w
kolorze biatym, w formacie wg rysunkéw, grubosci nie
mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wigkszej niz 1|5kg/m2
o0 zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia.

Piyty muszg cechowaé sie plesnio, grzybo i
bakteriostatycznoscia, by¢ odporne na wysokg
wilgotnos¢é, umozliwia¢é tym samym czyszczenie i

dezynfekcje na mokro w tym parg. Piyty musza
cechowa¢ sig zdolnoscia do  przenoszenia
dodatkowych obcigzen (czujki, anemostaty itp.) przez
pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz 0,3kg
(3N) zgodnie z klasg 2/C/3N wg EN-13964, co musi
by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w deklaracji
wihasciwosci uzytkowych. Zastosowany sufit ma byé
niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0.

Plyty montowane na systemowej
konstrukcji sktadajacej sie z profili T24 o
korpusie i naktadce z blachy ocynkowanej
grubosci nie mniejszej niz 0,4mm,
powlekanej lakierem poliestrowym o
grubosci nie mniejszej niz 25um, profile
gtéwne o nosnosci nie mniejszej niz 95N
(9,5kg) dla rozpietosci 120cm co musi byé
potwierdzone w deklaracji wlasciwosci
uzytkowych. W miejscach gdzie nalezy
zachowac¢ szczelno$¢ sufitu, ptyty nalezy
docisng¢ specjalnymi klipsami. Wieszaki
regulowane o $rednicy preta nie mniejszej
niz 4mm. W miejscach, gdzie wymagane
jest dociecie plyty nalezy przemalowac¢
docietg krawedz specjalng farbg do
zabezpieczania krawedzi.

sufit w catosci
demontowalny

1. Przeznaczenie sufitéw podwieszanych z
wyszczegolnieniem stosowania we
wnetrzach pomieszczen obiektow
uzytecznos$ci publicznej musi byé
potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym.

2. Nie dopuszcza sig stosowania tzw.
sktadakow, tgczenia i stosowania elementéw
pochodzacych od réznych producentow,
gdyz wymaga sie, aby gwarantem jakosci i
funkcjonalnosci oraz estetyki sufitu jako
catosci byt jego producent na okres
minimum 7 lat.

3. lampy sufitowe z wtasnymi zawiesiami.

4. wszytskie urzadzenia montowane w sufice
z wlasnymi zawiesiami

5. styk sufitu ze sciana - akryl kolor biaty

1.08 PRZEKLADANIE PACJENTA
1.44 KORYTARZ

1.46 POKOJ WYBUDZEN

1.56 KORYTARZ

Nalezy zastosowac sufit skitadajgce sie z ptyt wykonanych z
wetny szklanej. sufit powinien umozliwia¢ demontaz piyt.
Ptyty posiadaty malowane krawedzie i pokryte byty farbg
umozliwiajgcg zachowanie grzybostatycznosci i
bakteriostatycznosci. Zaleca sie takze aby sufit umozliwiat
czyszczenie i dezynfekcje (detergentami, woda, para, itp.) w
celu wydtuzenia czasu jego uzytkowania. Zastosowany
materiat sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej
niz A2-s1d0. Wspotczynnik pochtaniania dzwigkéw nie
mniejszy niz aw=0,95, Ponadto sufit powinien umozliwia¢
demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkéw. Plyty
posiadaty malowane krawedzie i pokryte byty farbg
umozliwiajgca zachowanie grzybostatycznosci i
bakteriostatycznosci. Zaleca sie takze aby sufit umozliwiat
czyszczenie i dezynfekcje (detergentami, woda, parg, itp.) w
celu wydtuzenia czasu jego uzytkowania. Zastosowany
materiat sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej
niz A2-s1d0.

Plyty montowane na systemowej konstrukcji
sktadajacej sig z profili T24 o korpusie i
nakfadce z blachy ocynkowanej grubosci nie
mniejszej niz 0,4mm, powlekanej w cato$ci
lakierem poliestrowym o grubosci nie mniejszej
niz 55um. Zaleca si¢ aby ptyty docisniete byty
specjalnymi klipsami umozliwiajgcymi
uzyskanie szczelno$ci. W miejscach, gdzie
wymagane jest dociecie plyty nalezy
przemalowa¢ docietg krawedz specjalng farbg
do zabezpieczania krawedzi.

wymaga zastosowania
rewizji sczelnych np..:
systemoweh szczelne
wiazéw inspekcyjnych ,
sktadajace sie z biatej
przestony z lakierowang
aluminiowg ramka
wpuszczang W
powierzchnie sufitu w
sposob uniemozliwiajgcy
gromadzenie si¢ brudu i
kurzu, szczelne,
pozwalajgcej ha zmywanie
reczne jak i pod wysokim
cisnieniem 80bar z
odlegtosci 30cm.

1. Przeznaczenie sufitéw podwieszanych z
wyszczegolnieniem rozwigzania do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, w tym szpitalach musi
by¢ potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym.

2. Nie dopuszcza sig stosowania tzw.
sktadakoéw, tgczenia i stosowania elementow
pochodzacych od réznych producentéw, gdyz
wymaga sie, aby gwarantem parametrow,
jakosci i funkcjonalno$ci sufitu jako catosci byt
jego producent na okres minimum 7 lat.Nie
dopuszcza sie stosowania dodatkowych
uszczelniaczy powodujgcych sklejanie ptyt z
konstrukcja, uniemozliwiajgcych tatwy demontaz.
Szczelnos¢ sufitu przy jednoczesnej mozliwosci
demontazu poszczegdlnych ptyt ma by¢
gwarantowana przez producenta catego sufitu.
3. lampy sufitowe z wtasnymi zawiesiami.

4. wszytskie urzadzenia montowane w sufice z
witasnymi zawiesiami

5. styk sufitu ze sciana - akryl kolor biaty
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1.57 SPRZET JALOWY

nalezy zastosowac¢ wysokiej jakosci panele systemowe ze
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanej proszkowo kolorem RAL 9016 z dodatkiem
jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych (jony
srebra osadzane sg w powioce — lakierze - na etapie jego
produkcji). Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro
godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w
tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling,
salmonellg, pateczkg okreznicy i legionellg. Wymaga sig
dostarczenia wynikdw badan prébek paneli uzytych do
zabudowy potwierdzajgce skuteczno$¢ zastosowanej
technologii antybakteryjnej pokrycia sufitdw. System sufitowy
dla blokéw operacyjnych jest spéjnym i konsekwentnym
uzupetnieniem modutowego systemu $ciennego. Moduty
kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm dostosowane do
odlegtos$ci migdzy osiami elementdéw rastra systemu
$ciennego. Panele sufitowe wykonane z blachy stalowej
chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej
proszkowo o grubosci min. 0,8 mm. Panele sufitowe giete
przygotowane pod montaz opraw o$wietleniowych,
wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat
EN 1.4301, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z
palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wtasciwosciach
bakteriostatycznych. Jony srebra osadzane sg w powtoce
(lakierze)na etapie jego produkcji. Posiadajg krawedzie
zagiete tworzgc wneke do montazu opraw oswietleniowych,
tworzgc wraz z panelami sufitowymi powierzchnig szczelna,
zamknietg. Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg
by¢ demontowane pojedynczo.

Konstrukcja paneli sufitowych, sktada sie z
wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z
profili nosnych i poprzecznych, ktére tworzg
stabilne rusztowanie - z mozliwoscig regulacji
na wysokosci zawieszenia 300mm-1100mm.
Prety z noniuszem montowane na suficie za
pomoca kotkéw metalowych. Rozmieszczenie
punktéw zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz
uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu
infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji
podstawy sg wykonane z materiatu
ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg
podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w
systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w
kasetony gwarantujg réwny poziom
ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i
ponowny montaz kasetonow

wymaga zastosowania
rewizji sczelnych np..:
systemoweh szczelne
witazéw inspekcyjnych ,
sktadajace sig z biatej
przestony z lakierowang
aluminiowg ramka
wpuszczang w
powierzchnig sufitu w
sposob uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie brudu i
kurzu, szczelne,
pozwalajgcej ha zmywanie
reczne jak i pod wysokim
ci$nieniem 80bar z
odlegtosci 30cm.

1.30 SALA OPERACYJNA 1
1.34 SALA OPERACYJNA 2
1.38 SALA OPERACYJNA 3
1.43 SALA OPERACYJNA 4

strop laminarny w salach operacyjnych: specjalistyczne
urzadzenia, przeznaczone do klimatyzacji sal operacyjnych.
Gwarantujg liniowy (laminarny) nawiew powietrza w obrebie
stotu operacyjnego o wyréwnanej predkosci. Charakteryzujg
sie wysoka niezawodnoscig, ktéra gwarantuje ich
dtugotrwate uzytkowanie. Zapobiegajg rowniez zakazeniom i
utrzymujg czysto$¢ mikrobiologiczng na wymaganym
poziomie. budowa modutowa , obudowa z blachy
nierdzewnej element nawiewny z blachy perforowanej.

1.02 KLATKA SCHODOWA

STROP ZELBETOWY

UWAGA:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie sufitéw podwieszanych spetniajgcych wymagania norm oraz przepiséw rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzglgdem fachowym i sanitarnym

pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j i jako takie zostaty dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyze;.




