ZALACZNIK NR 4.2 - WYKAZ WYPOSAZENIA MEBLOWEGO - POZOSTALE

POZIOM +1

symbol |

ilos¢

|opis wyposazenia

1.06 magazyn

R5.1

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na noézkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1.07 szatnia czysta

R2

regat otwarty 598 / 440 / H1486, wiszacy

Konstrukcja wiencowa.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecéw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i géry z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze pyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwo$cig regulacji w dwoch ptaszczyznach.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowane; linii do montazu i pakowania szaf i regatow.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie

1.08 przektadnie pacjenta

8.1

kpl

przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne z wktadami jednorazowymi,
pojemnik na ptyn dezynfekuiacy do rak z wktadami jednorazowymi, poiemnik na zuzyte reczniki

8.1a

pojemnik n arekawiczki jednorazowe mocowany do sciany

8.2

umywalka biata ceramiczna z potpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykonczenie chrom

01

wozek na odpady/ bielizne brudna, worek 60-80I, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kétkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

11

kpl

przektadnia pacjenta

1.09 szatnia brudna

W11

szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 500 mm, wysokos¢ 1800 mmDwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona jest w
plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Swiatto
pomiedzy potka wewnetrzng a wiencem 300 mm.

Drzwi szafy z perforacja 0 nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.

Kazda komora szafy podzielona na dwa przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
codziennych.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL.

Szafa posadowiona na podstawie — fawce o wymiarach: szeroko$¢ 799 mm, gteboko$¢ 500 mm, wysoko$¢ 390 mm
telaz podstawy wykonany z profili zamknietych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL.

Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyZzszajgaca szafe 0 390 mm.

Wyposazona w trzy listwy PCV. Skrecana z szafg za pomocg $rub.

W1.3

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona jest w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik,
lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Swiatto pomiedzy pétka wewnetrzng a wiericem 300 mm.

Drzwi szafy z perforacja 0 nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.

Kazda komora szafy podzielona na dwa przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
codziennych.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL.

Szafa posadowiona na podstawie — fawce o wymiarach: szeroko$¢ 1199 mm, gtebokos¢ 500 mm, wysoko$¢ 390 mm
Stelaz podstawy wykonany z profili zamknigtych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL.

Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyzszajaca szafe 0 390 mm.

1.10 tazienka

12.1

umywalka biata ceramiczna 50c44cm prostokatna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym owalnymi zaworem
spustowym

12.2

pojemnik na mydto w plynie stal nierdzewn amat poj. 880mIimydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- tatwo wvimowana pomoka i zbiornik na mvdto w celu umvcia




pojemnik na reczniki papierowe pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw
- okienko do kontroli ilo$ci recznikow
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

12.3 1 - zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- laczenia bokdw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tvina &cianka wvkonana ze stali nierdzewnei

12.4 1 brodzik kwadratowy 90x90cm biaty ceramiczny
kosz pedatowy pojemnos$c 51 wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa
- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

12.5 1 - solidny uchwyt do przenoszenia kosza
- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
- bardzo stabilna, nierysujaca podtogi podstawa kosza

3.1 1 miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujacym,

3.2 1 pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.

3.3 1 szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa

1 wieszak pojedyniczy mocowany do $ciany wykonany z mosigdzu chromowanego
1.11 dyZzurka chirurgéw

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm
Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznoéci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.
Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi

B1 2 blatu nogi pofaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnia blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130pm oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacii
poziomowania.
kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny
kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny
Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

P1 2 wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérmika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.
Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.
Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytow — listwa dystansowa
fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),

K4 2 oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki
regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na Scieranie 300000 cykli Martindale'a
krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwoscigtatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z

K5 2 naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cvkli Martindale'a




Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty wibrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokédw 0 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

W2 Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.
Trzy géme przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.
Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze piyty.
Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szvbki montaz drzwi bez uzvcia narzedzi
sofa z funkcjg spania
+ 0gdlna wysoko$¢ 86¢cm (+/-0,5)
St + 0golna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)
+ ogdlna szerokos$¢ 185cm (+/-0,5)
+ powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)
Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskora. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.
stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaz chromowany
Blat stotu z plyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
13 Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $rednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm, grubo$¢ 2
mm. Stelaz chromowany.
Mozliwos¢ montazu blatu z innego materiatu wykonczeniowego za pomoca specjalnego adaptera do mocowania z rurg,
podstawy,
1.12 Sluza
Wozek do workéw foliowych 1201 - potréjny, z pokrywami. Wézek z trzema uchwytami do workéw foliowych 1201.
Wozek wyposazony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez Zamawiajacego -
011 podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczajg worki przed przesuwaniem.
Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°.Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.
1.13 $luza powrotna
Wozek do workow followych T20T - potrojny, z pokrywami. Wozek z trzema uchwytami do workow foliowych TZ01.
Wozek wyposazony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (Swiecace) - do wyboru przez Zamawiajacego -
podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczajg worki przed przesuwaniem.
Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°.Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
01.1 1[wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.
Wozek do workéw foliowych 1201 - podwojny 860x510x1050, z pokrywami. Waozek z dwoma uchwytami do workéw
foliowych 1201. Wozek wyposazony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez
012 Zamawiajacego - podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczajg worki
przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°. Podstawa z kétkami fi
50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi
zaokraalone. beznieczne. Wozek wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.
1.14 szatnia czysta
regat otwarty 598 / 440 / H1486, wiszacy
Konstrukcja wiencowa.
Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wienice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokédw 0 10 mm.
R2 Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa

higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwo$cig regulacji w dwoch ptaszczyznach.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i regatow.

Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie

1.15 mycie wozkow

1.16 szatnia brudna




szafa wg projektu wnekowa, wymiar 800 / 900 / H2500 mm, dét szafy (wysoko$céok 1500 mm) - szuflady cargo
otwierane razem z frontem, gérna cze$¢(wysokoséokoto 900 mm) - szafa dwuskrzydtowa, pétki wewnatrz, szafa na
cokole wysoko$¢100 mm, szafy zamykane na zamek

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubo$ci 2mm w kolorze pyty. Plecy

W1 szafy z plyty hdf gr. 3,2 mm w kolorze biatym.
Dét szafy o wysokosci 1500 mm — dwie niezalezne szafki typu cargo o szerokosci 400 mm, z szufladami na
prowadnicach z dociggiem (Blum lub rownowazne). Powyzej szafka z drzwiami petnymi skrzydtowymi. We wnetrzu
gornej szafki potki wykonane z plyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.
Do montazu drzwi zastosowaé 2samodomvkaiace zawiasv buszkowe z hamulcami. o kacie rozwarcia min. 100 stopni.
Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona jest w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik,
lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Swiatto pomiedzy pétka wewnetrzng a wiericem 300 mm.
Drzwi szafy z perforacja 0 nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.
Kazda komora szafy podzielona na dwa przedziaty, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
W13 codziennych.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL.
Szafa posadowiona na podstawie — tawce o wymiarach: szeroko$¢ 1199 mm, gtebokos¢ 500 mm, wysoko$¢ 390 mm
Stelaz podstawy wykonany z profili zamknigtych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL.
Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyzszajaca szafe 0 390 mm.
Wyposazona w trzy listwy PCV. Skrecana z szafg za pomoca $rub.
1.17 fazienka
121 umywalk abiata ceramiczna 50c44cm prostokatna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym owalnymi zaworem
spustowym
pojemnik na mydto w ptynie stal nierdzewn amat poj. 880mimydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
129 - zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- fatwo wvimowana nomboka i zhiornik na mvdio w celu umvcia
pojemnik na reczniki papierowe pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw
- okienko do kontroli iloSci recznikow
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
12.3 - zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- ohudowa i tvina dcianka wvkonana ze stali nierdzewnei
124 brodzik kwadratowy 90x90cm biaty ceramiczny
kosz pedatowy pojemnoé$c 51 wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa
- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
125 - wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza
- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
- bardzo stabilna, niervsuiaca bodtoai podstawa kosza
3.1 miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujacym,
3.2 pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.
3.3 szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa
wieszak pojedynczy mocowany do $ciany wykonany z mosigdzu chromowanego
1.18 pokéj oddziatowej
biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm
Blat biurka z ptyty wiérowe;j trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze plyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.
Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
B1 blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o

przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnia blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piomik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piémik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytdw |
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kotka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw - listwa dystansowa

ad halin nazwalainan na nichunicanio frantis ezuflady

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

W4

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gome przestrzenie otwarte, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip).

W3

Konstrukcja szafy wiericowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wiefce, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i géry z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.Korpus
sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze plyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

1.19 dyzurka instrumentariuszek




B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujgcym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciafatwej wymiany),
oparcie z regulacjawysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
nlatvna metalik rolki do nodtda twardveh tkanina zmvwalna o adnornodei na Scieranie 300000 evkli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cvkli Martindale'a

S1

sofa z funkcjg spania

* 0golna wysokos¢ 86¢cm (+/-0,5)

+ ogdlna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)

* ogolna szerokos¢ 185cm (+/-0,5)

* powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)

Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskéra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.

W2

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiercami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Trzy gome przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.

Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

1.20 dyzurka pielegniarek anestezjologii

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowe;j trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, 0 minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
noziomowania




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piomik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piémik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytdw |
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kotka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw - listwa dystansowa

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujagcym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciafatwej wymiany),
oparcie z regulacjawysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

S1

sofa z funkcjg spania

* 0golna wysokos¢ 86¢cm (+/-0,5)

+ ogdlna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)

* 0golna szerokos¢ 185cm (+/-0,5)

* powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)

Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskéra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.

W2

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Trzy gome przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.

Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

1.22 dyzurka anestezjologéw

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowe;j trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznoéci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnia blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
noziomowania

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw |
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w




K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtdg twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na Scieranie 300000 cykli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

W2

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z pyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Trzy géme przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.

Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze plyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

S2

sofa

+ wysoko$¢ catkowita: 710 mm

* wysoko$¢ siedziska : 440 mm

+ szeroko$¢ siedziska : 1310 mm

+ szerokos¢ catkowita : 1500 mm

* gteboko$¢ catkowita : 680 mm

Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowa, wsparty na metalowej
ptozie o wymiarach 130x6mm biegnacej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, chromowanej. Podtokietniki oraz oparcie fotela
w formie bryt szeSciennych otaczajq z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami,
pokrytego piankg PU.

Stelaz sofv stanowi lite drewno nokrvte skleika araz nianka Pll o aestoéeiach 40 i 25 ka/m3

1.23 tazienka

3.1

miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujgcym,

3.2

pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.

3.3

szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa

34

alala]—

brodzik biaty ceramiczny p6tokragty 90x90cm

12.1

umywalk abiata ceramiczna 50c44cm prostokatna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym owalnymi zaworem
spustowym

12.2

pojemnik na mydto w ptynie stal nierdzewn amat poj. 880mIimydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- fatwo wvimowana pomoka i zbiornik na mvdto w celu umvcia

12.3

pojemnik na reczniki papierowe pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw
- okienko do kontroli ilo$ci recznikéw

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewne;j

12.5

kosz pedatowy pojemnos$c 51 wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa
- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna. niervsuiaca bodtoai bodstawa kosza

1.24 kierownik blokow




B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigcej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytow - listwa dystansowa

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujgcym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjawysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

W4

Konstrukcja szafy wiercowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wiefce, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty wibrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.
Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowane; linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
hiaienicznosci E1. Frontv okleione z czterech stron obrzezem PCV o arubo$ci 2 mm. w kolorze pivty.

S2

sofa

+ wysoko$¢ catkowita: 710 mm

+ wysoko$¢ siedziska : 440 mm

+ szeroko$¢ siedziska : 1310 mm

+ szerokos¢ catkowita : 1500 mm

* glebokos¢ catkowita : 680 mm

Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowa, wsparty na metalowej
ptozie o wymiarach 130x6mm biegnacej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, chromowanej. Podfokietniki oraz oparcie fotela
w formie bryt sze$ciennych otaczajg z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami,
pokrytego piankg PU.

Qtola? enfis etannwii lita drowwnn nalenita eldailka araz nianka DI n noctnéniach AN T 28 knlm?
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Szafki dolne na regulatorach wysokosci, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej

o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafek
wykonany z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Wieniec gérny przystosowany do zamocowania blatéw
kuchennych, zlewozmywakoéw i umywalek. Drzwi montowane na min. 2 samodomykajace zawiasy puszkowe
pozwalajace na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubosci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm.
Uchwyty relingowe dtugo$¢ ok. 300mm.

Szafki gorne wiszace na zawieszkach w z regulacjg wysokosci wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
o grubo$ci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejka PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany
z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Fronty szafek wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o

arithnéri 18mm 7 zahazniaczanumi wackimi krawadziami dnklaika nev n arihnéei 2 mm Drzwi mantowana na min_ 2

T7

Wymiary: szeroko$¢ 1800 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysoko$¢ 735 mm
Blat stotu z plyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

K3

krzesto uniwersalne na stelazu 4-noznym chromowanym,
kubetek oparcia i siedziska wykonany z tworzywa polimerowego, w 5
kolorach do wyboru, stelazchromowany

S2

sofa wymiar 1500 / 680 / H710mm, stelaz na
ptozach, stelaz chromowany, podtkadki filcowe do podtog twardych, tkanina zmywalna, o odporno$ci na $cieranie
300000 cykli Martindale'a

T3

stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaz chromowany

Blat stotu z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $rednicy 480 mm oraz rury metalowej o Srednicy 50 mm, grubo$¢ 2
mm. Stelaz chromowany.

Mozliwo$¢ montazu blatu z innego materiatu wykonczeniowego za pomocg specjalnego adaptera do mocowania z rurg,
podstawy,

1.26

1.27 /1.33/1.41 MATERIAL JALOWY

R5.1

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na nozkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

1.35 MAGAZYN SPRZETU

R5.2

Szafa medyczna dwuskrzydtowa 1200x580x2000, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.
Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na
nozkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnafrz szafy
znajduje sie pie¢ pdtek czyli szes¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9.
Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezbieczne.

R5.1

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na nozkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

przygotowanie pacjenta 1.28/ 1,32/ 1.36/ 1.40

Szafka medyczna dwuskrzydtowa 1000x370x600mm wiszaca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane skrzydtowo.Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone. bezpieczne.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, front przeszklony 370x600x600mm. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz jedna pdtka czvli dwie przestrzenie, Wszvstkie krawedzie zaokralone. bezoieczne

Podajnik do recznikéw papierowych - 250 szt. Podajnik firmy Merida, montowany na $cianie. Reczniki uzupetiane
poprzez otwarcie obudowy z gory

Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, podajnik wyposazony w 6 szczotek.

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego albo mydta - 500ml. Plyn jest uzupetniany poprzez wyjecie naczynia z dozownika.
Dozownik plastikowy lub ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubo$ci 2 mm)

Bateria fokciowa sztorcowa, bateria z przediuzonym uchwytem klinicznym

kpl

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9. Blat wyposazény w jedng komore okragta fi 380 mm oraz dwie
komory kwadratowe 400x400x250 mm. Otwory pod baterig sztorcowg, . Blat prosty z fartuchem na tylnej Scianie 40 mm.




Szafka stojaca jednoskrzydiowa 600x600x850mm do zabudowy lodéwki. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. beznieczne.

Szafka stojaca dwuskrzydiowa podzlewozmywakowa 1000x600x850mm. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki dwudrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na ndzkach
wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraalone. bezpieczne

Szafka stojgca z szufladami 600x600x850mm. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty
malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym wysuwie na
prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem
miodu. Fronty wyposazone w gumowg, uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
reaulowanvch w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wvboziomowania szafki). Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezoieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydtowa 600x600x850 podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strong. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. beznieczne.

1.35 magazyn sprzetu

1.42 sterownia

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiorowe;j trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze plyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotow paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wkiadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecv wouszczane w boki. Wieniec dolnv wvbosazonv w 4 kdtka z tworzvwa Frontv bez uchwvtow — listwa dvstansowa

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cia zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zalezno$ci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, glebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtdg twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na Scieranie 300000 cykli Martindale'a

W4.1

Szafa medyczna dwuskrzydtowa 800x580x2000. Szafa dwudrzwiowa, wykonana w cato$ci ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi szafy zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na ndzkach wysoko$ci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pig¢ potek czyli
sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie
zaokraalone. bezpieczne

1.45 mycie wozkow

R5.3

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1.46 sala wybudzen



B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytow - listwa dystansowa

ad halii nazwialainan na ninhuninanin frantis ezuflady

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zalezno$ci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, glebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
nlatvna metalik rolki do nodtda twardveh tkanina zmvwalna o adnornodei na Scieranie 300000 cvkli Martindale'a

Z4

Szafka stojaca jednoskrzydiowa z wbudowang loddwka 60x60x85¢cm. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strong. Drzwi zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. beznieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydiowa 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi
szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwojnej
Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki
jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydtowa600x600x850 podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwajnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg, uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne

Szafka stojaca z szufladami 600x600x850Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty
malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym wysuwie na
prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem
miodu. Fronty wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
reaulowanvch w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wvooziomowania szafki). Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydiowa do zabudowy lodéwki. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9.
Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane
skrzydtowo z prawej na lewq strone. Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg, uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezoieczne

Szafka stojaca dwuskrzydiowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi szafki
dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwéjnej Scianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna potka czyli dwie przestrzenie.
Szafka na ndzkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezoieczne

KPL

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9. Blat wyposazény w jedng komore okragta fi 380 mm. Otwér
pod baterie sztorcowa . Blat prosty z fartuchem na tylnej $cianie 40 mm.




Szafka medyczna jednoskrzydiowa 370X600X850mm, wiszaca, front przeszklony. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz iedna potka czvli dwie przestrzenie. Wszvstkie krawedzie zaokralone. bezoieczne.

Szafka medyczna dwuskrzydiowa, wiszaca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej
w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane
skrzydtowo.Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa,
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie zaokralone,

Bateria bezdotykowa umywalkowa stojaca wykonczenie chrom

Bateria jednouchwytowa umywalkowa stojaca wykonczenie chrom

pojemnik na reczniki papierowe, stal nierdzewna mat
- okienko do kontroli ilosci recznikdw

12.3 -niewidoczne zawiasy
- laczenie bokdw spawane i szlifowane
Pojemnik na rekawiczki jednorazowe montowany do Sciany
Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekcyjnych
pojemnos$¢ 500 ml

12.2 pojemnik na mydto w ptynie stal nierdzewna mat poj. 880ml do uzupelniania z karnistra
zastonka
t6zko - Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia
mechaniczne.Leze czterosegmentowe, wypemione odejmowang lub montowang na state (opcja) kratka stalowa,
Regulacja oparcia plecow i uda dokonywana dzwignig umieszczong pod lezem, przy pomocy sprezyn gazowych.
Sekcja podudzia regulowana recznie systemem zapadkowym.Przechyty Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga

L2 dokonywane dzwignig umieszczong pod lezem w sekcji noznej, przy pomocy sprezyn gazowych. Szczyty 16zka
wykonane z rur pokrytych powtoka niklowo-chromowa, wypetnione wktadem z plyty tworzywowej, wodoodpornej,
dwustronnie laminowanej. Uktad jezdny stanowig cztery kota blokowane centralnie, w tym jedno z blokada kierunkowg,
(opcja) lub indywidualnie (standard).Przed uderzeniami t6zko zabezpieczajq krazki odbojowe oraz listwy ochronne. W
narnznikach leza tileie dn mocowania wynnsazenia dndatkowenn

1.48 pom. porzadkowe

Woézek sprzatacza,
wyposazony w zestaw wiader o rdznej pojemnos$ci oraz mopa
-wiadro czerwone 17L
-wiadro niebieskie 17L

4.1 :
-wyciskarka doczotowa
-wiaderka 2x5L
-uchwyt na worek 1x120L
wymiary (+/-20mm): dtugos¢ 850 x szerokos¢ 580 x wysoko$¢ 1050mm

42 Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,

' wykonanie stal nierdzewna 0H18N9

4.3 Dozownik $rodka dezynfekcyjnego

44 Dozownik na mydto stal nierdzewna matowa
Konstrukcja wiericowa.
Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

R1 Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.
Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnafrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i regatow.
Potki mocowane do korpusu svstemem zabnadkowvm (Svstem Secura). uniemozliwiaiacvm ich brzvbadkowe

1.49 magazyn sprzetu

Regat magazynowy 1300x600x2000 wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat z piecioma petnymi

R5.1 potkami montowanymi na state. Regat na nézkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1.50 magazyn bielizny brudnej / odpady

Wozek do workdw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek z uchwytem do workéw foliowych 1201, Woézek
wyposazony w pokrywe satynowg (matowa) lub polerowang (Swiecaca) - do wyboru przez Zamawiajacego -

01 podnoszona noznie, opierajaca sig na gumie silikonowej, kidra jednoczesnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.

Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otawarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Podstawa z kotkami fi 50 mm (dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.




01.1

Wozek do workéw foliowych 1201 - potréjny, z pokrywami. Wézek z trzema uchwytami do workéw foliowych 1201,
Woézek wyposazony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez Zamawiajgcego -
podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktore jednoczesnie zabezpieczajg worki przed przesuwaniem.
Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°.Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
wvkonanv ze stali kwasoodnaornei aatunek OH18N9.

03

kosz stalowy pedatowy

duza pojemnos$¢ 45L

- stal nierdzewna matowa

- powtoka FPP

- bez odciskdw palcow

- szczelne zamknigcie pokrywy

- pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte"

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- extra wytrzymaty mechanizm otwierania pokrywy
- wyjmowane, wewn. wiaderko z patakiem

- niewidoczne mocowanie worka

- stalowy pedat

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla poditogi
- solidny uchwyt do przenoszenia

PN P SN P PPN PN US| PY-SPPI PUPPPuPpuppN 1

U‘rﬁywalka prostokatna 50x42cm z pétpostumentem z baterig jednouchwytowa, umywalkowg z chromowanego

KPL

Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej:

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe,kosz na odpadki (brudne
reczniki) z pokrywa (ok. 201)

lodoko-chtodziarki 60x60z180cm wolnostojace

1.51 pom. porzadkowe

4.1

Wozek sprzatacza,

wyposazony w zestaw wiader o rdznej pojemnosci oraz mopa

-wiadro czerwone 17L

-wiadro niebieskie 17L

-wyciskarka doczotowa

-wiaderka 2x5L

-uchwyt na worek 1x120L

wyvmiary (+/-20mm): dhiandé 850 x szerokadé 580 x wvsoknéé 1050mm

42

Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

4.3

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego

44

Dozownik na mydfo stal nierdzewna matowa

1.54 przed. Brudy sal eoperacyjne

01

12

wozek na odpady/ bielizne brudng, worek 60-80I, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kétkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

03

16

- niewidoczne mocowanie worka

- stalowy pedat

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi
- solidny uchwyt do przenoszenia

kosz stalowy pedatowy

duza pojemnos$¢ 45L

- stal nierdzewna matowa

- powtoka FPP

- bez odciskdw palcow

- szczelne zamknigcie pokrywy

- pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte"

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- extra wytrzymaty mechanizm otwierania pokrywy
- wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem

- mozliwo¢ montazu dwaoch wewn. noiemnikow do seareqacii




ZALACZNIK NR 4.2 - WYKAZ WYPOSAZENIA MEBLOWEGO - POZOSTALE

POZIOM 0

nrwyposazenia | ilos¢ |opis wyposazenia

0.01 komunikacja

krzesto goscinne PRINO, na stelazu 4-noznym, siedzisko i oparcie z tworzywa w 4 kolorach do wyboru: biaty,

K6 3 czarny, pomaraficzowy lub zielony, stelazmalowany proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych

HP25 hydrant wnekowy

0.02 poczekalnia

K6 1" krzesto goscinne , na stelazu 4-noznym, siedzisko i oparcie z tworzywa w 4 kolorach do wyboru: bialy, czarny,
pomaranczowy lub zielony, stelazmalowany proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtég twardych

stolik owalny wymiar 400 / 400 / H550mm, blat wykonany ze sklejki pokrytej laminatem CPL w kolorze biatym,

T4 1 ) :
czarnym lub grafitowym, stelazmalowany proszkowo
0.03 pokdj rozméw
K6 3 krzesto goscinne , na stelazu 4-noznym, siedzisko i oparcie z tworzywa w 4 kolorach do wyboru: bialy, czarny,

pomaranczowy lub zielony, stelazmalowany proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtdg twardych

sofa wymiar 1500 / 680 / H710mm, stelaz na
S2 1 ptozach, stelaz chromowany, podtkadki filcowe do podtég twardych, tkanina zmywalna, o odpornosci na $cieranie
300000 cykli Martindale'a

0.04 sekretariat

biurko prostokatne 1600 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej

B2 1 krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdiuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130jum oraz o zwigkszonej odpornosci na $cieranie — 700-800
obrotow paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.

Stelaz wyposazony w stopki do requlacii poziomowania.

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piérnik w postaci gornej szuflady oraz trzy szuflady z
wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa
dystansowa od boku pozwalajaca na uchwycenie frontu szuflady.

P1 1

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznosci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z mozliwosciatatwej

K4 1 wymiany),

oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podfokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szerokos¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwosciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z

K5 2 naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odpornosci na $cieranie
300000 cvkli Martindale'a

dostawka prostokatna 1200 / 600 / H735

Blat dostawki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze piyty.

Stelaz metalowy spawano-skrecany, ztozony z dwdch nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej krawedzi blatu
nogi potaczone na state poprzeczka w ramke. Ramka potaczona z metalowymi podtuznicami o przekroju 30/30
mm, poprowadzonymi wzdtuz dituzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na cieranie — 700-800
obrotoéw paskéw $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.

T5 1




W3

szafa aktowa 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieficowa, z wieicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w
kolorze ptyty.Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15
mm.

Korpus skleionv fabrvcznie w cato$¢ w orasie. na zautomatvzowanei linii do montazu i pakowania szaf.

W4.S

regat aktowy pototwarty 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieicowa, z wiericami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wierice, uzytkowe (w kolorze bokéw) z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze ptyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowane;j linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gore przestrzenie zamykane na drzwi szklane — szkfo transparentne, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Dn mantazu drawi zactnenwann 2eamndamvleiaiara zawiacv nitezlbowa n kacia razwarecia min 100 etanni

0.05 ordynator

B2

biurko prostokatne 1600 / 800 / H735 mmbiurko prostokatne 1600 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze plyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o Srednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej
krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdiuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130jum oraz o zwigkszonej odpornosci na $cieranie — 700-800
obrotow paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.

Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscia zablokowania w 5 pozycjach i regulacjq sity nacisku w zaleznoci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z mozliwosciatatwej
wymiany),

oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podfokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szerokos¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtdg twardych, tkanina , zmywalna, o odpornosci na $cieranie
300000 cvkli Martindale'a

F1

Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowa, wsparty na
metalowe;j ptozie o wymiarach 130x6mm biegnacej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, malowanej proszkowo na
kolor metalik. Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt szeciennych otaczajg z trzech stron komfortowe
siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego piankg PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz piankg PU o gestosciach 40 i 25 kg/m3.

Fotel tapicerowany piankg poliuretanowa, trudnopalng. Klasa trudnopalno$ci pianki potwierdzona $wiadectwem z
badan zgodnych z normg BS5852. Dotaczy¢ o$wiadczenie producenta o gotowo$ci wykonania krzeset w
technologii pianek trudnopalnych wg BS5852.

S2

Sofa wymiar 1500 / 680 / H710mm, stelaz na ptozach, stelazchromowany, podtkadki filcowe do podtég twardych,
tkanina, zmywalna, o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a




T3

stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelazchromowany

Blat stotu z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci
E1.

Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $rednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm,
grubo$¢ 2 mm. Stelaz chromowany.

Mozliwo$¢ montazu blatu z innego materiatu wykoriczeniowego za pomoca specjalnego adaptera do mocowania z

W4.S

regat aktowy pdtotwarty 798 / 440 / H2190

regat aktowy pototwarty 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieficowa, z wieicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wibrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w catos$¢ w prasie, na zautomatyzowane;j linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze ptyty.

Trzy gorne przestrzenie zamykane na drzwi szklane — szklo transparentne, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Ann i

~ 0.065wza

1.1

Umywalka prostokatna 50x42cm z pdtpostumentem z baterig jednouchwytowa, umywalkowg z chromowanego
mosiadzu

1.2

kpl1

Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej:
dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe,kosz na odpadki (brudne
reczniki) z pokrywa (ok. 201)

0.07 tazienka

1.1

Umywalka prostokatna 50x42cm z pétpostumentem z baterig
jednouchwytowa, umywalkowa z chromowanego mosiadzu

1.2

kpl1

Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej:
dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe,
kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa (ok. 201)

3.1

miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujacym, np.. Koto nova Top lub
inny réwnowazny

3.2

pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.

3.3

szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa
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brodzik biaty ceramiczny 90x90cm

0.11 $luza

8.2

umywalka biata ceramiczna z pdtpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykonczenie chrom

8.1

kpl1

przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne z wktadami
iednorazowymi, pojemnik na ptyn dezynfekujgcy do rak z wktadami jednorazowymi, pojemnik na zuzyte reczniki

R2

regat otwarty 598 / 440 / H1486, wiszacy

Konstrukcja wiericowa.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwoscia regulacji w dwéch ptaszczyznach.
Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowane;j linii do montazu i pakowania szaf i regatow.
Palki mocowane do karniisii svstemem zanadkowvm (Svstem Seciira) 1iniemozliwiaiacvm ich nrzvnadkowe

R4

regat otwarty 300 / 300 / H1486,wiszacy

Konstrukcja wiericowa.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wierice, uzytkowe (w kolorze bokéw) z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokdw
010 mm.

Wieniec dolny i gémy z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higieniczno$ci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwoscig regulacji w dwdch ptaszczyznach.
Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i regatow.

DA mncowana dn karniien cvetomom zanadlaunim (Quetam Qaniira) niniamadliwisiacum inh nravnadleawa




01

wozek na odpady/ bielizne brudna, worek 60-801, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kotkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

K5

krzesto konferencyjne REALY, na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwosciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, zakladang
tapicerowang poduszka, stelazmalowany proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina ,
zmvwalna. o odporno$ci na Scieranie 300000 cvkli Martindale'a

0.13 bielizna czysta

W24

szafa wg projektu wnekowa, wymiar 1800 / 900 / H2500 mm, wewnatrz pétki, szafa z podziatem w potowie
szeroko$ci, drzwi skrzydiowe zamykane na zamek, szafa na cokole wysoko$¢100 mm

0.14 magazyn

0.15 pro morte

0.16 odpady medyczne/brudna bielizna

01

wozek na odpady/ bielizne brudna, worek 60-801, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kétkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

8.2

umywalka biata ceramiczna z pdtpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykonczenie chrom

8.1

kplt

przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne z wktadami
jednorazowymi, poiemnik na ptyn dezynfekuiacy do rak z wktadami jednorazowymi, poiemnik na zuzyte reczniki

chtodziarki/ lodowki wolnostojace 60x60x180cm

0.17 brudownik

01

Wozek do workéw foliowych 1201, o wymiarach 415x510x1050 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek z uchwytem do
workow foliowych 1201. Wézek wyposazony w pokrywe satynowa (matowa) lub polerowang ($wiecaca) - do
wyboru przez Zamawiajgcego - podnoszong noznie, opierajaca sie na gumie silikonowej, ktéra jednoczesnie
zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otawarciu zatrzymuje sie w pozycji
90°. Podstawa z kétkami fi 50 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza.
Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.

8.2

umywalka biata ceramiczna z pdtpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykonczenie chrom

8.1

kpl1

przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne z wktadami
jednorazowymi, poiemnik na ptyn dezynfekuiacy do rak z wktadami jednorazowymi, pojemnik na zuzyte reczniki

MD

myjnia dezynfektor 47,5x54,5cm

Drazek do wieszania mopow. Drazek montowany do $ciany. Drazek wyposazony w 4 haczyki, o dtugosci L-600
mm

R6

Szafa medyczna dwuskrzydiowa, o wymiarach 800x470x1800. Szafa dwudrzwiowa, wykonana w cato$ci ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi szafy zbudowane z podwaojnej $cianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na
ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz
szafy znajduje sie pie¢ potek czyli szes¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w
aatunku OH18N9 Wszvstkie krawedzie zaokraalone beznieczne

R6.1

Szafa medyczna jednoskrzydtowa, o wymiarach 600x470x1800. Szafa jednodrzwiowa, wykonana w catosci ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub
odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi zbudowane z podwéjnej $cianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysoko$ci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pig¢ pétek
czyli sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie
krawedzie zaokraalone heznieczne

0.18 tazienka

1.1

Umywalka prostokatna 50x42cm z pdipostumentem z baterig,
jednouchwytowa, umywalkowg z chromowanego mosigdzu

1.2

kpl1

Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewne;:
dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe,kosz na odpadki (brudne
reczniki) z pokrywa (ok. 201)

3.1

miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujacym,

3.2

pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.

33

szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa

3.4

brodzik ceramiczny biaty 90x90cm

0.19 dyzurka anestezjologia

B3

—_

biurko prostokatne 2000 / 800 / H735

Blat biurka z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze plyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej
krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 40/20 mm, poprowadzonych wzdiuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odporno$ci na cieranie — 700-800
obrotow paskdw $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do
reaulacii noziomowania




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wkfadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piornik jednoczes$nie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa
dystansowa od boku pozwalajaca na uchwycenie frontu szuflady.

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach i regulacijg sity nacisku w zaleznosci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej
wymiany), oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
nakfadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a

S1

sofa z funkcjg spania

Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskoéra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.
+ 0gdlna wysokos¢ 86cm (+/-0,5)

+ ogblna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)

+ 0gblna szeroko$¢ 185¢cm (+/-0,5)

* powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)

T3

stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaz chromowany

Blat stotu z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci
E1.

Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o Srednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm,
grubo$¢ 2 mm. Stelaz chromowany.

Mozliwo$¢ montazu blatu z innego materiatu wykoficzeniowego za pomoca specjalnego adaptera do mocowania z

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtdg twardych, tkanina , zmywalna, o odpornosci na Scieranie
300000 cvkli Martindale'a

W4

regat aktowy pdtotwarty 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieficowa, z wienicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokéw
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gorne przestrzenie otwarte, trzy dolne przestrzenie zamykane.
Do montazii drzwi zastnsowana 2samadomvkaiace zawiasv nuszkowe o kacie rozwarcia min 100 stonni

0.20 dyzurka lekarska

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze plyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o Srednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej
krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdiuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na $cieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do
regulacji poziomowania.




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wkfadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piornik jednoczes$nie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa

dvintananiuin ad hali nasuwinlainan na vishuninania feantis aonflady

S1

sofa z funkcjg spania

T3

stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelazchromowany

Blat stotu z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci
E1.

Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $Srednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm,
grubo$¢ 2 mm. Stelaz chromowany.

Mozliwo$¢ montazu blatu z innego materiatu wykorficzeniowego za pomoca specjalnego adaptera do mocowania z

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwosciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtég twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na $cieranie
300000 cvkli Martindale'a

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznosci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej
wymiany),

oparcie z regulacjgwysokos$ci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podfokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

W4

regat aktowy pototwarty 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieficowa, z wienicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokéw
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gorne przestrzenie otwarte, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni,

nozwalainco na ozuhled manta? drawi hoz 1i%vucia narzoadzi (olin) Gwarantowana wiitrzumaladAd zawiacA . Q0 e

0.21 dyzurka pielegniarek

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze plyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej
krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdiuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na cieranie — 700-800
obrotéw paskdw $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do
requlacii poziomowania.




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wkfadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piornik jednoczes$nie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa

dvintananiuin ad hali nasuwinlainan na vishuninania feantis aonflady

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznosci
od cigzaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej
wymiany),

oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$c¢, gteboko$c i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtdg twardych, tkanina , zmywalna, o odpornosci na $cieranie
300000 cvkli Martindale'a

T3

stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelazchromowany

Blat stotu z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci
E1.

Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o Srednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm,
grubo$¢ 2 mm. Stelaz chromowany.

Mozliwo$¢ montazu blatu z innego materiatu wykoficzeniowego za pomoca specjalnego adaptera do mocowania z

W4

regat aktowy pototwarty 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieficowa, z wienicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Pfaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokéw
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gorne przestrzenie otwarte, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomvkaiace zawiasv puszkowe. o kacie rozwarcia min, 100 stooni, |

S1

sofa z funkcjg spania

+ 0gdlna wysokos¢ 86cm (+/-0,5)

+ ogblna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)

+ 0gblna szeroko$¢ 185cm (+/-0,5)

* powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)

Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskéra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.

0.23 oddziatowa

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze ptvtv. Blat wyposazonv w jeden okraaty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gornej szuflady, wkiady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny.

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piérnik w postaci gornej szuflady oraz trzy szuflady z
wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa
dystansowa od boku pozwalajaca na uchwycenie frontu szuflady.




K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznosci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej
wymiany),

oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtdg twardych, tkanina , zmywalna, o odpornosci na $cieranie
300000 cvkli Martindale'a

W4

regat aktowy pototwarty 798 / 440 / H2190

Konstrukcja szafy wieicowa, z wiericami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wierice, uzytkowe (w kolorze bokéw) z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w Kolorze pyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gorne przestrzenie otwarte, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni,

0.24 pomieszczenie socjalne

211

Szafki dolne na regulatorach wysokosci, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej

o grubo$ci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafek
wykonany z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Wieniec gorny przystosowany do zamocowania blatéw
kuchennych, zlewozmywakéw i umywalek. Drzwi montowane na min. 2 samodomykajace zawiasy puszkowe
pozwalajace na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubo$ci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejka pcv o grubosci
2 mm. Uchwyty relingowe dtugo$¢ ok. 300mm.

Szafki gérne wiszace na zawieszkach w z regulacjg wysokosci wykonane z ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej o grubo$ci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubo$ci 2 mm w kolorze
ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Fronty szafek wykonane z ptyty
wiorowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o
grubo$ci 2 mm. Drzwi montowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajacych na
szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami.Uchwyty relingowe dtugo$¢ ok. 300mm. Wewnatrz szafek
potki.

Blat kuchenny gr. 38mm, wykoriczony laminatem, typu postforming, wymiary blatu dopasowa¢ do dtugosci
dolnych szafek kuchennych.

Zabudowa wyposazona w:

Lodéwka wysoka do zabudowy, zlewozmywak jednokomorowy plus bateria kuchenna nablatowa, umywalka
ceramiczna i bateria umywalkowa nablatowa.Specyfikacie oferowanego sprzetu na etapie realizacii nalezy

™

stolik prostokatny 1000 / 600 / H735

Blat stotu z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci
E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubo$ci 2 mm w kolorze piyty.
Stelaz stotu metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o $rednicy fi 42 mm, wzdtuz krétszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych
podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na $cieranie — 700-800
obrotow paskéw $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.

Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

K3

krzesto uniwersalne na stelazu 4-noznym chromowanym, kubetek oparcia i siedziska wykonany z tworzywa
polimerowego, w 5 kolorach do wyboru, stelazchromowany

0.25 magazyn sprzetu i aparatury

0.26 pom. porzadkowe
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Wozek sprzatacza,

wyposazony w zestaw wiader o réznej pojemnosci oraz mopa
-wiadro czerwone 17L

-wiadro niebieskie 17L

-wyciskarka doczotowa

-wiaderka 2x5L

-uchwyt na worek 1x120L
wymiary (+/-20mm): dhinnéé 880 ¥ szernknéé AN ¥ wyenknéd 1050mm

4.2

Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,
wykonanie stal nierdzewna 0H18N9

4.3

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego

44

Dozownik na mydio stal nierdzewna matowa

R3

regat otwarty 598 / 440 / H2190

Konstrukcja wiericowa.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wierice, uzytkowe (w kolorze bokéw) z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.

0.27 $luza

8.2

umywalka biata ceramiczna z pdtpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykonczenie chrom

8.1

kpl1

przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne z wktadami
jednorazowymi, pojemnik na ptyn dezynfekuiacy do rak z wktadami jednorazowymi, pojemnik na zuzyte reczniki

01

wozek na odpady/ bielizne brudna, worek 60-801, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kotkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

R4

regat otwarty 300 / 300 / H1486,wiszacy

Konstrukcja wieficowa.

Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecoéw cofnigta w stosunku do bokow
010 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwoscia regulacji w dwéch ptaszczyznach.

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i regatow.
Pétki mocowane do korousu svstemem zanadkowvm (Svstem Secura). uniemoZliwiaiacvm ich przvoadkowe

0.28 izolatka

8.2

umywalka biata ceramiczna z pdtpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykoriczenie chrom

8.3

kpl1

przy umywalce pojemnik na mydto ptynne z wkladami jednorazowymi, pojemnik na ptyn dezynfekujacy do rak z
wkiadami jednorazowymi

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze plyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej
krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdiuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotow paskdw $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do
regulacji poziomowania.




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny. kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w
postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wkfadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piornik jednoczes$nie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa
dvstansowa od boku pozwalaiaca na uchwycenie frontu szuflady.

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznosci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej
wymiany),

oparcie z regulacjgwysoko$ci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

t1

tozko szpitalne

WM

otwarty wozek mobilny

z7

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, o wymiarach 600x370x600, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone beznieczne.

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9. Blat prosty z fartuchem na tylnej Scianie 40 mm, o
wymiarach 1200x600

Szafka stojgca jednoskrzydiowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, o wymiarach
600x600x850. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strone. Drzwi
zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz
uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne

Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, o wymiarach 765x470x880. Stolik z blatem
prostym i potkg montowana na state. Odlegto$¢ miedzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach o $rednicy fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje mozliwo$¢ wykonania
stolika z blatem zagtebionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 | na odpadki na
stelazu obrotowvm. stoiak na kroolowki. szuflada. relinai. Wymiary blatu: 650x400 mm

t1

tézko, ktérym mozna regulowaé bardzo szybko we wszystkich kierunkach za pomoca silnikow elektrycznych.
Sekcje oparcia plecdw i uda mozna réwniez regulowac recznie. Pozycja szokowa oraz pozycja CPR muszg by¢
osiggane w kilka sekund, bez Zadnego opdznienia. wyposazono w przechyly boczne. Dzigki tej funkgji tézko
moze bv¢ wvkorzvstvwane do réznveh celéw

0.29 tazienka izolatki

10.1

miska ustepowa lejowa, wiszaca o dtugosci 70cm, przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych, ze sptuczkg
ustepowa z ograniczeniem przeptywu do 3l, ze stelazem montazowym, z deskg sedesowg wolnoopadajaca z
tworzywa Duroplast, specialnie wzmochione zawiasy metalowe

10.2

porecz Scienna tukowa uchylna, diugosci 70cm, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, $rednica 32mm, stal
nierdzewna matowa z_uchwytem na papier toaletowy, powierzchnia gtadka

10.3

porecz katowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kat 90°, przystosowana dla osdb niepelnosprawnych, stal
nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka, w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna,
beton)

10.4

umywalka ceramiczna, przystosowana dla 0sdb niepelnosprawnych, prostokatna z zaokraglonymi naroznikami o
wymiarach 65x56¢m, w kolorze biatym, ze stelazem montazowym z baterig umywalkowa jednouchwytowa z
korkiem automatycznym, gtowica ceramiczna 35mm, powtoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia
przeptvwu, perlator. zestaw odptvwowy z drazkiem pociaganvm 1 1/4", aietkie weze przylaczeniowe

10.5

porecz $cienna tukowa, stata 60cm, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, $rednica 32mm, mocowana do
Sciany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gladka

10.6

pojeminik na reczniki papierowe stal nierdzewna mat

10.7

kosz na reczniki papierowe stal nierdzewna mat.

10.8

siedzisko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla 0sdb niepelnosprawnych, kolor
biaty*, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, montaz nascienny, mocowanie na 2 plytkach
100x165x3mm, z otworami dla 4 $rub mocujacych, siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe
elementy zastaniajace $ruby montazowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w
kolorze szarvm (RAL 7037)

10.9

bateria prysznicowa z termostatem z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw
osadom wapiennym




10.10

porecz katowa o wymiarach 60x110cm, prawa, kat 90°, przystosowana dla 0séb niepelnosprawnych, o $rednicy
32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadk, w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta
petna, beton)

MD

myijnia dezynfektor 47,5x54,5cm
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W11

szafa wg projektu wnekowa, wymiar 800 / 900 / H2500 mm, dét szafy (wysoko$cok 1500 mm) - szuflady cargo
otwierane razem z frontem, gérna czes¢(wysokoséokoto 900 mm) - szafa dwuskrzydtowa, potki wewnatrz, szafa
na cokole wysoko$¢100 mm, szafy zamykane na zamek

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubo$ci 2mm w kolorze ptyty.
Plecy szafy z plyty hdf gr. 3,2 mm w kolorze biatym.

D&t szafy o wysokosci 1500 mm — dwie niezalezne szafki typu cargo o szeroko$ci 400 mm, z szufladami na
prowadnicach z dociggiem (Blum lub réwnowazne). Powyzej szafka z drzwiami petnymi skrzydtowymi. We
wnetrzu gornej szafki potki wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Do montazu drzwi zastosowaé 2samodomykajace zawiasy puszkowe z hamulcami, o kacie rozwarcia min. 100
stopni, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip).

0.31 magazyn lekéw 2

W11

szafa wg projektu wnekowa, wymiar 800 / 900 / H2500 mm, dét szafy (wysoko$cok 1500 mm) - szuflady cargo
otwierane razem z frontem, gorna cze$¢(wysoko$cokoto 900 mm) - szafa dwuskrzydtowa, potki wewnatrz, szafa
na cokole wysoko$¢100 mm, szafy zamykane na zamek

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznoéci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2mm w kolorze piyty.
Plecy szafy z plyty hdf gr. 3,2 mm w kolorze biatym.

Dét szafy o wysoko$ci 1500 mm — dwie niezalezne szafki typu cargo o szeroko$ci 400 mm, z szufladami na
prowadnicach z dociggiem (Blum lub réwnowazne). Powyzej szafka z drzwiami petnymi skrzydtowymi. We
wnetrzu gornej szafki potki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Do montazu drzwi zastosowa¢ 2samodomykajace zawiasy puszkowe z hamulcami, o kacie rozwarcia min. 100
stopni, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzgdzi (clip). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiasow -
80 tys. cykli

W11.1

szafa wg projektu wnekowa, wymiar 400 / 900 / H2500 mm, dét szafy (wysoko$¢ok 1500 mm) - szuflady cargo
otwierane razem z frontem, gérna cze$¢(wysoko$cokoto 900 mm) - szafa skrzydtowa, pétki wewnatrz, szafa na
cokole wysoko$¢100 mm, szafy zamykane na zamek

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2mm w kolorze piyty.
Plecy szafy z plyty hdf gr. 3,2 mm w kolorze biatym.

D&t szafy o wysokosci 1500 mm —szafka typu cargo, z szufladami na prowadnicach z dociggiem (Blum lub
rownowazne). Powyzej szafka z drzwiami petnymi skrzydtowymi. We wnetrzu gornej szafki potki wykonane z ptyty
wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.

Do montazu drzwi zastosowa¢ 2samodomykajace zawiasy puszkowe z hamulcami, o kacie rozwarcia min. 100
stopni, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzgdzi (clip).

0.32 bielizna czysta

W10

szafa wg projektu wnekowa, wymiar 800 / 900 / H2500 mm, wewnatrz pétki, drzwi skrzydtowe zamykane na
zamek, szafa nacokole wysokos$¢ 100 mm

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2mm w kolorze piyty.
Plecy szafy z ptyty hdf gr. 3,2 mm w kolorze biatym.

Drzwi peine skrzydtowe. Do montazu drzwi zastosowac 4 samodomykajace zawiasy puszkowe z hamulcami, o
kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip).

0.33 sala OIOM




B4

Biurko taczone 4500 (3x1500) / 800 / H735,

Blat biurka z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Kazdy z trzech blatéw wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60
mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z o$miu ndg o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze soba przy pomocy metalowych
podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu. Od strony
uzytkownikdw biurka dwie nogi wewnetrzne cofniete wzgledem krawedzi blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.

Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

P1

Kubik - kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe,
bez uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny.

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piornik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez
uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wkiadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piornika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i piornik jednoczes$nie.

Kontener wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw — listwa

Avint, a ad halzi nasuinlainan na ninhuninania frantis aznflady

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy
kat ustawienia oparcia i siedziska z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjq sity nacisku w zaleznoéci
od ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z mozliwoéciatatwej
wymiany),

oparcie z regulacjqwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szerokos¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtég twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a

K3

krzesto uniwersalne ZEBRA na stelazu 4-noznym chromowanym, kubetek oparcia i siedziska wykonany z
tworzywa polimerowego, w 5 kolorach do wyboru, stelazchromowany

Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, o wymiarach 765x470x880. Stolik z blatem
prostym i potkq montowang na state. Odlegtos¢ miedzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kétkach o $rednicy fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje mozliwo$¢ wykonania
stolika z blatem zagtebionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 | na odpadki na
stelazu obrotowym, stojak na kropldwki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm.

Szafka stojgca jednoskrzydtowa, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18NS9. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strong. Drzwi
zbudowane z podwajnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz
uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

Szafka stojgca dwuskrzydtowa podzlewozmywakowa, o wymiarach 800x600x850. Szafka wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem
miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelkg oraz uchwyt typu C. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

Szafka stojgca dwuskrzydtowa, o wymiarach 800x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwajnej Scianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna
pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwosé
wypoziomowania szafki), Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne




z2

Szafka stojgca z szufladami, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym
wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwéjnej Scianki
wypetnione plastrem miodu. Fronty wyposazone w gumowa uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na
ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Szafka stojgca jednoskrzydiowa podzlewozmywakowa, 0 wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strone. Drzwi zbudowane z podwdjnej
$cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz
szafki jedna potka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20
mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka stojgca jednoskrzydiowa, o wymiarach 450x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelkg oraz uchwyt typu C. Wewnafrz szafki jedna pétka czyli dwie
przestrzenie. Szafka na ndzkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wvnoziomowania szafki) Wszvstkie krawedzie zaokraalone beznieczne

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9, o wymiarach 4650x600. Blat wyposazény w jedng,
komore okragta fi 380 mm oraz dwie komory kwadrtowe 400x340x200 mm. Otwory pod baterie sztorcowq . Blat z
fala oraz fartuchem na tvinei $cianie 40 mm.

Bateria tokciowa sztorcowa, bateria z przedtuzonym uchwytem Klinicznym

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego albo mydta - 500ml. Ptyn jest uzupetniany poprzez wyjecie naczynia z
dozownika. Dozownik plastikowy lub ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubo$ci 2 mm)

Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, podajnik wyposazony w 6 szczotek.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, o wymiarach 600x370x600, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone beznieczne.

Szafka medyczna dwuskrzydtowa, wiszaca, o wymiarach 800x370x600, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa
wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo.Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt
tvpu C. Wewnatrz jedna pétka czvli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie zaokralone, bezpieczne.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, o wymiarach 450x370x600, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkio w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone  bezpieczne

Z5

Szafka stojaca dwuskrzydiowa, o wymiarach 1200x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18NS9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej Scianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna
pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwosé
wypoziomowania szafki), Wszvstkie krawedzie zaokraalone, bezpieczne

Szafka stojgca z szufladami, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18NS9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym
wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwdjnej Scianki
wypetnione plastrem miodu. Fronty wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na
nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone beznieczne

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9. Blat prosty z fartuchem na tylnej Scianie 40 mm, o
wymiarach 6000x600

Szafka medyczna jednoskrzydiowa, wiszaca, front przeszklony. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki
przeszklone. Szkio w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt
tvou C. Wewnatrz jedna pétka czvli dwie orzestrzenie. Wszvstkie krawedzie zaokralone. bezieczne.

Szafka stojaca dwuskrzydiowa, o wymiarach 1200x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwajnej Scianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna
potka czyli dwie przestrzenie. Szafka na noézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wvpoziomowania szafki). Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.




Z6

Szafka stojgca jednoskrzydtowa, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi
zbudowane z podwajnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz
uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysoko$ci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
beznieczne

Szafka stojgca jednoskrzydiowa podzlewozmywakowa, 0 wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strone. Drzwi zbudowane z podwdjnej
$cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Szafka na
ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone beznieczne

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9, o wymiarach 2400x600. Blat wyposazény w jedng
komore okraata fi 380 mm. Otwdr pod baterie sztorcowa . Blat prosty z fartuchem na tylnej Scianie 40 mm.

Bateria tokciowa sztorcowa, bateria firmy ORAS, z przedtuzonym uchwytem klinicznym

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego albo mydta - 500ml. Ptyn jest uzupetniany poprzez wyjecie naczynia z
dozownika. Dozownik plastikowy lub ze stali_kwasoodpornei (z blachy o grubosci 2 mm)

Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, podajnik wyposazony w 6 szczotek, o
wymiarach 130x83x341

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, o wymiarach 600x370x600, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone beznieczne.

t1

t6zko, ktdrym mozna regulowa¢ bardzo szybko we wszystkich kierunkach za pomoca silnikéw elektrycznych.
Sekcje oparcia plecow i uda mozna réwniez regulowac recznie. Pozycja szokowa oraz pozycja CPR muszg by¢
osiggane w kilka sekund, bez zadnego opdznienia. wyposazono w przechyty boczne. Dzigki tej funkcji tozko
moze bv¢ wvkorzvstvwane do réznveh celéw

0.33A tazienka

10.1

miska ustepowa lejowa, wiszaca o dtugosci 70cm, przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych, ze sptuczkag
ustepowg z ograniczeniem przeptywu do 3l, ze stelazem montazowym, z deskg sedesowa wolnoopadajacq z
tworzywa Duroplast, specialnie wzmocnione zawiasy metalowe

10.2

porecz $cienna tukowa uchylna, diugosci 70cm, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, $rednica 32mm, stal
nierdzewna matowa z_uchwytem na papier toaletowy, powierzchnia atadka

10.3

porecz katowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kat 90°, przystosowana dla osdb niepelnosprawnych, stal
nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka, w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna,
beton)

10.4

umywalka ceramiczna, przystosowana dla 0séb niepelnosprawnych, prostokatna z zaokraglonymi naroznikami o
wymiarach 65x56¢m, w kolorze biatym, ze stelazem montazowym z baterig umywalkowa jednouchwytowa z
korkiem automatycznym, gtowica ceramiczna 35mm, powtoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia
przeptvwu, perlator, zestaw odptvwowy z drazkiem pociaganvm 1 1/4", aietkie weze przvtaczeniowe

10.5

porecz $cienna tukowa, stata 60cm, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, $rednica 32mm, mocowana do
Sciany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka

10.6

pojeminik na reczniki papierowe stal nierdzewna mat

10.7

kosz na reczniki papierowe stal nierdzewna mat.

10.8

siedzisko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla 0sdb niepelnosprawnych, kolor
bialy*, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, montaz nascienny, mocowanie na 2 ptytkach
100x165x3mm, z otworami dla 4 $rub mocujacych, siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe
elementy zastaniajace $ruby montazowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w
kolorze szarvm (RAL7037)

10.9

bateria prysznicowa z termostatem z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw
osadom wapiennym

10.10

porecz katowa o wymiarach 60x110cm, prawa, kat 90°, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, o $rednicy
32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadk, w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta
petna. beton)

0.34 sala zabiegowa

12.3

pojemnik na reczniki papierowe, stal nierdzewna mat
- okienko do kontroli iloci recznikow

-niewidoczne zawiasy

- taczenie bokdéw spawane i szlifowane

Pojemnik na rekawiczki jednorazowe montowany do $ciany

12.2

pojemnik na mydfo w ptynie stal nierdzewna mat poj. 880ml do uzupelniania z karnistra




z2

Szafka stojgca jednoskrzydtowa, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi
zbudowane z podwajnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz
uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysoko$ci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
beznieczne.

Szafka stojgca dwuskrzydtowa podzlewozmywakowa, o wymiarach 800x600x850. Szafka wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem
miodu. Drzwi wyposazone w gumowga uszczelke oraz uchwyt typu C. Szafka na ndézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
beznieczne.

Szafka stojgca jednoskrzydtowa, o wymiarach 400x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie
przestrzenie. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wvnoziomowania szafki) Wszvstkie krawedzie zaokraalone beznieczne

Szafka stojgca z szufladami, 0 wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym
wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwdjnej Scianki
wypetnione plastrem miodu. Fronty wyposazone w gumowa uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na
ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone beznieczne.

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9, o wymiarach 2400x600. Blat wyposazony w dwie
komory kwadrtowe 400x340x200 mm. Otwory pod baterie sztorcowg . Blat prosty z fartuchem na tylnej $cianie 40
mm.

Bateria tokciowa sztorcowa, bateria z przedtuzonym uchwytem klinicznym

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, o wymiarach 600x370x600, wiszaca, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkio w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone beznieczne

Szafka medyczna dwuskrzydtowa, o wymiarach 800x370x600, wiszaca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa
wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo.Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt
tvou C. Wewnatrz jedna pétka czvli dwie przestrzenie. Wszvstkie krawedzie zaokralone. bezpieczne.

Szafka medyczna jednoskrzydiowa, wiszaca, o wymiarach 400x370x600, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkio w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnarz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone beznieczne

Szafka stojgca jednoskrzydiowa podzlewozmywakowa, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydiowo z prawej na lewa strong. Drzwi zbudowane z podwéjnej
Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Szafka na
nézkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone beznieczne

Szafka stojaca z szufladami, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym
wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwajnej $cianki
wypetnione plastrem miodu. Fronty wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na
nézkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone beznieczne

Szafka stojaca jednoskrzydiowa, o wymiarach 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strong. Drzwi
zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg, uszczelke oraz
uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne.

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9, o wymiarach 1200x600. Blat wyposazény w jedng,
komore okragta fi 380 mm. Otwér pod baterie sztorcows . Blat prosty z fartuchem na tylnej $cianie 40 mm.

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego albo mydta - 500ml. Ptyn jest uzupetniany poprzez wyjecie naczynia z
dozownika. Dozownik plastikowy lub ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubo$ci 2 mm)

Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, podajnik wyposazony w 6 szczotek, o
wymiarach 130x83x341.




Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, o wymiarach 600x370x600, front przeszklony. Szafka
jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny
kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w

gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone beznieczne

W9

Szafa medyczna dwuskrzydiowa, front przeszklony, o wymiarach 1200x580x2000. Szafa dwudrzwiowa,
wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkio w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydiowo. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz
uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli szeS¢ przestrzeni. Potki regulowane,

wvkonane ze stali kwasoodnornei w aatunku OH18N9 Wszvstkie krawedzie zaokraalone beznieczne.

[uwaga:




ZALACZNIK NR 4.2 - WYKAZ WYPOSAZENIA MEBLOWEGO - POZOSTALE

POZIOM +1

symbol |

ilos¢

|opis wyposazenia

1.06 magazyn

R5.1

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na noézkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1.07 szatnia czysta

R2

regat otwarty 598 / 440 / H1486, wiszacy

Konstrukcja wiencowa.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecéw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i géry z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze pyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwo$cig regulacji w dwoch ptaszczyznach.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowane; linii do montazu i pakowania szaf i regatow.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie

1.08 przektadnie pacjenta

8.1

kpl

przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne z wktadami jednorazowymi,
pojemnik na ptyn dezynfekuiacy do rak z wktadami jednorazowymi, poiemnik na zuzyte reczniki

8.1a

pojemnik n arekawiczki jednorazowe mocowany do sciany

8.2

umywalka biata ceramiczna z potpostumentem, wymiary 50x44cm z baterig bezdodtykowa wykonczenie chrom

01

wozek na odpady/ bielizne brudna, worek 60-80I, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kétkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

11

kpl

przektadnia pacjenta

1.09 szatnia brudna

W11

szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 500 mm, wysokos¢ 1800 mmDwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona jest w
plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Swiatto
pomiedzy potka wewnetrzng a wiencem 300 mm.

Drzwi szafy z perforacja 0 nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.

Kazda komora szafy podzielona na dwa przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
codziennych.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL.

Szafa posadowiona na podstawie — fawce o wymiarach: szeroko$¢ 799 mm, gteboko$¢ 500 mm, wysoko$¢ 390 mm
telaz podstawy wykonany z profili zamknietych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL.

Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyZzszajgaca szafe 0 390 mm.

Wyposazona w trzy listwy PCV. Skrecana z szafg za pomocg $rub.

W1.3

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona jest w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik,
lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Swiatto pomiedzy pétka wewnetrzng a wiericem 300 mm.

Drzwi szafy z perforacja 0 nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.

Kazda komora szafy podzielona na dwa przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
codziennych.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL.

Szafa posadowiona na podstawie — fawce o wymiarach: szeroko$¢ 1199 mm, gtebokos¢ 500 mm, wysoko$¢ 390 mm
Stelaz podstawy wykonany z profili zamknigtych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL.

Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyzszajaca szafe 0 390 mm.

1.10 tazienka

12.1

umywalka biata ceramiczna 50c44cm prostokatna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym owalnymi zaworem
spustowym

12.2

pojemnik na mydto w plynie stal nierdzewn amat poj. 880mIimydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- tatwo wvimowana pomoka i zbiornik na mvdto w celu umvcia




pojemnik na reczniki papierowe pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw
- okienko do kontroli ilo$ci recznikow
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

12.3 1 - zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- laczenia bokdw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tvina &cianka wvkonana ze stali nierdzewnei

12.4 1 brodzik kwadratowy 90x90cm biaty ceramiczny
kosz pedatowy pojemnos$c 51 wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa
- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

12.5 1 - solidny uchwyt do przenoszenia kosza
- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
- bardzo stabilna, nierysujaca podtogi podstawa kosza

3.1 1 miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujacym,

3.2 1 pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.

3.3 1 szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa

1 wieszak pojedyniczy mocowany do $ciany wykonany z mosigdzu chromowanego
1.11 dyZzurka chirurgéw

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm
Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznoéci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.
Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi

B1 2 blatu nogi pofaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnia blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130pm oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacii
poziomowania.
kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny
kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny
Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

P1 2 wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérmika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.
Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.
Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytow — listwa dystansowa
fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),

K4 2 oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki
regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na Scieranie 300000 cykli Martindale'a
krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwoscigtatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z

K5 2 naktadanatapicerowangpoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cvkli Martindale'a




Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty wibrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokédw 0 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

W2 Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.
Trzy géme przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.
Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze piyty.
Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szvbki montaz drzwi bez uzvcia narzedzi
sofa z funkcjg spania
+ 0gdlna wysoko$¢ 86¢cm (+/-0,5)
St + 0golna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)
+ ogdlna szerokos$¢ 185cm (+/-0,5)
+ powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)
Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskora. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.
stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaz chromowany
Blat stotu z plyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
13 Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $rednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm, grubo$¢ 2
mm. Stelaz chromowany.
Mozliwos¢ montazu blatu z innego materiatu wykonczeniowego za pomoca specjalnego adaptera do mocowania z rurg,
podstawy,
1.12 Sluza
Wozek do workéw foliowych 1201 - potréjny, z pokrywami. Wézek z trzema uchwytami do workéw foliowych 1201.
Wozek wyposazony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez Zamawiajacego -
011 podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczajg worki przed przesuwaniem.
Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°.Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.
1.13 $luza powrotna
Wozek do workow followych T20T - potrojny, z pokrywami. Wozek z trzema uchwytami do workow foliowych TZ01.
Wozek wyposazony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (Swiecace) - do wyboru przez Zamawiajacego -
podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczajg worki przed przesuwaniem.
Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°.Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
01.1 1[wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.
Wozek do workéw foliowych 1201 - podwojny 860x510x1050, z pokrywami. Waozek z dwoma uchwytami do workéw
foliowych 1201. Wozek wyposazony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez
012 Zamawiajacego - podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczajg worki
przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°. Podstawa z kétkami fi
50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi
zaokraalone. beznieczne. Wozek wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.
1.14 szatnia czysta
regat otwarty 598 / 440 / H1486, wiszacy
Konstrukcja wiencowa.
Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wienice, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokédw 0 10 mm.
R2 Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa

higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Regat wyposazony w zawieszki do mocowania na $cianie, z mozliwo$cig regulacji w dwoch ptaszczyznach.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i regatow.

Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie

1.15 mycie wozkow

1.16 szatnia brudna




szafa wg projektu wnekowa, wymiar 800 / 900 / H2500 mm, dét szafy (wysoko$céok 1500 mm) - szuflady cargo
otwierane razem z frontem, gérna cze$¢(wysokoséokoto 900 mm) - szafa dwuskrzydtowa, pétki wewnatrz, szafa na
cokole wysoko$¢100 mm, szafy zamykane na zamek

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubo$ci 2mm w kolorze pyty. Plecy

W1 szafy z plyty hdf gr. 3,2 mm w kolorze biatym.
Dét szafy o wysokosci 1500 mm — dwie niezalezne szafki typu cargo o szerokosci 400 mm, z szufladami na
prowadnicach z dociggiem (Blum lub rownowazne). Powyzej szafka z drzwiami petnymi skrzydtowymi. We wnetrzu
gornej szafki potki wykonane z plyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.
Do montazu drzwi zastosowaé 2samodomvkaiace zawiasv buszkowe z hamulcami. o kacie rozwarcia min. 100 stopni.
Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona jest w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik,
lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Swiatto pomiedzy pétka wewnetrzng a wiericem 300 mm.
Drzwi szafy z perforacja 0 nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.
Kazda komora szafy podzielona na dwa przedziaty, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
W13 codziennych.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL.
Szafa posadowiona na podstawie — tawce o wymiarach: szeroko$¢ 1199 mm, gtebokos¢ 500 mm, wysoko$¢ 390 mm
Stelaz podstawy wykonany z profili zamknigtych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL.
Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyzszajaca szafe 0 390 mm.
Wyposazona w trzy listwy PCV. Skrecana z szafg za pomoca $rub.
1.17 fazienka
121 umywalk abiata ceramiczna 50c44cm prostokatna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym owalnymi zaworem
spustowym
pojemnik na mydto w ptynie stal nierdzewn amat poj. 880mimydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
129 - zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- fatwo wvimowana nomboka i zhiornik na mvdio w celu umvcia
pojemnik na reczniki papierowe pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw
- okienko do kontroli iloSci recznikow
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
12.3 - zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- ohudowa i tvina dcianka wvkonana ze stali nierdzewnei
124 brodzik kwadratowy 90x90cm biaty ceramiczny
kosz pedatowy pojemnoé$c 51 wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa
- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
125 - wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza
- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
- bardzo stabilna, niervsuiaca bodtoai podstawa kosza
3.1 miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujacym,
3.2 pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.
3.3 szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa
wieszak pojedynczy mocowany do $ciany wykonany z mosigdzu chromowanego
1.18 pokéj oddziatowej
biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm
Blat biurka z ptyty wiérowe;j trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze plyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.
Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
B1 blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o

przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnia blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piomik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piémik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytdw |
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kotka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw - listwa dystansowa

ad halin nazwalainan na nichunicanio frantis ezuflady

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

W4

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze plyty.

Trzy gome przestrzenie otwarte, trzy dolne przestrzenie zamykane.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip).

W3

Konstrukcja szafy wiericowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wiefce, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i géry z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.Korpus
sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze plyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

1.19 dyzurka instrumentariuszek




B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujgcym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciafatwej wymiany),
oparcie z regulacjawysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
nlatvna metalik rolki do nodtda twardveh tkanina zmvwalna o adnornodei na Scieranie 300000 evkli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanapoduszka(z
mozliwoSciafatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cvkli Martindale'a

S1

sofa z funkcjg spania

* 0golna wysokos¢ 86¢cm (+/-0,5)

+ ogdlna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)

* ogolna szerokos¢ 185cm (+/-0,5)

* powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)

Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskéra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.

W2

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiercami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Trzy gome przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.

Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

1.20 dyzurka pielegniarek anestezjologii

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowe;j trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, 0 minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
noziomowania




P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piomik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piémik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytdw |
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kotka z tworzywa.Fronty bez uchwytéw - listwa dystansowa

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujagcym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciafatwej wymiany),
oparcie z regulacjawysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

S1

sofa z funkcjg spania

* 0golna wysokos¢ 86¢cm (+/-0,5)

+ ogdlna gtebokos¢ 91cm (+/-0,5)

* 0golna szerokos¢ 185cm (+/-0,5)

* powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5)

Sofa tapicerowana tkaning zmywalna typu ekoskéra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta.

W2

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty wirowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Trzy gome przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.

Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

1.22 dyzurka anestezjologéw

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowe;j trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznoéci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnia blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubo$ci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odpornosci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
noziomowania

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gérnej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw |
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w




K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowangpoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtdg twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na Scieranie 300000 cykli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

W2

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z pyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnarz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Trzy géme przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknigte.

Front wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm, w kolorze plyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi

S2

sofa

+ wysoko$¢ catkowita: 710 mm

* wysoko$¢ siedziska : 440 mm

+ szeroko$¢ siedziska : 1310 mm

+ szerokos¢ catkowita : 1500 mm

* gteboko$¢ catkowita : 680 mm

Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowa, wsparty na metalowej
ptozie o wymiarach 130x6mm biegnacej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, chromowanej. Podtokietniki oraz oparcie fotela
w formie bryt szeSciennych otaczajq z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami,
pokrytego piankg PU.

Stelaz sofv stanowi lite drewno nokrvte skleika araz nianka Pll o aestoéeiach 40 i 25 ka/m3

1.23 tazienka

3.1

miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujgcym,

3.2

pojemink na duze role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat.

3.3

szczotka do we z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa

34

alala]—

brodzik biaty ceramiczny p6tokragty 90x90cm

12.1

umywalk abiata ceramiczna 50c44cm prostokatna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym owalnymi zaworem
spustowym

12.2

pojemnik na mydto w ptynie stal nierdzewn amat poj. 880mIimydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- fatwo wvimowana pomoka i zbiornik na mvdto w celu umvcia

12.3

pojemnik na reczniki papierowe pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw
- okienko do kontroli ilo$ci recznikéw

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewne;j

12.5

kosz pedatowy pojemnos$c 51 wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa
- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna. niervsuiaca bodtoai bodstawa kosza

1.24 kierownik blokow




B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigcej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytow - listwa dystansowa

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujgcym wysoko$¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznoéci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjawysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtog twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na $cieranie 300000 cykli Martindale'a

K5

krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z
mozliwo$ciatatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, stelazmalowany

proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtog twardych, tkanina , zmywalna, o odporno$ci na Scieranie 300000
cykli Martindale'a

W4

Konstrukcja szafy wiercowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wiefce, uzytkowe (w kolorze bokow) z plyty wibrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.
Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowane; linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
hiaienicznosci E1. Frontv okleione z czterech stron obrzezem PCV o arubo$ci 2 mm. w kolorze pivty.

S2

sofa

+ wysoko$¢ catkowita: 710 mm

+ wysoko$¢ siedziska : 440 mm

+ szeroko$¢ siedziska : 1310 mm

+ szerokos¢ catkowita : 1500 mm

* glebokos¢ catkowita : 680 mm

Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowa, wsparty na metalowej
ptozie o wymiarach 130x6mm biegnacej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, chromowanej. Podfokietniki oraz oparcie fotela
w formie bryt sze$ciennych otaczajg z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami,
pokrytego piankg PU.

Qtola? enfis etannwii lita drowwnn nalenita eldailka araz nianka DI n noctnéniach AN T 28 knlm?
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Szafki dolne na regulatorach wysokosci, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej

o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafek
wykonany z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Wieniec gérny przystosowany do zamocowania blatéw
kuchennych, zlewozmywakoéw i umywalek. Drzwi montowane na min. 2 samodomykajace zawiasy puszkowe
pozwalajace na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubosci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm.
Uchwyty relingowe dtugo$¢ ok. 300mm.

Szafki gorne wiszace na zawieszkach w z regulacjg wysokosci wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
o grubo$ci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejka PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany
z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Fronty szafek wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o

arithnéri 18mm 7 zahazniaczanumi wackimi krawadziami dnklaika nev n arihnéei 2 mm Drzwi mantowana na min_ 2

T7

Wymiary: szeroko$¢ 1800 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysoko$¢ 735 mm
Blat stotu z plyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

K3

krzesto uniwersalne na stelazu 4-noznym chromowanym,
kubetek oparcia i siedziska wykonany z tworzywa polimerowego, w 5
kolorach do wyboru, stelazchromowany

S2

sofa wymiar 1500 / 680 / H710mm, stelaz na
ptozach, stelaz chromowany, podtkadki filcowe do podtog twardych, tkanina zmywalna, o odporno$ci na $cieranie
300000 cykli Martindale'a

T3

stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaz chromowany

Blat stotu z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $rednicy 480 mm oraz rury metalowej o Srednicy 50 mm, grubo$¢ 2
mm. Stelaz chromowany.

Mozliwo$¢ montazu blatu z innego materiatu wykonczeniowego za pomocg specjalnego adaptera do mocowania z rurg,
podstawy,

1.26

1.27 /1.33/1.41 MATERIAL JALOWY

R5.1

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na nozkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

1.35 MAGAZYN SPRZETU

R5.2

Szafa medyczna dwuskrzydtowa 1200x580x2000, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.
Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na
nozkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnafrz szafy
znajduje sie pie¢ pdtek czyli szes¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9.
Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezbieczne.

R5.1

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na nozkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

przygotowanie pacjenta 1.28/ 1,32/ 1.36/ 1.40

Szafka medyczna dwuskrzydtowa 1000x370x600mm wiszaca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane skrzydtowo.Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie
zaokralone. bezpieczne.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa, wiszaca, front przeszklony 370x600x600mm. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz jedna pdtka czvli dwie przestrzenie, Wszvstkie krawedzie zaokralone. bezoieczne

Podajnik do recznikéw papierowych - 250 szt. Podajnik firmy Merida, montowany na $cianie. Reczniki uzupetiane
poprzez otwarcie obudowy z gory

Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, podajnik wyposazony w 6 szczotek.

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego albo mydta - 500ml. Plyn jest uzupetniany poprzez wyjecie naczynia z dozownika.
Dozownik plastikowy lub ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubo$ci 2 mm)

Bateria fokciowa sztorcowa, bateria z przediuzonym uchwytem klinicznym

kpl

Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9. Blat wyposazény w jedng komore okragta fi 380 mm oraz dwie
komory kwadratowe 400x400x250 mm. Otwory pod baterig sztorcowg, . Blat prosty z fartuchem na tylnej Scianie 40 mm.




Szafka stojaca jednoskrzydiowa 600x600x850mm do zabudowy lodéwki. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. beznieczne.

Szafka stojaca dwuskrzydiowa podzlewozmywakowa 1000x600x850mm. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki dwudrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na ndzkach
wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraalone. bezpieczne

Szafka stojgca z szufladami 600x600x850mm. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty
malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym wysuwie na
prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem
miodu. Fronty wyposazone w gumowg, uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
reaulowanvch w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wvboziomowania szafki). Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezoieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydtowa 600x600x850 podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strong. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. beznieczne.

1.35 magazyn sprzetu

1.42 sterownia

B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiorowe;j trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze plyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotow paskdow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wkiadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecv wouszczane w boki. Wieniec dolnv wvbosazonv w 4 kdtka z tworzvwa Frontv bez uchwvtow — listwa dvstansowa

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cia zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zalezno$ci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, glebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
platyna metalik, rolki do podtdg twardych, tkanina, zmywalna,o odpornosci na Scieranie 300000 cykli Martindale'a

W4.1

Szafa medyczna dwuskrzydtowa 800x580x2000. Szafa dwudrzwiowa, wykonana w cato$ci ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi szafy zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na ndzkach wysoko$ci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pig¢ potek czyli
sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie
zaokraalone. bezpieczne

1.45 mycie wozkow

R5.3

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1.46 sala wybudzen



B1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1.
Waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat
wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nog o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krotszej krawedzi
blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o
przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy
potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakiericzej 130um oraz o zwiekszonej odpornoéci na Scieranie — 700-800
obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.Stelaz wyposazony w stopki do regulacji
poziomowania.

P1

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytow -
listwa dystansowa, zamek centralny

kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + pidrnik w postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw
listwa dystansowa, zamek centralny

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piornik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z

wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
wysuwu wigecej niz jednej szuflady, nie liczac piérnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w
tym jeden famany), blokujacy wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w kolorze
biatym.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa.Fronty bez uchwytow - listwa dystansowa

ad halii nazwialainan na ninhuninanin frantis ezuflady

K4

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat
ustawienia oparcia i siedziska z mozliwo$cig zablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zalezno$ci od
ciezaru uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwosciatatwej wymiany),
oparcie z regulacjgwysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru, z
naktadanatapicerowanapoduszka, podtokietniki

regulowane 4D na wysokos¢, szeroko$¢, glebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor
nlatvna metalik rolki do nodtda twardveh tkanina zmvwalna o adnornodei na Scieranie 300000 cvkli Martindale'a

Z4

Szafka stojaca jednoskrzydiowa z wbudowang loddwka 60x60x85¢cm. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strong. Drzwi zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. beznieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydiowa 600x600x850. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi
szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwojnej
Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki
jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydtowa600x600x850 podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi
otwierane skrzydtowo z prawej na lewg strone. Drzwi zbudowane z podwajnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg, uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nozkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne

Szafka stojaca z szufladami 600x600x850Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty
malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Szafka z 3 szufladami. Szuflady o petnym wysuwie na
prowadnicach teleskopowych z funkcjg hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem
miodu. Fronty wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
reaulowanvch w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wvooziomowania szafki). Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

Szafka stojaca jednoskrzydiowa do zabudowy lodéwki. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9.
Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, petne. Drzwi otwierane
skrzydtowo z prawej na lewq strone. Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg, uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Szafka na
nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezoieczne

Szafka stojaca dwuskrzydiowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi szafki
dwudrzwiowe, petne. Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwéjnej Scianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna potka czyli dwie przestrzenie.
Szafka na ndzkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszvstkie krawedzie zaokraalone. bezoieczne
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Blat roboczy wykonany ze stali kwaosodpornej OH18N9. Blat wyposazény w jedng komore okragta fi 380 mm. Otwér
pod baterie sztorcowa . Blat prosty z fartuchem na tylnej $cianie 40 mm.




Szafka medyczna jednoskrzydiowa 370X600X850mm, wiszaca, front przeszklony. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz iedna potka czvli dwie przestrzenie. Wszvstkie krawedzie zaokralone. bezoieczne.

Szafka medyczna dwuskrzydiowa, wiszaca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej
w gatunku OH18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane
skrzydtowo.Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyte. Drzwi wyposazone w gumowa,
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawedzie zaokralone,

Bateria bezdotykowa umywalkowa stojaca wykonczenie chrom

Bateria jednouchwytowa umywalkowa stojaca wykonczenie chrom

pojemnik na reczniki papierowe, stal nierdzewna mat
- okienko do kontroli ilosci recznikdw

12.3 -niewidoczne zawiasy
- laczenie bokdw spawane i szlifowane
Pojemnik na rekawiczki jednorazowe montowany do Sciany
Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekcyjnych
pojemnos$¢ 500 ml

12.2 pojemnik na mydto w ptynie stal nierdzewna mat poj. 880ml do uzupelniania z karnistra
zastonka
t6zko - Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia
mechaniczne.Leze czterosegmentowe, wypemione odejmowang lub montowang na state (opcja) kratka stalowa,
Regulacja oparcia plecow i uda dokonywana dzwignig umieszczong pod lezem, przy pomocy sprezyn gazowych.
Sekcja podudzia regulowana recznie systemem zapadkowym.Przechyty Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga

L2 dokonywane dzwignig umieszczong pod lezem w sekcji noznej, przy pomocy sprezyn gazowych. Szczyty 16zka
wykonane z rur pokrytych powtoka niklowo-chromowa, wypetnione wktadem z plyty tworzywowej, wodoodpornej,
dwustronnie laminowanej. Uktad jezdny stanowig cztery kota blokowane centralnie, w tym jedno z blokada kierunkowg,
(opcja) lub indywidualnie (standard).Przed uderzeniami t6zko zabezpieczajq krazki odbojowe oraz listwy ochronne. W
narnznikach leza tileie dn mocowania wynnsazenia dndatkowenn

1.48 pom. porzadkowe

Woézek sprzatacza,
wyposazony w zestaw wiader o rdznej pojemnos$ci oraz mopa
-wiadro czerwone 17L
-wiadro niebieskie 17L

4.1 :
-wyciskarka doczotowa
-wiaderka 2x5L
-uchwyt na worek 1x120L
wymiary (+/-20mm): dtugos¢ 850 x szerokos¢ 580 x wysoko$¢ 1050mm

42 Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,

' wykonanie stal nierdzewna 0H18N9

4.3 Dozownik $rodka dezynfekcyjnego

44 Dozownik na mydto stal nierdzewna matowa
Konstrukcja wiericowa.
Boki z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plecy
wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 8 mm, pokryte;
obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnigta w stosunku do bokéw o 10 mm.

R1 Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.
Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnafrz szafy w zakresie 15 mm.
Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i regatow.
Potki mocowane do korpusu svstemem zabnadkowvm (Svstem Secura). uniemozliwiaiacvm ich brzvbadkowe

1.49 magazyn sprzetu

Regat magazynowy 1300x600x2000 wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat z piecioma petnymi

R5.1 potkami montowanymi na state. Regat na nézkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1.50 magazyn bielizny brudnej / odpady

Wozek do workdw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek z uchwytem do workéw foliowych 1201, Woézek
wyposazony w pokrywe satynowg (matowa) lub polerowang (Swiecaca) - do wyboru przez Zamawiajacego -

01 podnoszona noznie, opierajaca sig na gumie silikonowej, kidra jednoczesnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.

Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otawarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Podstawa z kotkami fi 50 mm (dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.




01.1

Wozek do workéw foliowych 1201 - potréjny, z pokrywami. Wézek z trzema uchwytami do workéw foliowych 1201,
Woézek wyposazony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez Zamawiajgcego -
podnoszone noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktore jednoczesnie zabezpieczajg worki przed przesuwaniem.
Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°.Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek
wvkonanv ze stali kwasoodnaornei aatunek OH18N9.

03

kosz stalowy pedatowy

duza pojemnos$¢ 45L

- stal nierdzewna matowa

- powtoka FPP

- bez odciskdw palcow

- szczelne zamknigcie pokrywy

- pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte"

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- extra wytrzymaty mechanizm otwierania pokrywy
- wyjmowane, wewn. wiaderko z patakiem

- niewidoczne mocowanie worka

- stalowy pedat

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla poditogi
- solidny uchwyt do przenoszenia
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U‘rﬁywalka prostokatna 50x42cm z pétpostumentem z baterig jednouchwytowa, umywalkowg z chromowanego

KPL

Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej:

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe,kosz na odpadki (brudne
reczniki) z pokrywa (ok. 201)

lodoko-chtodziarki 60x60z180cm wolnostojace

1.51 pom. porzadkowe

4.1

Wozek sprzatacza,

wyposazony w zestaw wiader o rdznej pojemnosci oraz mopa

-wiadro czerwone 17L

-wiadro niebieskie 17L

-wyciskarka doczotowa

-wiaderka 2x5L

-uchwyt na worek 1x120L

wyvmiary (+/-20mm): dhiandé 850 x szerokadé 580 x wvsoknéé 1050mm

42

Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

4.3

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego

44

Dozownik na mydfo stal nierdzewna matowa

1.54 przed. Brudy sal eoperacyjne

01

12

wozek na odpady/ bielizne brudng, worek 60-80I, wozek ze stali kwasoospornej gat. 0h18N9, na kétkach, pokrywa
podnoszona za pomoca pedatu noznego, kolor pokrywy czerwony

03

16

- niewidoczne mocowanie worka

- stalowy pedat

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi
- solidny uchwyt do przenoszenia

kosz stalowy pedatowy

duza pojemnos$¢ 45L

- stal nierdzewna matowa

- powtoka FPP

- bez odciskdw palcow

- szczelne zamknigcie pokrywy

- pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte"

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- extra wytrzymaty mechanizm otwierania pokrywy
- wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem

- mozliwo¢ montazu dwaoch wewn. noiemnikow do seareqacii




