ZALACZNIK NR 4.1 - WYKAZ WYPOSAZENIA MEDYCZNEGO

symbol |

ilo§¢

[opis wyposazenia

0.28 izolatka

KM4

Zestaw kolumn do montazu sufitowego, umozliwiajacy ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziatem na strone
aparaturowa i infuzyjna. Zestaw skiadajacy sie z dwoch pionowych glowic zasilajacych (kolumn) zawieszonych pod sufitem na
obrotowych wysiegnikach dwuramiennych.

Kolumny rozmieszczone po obu stronach tézka pacjenta:

- kolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie t6zka z mozliwoscia ustawienia na pétce respiratora i zawieszenia kardiomonitora,

- kolumna tzw. infuzyjna po prawej stronie tézka wyposazona w drazki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz
kroplowek.

Standardowe wykoriczenie cianek glowic zasilajacych: anodowane aluminium.

Gniazda zainstalowane na glowicach zasilajacych:

- punkty poboru gazéw medycznych i prézni: strona aparaturowa / strona infuzyjna

-tlen (02) - 2 szt. - 2 szt.

- sprezone powietrze (Air) - 2 szt. - 2 szt.

- préznia (Vac) - 2 szt. - 2 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt. - 8 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatéw (P.E.) - 8 szt. - 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt. - 2 szt.

- migjsca przygotowane pod instalacje w przyszioci dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt. - 2 szt.

- Navigation Light — o$wietlenie podtogi i sufitu na obu kolumnach

Wyposazenie - strona aparaturowa:

- p&tka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 2 szt.

- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod dolng pétka)

- boczne szyny montazowe — 3 szt.

- zamykane schowki na nadmiar kabli - 2 szt.

Wyposazenie - strona infuzyjna:

- p&tka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 1 szt.

- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod pétka)

- zamykane schowki na nadmiar kabli - 2 szt.

- boczne szyny montazowe — 3 szt.- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléwek — 2 szt.- poziome szyny montazowe 60
cm - 3 szt.,- uchwyty do mocowania drazka do szyn montazowych — 2 szt.




0.33 sala OIOM

Zestaw kolumn do montazu sufitowego, umozliwiajgcy ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziatem na strone
aparaturowg i infuzyjna. Zestaw skiadajacy sie z dwoch pionowych glowic zasilajacych (kolumn) zawieszonych pod sufitem na
obrotowych wysiegnikach dwuramiennych.

Kolumny rozmieszczone po obu stronach tézka pacjenta:

- kolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie t6zka z mozliwoscig ustawienia na pétce respiratora i zawieszenia kardiomonitora,

- kolumna tzw. infuzyjna po prawej stronie tézka wyposazona w drazki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz
kroplowek.

Standardowe wykoriczenie cianek glowic zasilajacych: anodowane aluminium.

Gniazda zainstalowane na glowicach zasilajacych:

- punkty poboru gazéw medycznych i prézni: strona aparaturowa / strona infuzyjna

-tlen (02) - 2 szt. - 2 szt.

- sprezone powietrze (Air) - 2 szt. - 2 szt.

- préznia (Vac) - 2 szt. - 2 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt. - 8 szt.

KM4 - bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) - 8 szt. - 8 szt.
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt. - 2 szt.
- migjsca przygotowane pod instalacje w przyszioci dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt. - 2 szt.
- Navigation Light — o$wietlenie podtogi i sufitu na obu kolumnach
Wyposazenie - strona aparaturowa:
- p&tka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 2 szt.
- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod dolng pétka)
- boczne szyny montazowe — 3 szt.
- zamykane schowki na nadmiar kabli - 2 szt.
Wyposazenie - strona infuzyjna:
- p&tka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 1 szt.
- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod pétka)
- zamykane schowki na nadmiar kabli - 2 szt.
- boczne szyny montazowe — 3 szt.
- drazek infuzvinv z wvsuwanvm wieszakiem do kroolowek — 2 szt.
0.34 sala zabiegowa
Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajaca doprowadzenie zasilania do aparatu do
znieczulania ogdlnego.
Kolumna anestezjologiczna: pozioma glowica zasilajaca wyposazona w zestaw gniazd:
- podtlenek azotu (N20) - 1 szt.
-tlen (02) - 2 szt.
- sprezone powietrze (Air) - 2 szt.
- préznia (Vac) - 2 szt.
- odciag gazéw anestezjolog. (AGSS) - 1 szt.
- gniazdka elektryczne 230 V - 6 szt.
KM3 - bolce wyrdwnywania potencjatow (P.E.) - 6 szt.

- gniazdko teleinformatyczne RJ-45 - 2 szt.
- migjsce przygotowane pod instalacje w przysziosci dodatkowych gniazd niskopradowych - 1 szt.
Wykoriczenie $cianek gtowicy: anodowane aluminium
wysiegnik obrotowy dwuramienny:
- zasieg kolumny: 225 cm
- regulacja wysokosci kolumny: 60 cm
- udzwig kolumny: 50 kg
- 2 szyny montazowe po bokach glowicy kolumny
Zestaw w sktad ktérego wchodza:
sufitowa lampa operacyjna sktadajaca sie z dwoch koput:
- lampy gtéwnej,
- lampy pomocniczej (satelity), zawieszonych razem na wspolnej osi.
Podstawowe parametry lampy gtéwnej:
- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 160 000 lux z regulacjq w zakresie 40 — 160 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

L1 - Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K
- Wspétczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%
Podstawowe parametry lampy pomocniczej:
- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 120 000 lux z regulacjq w zakresie 40 — 120 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm
- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K
- Wspétczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyposazenia medycznego spetniajacego wymagania norm oraz przepiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej i jako takie zostaty
dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyzej.




ZALACZNIK NR 4.1 - WYKAZ WYPOSAZENIA MEDYCZNEGO

symbol

ilo§¢

[opis wyposazenia

1.30/1.34/ 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio

KM2

Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajgca podnoszenie aparatu do znieczulania
ogdlnego.

gtowica zasilajaca:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

- podtlenek azotu (N20) - 1 szt.

-tlen (02) - 2 szt.

- sprezone powietrze (Air) - 2 szt.

- proznia (Vac) - 2 szt.

- odciag gazéw anestezjolog. (AGSS) - 1 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatéw (P.E.) - 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.

- migjsca przygotowane pod instalacje w przyszitosci dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt.
- Wykoriczenie $cianek gtowicy: anodowane aluminium.

wysiegnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny: 200 cm

- regulacja wysokosci kolumny: 62 cm

- udzwig kolumny: 180 kg

- pneumatyczna blokada obrotu ramion,

wyposazenie:

- uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego z systemem Media Docking — 1 szt.
- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléwek — 1 szt.

KM1

Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajaca zawieszenie duzego zestawu aparatury
chirurgicznej na potkach i doprowadzenie zasilania.

glowice zasilajace:

- punkty poboru gazéw medycznych i prézni:

- dwutlenek wegla (CO2) 1 szt.

- sprezone powietrze (Air) 1 szt.

- proznia (Vac) 2 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V 10 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatéw (P.E.) 10 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztoci dodatkowych gniazd niskopradowych 2 szt.
- Wykoriczenie $cianek: anodowane aluminium.

wysiegnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny 200 cm

- udzwig kolumny 185 kg

- pneumatyczna blokada ramion

wyposazenie kolumny:

- potka 63 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 3 szt.

- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod najnizsza potka)

- automatyczne o$wietlenie szuflady

L1

Zestaw w skiad ktorego wchodza;

sufitowa lampa operacyjna sktadajaca sie z dwoch koput:

- lampy gtoéwnej,

- lampy pomocniczej (satelity), zawieszonych razem na wspélnej osi.

Podstawowe parametry lampy gtéwnej:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 160 000 lux z regulacjg w zakresie 40 — 160 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K

- Wspdtczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%

Podstawowe parametry lampy pomocniczej:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 120 000 lux z regulacjg w zakresie 40 — 120 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K
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1.46 pokdj wybudzen




KM5

Kolumna do montazu sufitowego, umozliwiajgca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medyczne;.
Pionowa gtowica o wysokosci wigcej niz 120 cm, zawieszone na wysoko$ci nad ziemig 40 cm (+ 10%).
Scianki glowicy zasilajacej tatwe do utrzymania w czystosci, jednoczesciowe, bez widocznych rub lub nitow mocujacych,
wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Z przodu glowic zasilajacych zainstalowane pionowe szyny montazowe do mocowania potek i innego wyposazenia.
Gniazda zainstalowane na glowicy zasilajace;:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

-tlen (02) - 2 szt.

- sprezone powietrze (Air) - 2 szt.

- préznia (Vac) - 2 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) - 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt.

- oSwietlenie podtogi i sufitu

Wyposazenie:

- potka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 2 szt.

- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod pétka)

- zamykane schowki na nadmiar kabli — 2 szt.

- boczne szyny montazowe — 3 szt.

- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropldwek — 1 szt.

1.29/1.31/1.37/1.39/ przygotowanie lekarzy

Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, trzystanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wyrdb tatwy
do utrzymania w czysto$ci. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Mozliwo$¢ zamocowania umywalki na cianie w gérnej listwie
(panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrob jest konstrukcjg samono$na. Glebokosé komory 200 mm. W
wyposazeniu bateria bezdotykowa- 3x, syfon - 3x, tokciowy podajniki mydta- 3x, tokciowy podajniki ptynu dezynfekcyjnego-3x.

Lustro nad myjnie

Wdzek do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wdzek z uchwytem do workéw foliowych 1201. Wézek wyposazony w
pokrywe malowang proszkowo, Ral - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie, opierajaca sie na gumie
silikonowej, ktdra jednoczesnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otawarciu
zatrzymuje sie w pozycji 90°. Podstawa z kétkami fi 50 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi
nodtoza. Wszvstkie krawedzi zaokraalone. bezpieczne. Wézek wvkonanv ze stali kwasoodoornei aatunek OH18N9.

Regat h-900mm listwowy nascienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat tworzq dwie listwy (z profil
30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na $cianie. Regat wyposazony w 2 kosze sterylizacyjne o wymiarach
575x280x135 mm. Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.




1.30/1.34/ 1.28 sala operacyjna

Zegar $cienny elektroniczny wbudowany i zlicowany z powierzchnig panela $ciennego.

Negatoskop jednoklatkowy wbudowany i zlicowany z powierzchnig panela $ciennego.

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, przewidziany
do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas zabiegéw. Gorny blat podnoszony przy pomocy noznej pompy!
hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Podstawa w ksztalcie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie
kotka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gémy blat obracany w poziomie o 360°.
Donuszczalne obciazenie 15 ka. Krawedzie zaokraalone. bezoieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stafe.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki
wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktére chronig wyréb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm

Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Stolik z blatem prostym i potka montowang na state.
Odlegto$¢ migdzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kotkach o
$rednicy fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztuczneao. Wvmiarv blatu: 1200x650 mm.

Taboret do badania pacjentow. Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm.
Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki —
zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Podstawa piecioramienna z kétkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu,
ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
kwasoodnornei w aatunkil 0H18N9 Wszvstkie krawedzie zaokraalone heznieczne

Taboret do badania pacjentow. Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350
mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Podstawa pigcioramienna z kétkami o $rednicy fi 50 mm (w tym dwa z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg.
Konstriikcia wvkonana ze stali kwasoodnornei w aatunki 0H18N9 Wszvstkie krawedzie zaokraalone heznieczne

Wozek do workow foliowych 1201 - podwdjny, z pokrywami. Woézek z dwoma uchwytami do workéw foliowych 1201. Wézek
wyposazony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone
noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczaja worki przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru
pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuije si¢ w pozycji 90°. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu, ktory nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali kwasoodpornej
aatunek OH18N9

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kétka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany w
cato$ci ze stali kwasoodpornei w aatunku 0H18N9.Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Termoregulator mikroprocesowy!
nagrzewania plyty w zakresie 0-85°C. Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego ptynu do
85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada). Przewdd o diugosci 3mb.
Zasilanie — 230V/600W. Wyréb wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie
zaokraalone. bezpieczne

Wozek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposazeniem.
Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga). Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego
(w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9
montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igly o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego
i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej
strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki
wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do
prowadzenia umieszczona z frontu wozka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.

Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraalone, bezpieczne.

Stojak na kroplowki. Stojak wyposazony w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢ stojaka
regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pigcioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (wszystkie kotka
bez blokady). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek
OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

Lampa operacyjna podwdjna 130+160 klux. Glowice z regulacjg $rednicy pola 24-34 cm i temperatury barwowej 3700-5000
K. Lampa wyposazona w kamere HD i dodatkowe ramie pod monitor.Zawiesie sufitowe.

Stot operacyijny z blatem pieciosegmentowym

Panel sterujgcy boczny

Alternatywny naped hydrauliczny

panel z gazami medycznymi




KM2

Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajgca podnoszenie aparatu do znieczulania
0gdlnego.

gtowica zasilajaca:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

- podtlenek azotu (N20) - 1 szt.

-tlen (02) - 2 szt.

- sprezone powietrze (Air) - 2 szt.

- préznia (Vac) - 2 szt.

- odciag gazow anestezjolog. (AGSS) - 1 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) - 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt.
- Wykonczenie $cianek glowicy: anodowane aluminium.

wysiegnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny: 200 cm

- regulacja wysokos$ci kolumny: 62 cm

- udzwig kolumny: 180 kg

- pneumatyczna blokada obrotu ramion,

wyposazenie:

- uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego z systemem Media Docking — 1 szt.
- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropldwek — 1 szt.

KM1

Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajgca zawieszenie duzego zestawu aparatury
chirurgicznej na potkach i doprowadzenie zasilania.

gtowice zasilajace:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

- dwutlenek wegla (CO2) 1 szt.

- sprezone powietrze (Air) 1 szt.

- préznia (Vac) 2 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V 10 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) 10 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztoci dodatkowych gniazd niskopradowych 2 szt.
- Wykonczenie $cianek: anodowane aluminium.

wysiegnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny 200 cm

- udzwig kolumny 185 kg

- pneumatyczna blokada ramion

wyposazenie kolumny:

- potka 63 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 3 szt.

- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod najnizsza potka)

- automatyczne o$wietlenie szuflady

L1

Zestaw w skfad ktérego wehodza:

sufitowa lampa operacyjna sktadajaca sie z dwéch koput:

- lampy gtéwnej,

- lampy pomocniczej (satelity), zawieszonych razem na wspdinej osi.

Podstawowe parametry lampy gtownej:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 160 000 lux z regulacjg w zakresie 40 — 160 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K

- Wspotczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%

Podstawowe parametry lampy pomocniczej:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 120 000 lux z regulacjg w zakresie 40 — 120 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K
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1.43 sala operacyjne

Zegar $cienny elektroniczny wbudowany i zlicowany z powierzchnig panela $ciennego.

Negatoskop jednoklatkowy wbudowany i zlicowany z powierzchnig panela $ciennego.

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, przewidziany
do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas zabiegéw. Gorny blat podnoszony przy pomocy noznej pompy
hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Podstawa w ksztalcie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie
kotka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gérny blat obracany w poziomie o 360°.
Donuszczalne obciazenie 15 ka. Krawedzie zaokraalone. bezbieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku O0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki
wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktére chronig wyréb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm




Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Stolik z blatem prostym i potka montowang na state.
Odlegto$¢ migdzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kotkach o
Srednicy fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztuczneao. Wvmiarv blatu: 1200x650 mm.

Taboret do badania pacjentow. Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm.
Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki —
zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Podstawa piecioramienna z kétkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu,
ktory nie brudzi podioza. Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
kwasoodnornei w aatunkil 0H18N9 Wszvstkie krawedzie zaokraalone heznieczne

Taboret do badania pacjentow. Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350
mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Podstawa pigcioramienna z kdtkami o $rednicy fi 50 mm (w tym dwa z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg.
Konstriikcia wvkonana ze stali kwasoodnornei w aatiinki 0H18N9 Wszvstkie krawedzie zaokraalone heznieczne

Woézek do workow foliowych 1201 - podwdjny, z pokrywami. Wézek z dwoma uchwytami do workéw foliowych 1201. Wézek
wyposazony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane ($wiecace) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone
noznie, opierajace sie na gumie silikonowej, ktére jednoczesnie zabezpieczaja worki przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru
pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuije si¢ w pozycji 90°. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu, ktory nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali kwasoodpornej
aatunek OH18N9

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kétka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany w
cato$ci ze stali kwasoodpornei w aatunku 0H18N9.Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Termoregulator mikroprocesowy!
nagrzewania plyty w zakresie 0-85°C. Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego ptynu do
85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kétkami antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada). Przewdd o diugosci 3mb.
Zasilanie — 230V/600W. Wyréb wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie
zaokraalone. bezpieczne.

Wozek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposazeniem.
Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego
(w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9
montowany do wdzka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego
i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 na odpadki o pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej
strony wézka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki
wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do
prowadzenia umieszczona z frontu wozka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.

Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraalone, bezpieczne.

Stojak na kroplowki. Stojak wyposazony w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysokos¢ stojaka
regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pigcioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (wszystkie kotka
bez blokady). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek
OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraalone. bezpieczne.

Lampa operacyjna podwéjna 130+160 klux. Glowice z regulacjg $rednicy pola 24-34 cm i temperatury barwowej 3700-5000
K. Lampa wyposazona w kamere HD i dodatkowe ramie pod monitor.Zawiesie sufitowe.

Stot operacyijny z blatem pieciosegmentowym

Panel sterujgcy boczny

Alternatywny naped hydrauliczny

panel z gazami medycznymi




KM2

Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajgca podnoszenie aparatu do znieczulania
0gdlnego.

gtowica zasilajaca:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

- podtlenek azotu (N20) - 1 szt.

-tlen (02) - 2 szt.

- sprezone powietrze (Air) - 2 szt.

- préznia (Vac) - 2 szt.

- odciag gazow anestezjolog. (AGSS) - 1 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) - 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt.
- Wykonczenie $cianek glowicy: anodowane aluminium.

wysiegnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny: 200 cm

- regulacja wysokos$ci kolumny: 62 cm

- udzwig kolumny: 180 kg

- pneumatyczna blokada obrotu ramion,

wyposazenie:

- uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego z systemem Media Docking — 1 szt.
- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropldwek — 1 szt.

KM1

Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajgca zawieszenie duzego zestawu aparatury
chirurgicznej na potkach i doprowadzenie zasilania.

gtowice zasilajace:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

- dwutlenek wegla (CO2) 1 szt.

- sprezone powietrze (Air) 1 szt.

- préznia (Vac) 2 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V 10 szt.

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) 10 szt.

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztoci dodatkowych gniazd niskopradowych 2 szt.
- Wykonczenie $cianek: anodowane aluminium.

wysiegnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny 200 cm

- udzwig kolumny 185 kg

- pneumatyczna blokada ramion

wyposazenie kolumny:

- potka 63 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 3 szt.

- szuflada — 1 szt. (zainstalowana pod najnizsza potka)

- automatyczne o$wietlenie szuflady

L1

Zestaw w skfad ktérego wehodza:

sufitowa lampa operacyjna sktadajaca sie z dwéch koput:

- lampy gtéwnej,

- lampy pomocniczej (satelity), zawieszonych razem na wspdinej osi.

Podstawowe parametry lampy gtownej:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 160 000 lux z regulacjg w zakresie 40 — 160 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K

- Wspotczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%

Podstawowe parametry lampy pomocniczej:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 120 000 lux z regulacjg w zakresie 40 — 120 kix
- Srednica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 5 000 K
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