ZALACZNIK NR 2 - WYKAZ POSADZEK DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA

POZIOM -1

nr pomieszczenia

opis wykonczenia posadzek

cokot

-1.03 komunikacja
-1.04 szatnia "M"
-1.04A szatnia "D" 1
-1.04B szatnia "D" 2
-1.04C szatnia "D" 3
-1.18 komunikacja
-1.21 komunikacja
-1.27 szatnia

-1.28 magazyn 3
-1.29 korytarz

-1.31 magazyn 2
-1.35 tgcznik komunikacja
-1.36 komunikacja

-1.01 przedsionek

-1.02 klatka schodowa

-1.05 tazienka + WC

-1.07 tazienka + WC

-1.12 przedsionek

-1.14 magazyn odpadéw

-1.24 WC meskie

-1.25 pomieszczenie porzagdkowe
-1.26 WC damskie

-1.30 Aneks kuchenny

-1.08 sprezarkownia

-1.09 préznia

-1.10 stacja uzdatniania wody
-1.15 serwerownia

-1.16 UPS

-1.17 wentylatornia / chtodnictwo
-1.22 pomieszczenie techniczne
-1.23 magazyn sprzetu i aparatury

-1.32 sala szkoleniowo-konferencyjna
-1.33 zaplecze sali konferencyjnej
-1.34 magazyn

ptytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na
sucho, nieszkliwiony, matowy, rozmiar 60x60 cm,
antyposlizgowo$¢ R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
monokolorystyczny

uwaga:

jesli na scianach

nie

ma ptytek,

wykonac¢ cokét z
cietych ptytek na
wysoko$¢ 10 cm




POZIOM 0

nr pomieszczenia

opis wykonczenia posadzek

cokot

0.01 komunikacja

0.02 poczekalnia

0.03 pokoj rozméw

0.04 sekretariat

0.05 ordynator

0.06 $luza

0.11 $luza

0.13 bielizna czysta

0.14 magazyn

0.16 odpady medyczne / brudna bielizna
0.19 dyzurka anestezjologa
0.20 dyzurka lekarska

0.21 dyzurka pielegniarek
0.22 komunikacja

0.23 oddziatowa

0.24 pomieszczenie socjalne
0.25 magazyn sprzetu i aparatury
0.30 magazyn lekoéw 1

0.31 magazyn lekéw 2

0.32 bielizna czysta

0.35 przyjecie materiatu brudnego
0.39 strefa brudna

0.40 $luza umyw.-fart.

0.42 strefa czysta

0.44 magazyn czysty

0.45 $luza umyw.-fart.

0.46 pakietowanie tekstyliow
0.47 magazyn tekstyliow
0.48 magazyn materiatu
wysterylizowanego

0.49 $luza umyw.-fart.

0.52 wydawanie materiatu
wysterylizowanego

0.53 korytarz CS

0.55 pomieszczenie socjalne
0.56 pokoj kierownika CS
0.57 komunikacja

wyktadzina PCV homogeniczna, wzmocniona poliuretanem,
nie wymagajgca konserwacji przez caty okres uzytkowania,
grubo$¢ 2mm, szeroko$¢ rolki 2m,

lub o parametrach nie gorszych niz:

* Klasa uzytkowa EN 685 33

» Waga catkowita EN 430 min. 2950g/m2

+ Klasa $cieralnosci EN 660-2 grupa P

+ Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1

» Wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041
» Wiasciwosci antystatyczne EN 1815

» Odporno$¢ chemiczna EN 423 dobra

+ Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 <0,4%

* Minimum 10 koléw do wyboru

Cfl-s1
klasa DS.
< 2kV

wywinieta
wyktadzina PCV na
wysokos¢ 10 cm, z
wyobleniem

0.27 $luza umyw.-fart.
0.28 izolatka

0.33 sala OIOM

0.34 sala zabiegowa

Woyktadzina PCV pradoprzewodzaca ze spodem
grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem
pradoprzewodzgcym o parametrach nie gorszych niz:

* grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm

* grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00 mm

» waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

* wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 Q<R <
10 6 Q, wyktadzina przewodzaca

* wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm

» wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, dlugo$¢ 23 mb
+ zabezpieczona poliuretanem pradoprzewodzacym

* nie wymagajaca dodatkowych zabezpieczen przez caty
okres uzytkowania

wywinieta
wyktadzina PCV na
wysokos¢ 10 cm, z
wyobleniem

0.50 automatyczne mycie wozkéw
0.51 suszenie wozkow

plytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na
sucho, nieszkliwiony, matowy, rozmiar 60x60 cm,
antyposlizgowos¢ R10/A, nasigkliwos¢ E<3%,
monokolorystyczny

uwaga:
jesli na scianach
nie ma plytek,

wykonac cokot z
cietych ptytek na
wysokosé 10 cm

0.07 tazienka

0.10 klatka schodowa

0.15 pro morte

0.17 brudownik

0.18 toaleta ogdinodostepna
0.26 pomieszczenie porzgdkowe
0.29 tazienka izolatki

0.33A fazienka NPS

0.36 pomieszczenie porzgdkowe
0.38 magazyn chemii

0.41WC

0.43 pomieszczenie porzgdkowe
0.54 personel

plytki gresowe - gres barwiony w masie presowany na
sucho, nieszkliwiony, matowy, rozmiar 60x60 cm,
antyposlizgowos¢ R10/A, nasigkliwos$¢ E<3%,
monokolorystyczny

uwaga:
jesli na scianach
nie ma plytek,

wykonac cokot z
cietych ptytek na
wysokosé 10 cm




POZIOM +1

nr pomieszczenia

opis wykonczenia posadzek

cokot

1.01 korytarz wewnetrzny
1.05 komunikacja

1.06 magazyn

1.07 szatnia czysta

1.08 przektadanie pacjenta
1.09 szatnia brudna "M"

1.11 dyzurka chirurgow

1.12 $luza powrotna

1.13 $luza powrotna

1.14 szatnia czysta

1.16 szatnia brudna

1.18 pokdj oddziatowej

1.19 dyz. instrumentariuszek
1.20 dyz. pielegniarek anestozjol.
1.21 komunikacja wewnetrza
1.22 dyz. anestozjologow
1.24 kierownik blokéw

1.25 pokdj socjalny

1.26 komunikacja wewnetrzna
1.27 materiat jatowy

1.28 przygotowanie pacjenta
1.28 przygotowanie lekarzy
1.31 przygotowanie lekarzy
1.32 przygotowanie pacjenta
1.33 sprzet jatowy

1.35 magazyn sprzetu

1.36 przygotowanie pacjenta
1.37 przygotowanie lekarzy
1.39 przygotowanie lekarzy
1.40 przygotowanie pacjenta
1.41 materiat jatowy

1.44 korytarz

1.46 pokdj wybudzen

1.47 $luza

1.49 magazyn sprzetu orto.
1.53 przedsionek strefy brudnej
1.54 przedsionek brudny sali operacyjnych
1.55 komunikacja tgcznik

1.56 korytarz

1.57 sprzet jatowy

wyktadzina PCV homogeniczna, wzmocniona poliuretanem,
nie wymagajgca konserwacji przez caty okres uzytkowania,
grubo$¢ 2mm, szeroko$¢ rolki 2m,

lub o parametrach nie gorszych niz:

* Klasa uzytkowa EN 685 33

» Waga catkowita EN 430 min. 2950g/m2

+ Klasa $cieralnosci EN 660-2 grupa P

+ Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1

» Wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041
» Wiasciwosci antystatyczne EN 1815

» Odporno$¢ chemiczna EN 423 dobra

+ Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 <0,4%

* Minimum 10 koléw do wyboru

Cfl-s1
klasa DS.
< 2kV

wywinieta
wyktadzina PCV na
wysokos¢ 10 cm, z
wyobleniem

1.46 pokdj wybudzen

1.42 sterownia

1.43 sala operacyjna kardio
1.38 sala operacyjna 3
1.34 sala operacyjna 2
1.30 sala operacyjna 1

Wyktadzina PCV pradoprzewodzaca ze spodem
grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem
pradoprzewodzgcym o parametrach nie gorszych niz:

* grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm

* grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00 mm

» waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

« wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 Q <R <
10 6 Q, wyktadzina przewodzaca

* wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm

« wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, dlugos¢ 23 mb
« zabezpieczona poliuretanem pradoprzewodzacym

* nie wymagajaca dodatkowych zabezpieczen przez caty
okres uzytkowania

wywinieta
wyktadzina PCV na
wysokos$¢ 10 cm, z
wyobleniem

1.15 mycie wézkéw
1.45 mycie wozkéw

wyktadzine podtogowag homogeniczng z ,nopkami”
antyposlizgowymi o parametrach nie gorszych niz:

* grubos¢ catkowita wg EN 428 — 2, 30 mm

* grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2, 00mm

« catkowita masa powierzchniowa wg EN 430 — 2820g/m2
* wgniecenia resztkowe wg EN 433 — 0,02 mm

« stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 - <0,40%

« test bosej stopy DIN51097 - klasa B

* antyposlizgowos¢ R10

wywinieta
wyktadzina PCV na
wysokosé 10 cm, z
wyobleniem

1.02 klatka schodowa

1.10 tazienka

1.17 tazienka

1.23 tazienka

1.48 pomieszczenie porzadkowe

1.50 magazyn bielizny brudnej / odpady
1.51 pomieszczenie porzadkowe

ptytki gresowe - gres barwiony w masie presowany na
sucho, nieszkliwiony, matowy, rozmiar 60x60 cm,
antyposlizgowos¢ R10/A, nasigkliwos$¢ E<3%,
monokolorystyczny

uwaga:
jesli na scianach
nie ma plytek,

wykonac¢ cokot z
cietych ptytek na
wysokosé 10 cm

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie posadzek spetniajgcych wymagania norm oraz przepiséw rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej i jako takie zostaty dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych o zblizonych parametrach

jak podanych w specyfikacji powyzej.




