ZALACZNIK 4.3 - WYKAZ WYPOSAZENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

nr wyposazenia | ilo$¢ |opis wyposazenia

0.35 przyjecie materiatu brudnego

B1.1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm (konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili zamknietych,
wyposazone w 3 szuflady, blat "ciepty" typu TRESPA

K4.1

Krzesto robocze z oparciem, obrotowe, na kétkach,

wyposazone w podiokietniki i podparcie dla nég na catym obwodzie,
materiat odporny na mycie i dezynfekcje,

5 skretnych kotek,

wysokos¢ siedziska 440 do 570 mm (podnosnik pneumatyczny 135mm)

R7

Regat pigciopotkowy

wymiary: szeroko$¢ 120cm, gtebokos$¢ 60cm, wysokos¢ 182 cm
p&tki petne

wykonanie stal nierdzewna

regulowane nézki w zakresie min +/-1cm

konstrukcja z profili zamknietych

0.36 pomieszczenie porzgdkowe

4.1

Wozek sprzatacza,

wyposazony w zestaw wiader o réznej pojemnosci oraz mopa

-wiadro czerwone 17L

-wiadro niebieskie 17L

-wyciskarka doczotowa

-wiaderka 2x5L

-uchwyt na worek 1x120L

wymiary (+/-20mm): dlugos¢ 850 x szerokos$¢ 580 x wysokos¢ 1050mm

4.2

Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

4.3

Dozownik srodka dezynfekcyjnego

4.4

Dozownik na mydto stal nierdzewna matowa

R1

Regat czteropotkowy ze stali nierdzewnej

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 90cm, gtgbokos¢ 35cm, wysokos¢ 180cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

regulowane nézki w zakresie min +/-1cm

konstrukcja z profili zamknietych

4 poftki ze stali nierdzewnej petne

0.38 magazyn chemii

R8

Regat czteropotkowy ze stali nierdzewnej

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 90cm, gtebokosé 45cm, wysokosé 180cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

regulowane nézki w zakresie min +/-1cm

konstrukcja z profili zamknietych

4 potki ze stali nierdzewnej petne

o1

stelarz na worki nasmieci 1201 - wykonaniy ze stali nierdzewnej

0.39 strefa brudna

11

Umywalka prostokgtna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig
jednouchwytowg, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00

1.2

kpll

Zestaw dezynfekcyjny 1j:

dozownik srodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
jednorazowe,

kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)

R9

Regat czteropotkowy ze stali nierdzewnej

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 90cm, gtebokosé 60cm, wysokosé 180cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

regulowane nézki w zakresie min +/-1cm

konstrukcja z profili zamknietych

4 potki ze stali nierdzewnej petne

1.3

Stot ze stali nierdzewnej z blatem roboczym oraz poétkg pod blatem,

wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 60 cm, szerokosé 65cm, wysokos¢ 90cm,

wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9

regulowane nézki w zakresie min. = 1 cm

fartuch nascienny od strony $ciany,

krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy $ciekanie ptynéw z blatu




1.4

Stot zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej z dwoma komorami oraz pétkg pod blatem,

wymiary (+/-2cm): diugo$¢ 150 cm, szeroko$¢ 65cm, wysokosé 90cm,

wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9

regulowane nézki w zakresie min. + 1 cm

obie komory o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac narzgdziowych: (+/- 10%): 60cm x
40cm x 25cm gteb.

fartuch nascienny od strony $ciany,

krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy $ciekanie ptynéw z blatu,

pod komorami zawory spustowe sterowane recznie

wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkg natryskowg umozliwiajgcg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody, wylewka baterii zaopatrzona w zawér reczny z blokadg

1.5p

Pistolet do mycia / przedmuchiwania waskich przekrojow,

wyposazony w zestaw 8 koncowek,

podtgczeniei 1/2 cala przystosowany do montazu na $cianie,

wyposazony w podstawe ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na $cianie
(wersja wiszgca, spiralny przewod zasilajgcy min 1,5 m),

stelaz ze stali nierdzewnej do mocowania koncéwek pistoletu

1.5w

Pistolet do mycia/ przedmuchiwania waskich przekrojéw,

podtaczenie 1/2 cala przystosowany do montazu na $cianie,

wyposazony w podstawe ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na $cianie
(wersja wiszaca, spiralny przewdd zasilajgcy min 1,5 m),

z mozliwoscig podtgczenia koncowek

1.6

Stot ociekowy ze stali nierdzewnej z potka pod blatem,

wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 120 cm, szeroko$é 65cm, wysokos¢ 90cm,
wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9

regulowane nozki w zakresie min. £ 1 cm

fartuch nascienny od strony $ciany

pod ociekaczem zawdr spustowy sterowany recznie

1.7

Stot zliewozmywakowy ze stali nierdzewnej z jedng komorg i blatem roboczym oraz pétka pod
blatem,

wymiary (+/-2cm): dtugos$¢ 135 cm, szeroko$¢ 65cm, wysokosé 90cm,

wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9

regulowane nézki w zakresie min. £ 1 cm

komora z prawej strony blatu,

o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 10%): 60cm x 40cm x 25cm
gieb.

fartuch nascienny od strony $ciany,

krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy $ciekanie ptynéw z blatu,

pod komorg zawér spustowy sterowany recznie,

stét wyposazony w baterie sztorcowg montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajgca
pionowy natrysk z gory oraz kierowanie strumieniem wody, wylewka baterii zaopatrzona w zawor
reczny z blokada

1.8

Stot ze stali nierdzewnej z blatem roboczym, zabudowg szafkowg oraz wysuwana poétka pod blatem,
wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 100 cm, szeroko$é 65cm, wysokos$¢ 90cm,

wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9

regulowane nozki w zakresie min. £ 1 cm

fartuch nascienny od strony $ciany,

krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy $ciekanie ptynéw z blatu

R11

Stét odstawczy szerokosci jednego wozka,

do przechowywania wézkéw myjni, trzypoziomowy, kompatybilny z wézkami myjni narzedziowych;
wymiary (+/- 2cm): dtugos¢ 70cm, szerokosé 72cm,

Srodkowa z pdtek na wysokosci za-/wytadunku myjni umozliwiajgca przesuniecie wozka z wozka
transportowego myjni bezposrednio na potke,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm,

konstrukcja z profili zamknietych




M.1

Myjnia ultradzwiekowa podblatowa, montowana na wysuwanej potce;

zasilanie: 230V, 50Hz,

pojemnosé: 28I,

odptyw: zawor kulowy 1/2 cala

funkcja grzania,

wymiary komory: mozliwo$¢ mycia narzedzi medycznych na tacach 1 DIN o wymiarze 480x240x60
(mm)

urzadzenie oznaczone jako wyréb medyczny (zataczy¢ deklaracje zgodnosci z 93/42/EWG)
urzadzenie wyposazone w: koszyk z uchwytami, pokrywe komory

M.2

Urzadzenie do cisnieniowego czyszczenia narzedzi parg wodng
Zbiornik cisnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej

zasilanie: 230V, 50Hz

cisnienie: 0- 4 bary

moc: 1100W

pojemnos¢: 3,51

temperatura: 150st.C

M.3

Myijnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa z wbudowang suszarkg

* pojemnosci min. 12 tac narzedziowych DIN 1/1

« objeto$¢ komory minimum 220litrow,

» ogrzewana elektrycznie moc grzewcza komory 18 - 20kW,

« sterowanie mikroprocesorowe

« drzwi uchylne w catosci przeszklone, po otwarciu tworzace blat roboczy,

» komora wykonana ze stali kwasoodpornej 316L,

« jedna pompa obiegowa o wydajnosci minimum 600l/min.,

* zlgcze myjgco suszagce wozka wsadowego zapewniajgce prawidtowos¢ podtgczenia wozka w
przypadku obrécenia o 180 st.

« kontrola obecnosci piany w komorze myjgce;j,

« system redukujgcy zuzycie wody we wszystkich fazach procesu dla mniejszych zatadunkow,

* 3 pompy $rodkéw chemicznych wraz z przeptywomierzami,

« State stezenie roztworéw roboczych we wszystkich fazach procesu,

* wbudowana suszarka o wydajnosci z zakresu 300 — 350m3/h z mozliwoscig regulaciji temperatury
suszenia w zakresie do 60 - 130st.C wyposazona w filtr typu HEPA powietrza suszacego,

« drukarka przebiegu procesu- strona wytadowcza

« system automatycznego rozpoznawania wozkéw wsadowych wraz z automatycznym wyborem i
uruchomieniem programu,

« cyfrowe ztgcze transmisyjne umozliwiajgce transmisje danych zwigzanych z parametrami procesu
do komputera (wspdtpraca z systemem komputerowej ewidenciji i rejestracji obiegu narzedzi)

« ilo$¢ programoéw mycia i dezynfekcji dostepnych bezposrednio z klawiatury 12 przez minimum 6
przyciskéw wyboru,

« programy z dezynfekcjg termiczng 93st.C oraz termiczno-chemiczng w 55-60st.C,

« sterowanie procesem z wykorzystaniem wartosci AO,

* przytgcze wody cieptej, zimnej, demineralizowane;,

* wymiary zewnetrzne maksymalne: W x G x S 2000x720x680 mm

M.3 (wyposazenie)

kpl.1

Wyposazenie myjni:

» wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysokos$¢é
poziomu mierzona do ramienia myjacego 70mm,

» wozek (wsad) do mycia konteneréw pojemnos¢ -3 kontenery 1/2 DIN z pokrywami lub wymiennie 2
kontenery 1/1DIN z pokrywami

» wozek (wsad) iniekcyjny do mycia i dezynfekcji zestawdw anestezjologicznych na minimum 15 rur
oddechowych

» wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi kanatowych zestawdéw (mikroinstrumentéw) MIS
wyposazony w minimum 48 przytaczy,

» wozek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum 10 par

» wozek do za/roztadunku komory dokowany do myjni

0.40 sluza umywalkowo-fartuchowa

1.1

Umywalka prostokgtna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig
jednouchwytowg, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00

1.2

kpll

Zestaw dezynfekcyjny 1:

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
jednorazowe,

kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)




Regat listwowy uniwersalny do zawieszania koszy sterylizacyjnych,
wykonanie- stal nierdzewna,
wyposazony w:

2.1 1 |2 pdtki podwajne pretowe (na fartuchy, obuwie itp.)
3 kosze sterylizacyjne 1/2 StU do zawieszania na uchwytach listew,
wymiary (+/-3cm): szerokos¢ 60cm, gtebokosé 30cm, wysokosé 180 cm
mozliwos¢ adaptaciji wysokosc
Wdzek na odpady i brudng bielizne o pojemnosci 60I,
pojedynczy, z pokrywg otwierang za pomocg pedatu noznego;
2.2 1 zabezpieczenie przed zsuwaniem worka z poreczy;
wykonanie- stal kwasoodporna
0.41 WC
Umywalka prostokgtna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig
11 1 jednouchwytowa, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00
Zestaw dezynfekcyjny 1:
dozownik srodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
12 kpl jednorazowe,
kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)
miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujgcym, np.. Koto
31 nova Top lub inny réwnowazny
3.2 pojemnik na duze role papieur toaletowego
3.3 szczotka do wc z uchwytem, mocowana do sciany
0.42 strefa czysta
Stot do kontroli i pakowania pojedynczy z blatem ,cieptym” typu TRESPA,
wymiary (+/-5cm): dtugo$¢ 205cm, szerokos¢ 90cm, wysokos¢ robocza 90cm (+/- 2cm)
stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9,
konstrukcja z profili zamknigtych,
szuflada przy stanowisku pracy,
B5 2 |pod blatem: pétka do umieszczenie komputera (przy jednym stole) / szafka do przechowywania
materiatéw (przy drugim stole)
wyposazony w nadstawke dwupoziomowg (dwie pdtki)- nadstawka wykonana ze stali nierdzewne;j,
zesp6t min. 3 gniazd do zasilania odbiornikow energii elektrycznej umieszczony na stupku
nadstawki, podswietlana lupe do przeglgdania narzedzi
blat jednolity,wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych;
Stot z blatem roboczym ,cieptym” typu TRESPA do postawienia zgrzewarki
wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 180cm, szeroko$é 70cm, wysokos¢ 90cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
B6 1 regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm,
konstrukcja z profili zamknietych,blat jednolity,wykonany z materiatu odpornego na korozje,
zarysowania i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;
wyposazony w nadstawke umozliwiajgcg umieszczenie podajnika rolkowego z obcinarkg
Stot z blatem roboczym ,cieptym™ typu TRESPA z nadstawkg jednopoziomowg (potka)
wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 145cm, szerokos$é 80cm, wysokos¢ 90cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm,
konstrukcja z profili zamknigtych,
B7 1 [nadstawka w formie pojedynczej p6tki do umieszczenia obcinarki dwupoziomowe;j
minimalne wymiary uzytkowe nadstawki: szeroko$¢ 90cm x gtebokos$¢ 42cm x
wysokos$¢ nad blatem 30cm
blat jednolity,wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych;
z lewej strony stotu, na nogach, haczyki do zawieszania koszy sterylizacyjnych
Krzesto robocze z oparciem, obrotowe, na kotkach,
wyposazone w podtokietniki i podparcie dla nég na catym obwodzie,
K4 3 materiat odporny na mycie i dezynfekcje,
5 skretnych koétek,
wysokos$¢ siedziska 440 do 570 mm (podnos$nik pneumatyczny 135mm)
Regat pieciopotkowy chromowany z potkami azurowymi
wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 90cm, gtebokosé 60cm, wysokos¢ 180 cm
RS 3 potki przestawne

wykonanie stal chromowana
regulowane nozki w zakresie min +/-1cm
konstrukcja sktadana




2.1

Regat listwowy uniwersalny do zawieszania koszy sterylizacyjnych,
wykonanie- stal nierdzewna,

wyposazony w:

2 potki podwajne pretowe (na fartuchy, obuwie itp.)

3 kosze sterylizacyjne 1/2 StU do zawieszania na uchwytach listew,
wymiary (+/-3cm): szerokos¢ 60cm, gtebokosé 30cm, wysokosé 180 cm
mozliwos¢ adaptaciji wysokosc

zgrzewarka

Zgrzewarka wyposazona w podajnik rolkowy

urzgdzenie przeznaczone do pracy ciggtej w Centralnych Sterylizatorniach
wyswietlacz LCD z dotykowym panelem membranowym

licznik ilosci wykonanych zgrzewdw, czasu pracy, funkcja zegara i kalendarza
automatyczny start / stop napedu, szybkos¢ zgrzewu 10m/min.

zakres temperatury zgrzewu 80-2200C

podwdjne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napedu zgrzewarki

automatyczna kontrola wigczania i wytgczania temperatury zgrzewania

wyswietlanie temperatury zgrzewania automatyczna kontrola odchytu temperatury +/- 50C
drukowanie daty produkciji i daty waznosci oraz automatyczna ich aktualizacja
drukowanie numeréw wsadu, kolejnego pakietu, osoby pakujgcej, znakéw zgodnych z
EN 980

drukarka igtowa jednowierszowa

wymiary (+/-20mm): dlugos¢ 620 x szerokos$¢ 260 x wysokos$¢ 250mm

funkcja kontroli zgrzewu Seal Check zgodnie z ISO EN 11607-2

ohiidowa zarzewarki wvkonana ze stali kwasoodnaornei

SP1

Sterylizator parowy przelotowy przewidziany do zabudowy, wyposazony w wytwornice pary czystej,
o pojemnosci 6 jednostek STE

* pojemno$¢ komory 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285

* wbudowana wytwornica pary o mocy 45-47kW z termicznym odgazowaniem wody poza
wytwornicg pary,

» komora prostopadtoscienna o grubosci 5mm,

* pierscieniowy ptaszcz grzewczy komory,

* wysokos$¢ zatadowcza komory maksymalnie 800mm,

« drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie naped drzwi elektryczny (drzwi wyposazone w
przeciwciezar rownowazacy cigzar drzwi),

« uszczelka drzwiowa dociskana sprezonym powietrzem,

« dotykowy panel sterowania po stronie zatadowczej oraz roztadowcze;j,

* kolorowy ekran o przekatnej minimum 5,5” po stronie zatadowczej oraz minimum 4 liniowy po
stronie wytadowczej,

» Préznia w komorze wytwarzana za pomocg mechanicznej dwustopniowej pompy prézniowej
pierscieniowej z uszczelnieniem wodnym o napedzie elektrycznym oraz dodatkowy inzektor
powietrzny zmniejszajgcy zuzycie wody,

« programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programoéw) w tym program do sterylizacji
zestawow narzedziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciezkiego zatadunku
(suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umozliwia¢ przeprowadzenie prawidtowego procesu przy
petnym zatadunku komory dla zestawdw o wadze nie mniejszej niz 7kg/1STE w programach
standardowych oraz 15kg/1STE w programie do zatadunku ciezkiego,

« zgodno$¢ z dyrektywa 93/42/EEC, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normg PN EN 285
konstrukcja umozliwiajgca wykonanie wszystkich czynnosci walidacyjnych przewidzianych w PN EN
554 lub EN ISO 17665

* urzgdzenie posadowione bezposrednio na posadzce (brak konieczno$ci stosowania zagtebien lub
cokotéw pod urzadzenie),

* wymiary zewnetrzne maksymalne: W x G x S 2000x1500x1000 mm,

» wymiary komory W x G x S 640-660x9950-1000x640-660 mm,

« zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz

2 wWidzale weadawns nazwalaiacy na nalna zanalniani kamaorns ezt 4




Sterylizator plazmowy poj min 1/2 STE

« komora prostokagtna przelotowa lub nieprzelotowa,

* objetos¢ catkowita komory 30 - 35 litry zapewniajacy zatadunek kosza 1/2STE,

» wymiary komory sterylizacyjnej minimalne (W x S x G) 300x160x610,

* przeznaczony do sterylizacji wrazliwych narzedzi w tym optyk,

» mozliwos¢ sterylizacji przewodow elastycznych 10 x3metry,

* mozliwos¢ sterylizacji przewodéw w wkonaniu ze stali nierdzewnej (potelastycznych) 1@ x1metr,
« kontrola skuutecznosci sterylizacji przy wykorzystaniu testu HELIX 2@ x1,500mm,

« temperatur sterylizacji do 55°C,

* czynnik sterylizujgcy nadtlenek wodoru oraz plazma,

« stezenie nadtlenku wodoru w naboju oraz podczas procesu sterylizacji maksymalnie 50%,

SP2 1 [+ nabgj sterylizacyjny z czynnikiem na jeden proces (jeden nabdj jeden proces),
* urzgdzenie nie wymagajace stosowania dodatkowego zbiornika (pojemnika) gromadzgcego
pozostatosci nadtlenku wodoru,

« czas trwania procesu do 50 minut, brak koniecznos$ci aeracji wsadu,
» mozliwos¢ zwalniania materiatu bezposrednio po porcesie bez koniecznosci oczekiwania na wynik
testu biologicznego,

* panel sterowania dotykowy,

« sterowanie mikroprocesorowe,

» wbudowana drukarka,

* wymiary zewnetrzne maksymalnie (W x S x G) 1100x600x900 mm

« zasilanie 230 V (nie wymaga zadnych dodatkowych przytaczy)

« CE MDD 93/42/EEC, GMP, ISO 9001,I1SO 13485

Wdozek do przechowywania i transportu papieru do pakowania,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

cztery porecze rurowe do wieszania papieru,

51 1 |obcigzniki zabezpieczajgce przed zsuwaniem sig papieru,
wymiary (+/-5cm): szerokosé 45cm, dtugosé 110cm, wysokos$¢ 98cm
cztery kotka skretne, w tym dwa wyposazone w hamulce

0.43 pomieszczenie porzagdkowe
Wozek sprzatacza,
wyposazony w zestaw wiader o réznej pojemnosci oraz mopa
-wiadro czerwone 17L
-wiadro niebieskie 17L

4.1 1 -wyciskarka doczotowa
-wiaderka 2x5L
-uchwyt na worek 1x120L
wymiary (+/-20mm): dlugos¢ 850 x szerokos$¢ 580 x wysokos¢ 1050mm
Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej z odchylang krata,

4.2 1 wykonanie stal nierdzewna OH18N9

4.3 1 |Dozownik srodka dezynfekcyjnego

4.4 1 |Dozownik na mydto
Regat czteropotkowy ze stali nierdzewnej
wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 90cm, gtgbokos¢ 35cm, wysokos$¢ 180cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

R1 1 regulowane n6zki w zakresie min +/-1cm
konstrukcja z profili zamknietych
4 pofkki ze stali nierdzewnej petne
0.44 magazyn czysty
Regat pieciopotkowy chromowany z potkami azurowymi
wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 90cm, gtebokosé 60cm, wysokosé 180 cm
potki przestawne
R8 4 wykonanie stal chromowana
regulowane nézki w zakresie min +/-1cm
konstrukcja sktadana
0.45 sluza umywalkowo-fartuchowa
Umywalka prostokgtna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig

11 1 jednouchwytowg, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00
Zestaw dezynfekcyjny 1:

12 kpil dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki

jednorazowe,
kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)




2.1

Regat listwowy uniwersalny do zawieszania koszy sterylizacyjnych,
wykonanie- stal nierdzewna,

wyposazony w:

2 potki podwajne pretowe (na fartuchy, obuwie itp.)

3 kosze sterylizacyjne 1/2 StU do zawieszania na uchwytach listew,
wymiary (+/-3cm): szerokos¢ 60cm, gtebokosé 30cm, wysokosé 180 cm
mozliwos¢ adaptaciji wysokosc

2.2

Wdzek na odpady i brudng bielizne o pojemnosci 60I,
pojedynczy, z pokrywg otwierang za pomocg pedatu noznego;
zabezpieczenie przed zsuwaniem worka z poreczy;
wykonanie- stal kwasoodporna

0.46 pakietowanie tekstyliow

B8

Stot z blatem roboczym ,cieptym” typu TRESPA do postawienia zgrzewarki

wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 150cm, szerokosé 70cm, wysokos¢ 90cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm,

konstrukcja z profili zamknigtych,blat jednolity,wykonany z materiatu odpornego na korozje,
zarysowania i dziatanie srodkow dezynfekcyjnych;

wyposazony w nadstawke umozliwiajgcg umieszczenie podajnika rolkowego z obcinarkg

K4.1

Krzesto robocze z oparciem, obrotowe, na kétkach,

wyposazone w podtokietniki i podparcie dla n6g na catym obwodzie,
materiat odporny na mycie i dezynfekcje,

5 skretnych koétek,

wysokos¢ siedziska 440 do 570 mm (podnosnik pneumatyczny 135mm)

zgrzewarka

ZQgrZewarka Z podajnikiem rolKowym

urzagdzenie przeznaczone do pracy ciggtej w Centralnych Sterylizatorniach
wyswietlacz LCD z dotykowym panelem membranowym

licznik ilosci wykonanych zgrzewdw, czasu pracy, funkcja zegara i kalendarza
automatyczny start / stop napedu, szybkos¢ zgrzewu 10m/min.

zakres temperatury zgrzewu 80-2200C

podwadjne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napedu zgrzewarki

automatyczna kontrola wigczania i wytgczania temperatury zgrzewania

wyswietlanie temperatury zgrzewania automatyczna kontrola odchytu temperatury +/- 50C
drukowanie daty produkciji i daty waznosci oraz automatyczna ich aktualizacja
drukowanie numeréw wsadu, kolejnego pakietu, osoby pakujgcej, znakéw zgodnych z
EN 980

drukarka igtowa jednowierszowa

wymiary (+/-20mm): dlugos¢ 620 x szerokos$¢ 260 x wysokos$¢ 250mm

funkcja kontroli zgrzewu Seal Check zgodnie z ISO EN 11607-2

obudowa zgrzewarki wykonana ze stali kwasoodpornej

2.1

Regat listwowy uniwersalny do zawieszania koszy sterylizacyjnych,
wykonanie- stal nierdzewna,

wyposazony w:

2 potki podwadjne pretowe (na fartuchy, obuwie itp.)

3 kosze sterylizacyjne 1/2 StU do zawieszania na uchwytach listew,
wymiary (+/-3cm): szeroko$¢ 60cm, gtebokosé 30cm, wysokos¢ 180 cm
mozliwos¢ adaptaciji wysokosc

2.2

Wodzek na odpady i brudng bielizne o pojemnosci 60I,
pojedynczy, z pokrywg otwierang za pomocg pedatu noznego;
zabezpieczenie przed zsuwaniem worka z poreczy;
wykonanie- stal kwasoodporna

6.1

Stot do przeglgdania bielizny z podswietlanym blatem,

wymiary (+/-2cm): dtugo$é 140cm, szeroko$é 70cm, wysokos$é 90cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm,

konstrukcja z profili zamknietych,

oswietlenie jarzeniowe

6.2

stelarz nascienny do przechowywania papieréw do pakowania, wykonany ze stali nierdzewnej

0.47 magazyn tekstyliow

R8

Regat pieciopdtkowy chromowany z pétkami azurowymi

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 90cm, gtebokosé 60cm, wysokosé 180 cm

potki przestawne wykonanie stal chromowana,regulowane nézki w zakresie min +/-1cmkonstrukcja
sktadana

0.48 magazyn materiatu wysterylizowanego

R10

Regat pieciopdtkowy chromowany z pétkami azurowymi

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 90cm, gtebokosé 60cm, wysokos$¢ 180 cm

potki przestawne wykonanie stal chromowana,regulowane nézki w zakresie min +/-1cmkonstrukcja
sktadana




0.49 Sluza umywalkowo-fartuchowa

11

Umywalka prostokgtna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig
jednouchwytowa, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00

1.2

kpll

Zestaw dezynfekcyjny 1:

dozownik srodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
jednorazowe,

kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)

2.1

Regat listwowy uniwersalny do zawieszania koszy sterylizacyjnych,
wykonanie- stal nierdzewna,

wyposazony w:

2 potki podwojne pretowe (na fartuchy, obuwie itp.)

3 kosze sterylizacyjne 1/2 StU do zawieszania na uchwytach listew,
wymiary (+/-3cm): szeroko$¢ 60cm, gtebokosé 30cm, wysokos¢ 180 cm
mozliwos$¢é adaptaciji wysokosc

2.2

Wdzek na odpady i brudng bielizne o pojemnosci 60I,
pojedynczy, z pokrywg otwierang za pomocga pedatu noznego;
zabezpieczenie przed zsuwaniem worka z poreczy;
wykonanie- stal kwasoodporna

0.50 mycie woézkow

7.1

Uniwersalny przyrzad do mycia i dezyntekcji przy uzyciu piany aktywnej

z dozowaniem $rodka myjgco- dezynfekujacego,

dozowanie dwoch $rodkéw chemicznych z mozliwoscig predefiniowania stezenia,
podtaczenie do wody cieptej lub zimnej, podigczenie 1/2 cala,

przetacznik ptukanie-mycie (mozliwos$é ptukania przedmiotéw mytych czystg wodg),
dwa koszyki do podwieszenia pojemnikow ze srodkami chemicznymi,

obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i Srodki chemiczne,

pistolet uniwersalny

7.2

Zlew ze stali nierdzewnej z odchylang kratg na potowie dtugosci;

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 100cm x glebokos$¢ 50cm x wysokos¢ ok. 90cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9

w wyposazeniu zlewu- bateria sztorcowa (umieszczona na przeciwnej potowie zlewu niz uchylana
krata)

7.4

Krata do osuszania pojemnikéw transportowych,

wymiary (+/-2cm): dtugo$¢ 120cm, szeroko$¢ 60cm, montowana na ergonomicznej wysokosci,
konstrukcja rusztowa wykonana z rurek, przymocowana do $ciany,

krata rozktadana ( nieuzywana skfadana na $ciane — nie zabierajgca miejsca w pomieszczeniu),
konstrukcja z profili zamknigtych ze stali nierdzewnej OH18N9

MP

Mata azurowa modutowa 300x300mm, o wysokosci ok. 13mm

montowana w zagtebieniu;

wykonanie: tworzywo HDPE

Produkt odporny na dziatanie wiekszosci kwasow i zasad

Odpornosé: na skrajne temperatury, na promieniowanie ultrafioletowe i odbarwiania

0.51 suszenie wozkow

7.3

Pistolet do mycia/ przedmuchiwania waskich przekrojow,

podtgczenie 1/2 cala przystosowany do montazu na $cianie,

wyposazony w podstawe ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na Scianie
(wersja wiszgca, spiralny przewod zasilajgcy min 1,5 m),

z mozliwoscig podtagczenia koncowek

MP

Mata azurowa modutowa 300x300mm, o wysokosci ok. 13mm

montowana w zagtebieniu;

wykonanie: tworzywo HDPE

Produkt odporny na dziatanie wiekszosci kwasow i zasad

Odpornosé: na skrajne temperatury, na promieniowanie ultrafioletowe i odbarwiania

0.52 wydawanie materiatdbw wysterylizowanych

B1.1

biurko prostokatne 1200 / 800 / H735 mm (konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili zamknietych,
wyposazone w 3 szuflady, blat "ciepty" typu TRESPA

P1.1

Kubik - kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérnik w
postaci goérnej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw - listwa dystansowa, zamek centraln

K4.1

Krzesto robocze z oparciem, obrotowe, na koétkach,

wyposazone w podtokietniki i podparcie dla nég na catym obwodzie,
materiat odporny na mycie i dezynfekcje,

5 skretnych koétek,

wysokos$¢ siedziska 440 do 570 mm (podnosnik pneumatyczny 135mm)

1.1

Umywalka prostokgtna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig

jednouchwytowg, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00




Zestaw dezynfekcyjny 1:
dozownik srodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki

12 kpll jednorazowe,
kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)
0.54. WC personel
Umywalka prostokatna 50x42cm z potpostumentem np. Nova Pro firmy Koto z baterig
11 1 jednouchwytowg, umywalkowg z chromowanego mosigdzu, np. KFA Rubin 562-815-00
Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej:
dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
12 kpll jednorazowe,
kosz na odpadki (brudne rgczniki) z pokrywg (ok. 201)
3.1 1 |miska ustepowa Nova Top z Kota
3.2 1 |pojemnik na papier toaletowy stal nierdzewna matowa
3.3 1 |szczotka do wc zawieszana , mocowana do sciany, stal nierdzewna mat
3.4 1 [brodzik 90x90cm
0.55 pomieszczenie socjlane
T1 1 |stolik prostokatny 1000 / 600 / H735
krzesto uniwersalne ZEBRA na stelazu 4-noznym chromowanym,
K3 4 |kubetek oparcia i siedziska wykonany z tworzywa polimerowego, w 5
kolorach do wyboru, stelazchromowany
zabudowa kuchenna wg projektu, wyposazona w lodowke podblatowa,
Z1 kpl [zlewozmywak stalowy dwukomorowy z baterig nablatowg oraz umywalke wpuszczang ceramiczngz
baterig
Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej:
dozownik srodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
12 1 jednorazowe,
kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)
0.56 pokoj kierownika
B2 1 |biurko prostokgtne 1600 / 800 / H735 mm
Kubik - kontener mobilny 416 / 574 / H607mm, 3 szuflady + piérnik w
P1.1 1 |postaci gérnej szuflady, wkiady metalowe, bez uchwytoéw - listwa
dystansowa, zamek centralny
fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujgcym wysokos$¢é
siedziska, mechanizm synchroniczny regulujacy kat ustawienia oparcia i siedziska z
mozliwoscigzablokowania w 5 pozycjach i regulacjg sity nacisku w zaleznosci od ciezaru
uzytkownika, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowang poduszkg(z mozliwoscig tatwej
K5 1 wymiany), oparcie z regulacjg wysokosci, wykonane z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do
wyboru, z naktadang tapicerowan gpoduszka, podtokietniki regulowane 4D na wysokos$¢, szerokosc,
gtebokosc i na boki, krzyzak aluminiowy malowany proszkowo na kolor platyna metalik, rolki do
podtég twardych, tkanina zmywalna,o odpornosci na
Scieranie 300000 cykli Martindale'a
W4 1 |regat aktowy pdtotwarty 798 / 440 / H2190
W2 2 |regat aktowy pototwarty 598 / 440 / H2190
krzesto konferencyjne , na stelazu 4-noznym, profilowane
siedzisko z tworzywa z tapicerowangpoduszka(z mozliwoscigtatwej
wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do
K4 2 |wyboru, z naktadangtapicerowangpoduszka, stelazmalowany
proszkowo na kolor platyna metalik, $lizgi do podtég twardych, tkanina
, Zzmywalna, o odpornosci na scieranie 300000 cykli
Martindale'a
T3 1 |[stolik kawowy fi 600 / HBO0Omm, stelazchromowany
UWAGA:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyposazenia spetniajgcego wymagania norm oraz przepisoéw rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej i jako takie zostaty dopuszczone do stosowania w obiektach
szpitalnych o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyze;.




