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Projekt architektoniczno- budowlany

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa budynkow 107 szpitala wojskowego w zakresie:
- dobor stolarki drzwiowej — wydzielenia pozarowe
- rozbudowa instalacji elektrycznych

- przebudowa statego urzadzenia gasniczego
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OGOLNA:

*Os$wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

* Uprawnienia projektowe 1 za§wiadczenia o przynaleznosci do izb

* Postanowienie nr. 4/ET/2010 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w
Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej

* Analiza Obszaru Oddzialywania

TOM - I:

ARCHITEKTURA - Dobér stolarki drzwiowej — wydzielenia pozarowe
EKSPERTYZA TECHNICZNA - Stanu konstrukcji i elementow budynku

TOM —1II:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Rozbudowa instalacji elektrycznych
TOM —1III:

INSTALACJE SANITARNE - Przebudowa stalego urzadzenia gasniczego - Hydranty

przeciwpozarowe

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam iz projekt budowlany:

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa budynkéw 107 szpitala wojskowego w zakresie:
- dobdr stolarki drzwiowej — wydzielenia pozarowe
- rozbudowa instalacji elektrycznych

- przebudowa stalego urzadzenia gasniczego
OBIEKT:

Budynek Oddzialu Psychiatrycznego

ADRES INWESTYCII:

Walcz, ul. Kotobrzeska 44

INWESTOR:

107 Szpital Wojskowy w Watczu,

Watcz ul. Kotobrzeska

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 z p6Zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo Budowlane).

ZESPOt PROJEKTOWY:
GLOWNY PROJEKTANT
PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNYCH: SPRAWDZAJACY INSTAL. ELEKTRYCZNYCH:
mgr inz. Zygmunt Pawlak Inz. Mikotaj Gondek
Nr. GPA-7342-54/96 Nr. UAN |-8340/A-120/89
PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH: SPRAWDZAJACY INSTAL. SANITARNYCH:
inz. Mirostaw Olszowski mgr inz. Tomasz Dgbrowski
upr. nr UAN-7342-139/91 MAP/0499/PWQS/12
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
mgr inz. arch. Pawet Michalik mgr inz. arch. Robert Kamirski
Nr MPOIA/035/2006 Nr 13/2002

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°2|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



URZAD WOJEWODZK]

w NOWYM SACZU
- 12 -

Nr GPA-7342- 54/96 Nowy chz,dnia”! -04-1997r.

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 5, ust.3 pkt 3 i art. 87 ust 1 pkt 2 Ustawy z
dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz.d414) § 3 ust.1, § 9 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (D2.U. z 1995 r Nr 8, poz 38) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (Tekst jednolity: DzU. z1980r Nr 9,

poz26 z pé2n. zmianami) -

nadaje

Panu Zygmuntowi PAWLAKOWI]
posiadajacemu tytul: magistra inZyniera elektryka

urodzonemu dnia 28 marca 1963 r.

uprawnienia budowlahe
do projektowania bez ograniczen w specjalmosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjl 1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji nieniejszej stuzy stronie odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

ktore za moim posrednictwern mozna wnies¢, ig czternastu dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Zygmunt Pawlak A
zam.Nowy Sacz, ul. I Brygady }{/1:\\~/ ¢

2. Gtéwny Ingpektor Nadzoru Budowl

Ul Krucza 38/42

00 - 926 Warszawa

3. a/a

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°Z|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUM AL e ryfIk sy ry o

MA&P-PEL-GXKA4Z9 *

Fan Zygmunt Fawlak o numerze ewidency]mym MAFPAEF1556/01

adres zamieszkania ul. B. Prusa 127 g, 33-330 Nowy 53cz

jest catonkiem Matopolskie] Okregowe| Ilzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 20168-12-31.

Zastwiadczenie zostato whygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomooy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-01-11 roky preez:

Stan istaw Karczmarczyk, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Bud ownictwa.

|2gaddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 i 1B wraesnie 2001 1. o podpisse 2 lktronkanym |02, U, 2001 b 130 poz. 1450] dana W postac)
alaktronizng)] apatrzong bazpeaezrem podpisam alakti ity m s defkowany m przy pomody waznaga kaalfikawanaga catyfikatu =3
it dng padwiagladam skutkdee pranyeh dokumantam apatraomrym pod pea mindasnag s anymi.|

* wdaryfikacy poprawnodor dame b niniagEaym 2awiacdoaaniu mozna sprawdal 23 pomocy nueer e refikacy) nego 2aswiadiania na
strana Polzkia) by inzenrde Buckse nictaea . piiboaig. pl lub kontaktupge si 2 biuram wdasomea) Ok gaa) by Inay naid

Bk nic taa.

Fmk i
[ .

Efema =
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LA

BRI MG sy Nowy Sgcz, dnia :J_Q__l_‘if'_‘i%?__ _____ tg?i,

Y

Nr UANS7342-139,/91

DECYZ]A

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego .
do pelnien_ja samodzielnych funkeji technicznych w budovmictwie‘

Na podstawie '§ .4Ust.2, §5ust.1, §7, §13ust. pkt.s lit.vav i wpe o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 lutego 1975 r. w spre
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Miros*aw OLSZOWSK.:] —_— —

Ob. —_
' inzynier inzynierii Srodowiska
vrodzony ddja .2 czerwca 1957r, w Czerwierisku ————

zosiada przygotowanie zawodowe upowainiajjce do wykonywania samodzielnej funlcji .
projektanta oraz kierownika budowy i rebdt
w specjelnosa _ tRStalacyjno-inzynieryjnej w zakresie si

eci i iﬂ.stalac,ji

sanitarnych

op, Miroszaw OI.’_SZWS[I(I : jest upewamiony do:

ggowych, kanalizacyjnych,

/ do sporzgdzania projektéw sieci wodoci
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

-

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i ‘badania stanu technicznege
w zzkresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnyvch, gazowych i clepinver
uzorojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodocingwych, Kanalizacyinwvzen,
gazowycn 1 cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i koatrolowania budowy i robst,
Kierowania i kontrolowania'wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badanila stanu technicznego w zakresis
instalacji wodocizgowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych.,

z8  podrednictwem YOJewody

Na podstawie art. 129 Kpa decyzja niniejsza moie byé zaskarions —
wa, w terminie 14 dni od daty

Nowosadeckiega Ministerstwa Gaspodarki Przestrzenne{ i Budownict

Je: doreczenia.

(plecred Lozedowa) -

2L onr 2N S3c: JC6 % - %023 LI »—f.f

S
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1 MALOPOLSKA bRty
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

5 styczma 2016 r.
Krakdw, .

Zaswiadczenie

eros{aw Olszowskl

Pan/Pani..

ul. B. A. Konstanty 16/17

MIEJSCE ZAMIESZKANIA. ....1vvvvrrivasisissessseseesseesssissteseseseseessesebessesesbesaaeses

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAPIISI‘2891IU1

0 numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lutego 2016 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...........oocevvereininiiinns
31 stycznia 2017 . MI%EEE‘E%’”"'E oA
do dnia . y INZYNIER V*ESD EV%YE?ET'{VIEB“
KALOPGLERA OKREGOWR 1ZEA (piczgé | podis przewodniczacego OIE)
IKIYNIERGY BUBBERIETIR
I KRAKOVIF
Za zgam 1086
Z oryginalem

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

‘Z|:I_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt OKK/Upb/37/06/MP Krakéw, dnia 29 grudnia 2008 .

DECYZJA nr MPOIA / 035 / 2006

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 | art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnfa 7 ipca 1994 r. - Prawo budowlane
(telest jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. ZMr NrG pw.41 M92 pnz881 Nrm.pnr.
888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 1. Nr 113, puz.954Nr1K3poz1382]1384m&169.pu1419szrNr12.puz
63), art. 11124 ust. 1 pid 2 ustaw nia 15 grudnia 2000 samorzadach zawodow architelddw, indynie
m_;mm(muzzmrNrs,ponzzmzrmza.pw_zztimtm,pouznmrzau mmzmﬂ&rw
124902.11521&19);3021804:2&!4r Nr141pm1492m222015r Nr1mpew.1247).}.wazm‘t104110‘f§1|4
rstawy Z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolty: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
mmn:,u x2(l'.I1r wﬂmszr Nr 113, poz. 984, Nr 153, puz12?1 i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr
130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1892 oraz z 2005 . Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682)

stwierdza sieg, 2e
Pan mgr inZ.arch. Pawet Michalik
urodzony dnia 44 wrzednla 1973 r, w Nowym Sqczu

posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

mmmwwwmhmmwmm

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej izby Architekiéw. Odwotanie wnosl sig za
poﬁemuwunomnm ktéry wydal decyzje . Okrggowej Komisji Kwafifikacyjnej Matopoisidej Olregowe] lzby Architektdw, w
terminie 14 dni od dnia doreczenta decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Pawel Michalik, zam. 33-300 Nowy Sacz, ul. Grodzka 26/13
Gdy decyzja stanie siy ostateczna:

2.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowilanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia

budowiane,
3. Malopolska Olregowa Rada Izby Architeldéw.
4. a/a

30-110 Krzkéw, ul. Kraszewskiego 36 Te].!fax (0-1‘1) 4‘2"." ‘2.6 47 E-um.l lopolska@izbaarchitektow.pl Hitp://www.malopolska iarp.pl

ATTRm A oAt AR ARA T an M TR TTT AP __hE Wo A4 IAAAAANZ TIATIATAN

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zasdwiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL MARIAN MICHALIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/035/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1276.

Cztonek czynny od: 14-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2015 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1276-8B3F-6CAF-2EE9-YADS5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°2|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZY]
WYDZIAL ROZWOJU REGIONALMEGD
ODDZlAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52

DUPLIKAT
CGLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZET Nowy Sacz, dnia 21 styezed 1990 ¢
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

0 stwie:ﬂzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji techmicznych w budowrictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl = pkt 4 lit &~ _
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1,
W sprawie samodzi elnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza

stg, ze: : _ .
Ob - Mikolaj - GONDEK
inzymier elektryk
urodzony dnia . grudnia 1945 ¢, W-Now.ym Saczu o
posiada przygotowarie zawodowe upowaniajace do wykonywania samodzielne] funkci
Préjé'kta-nta : ' '
w spec]alnoscl Instalacyjno — indynieryjnej w zakresle
sieci i instalacji elektrycznych

. Ob. Mikolaj GONDEK. jest upowazmiony do:
. - do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA dccyzjﬁ niniejsza moze byé zaskarzona -z poératl:lnictwem
Gtéwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty jej doreczenia ' O N

Pieczatka podtuzna o treéci: Dyrektor Wydziahi wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora,
Piecze¢ okragta z Godlem Pasistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZEKIEGO W
NOWYM SACZU. :

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono na podstawie dokumentow -znajdLu:a,chh sig w
archiwum Matopolskiego Urzedu Wojewédzkiego w Krakowie Oddziatu Zamiejscowego W
Nowym Saczu Wydziah Rozwoju Regi

N ' .
3, \ ;,\ 2 up. WOIEWODY MALOPOLSKIESS
iy Vo
Nowy Sacz, dnia q -OS-ZOO?.!:.;}‘ | 7’-5 mgr inz. alcfil Lisdek Sus
- Znak: RR.IV.7136/2/02 \ -_;.K\ "//’ Y Rt e
LY A B % / Wudziaiu Rozwoiu Regionzlnege

\\ \-‘.i'r e e

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

'2|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUM AL e ryfIk sy ry o

M&P-3F)-FSF-6B4 *

Fan Mikota] Gondek o numerze ewidenoynym MAF/IES1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17742, 33-300 Nowy S3cz

jest catonkiem Matopolskie] Okregowe| Ilzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zastwiadczenie zostato whygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomooy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniv 201E-01-22 roky przez:

Stan istaw Karczmarczyk, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Bud ownictwa.

|2gaddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 i 1B wraesnie 2001 1. o podpisse 2 lktronkanym |02, U, 2001 b 130 poz. 1450] dana W postac)
alaktronizng)] apatrzong bazpeaezrem podpisam alakti ity m s defkowany m przy pomody waznaga kaalfikawanaga catyfikatu =3
it dng padwiagladam skutkdee pranyeh dokumantam apatraomrym pod pea mindasnag s anymi.|

* wdaryfikacy poprawnodor dame b niniagEaym 2awiacdoaaniu mozna sprawdal 23 pomocy nueer e refikacy) nego 2aswiadiania na
strana Polzkia) by inzenrde Buckse nictaea . piiboaig. pl lub kontaktupge si 2 biuram wdasomea) Ok gaa) by Inay naid

Bk nic taa.

Fmk i
[ .

Efma—=

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°Z|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



MALOPOLSKA e o
| OKREGOWA 6w, dnia 21 grudnia 2012,

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0252/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZyniers
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin, zm), an, 12 vst. 1 pkt 1-5 lr;.IZust.;
art. 13 ust. 1,34, . 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. £ 2070 r.
Nr 243 po. 1623 2 pbin zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporms § Budowaiotas
z dnia 28 Mmh:ﬂﬂ&r.wmuﬁemodﬁshychnmkcjiwmimychwhdowwe(p,_ U. 2 2006 r. Nr 83 pox.
578 zpdin m) oz art 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyj

(tekst jednolity: Dx. U. z 2000 7. Nr 98, paz. 1071 z péén. zm.). i

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz, Tomasz Dgbrowski
urodzony dnia 07.02.1958 r. w Eqcku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0499/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanglizacyjnych,

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie

POUCZENTE
Od ninicjsze] decyzji shity odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie; lzby Intyniertw Budosnictwa w Warszawic. 2a bodsedni
Malopolskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w K W terminie 14 dni od daty jej dorpezenis !

Skiad Orzekajacy
Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczagcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rewicki

2. Czlionek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°2|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5NN-XIF-8RS *

Pan Tomasz Dabrowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0/3021/01

adres zamieszkania Kicznia 115, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5§ ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisemn elek icznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem whadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak
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Krakdw, dnia 21.01.2003 r.
MPOIA-OKK/7131/11/2002

DECYZIA 3
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust 1) i 2) w zwigzku z art 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekttow, ingynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. i 5, poz. 42 2 péén. Im.) oraz art. 13 ust.1 pkt 1), art.
14 ust.1 pkt 1}Lisﬂwyzdl'ta7lipcz1994r.—h'anobamudam(t.j,m.u.zszr.I\IrIOG.poz.llzszpéb\.m.)isgut 1
Rozporzadrenia nmamuﬁmmimmwnazmm, fnia 1994 r., w spraw samodriefnych funkcil
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2z 1995 r. Nr 8, poz.38 z péin. zm.) oraz art104 § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
MALOPOLSKIE] OKREGOWED [ZBY ARCHITEKTOW

orzeka, ie
Pan Robert Kamirski

magister indynier architekt
urodzony dnia 13 kwietnla 1969 r. w Nowym Saczu
uzyskuje
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 13/2002
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng Matopolskiej Okregowe; Lzby Architektdw stwierdzil, te
Pan mgr Ind.arch. Robert Kamirskd poslada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq lonieczng do uzryskania
uprawriefi budowlanych w specjalnosd architektoniczne] | uzyskal pazytywny wynlk egzaminu na uprawnienia budowlane. W
lezpowmmnjakwsemenc}

Od niniejszef decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za podrednictwem Okregowe]
Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskie] Okregowej Lzby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymanta niniejsze] decyrii.

Matopolska Okregowa Komisia Kwallfikacyjna
Podplsy czionkdw skladu orzekajacego:

1) arch. Eltbieta Gabry$ — przewodniczacy

i

Otrzymuja: L

b ch. Robert Ka 2} arch. Witold Sztore ~ cztonek sktadu

1.  Panmagr int.arch, mirski orzekaj
zam. ul. Kollataja 16/60 = V2
33-300 Nowy Sacz e

2. Krajowa Komisfa Kwallfikacyjna R "
ul. Foksal 2, 00-366 Wars2awa 3) arch. Wacfaw Celadyo — czionek skfady

3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanugo orzekajacego | iy e
ul. Krucza 36/42, 00-926 Warszawz A S

4. afa it e

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°2|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



BA ARCHITEKTOW
ECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1Z
R7

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ROBERT KAMIRSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 13/2002,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0950.

Cztonek czynny od: 07-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2015 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0950-BBF5-29C3-F6A9-7B15

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°2|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39
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Ee L W WOIEWODERL Krosno ul. Wirki i Wigury 4a
¥ Nowym Sgqazw Py
i Nowy Sacz, dnia _:e:...L.g,nuﬁn_j,_aw,_m_n 1891,

Nr L UAN=7342-122/01

DECYZJA

" o stwierdzeniu przygotowania zawodowego -
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 USt1, § 6 ust.1 12, §7, § 15 ust.? pkt.2,

rozporzadzenia Ministra Cdspods,rki Terenowej § Ochrony Srodowiska z dnia 20 luteg'o. 1975 1. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. . Mariela PAWLAK

- magister inzynier budewnictwa wednego -

urodzony dnia : .2 §tv¢zn_j__§_19_§_&r_,__w__l§_§m Saczu

sosiada przyéo’towanie zawodowe upowaliniajqce do wykonywania 'Samodzie;nej funkeji

kierownika budewy i robdét '
" konstrukcyjno - budowlane]

w specjalnosci

Ob Mariela PAWLAK
1/ kierewania, nasdzerewania i kentrolowania budowy 1 rebét, kierowania
i kentrelowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw budewlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznege w zskresie wazelkich
budynkéw eraz innych budewli, z wyigczeniem linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég eraz letniskowych drég startowych i manipulacyjaych,

mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelieracyjnych,

jest upowazniony do:

2/ de sperzgdzania proejektéw w budownictwie Jednoredzinnym, Zagrodowym
oraz innych budynkéw e kubaturze do 1000 m3 w zakresie rezwigzan
kenstrukcyJjne-budowlanyeh wszelkich budynkéw i budowli,

3/ do sporzgdzania projektéw w budownictwie Jednoredzinnym, zagroedowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 w zskresie rozwigzan
architektonicznych budynkéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji
projektdéw powtarzalnych innych budynkéw eraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjq fych budynkéw.

Na podstawie art. 120 KPA decyzja niniejsza mofe byé zaskarzona — za posrednictwem WOJewod;
NowosgdeckiegoMinisterstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. 5

e !E%T%;H

omiee bk, arch. Law ik Suy
if&ﬂitﬁ Hodsiapn Uebapin i),
Svelitektury Nagron Eudwlgimc.

zppw nr 2 N. Sacz 3026 5 - 5000 Amutight Wairwods b
aje

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

'2|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-HJD-YU7-3XS *

Pani Mariola Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0456/04
adres zamieszkania ul. B. Prusa 140 A, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy watnego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2015-06-22 roku priez:

Stanistaw Karczmarczyk, przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnla 18 wrzetnia 2001 r. o poedplsie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postach
& i i opatrzone beapi podp elektronlcinym werylikowanym priy pomacy waltnego kwalifikowanego certyfikatu 53

pod wiglg kéw prawnych P podp i wlasnorgeznymi.]

+ weryfikacjg poprawnoicl danych w niniejszym qadwiadereniu moina sprawdrié 1a pomocy humerd we

stronie Paolskie| 1zby Inl\mie!éu Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wladciwe]

Budownictwa.

DALES Zygmunt Pawlak
ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy S3acz, tel. 18 449 07 39

ryfikacyjnego zadwiadczenia na
Okregowe]j lzby Indynieréw



Szczecin; dnia 16 kwietnia 2010 rox

(AN

R

Lad e

POSTANOWIENIE NR 4/ET/2010

Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie
z dnia 16 kwietnia 2010 roku

w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz. 680 z pdzn. zm.),
w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracj:
z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z podzn. zm.) oraz
art. 3ust. 1iart. 12 ust. 5a pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwouwej
Strazy Pozarnej (J.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pézn. zm.), po rozpatrzeril
,Ekspertyzy technicznej dotyczacej zabezpieczenia przeciwpozarowego Budyiku
Oddziatu Psychiatrycznego 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ przy
ul. Kotobrzeskiej 44 w Watczu” sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Hieronima Dzikowskiego Nr upr. 109/93 oraz rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Zygmunta Pawlaka Nr upr. RZE/10/058/06, w ktorej wskazana
brak mozliwosci spefnienia wszystkich obecnie obowigzujgcych przepisévi
techniczno — budowlanych w nastepujgcym zakresie:

1) szeroko$¢ spocznika klatki schodowej wynosi 140 cm. Zgodnie

§ 68 ust. 1 warunkéw technicznych — budowlanych minimalna szeroko$t

uzytkowa spocznika klatki schodowej w budynku zakwalifikowanym do ZL !}

powinna wynosic¢ 150 cm;

2) przekroczenia diugosci dojsé¢ ewakuacyjnych na | i |l pietrze o 6 m oraz na
parterze o 3 m.

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowege w sposéh
okresdlony wa wskazaniach przedmiotowej ,Ekspertyzy techniczngj ...",
w inny sposéb niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury =
12 kwietnia 2002 roku w sprawis warunkdw technicznych, jakim pow
odpowiadaé budynli i ich usylucowanis (Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz.
= pézn. zm.), pod warunkiem:

Topm

- pelnej rsalizacii przedsiewzied wymisnionych w pki Vi ppki 2 oraz
okt Vil ekspervzy;

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak
°Z|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



. zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych o natgZeniu nie mniejszym nik
5 Ix oraz ozpakowania wszystkich drég ewakuacyjnych znakaini
bezpieczenstwa o$wietlanymi wewnetrznie (podswietlanymi);

. wyposazenia obiektu w peing ochrong za pomocy adresowainego sysismu
sygnalizacji pozaru sterujacego zamontowanymi w budynku urzadzeniami
oddymiajacymi klatke schodowa.

jako rozwiazan ponadnermatywnych rekompensujgcych brak mozliwosci
speinienia wszystkich obacnie phowigzujgoych  warunkow  tecinitzing
- budowlanyzch.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychednis
SP 70Z w Watczu, biorac pod uwage ograniczenia konstrukcyjne przedmiotowego
budynku postanowitem zaakceptowac zaproponowane rozwigzania w zakresie
dostosowania go do obowiazujacych przepiséw techniczno - budowlanych orzz
przeciwpozarowych.

Przedstawione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz budowlanego warunki techniczne niezapewniajgce mozliwosci wiasciwe|
ewakuacji, czyli przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego na | i ll pietrze
0 6 mio 3 m na parterze oraz brak mozliwosci zapewnienia granicznego wymiaru
spocznika w klatce schodowej, nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludz!
przebywajacych w budynku.

Opracowana przez autoréw ekspertyzy koncepcja bezpieczenstwa budynku
oraz zaproponowane w ramach tej koncepdi rozwiazanie zamienne polegajace na
zamontowaniu ponadnormatywnego sytermnu sygnalizacji alarmu pozarowego, jak
réwniez zrealizowanie warunku zamontowania na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu,
w zasadniczy sposob wpiynie na skitecznosé przeprowadzenia ewakuaci
z budynku, a tym samym zapewni akceptowainy poziom bezpieczenstwa.

Biorac powyzsze pod uwage postanowitem jak w sentencji.

Pouczenie

Od postanowienia przystuguje stronie zazalenie do Szefa Wojskowej Ochreny
Przeciwpozarowej, za moim posredniciwem, w terminie 7dni od daty dorgczen'z
postanowienia. ’ N

SZEF DELEGATURY

N iy
AR ﬁI\U.
z up. mi. bryg. mgrinz. Krzysziof SAS
Sostanowienie otrzymuis:
1. Dyrektor 107 8zWzP SP ZOZ v Waiczu
2. Biuro projekiowe ,DALES” - Zygmunt Pewiak, 33-300 Nowy Sacz, ul. B. Prusa 1402
3. Ala

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak
°Z|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

= Dotyczy projektu p.n.:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW 107 SZPITALA WOJSKOWEGO W WALCZU
PRZY UL. KOLOBRZESKA 44 NA DZIALCE NR. 1856/12.

= Podstawa formalno prawna:

Lp. Przepisy
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

2. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

3. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

= Whiosek:

OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAWIERA SIE W GRANICY DZIALKI BUDOWLANEJ I
OBEJMUJE DZIALKE EWIDENCYJNA NR. 1856/12 W WALCZU.

= Opracowatl:

mgr inz. arch. Pawel Michalik
Nr MPOIA/035/2006

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

'2|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



PROJEKT BUDOWLANY:

Projekt architektoniczno- budowlany

TOM I

NAZWA INWESTYCIJI:

Przebudowa budynkow 107 szpitala wojskowego w zakresie:
- dobor stolarki drzwiowej — wydzielenia pozarowe
BRANZA:

Architektoniczna

OBIEKT:

Budynek Oddzialu Psychiatrycznego

ADRES INWESTYCJI:

Walcz, ul. Kotobrzeska 44

INWESTOR:

107 Szpital Wojskowy w Watczu,

Walcz ul. Kotobrzeska

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XI
ZESPOt PROJEKTOWY:
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
mgr inz. arch. Pawet Michalik mgr inz. arch. Robert Kamirski
Nr MPOIA/035/2006 Nr 13/2002

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

°Z|:|_' ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



Zawarto$¢ opracowania :

Dla prac, jakie nalezy zrealizowa¢ w Pawilonie - Psychiatrycznym — 107 Szpital

Wojskowy w Watczu ul. Kotobrzeska 44

—

Przedmiot i cel opracowania

Sposob dostosowania obiektu do wymagan ochrony p. poz
Wykaz materiatow wykorzystanych w opracowaniu
Charakterystyka budynku

Charakterystyka zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Zakres niezgodno$ci z wymaganiami obowigzujacych przepisow

S SV SIS

Wykaz warunkéw budowlano — instalacyjnych wymagajacych
zastosowania rozwigzan zastepczych oraz propozycja rozwigzan
8. Wnioski

9. Rozwigzania techniczne projektowane;j stolarki

10. Opracowania rysunkowe

D A L E §_ DALES Zygmunt Pawlak

'2|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



I. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwo$ci dostosowania budynku do
wymogow ochrony p. poz zawartych w Decyzjach nr. 2/D/2007 i nr. 3/D/2007 Szefa
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie oraz wymogow zawartych
w aktach prawnych a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr.109
poz.719 z 2010 roku).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

Z pozn. zm.).

II . Sposdéb dostosowania obiektu do wymagan ochrony p. poz

Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci spelnienia w istniejacym budynku
wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej konieczne jest okreslenie w trybie § 2 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [II1.4.] rozwigzan zamiennych zapewniajacych w inny

sposob niz to okreslono w przepisach, odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego.
III. Wykaz materialéw wykorzystanych w opracowaniu

1.Rzuty kondygnacji budynku

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998).

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz.
U. Nr.109 poz.719 z 2010 roku).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24. 07. 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.

Nr 124 poz. 1030).
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IV. Charakterystyka budynku

Pawilon Psychiatryczny 107 Szpitala Wojskowego w Walczu ul. Kotobrzeska 44 to
wolnostojacy budynek bedacy czgécig kompleksu budynkow 107 Szpitala Wojskowego w
Walczu.

W budynku Pawilonu zlokalizowany jest oddziat Psychiatryczny. Jest to obiekt istniejacy
podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku w najwyzszym miejscu nie przekracza 12 m ( wynosi
11.04 ) — jest to zatem budynek niski . Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej -
$ciany murowane, stropy i klatka schodowa zelbetowa, stropy zelbetowe, wykonanie dachu —
stropodach betonowy pokryty papa.

W budynku prowadzona jest dziatalno$¢ lecznictwa szpitalnego - do wykorzystania
w obiekcie jest 47 tozek.

Oproécz pokoi szpitalnych i czgsci zabiegowej w budynku znajduja si¢ gabinety terapeutyczne
i gabinety lekarskie.

W czesci kondygnacji podziemnej zlokalizowane s3 pomieszczenia w wigkszej czesci
nieuzytkowe.

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II - tj. do obiektow
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.
Gesto$é obciazenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekracza wartosci 500 MJ/m?.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

Komunikacje w obiekcie zapewniajg korytarze komunikacji ogolnej oraz jedna
wewnetrzna klatka schodowa, z ktdrej poprzez korytarz na parterze zapewniona jest ewakuacja
gtownym wejsciem do budynku bezposrednio na zewnatrz obiektu. Klatka schodowa
obstluguje jednocze$nie pomieszczenia w poziomie piwnicy.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng (sity 1 $wiatla)
- odgromowa,
- wentylacyjng (wentylacja grawitacyjna),
- hydrantow wewnetrznych.( jeden hydrant na kondygnacje )

- grzewczg z sieci miejskie;j.
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Parametry techniczne budynku

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
Kubatura budynku -2780,8 m3

Powierzchnia uzytkowa - 880 m2 (wraz z klatka schodowa)

V. Charakterystyka zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Obiekt pod wzgledem pozarowym kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich N 1 zalicza si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Aktualnie caly obiekt, facznie z kondygnacja piwniczna stanowi jedng strefe

2, Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego

obiektu nie powinna przekracza¢ 5000 m2.

pozarowa o powierzchni okoto 880 m

W obregbie budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem za$§ gestos¢ obcigzenia

ogniowego pomieszczen technicznych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?2.
Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku spetnia wymagania aktualnie
obowigzujacych przepisow [I11.4.]- dla klasy ,,C” odporno$ci pozarowe;.
Do ewakuacji w obiekcie wykorzystywane sg korytarze oraz jedna niewydzielona pozarowo
klatka schodowa taczaca poszczegdlne kondygnacje w tym kondygnacje piwniczng.

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa, zaopatrzenie wodne do zewngtrznego

gaszenia pozaru zapewnia sie¢ hydrantéw nadziemnych i podziemnych.
VI. Zakres niezgodnoS$ci z wymaganiami obowiazujacych przepisow

W istniejagcym, uzytkowanym budynku Psychiatrycznym szpitala wystepuja niezgodnos$ci
z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Niezgodnosci te dotyczg w szczegdlnosci:

1. brak wydzielenia pozarowego i zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnej
klatki schodowej 1 w zwigzku z tym przekroczenie o ponad 100 % dopuszczalnej
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych ,

2. braku os$wietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych,

3. nie wydzielenia kondygnacji piwnicznej od kondygnacji nadziemnych,
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4. nie zgodna z przepisami sie¢ hydrantow wewnetrznych ,

5. szeroko$¢ wyjscia gtdwnego z budynku 1,27 m

VII. Wykaz warunkow budowlano - instalacyjnych wymagajacych zastosowania

rozwigzan zastepczych oraz propozycja rozwigzan

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia [II1.3.] w budynku wystepuje zagrozenia zycia,
ktore nalezy wyeliminowac¢ — w zwigzku z powyzszym proponuje si¢:

1. Wydzieli¢ pozarowo ewakuacyjng klatke schodowa poprzez wykonanie S$cianek o
odpornosci ogniowej REI 60 i drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 na kazdej kondygnacji
budynku oraz wyposazy¢ w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu np. okno oddymiajace.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego na I 1 II pigtrze bedzie wynosita okoto 16 m, a na parterze
okoto 13m co w uzytkowanym budynku istniejagcym nie bedzie powodowato zagrozenia zycia
ludzi.

2. Wydzieli¢ pozarowo kondygnacje piwniczng — $ciana EI 60, drzwi EI 30

3. Wykona¢ o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne oraz kierunkowe).

4. Zabudowa¢ instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg — hydranty $rednicy 25 z wezem
poOtsztywnym.

5. Wymieni¢ okno recepcji pielegniarek na o odpornosci ogniowej EI30. W celu komunikacji
wykona¢ system interkomowy.

Jako dodatkowe zabezpieczenie rekompensujace niezgodnosci z  aktualnie
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi w uzytkowanym budynku
istniejgcym to jest dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w granicach 16 m proponuje si¢ wyposazy¢
obiekt w system sygnalizacji pozaru — ochrona petna. Centralka sygnalizacji pozaru

zlokalizowana zostanie w pokoju dyzurnym na parterze przy wejsciu glownym.

Uwaga! o  Wykonanie urzqdzen przeciwpozarowych takich jak oddymianie
klatki ~ schodowej,  oswietlenie =~ ewakuacyjne,  hydranty
wewnetrzne i Ssystem sygnalizacji pozaru nalezy poprzedzic¢
wykonaniem projektow wykonawczych tych urzgdzen. Przepis
[1I1.2.] wymaga uzgodnienia ww. projektow z rzeczoznawcq do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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o Montowane drzwi przeciwpozarowe oraz czujki dymu muszq
mie¢ - zgodnie z odrebnymi przepisami - dopuszczenia do
stosowania w ochronie p.poz.

e Drzwi ppoz. muszq by¢ wyposazone w urzqdzenie zapewniajgce

ich zamkniecie w razie pozaru (np. samozamykacz mechaniczny)

Za przyjeciem zaproponowanych powyzej rozwigzan zastgpczych przemawiaja nastepujace
fakty:

« Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru zapewni szybkie wykrycie
oznak ewentualnego pozaru, co pozwoli personelowi na podjecie wtasciwych
dzialan gasniczych przy uzyciu sprzg¢tu ppoz. bedacego na wyposazeniu
obiektu, oraz natychmiastowe powiadomienie Jednostki PSP o zaistnialym

zdarzeniu.

VIII. Whioski
Zaproponowane rozwigzanie zastgpcze w wystarczajacym stopniu zrekompensuja istniejace
niezgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami oraz zapewnig wiasciwy poziom zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku.
Na podstawie dyspozycji przepisu § 2 ust.2 rozporzadzenia [II1.4.] — zostalo wystosowane
pismo do Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie o
uzgodnienie zaproponowanych zamiennych rozwigzan zapewniajacych witasciwg ochrone
przeciwpozarowg. Przedmiotowa decyzja zostala dotgczona do niniejszego opracowania
Planowane prace polega¢ beda jedynie na dostosowaniu powyzszego obiektu do
wymogow Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z poézn. zm.) , oraz Decyzjach nr. 2/D/2007 i nr. 3/D/2007 Szefa
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie
W przedmiotowym budynku ogranicza si¢ jedynie do:

- przystosowania istniejacego okna do funkcji oddymiania istniejacej klatki

schodowej oraz montaz elementow systemu oddymiania

- montazu opraw oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego

- wymianie drzwi wewnetrznych w klatkach schodowych oraz domurowanie

scianek o odpowiedniej odpornosci
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- montazu hydrantéw wewnetrznych o 25 z wezem polsztywnym
- drobnych robotach malarskich w klatkach schodowych i ciagach
komunikacyjnych po przeprowadzonych pracach

- montazu instalacji SAP jako rozwigzania zastepczego
IX. Rozwiazania techniczne dla projektowanej stolarki

Propozycja rozwigzan materialowych w zakresie wymiany stolarki wewnetrznej

drzwiowej bedacej elementem wydzielen pozarowych

Rodzaje stolarki:

1. Drzwi drewniane, wewnetrzne, jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, pelne, typu mer DREW
PLUS DP1 F30 w o$cieznicy drewnianej blokowej, zamek zapadkowo - zasuwkowy + okucie
klamka - klamka ze stali nierdzewnej na rozecie - wykonanie standard Mercor, wyposazenie:
samozamykacz GEZE TS 2000 ramieniowy. Powyzsze dotyczy drzwi o numerach:

-D2

-D4

-D5

-D6

-D7

-D8

2. Drzwi aluminiowe wg. systemu JANISOL 3 (lub rownowazny np. SAPA SFB 2074 i SFB
3074). Powyzsze dotyczy drzwi o numerach:

-D1

3. Drzwi drewniane zwykle zewnetrzne z naswietlem gérnym. Powyzsze dotyczy drzwi o
numerach:

-D3
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X. Opracowanie rysunkowe

Branza Budowlana

Wydzielenie p. poz w obiekcie — poziom piwnic
Wydzielenie p. poz w obiekcie — poziom parteru
Wydzielenie p. poz w obiekcie — poziom I pigtra

Wydzielenie p. poz w obiekcie — poziom II pigtra

A e

Zestawienie stolarki
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Stanu konstrukcji 1 elementow budynku

OBIEKT :  PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU

PSYCHIATRYCZNEGO

ADRES INWESTYCJI : WALCZ, UL. KOLOBRZESKA 44

INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY W WALCZU,

WALCZ UL. KOLOBRZESKA

I. PRZEDMIOT I CEL EKSPERTYZY.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego istniejacego budynku
gléwnego nr 1 pod katem wprowadzenia rozwigzan przeciwpozarowych polegajacych na
wymianie stolarki okiennej 1 drzwiowej, rozbudowe¢ instalacji elektrycznych i
przebudowe statego urzadzenia gasniczego.

W  celu okre§lenia stanu technicznego obiektu dokonano wizji lokalnej tego

pomieszczenia zwracajac szczegolng uwage na elementy konstrukcyjne budynku.

II. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE EKSPERTYZY.

1/ Zlecenie wtascicieli nieruchomos$ci wraz z przedstawionym przez Niego programem
przebudowy.

2/ Przeprowadzona wizja lokalna w dniu 03.10.2013r

3/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

5/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (jedn. tekst Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 140 z
pOzniejszymi zmianami).

6/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy rozbidrkach nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych oraz
udzielania pozwolen na zmian¢ sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U.

nr 10, poz. 47 z 1995 1.).
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7/ Inne przepisy techniczno — budowlane w tym Polskie Normy.

III. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
I ARCHITEKTONICZNYCH I ICH OBECNY STAN TECHNICZNY.

1. SCIANY - stan techniczny dobry
2. POSADZKI — stan techniczny dobry

3. SUFITY -stan techniczny dobry

e STOLARKA OKIENNA- stan techniczny dobry

o STOLARKA DRZWIOWA — stan techniczny dobry

VI. UWAGI KONCOWE.

Obiekt w dobrym stanie technicznym. Budynek nadaje si¢ do przeprowadzenia

przebudowy w zakresie podanym przez Inwestora.

Opracowal:
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PROJEKT BUDOWLANY:

Projekt architektoniczno- budowlany

TOM II

NAZWA INWESTYCIJI:

Przebudowa budynkow 107 szpitala wojskowego w zakresie:
- rozbudowa instalacji elektrycznych
BRANZA:

Elektryczna

OBIEKT:

Budynek Oddzialu Psychiatrycznego
ADRES INWESTYCII:

Walcz, ul. Kotobrzeska 44

INWESTOR:

107 Szpital Wojskowy w Watczu,
Walcz ul. Kotobrzeska

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XI
ZESPOt PROJEKTOWY:
PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNYCH: SPRAWDZAJACY INSTAL. ELEKTRYCZNYCH:
mgr inz. Zygmunt Pawlak Inz. Mikotaj Gondek
Nr. GPA-7342-54/96 Nr. UAN |-8340/A-120/89
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Zawarto$s¢é opracowania :

1. Wykaz rysunkow

2. Zalozenia projektowe

3. Zakres i cel opracowania

4. Charakterystyka obiektu

5. Opracowanie projektowe
5.1. Instalacja sygnalizacji pozaru
5.2. Instalacja oddymiania pionowych drog ewakuacji
5.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

6. BIOZ
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1. Wykaz rysunkow :

Branza elektryczna

1. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom piwnic rys.1
2. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom parteru rys.2
3. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom pi¢tra rys.3

4. Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego — poziom II pigtra  rys.4

5. Plan instalacji SAP, oddymiania — poziom piwnic rys.5
6. Plan instalacji SAP, oddymiania — poziom parteru rys.6
7. Plan instalacji SAP, oddymiania — poziom pigtra rys.7
8. Plan instalacji SAP, oddymiania — poziom II pi¢tra rys.8
9. Plan instalacji SAP — schemat ideowy rys.9
10.Plan instalacji oddymiania — schemat ideowy rys.10
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2. Zalozenia projektowe:

Podstawe opracowania projektu technicznego instalacji SAP stanowia nastgpujace

dokumenty:

- Zlecenie Inwestora

- Umowa

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami — ostatnie 2015 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690
72002 r.) oraz zmianami w 2015 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr.109
poz.719 z 2010 roku).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24. 07. 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)

- PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu

- PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Normy 1 inne dokumenty

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogélnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 — Plany instalacji — symbole graficzne

BN-88/8984-19 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe — ogdlne
wymagania

PN-82/M-5100 — Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe — podziat

1 0znaczenia
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PN-82/M-51006 — Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej - terminologia

Materialy do projektowania i1 odbioru elektrycznej instalacji alarmowo — pozarowe]
(opracowanie CNBOP)

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe poszczegodlnych urzadzen.

Bogdan Mizielinski. Systemy oddymiania budynkéw. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne.

Marian Skaznik. Projektowanie systemOw usuwania ciepta i dymu oraz ochrony przed
zadymieniem. Wyd. MERCOR. 2001.

Katalogi firm: Pulsar, Bitner, Telefonia, Mercor, Polon-Alfa

3. Zakres i cel opracowania:

Zakres projektu technicznego :

Projekt zostat opracowany ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania obiektu do

przepisoéw i rozporzadzen :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.
351 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690z 2002 r.) oraz zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.

Nr.109 poz.719 z 2010 roku,).
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Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace aktualnie obowigzujace w tym zakresie
materiaty:
a) Wytyczne Projektowania i Odbioru Instalacji Sygnalizacji Pozarowej wydane
przez Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Ochrony Przeciwpozarowej Komendy
Gloéwnej Strazy Pozarnej w Jozefowie k/Otwocka
b) Opracowanie ,,Sieci i Instalacje Sygnalizacji Pozaru” wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo — Projektowy Budownictwa Przemystowego ,,Bistyp”
c) Opracowanie ,,Zasady Projektowania, Wykonawstwa oraz Konserwacji instalacji
sygnalizacji pozaru” wydane przez Zrzeszenie PHT Supon.
d) Karty katalogowe sygnalizatorow pozaru oraz osprz¢tu wydane przez ,,Polon —
Alfa” w Bydgoszczy.
e) Materialy katalogowe urzadzen napedowych i sterujacych usuwaniem wysokiej

temperatury i dymu — produkcji firmy MERCOR w Gdansku.
4.Charakterystyka obiektu:

107 Szpital Wojskowy w Watczu to kompleks wolnostojacych pawilonow ( budynkow).

W budynku nr 2 zlokalizowany jest oddzial Psychiatrii. Jest to obiekt istniejacy
podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku w najwyzszym miejscu nie przekracza 12 m (wynosi
11.04) — jest to zatem budynek niski . Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej -

Sciany murowane, stropy i klatka schodowa zelbetowa, wykonanie dachu — stropodach

betonowy pokryty papa.

W budynku prowadzona jest dziatalno$¢ lecznictwa szpitalnego - do wykorzystania
w obiekcie jest 47 tozek.

Oprocz pokoi szpitalnych i czesci zabiegowej w budynku znajduja si¢ gabinety terapeutyczne
1 gabinety lekarskie.

W czes$ci kondygnacji podziemnej zlokalizowane sa pomieszczenia w wigkszej czesci
nieuzytkowe.

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II - tj. do obiektow
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢.
Gesto$é obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekracza wartoéci 500 MJ/m*. W
obiekcie nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

Komunikacje w obiekcie zapewniajag korytarze komunikacji ogoélnej oraz jedna
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wewnetrzna klatka schodowa, z ktérej poprzez korytarz na parterze zapewniona jest ewakuacja
gtownym wejsciem do budynku bezposrednio na zewnatrz obiektu. Klatka schodowa

obsluguje jednocze$nie pomieszczenia w poziomie piwnicy.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng (sily 1 $wiatla)
- odgromowa,
- wentylacyjng (wentylacja grawitacyjna),
- hydrantow wewnetrznych.( jeden hydrant na kondygnacje )

- grzewcza z sieci miejskie;j.

Parametry techniczne budynku

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3
I[lo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
Kubatura budynku -2780,8 m3

Powierzchnia uzytkowa - 880 m2 (wraz z klatka schodowa)

5. Opracowanie projektowe

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

e Instalacji Sygnalizacji Pozaru
e Instalacj¢ Oddymiania pionowych drog ewakuacji
e Instalacje o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
dla
Budynku nr.2 — Psychiatria
107 Szpitala Wojskowego w Watczu.

Celem projektu technicznego: jest zaprojektowanie instalacji sygnalizacji alarmowej -

pozarowe]j przekazujacej informacje o zaistnialym zagrozeniu pozarowym dla personelu
obslugujacego, z rownoczesnym oddymianiem drog ewakuacyjnych i1 uruchomieniem

urzadzen shluzacych ochronie przeciwpozarowe;.
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5.1. Instalacja Sygnalizacji Pozaru

Zakres projektu obejmuje instalacj¢ sygnalizacji 1 wykrywania pozaru na wszystkich
poziomach, dla budynku nr.2 — Psychiatrycznego, 107 Szpitala Wojskowego w miejscowosci
Walcz. Jako centralg systemu SAP projektuje si¢ centralke IGNIS 1030 — trzy liniowa firmy
Polon-Alfa. Dodatkowo na obiekcie projektuje si¢ instalacj¢ oddymiania klatki schodowej za
pomoca okna oddymiajacego i centralki sterujacej. Instalacja SAP jest zaprojektowana w
uktadzie promieniowym dla pracy z czujkami konwencjonalnymi nieadresowalnymi.

Celem projektu technicznego jest zaprojektowanie instalacji sygnalizacji alarmowej -
pozarowe]j przekazujacej informacje o zaistnialym zagrozeniu pozarowym dla personelu
obstugujacego, oraz do stanowiska monitorowania PSP (opcjonalnie), z réwnoczesnym
oddymianiem drog ewakuacyjnych (klatka schodowa).

Centralke zaprogramowa¢ w dwoch stopniach alarmowania z czasem T 00sek oraz T 180sek
(czas potrzebny na weryfikacj¢ czy alarm przypadkiem nie jest fatszywy).

Podczas dozorowania centrala CSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowos¢ operacyjng
sygnalizowane dioda LED. W przypadku zadzialania ktoéregokolwiek z elementéw detekcji
systemu centrala ogtosi alarm pozarowy. Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego
sprawdzenia przez obstuge. Centrala CSP po wykryciu pozaru alarmuje obstluge w sposob
nastepujacy: optycznie — $wiecenie diody LED i akustycznie sygnalizatorem akustycznym
wbudowanym w centralg¢ (brzgczyk). Jednoczesnie zaswiecaja si¢ wskazniki zadziatania
bezposredniego na czujce. Zaistniala sytuacja alarmowa wymaga rozpoznania sytuacji i
podjecia interwencji w celu ugaszenia powstatego zarzewia ognia. Natomiast w przypadku
stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy doprowadzi¢ system do stanu dozorowania
poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowaé bez weryfikacji polegajacej na
fizycznej obecnosci w miejscu wystgpienia alarmu.

Centrala wskazuje nastepujace stany eksploatacyjne:

e awari¢ zasilania gtbwnego,

e przerwe i zwarcie linii dozorowej,

e uszkodzenie systemu,

e uszkodzenie sygnalizatorow
W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo.
Centrala powinna zapamigta¢ wszystkie zdarzenia i manipulacje, rejestrowaé je oraz

przeprowadza¢ wydruk na drukarce (opcjonalnie).
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Zasilanie instalacji SAP:

Zasilanie podstawowe: Dla realizacji zamierzen dozorowania instalacji SAP
zaprojektowano centralke sygnalizacyjno-alarmowg oznaczona na planie symbolem CSP typu
IGNIS 1030 z trzema liniami dozorowymi (dwie linie czujek oraz jedna linia rg¢cznych
ostrzegaczy pozarowych). Centralke zasili¢ nalezy z wydzielonego obwodu rozdzielni
elektrycznej zabezpieczonego bezpiecznikiem nadmiarowym typu S191/10B koloru
czerwonego. Obwodd zasilajacy wykona¢ przewodem HLgS 3x 1,5 mm2 - RVKLg ¢ 13
uktadanym pod tynkiem lub w listwach elektroinstalacyjnych.

Zasilanie rezerwowe: realizowanie po zaniku zasilania podstawowego poprzez autonomiczne
zrodlo centralki, ktore stanowi zelowa bateria akumulatoréw - 24 V, 2 x 5ANWI12V,

zapewniajgca prace¢ centralki w przypadku braku zasilania podstawowego.

Dobor baterii akumulatoréw dla zasilania awaryjnego centralki

A. Wyliczenie pradu spoczynkowego (dozorowania) pobieranego przez system SAP

1. Centrala IGNIS 1030 1 szt. x 55mA = 55mA

2. Czujka optyczna DOR-40 39 szt. x  0,06mA = 2,34mA

3. Czujka wielosensorowa DOT-40 17 szt. x  0,06mA = 1,02mA

4. Reczny ostrzegacz ROP-63 5szt. x 0,0 mA =0mA
Calkowity prad dozorowania I = 58,36mA

B. Wyliczenie pragdu alarmowania

1. Centrala IGNIS 1030 I szt. x 110mA = 110mA

2. Czujka optyczna DOR-40 39 szt. x 20 mA = 780 mA

3. Czujka wielosensorowa DOT-40 17 szt. x 20 mA = 340mA

4. Reczny ostrzegacz ROP-63 5 szt. x 0 mA = 0 mA

5. Sygnalizator akustyczny S.A.-K7 3 szt. X 65 mA = 260mA
Calkowity prad alarmowania I = 1490 mA

Wymagana pojemnos¢ baterii akumulatoréw:

D A L E S. DALESZygmunt Pawlak

'2|:|_° ul. Bolestawa Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 449 07 39



Q=kx(I; xt; +1,x0.5)
gdzie:
Q - wymagana pojemnos$¢ baterii
k - wspolczynnik zalezny od czasu dozorowania
k=1dla t=72 godz.
t; - czas dozorowania (wymagany czas dozorowania w przypadku braku statej obstugi
serwisowej)
t, - czas alarmowania réwny 0,5 godz.
I; - catkowity prad dozorowania

I, - catkowity prad alarmowania

Q=1 x(0,0584 x 72 + 1,490 x 0,5) = 4,95 Ah

Dobrano dwa akumulatory o pojemnosci SAh
Ukladanie linii kablowych - Linie dozorowo - alarmowe LDA:

Linie dozorowo-alarmowe zaprojektowano w systemie promieniowym. Dla
sygnalizatorow optyczno-akustycznych przewidziano w centrali niezalezng lini¢. Linie
dozorowe zostang wykonane przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm? uktadanym w rurach
ochronnych pod tynkiem (lub w listwach natynkowo). Projektuje si¢ trzy linie dozorowo —
alarmowe: LD 1 (obejmujaca poziom I oraz II pigtra), LD 2 (poziom piwnic, parteru) oraz LD

3 — linia rgcznych ostrzegaczy pozarowych.
Wykaz elementéw systemu ppoz obiektu:
Konfiguracja linii dozorowej dla budynku:

Linia dozorowa LDA-1
Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:
e Optyczna czujka dymu DOR-40 - szt. 20

e Czujka wielosensorowa optyczno-termiczna DOT-40 - szt. 7

Linia dozorowa LDA-2

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:
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e Optyczna czujka dymu DOR-40

-szt. 19

e Czujka wielosensorowa optyczno-termiczna DOT-40 - szt. 10

Linia dozorowa LDA-3

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

e Reczne ostrzegacze pozaru ROP-63

Dodatkowo poza linig dozorowa:

e Sygnalizator akustyczny SA-K7

-szt. 5

-szt. 4

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ALARMOWYCH NA POSZCZEGOLNYCH LINIACH

DOZOROWYCH
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja Suma elementow
Linia pigtro Na linii dozorowe;j
dozorowa |Czujka |Cz.opt.- |ROP
opt. R |term. F
10 4 0 II pigtro 14
LD-1 10 3 0 I pietro 13
Suma:29
10 4 0 Parter 14
LD-2 9 6 0 Piwnice 15
Suma:32
0 0 1 II pigtro 1
LD-3 0 0 1 I pigtro 1
0 0 2 Parter 2
0 0 1 Piwnica 1
Suma:5
Razem : 39 17 5 Suma elementow : 61
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Detektory dymu i temperatury montowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych na planach
instalacji zachowujac odlegtosci:

e od opraw oswietleniowych i przewoddéw wentylacyjnych min. 50 cm

e od kratek nawiewnych klimatyzacji min 1,5 m

e od $cian skrajnych w korytarzach glownych max 7,5 m

e mi¢dzy czujkami w korytarzach gtéwnych max 15 m

e reczne ostrzegacze pozaru montowac pod tynkiem na wys. 1,2 -1,6 m, od podtogi.

UWAGA! Przed montazem czujek uwzgledni¢ lokalizacje sprzetu wg stanu na dzien

wykonywania instalacji.

Linie dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSY ekw 1 x 2 x 0,8 mm? w izolacji koloru
czerwonego. Przewody uktada¢ w rurkach RVKL ¢13 pod tynkiem lub natynkowo w
korytach instalacyjnych. Obwody linii dozorowych w ciagach z instalacjami elektrycznymi

sity 1 oswietlenia uktada¢ w odlegto$ci min. 15 cm.
5.2.Instalacja oddymiania pionowych drog ewakuacji.
Klapy dymowe (lub okna oddymiajace) maja za zadanie odprowadzanie dymu i ciepla z

pomieszczen objetych pozarem oraz drog komunikacyjnych.

Prawidtowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe spetniajg nastgpujace funkcje:

0] Ulatwiaja ewakuacje poprzez utrzymywanie dolnej czesci pomieszczen bez dymu,
o] Ulatwiajg dziatania ratownicze,

o] Zapewniaja ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

0] Zmniejszaja posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi.

Okno oddymiajace umieszczone na klatce schodowej obiektu bedzie sterowane systemem
elektrycznym. Sitowniki sterowane beda poprzez centralke oddymiajacg. Centralka
wspotpracowaé bedzie z centralg sygnalizacji pozaru. Centrale oddymiajace wyposazone sg w
bez obstugowe akumulatory zapewniajace poprawng prace instalacji przez 72 godziny, w

przypadku braku zasilania 220V,50Hz. Zasilanie silownikéw okna dymowego prowadzone
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bedzie od centralki oddymiajacej przewodem niepalnym typu HDGs 2x1,5. System projektuje
si¢ w oparciu o centralk¢ oddymiania mcr 9705 firmy Mercor.

Sterowanie systemem realizowane bedzie poprzez system SAP lub z elementéw bezposrednio
podtaczonych do centralki oddymiania (czujki, rgczne przyciski pozarowe). Centrala SAP
bedzie miata mozliwos$¢ otwarcia okna poprzez wystanie sygnatu do centrali oddymiajacej. W
systemie sterowania elektrycznego mozliwa jest réwniez funkcja przewietrzania poprzez
podiaczenie przetacznika do centrali systemu oddymiania, a w razie gwattownej zmiany
pogody automatyczne zamknigcie okna poprzez sygnal z czujnika wiatrowo - deszczowego.
W przypadku alarmu sygnalizacja czujnika wiatrowo - deszczowego jest zawieszana -

priorytetem jest zawsze sygnal alarmowy.

Obliczenia dla systemu sterowania dymem w klatce schodowej

Powierzchnie oddymiania:

Klatka schodowa nr.1(KL 1)

Obliczona powierzchnia klatki schodowej: - 27 [m?]
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania: - 1,35 [m?]
(5% powierzchni klatki schodowe;j)

Przyjete okno oddymiajace: - 1470x1760 [mm)]
Powierzchnia geometryczna okna: - 2,587 [m?]
Powierzchnia czynna oddymiania okna: - 0,944 [m?]
[lo$¢ okien przeznaczonych do oddymiania: - 2 szt

Powierzchnia czynna oddymiania: - 1,888 [m?]

W celu zapewnienia doplywu §wiezego powietrza do oddymiania wykorzystane beda drzwi
wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzace na zewnatrz budynku. Zaktada sig¢, iz drzwi podczas akcji

ewakuacyjnej sg otwarte.
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Wykaz urzgdzen oddymiajgcych

Lp. | Symbol Nazwa urzgdzenia 1los¢ szt.

Klatka schodowa - wymagana powierzchnia czynna oddymiania 1,35 m’
KA 54/1100

1 Bay+ Sitownik systemu oddymiania KA 54/1100 BSY+ 2

5 Okno odd. Okno oddymiajace wg normy EN 12101-2 - zgodnie z 5
1470x1760 zataczong specyfikacja

3 Mecr 9705-5A Centrala oddymiania kompaktowa 5A 1

4 LT Przycisk przewietrzania 1

5  |Akumulator Akumulator 12V /3 Ah (2 szt. do centrali) 2

Zestawienie materiatu dla budynku ,, Psychiatrii”

Symbol Producent Opis produktu Zija
IGNIS 1030 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pozarowej, 3 linie 1
DOT-40 Polon-Alfa Wielodetektorowa czujka 17
DOR-40 Polon-Alfa Optyczna czujka dymu 39
G-40 Polon-Alfa Gniazdo czujki 56
ROP-63 Polon-Alfa Re¢czny ostrzegasz pozarowy 5
SA-K7 W2 Sygnalizator optyczno-akustyczny 4
PIP w2 Puszka przylaczeniowa do sygnalizatora 4
AK 7 ULTRATECH | Akumulator 5 Ah/ 12V DC 2
Okno odd. Okno oddymiajgce wg normy EN 12101-2
1470x1760 D+H 2

Centralka  sterowania  oddymianiem  z
MCR 9705-5A | Mercor akumulatorami 3Ah/12V (szt.2) 1
LT Mercor Przycisk przewietrzania 1
KA54/1100 Sitownik systemu oddymiania KA 54/1100
BSY+ D+H BSY+ 2

Wg.

Kable, przewody | Bitner YnTKSY, HLGs potrzeb
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5.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, oraz oSwietlenie podstawowe

ciagow komunikacyjnych .

OPIS TECHNICZNY
A.1. Stan Istniejacy.

Budynek w ktorym planowana jest rozbudowa instalacji elektrycznych pozbawiony jest
instalacji okre§lonych zleceniem:
- instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
A.2. Stan projektowany.

Zakres projektu obejmuje

1. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie projektuje si¢ nizej wymienione instalacje o§wietlenia awaryjnego:
- o$wietlenie ewakuacyjne

- o$wietlenie kierunkowe wskazujace kierunki ewakuacji z obiektu

Wszystkie instalacje o$wietlenia awaryjnego projektuje si¢ jako oprawy autonomiczne
wyposazone w inwertory zapewniajace ich prace podczas zaniku zasilania ze zrodia
podstawowego
Dla potrzeb monitorowania systemu oprawy wspotpracuja z centralkg C-RUBIC za pomoca
przewodu komunikacyjnego.

Zanik napigcia zasilania w dowolnej tablicy (pigtrowej) spowoduje automatyczne
zalaczenie opraw os$wietlenia awaryjnego w czasie nie dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie
krotszy niz 2h.

Natezenie o$wietlenia na powierzchni drog ucieczkowych nie mniejsze niz 1 1x.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujacymi wyjscie ewakuacyjne lub kierunek ewakuacji.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami beda przystosowane do pracy na ciemno

1 w razie braku napigcia sieci beda automatycznie przetaczaé si¢ w tryb pracy.
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Z uwagi na brak mozliwo$ci wykorzystania istniejacych opraw oswietlajacych ciagi
komunikacyjne przewiduje si¢ ich catkowita wymiang

Projekt zaklada , aby do o$wietlenia drog komunikacyjnych zamontowaé oprawy
firmy LUXIONA typu: RUBIN LOOK 2x54W, ktére po wyposazeniu w adresowalne
moduly awaryjne bgda mogly pelni¢ zadanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W
normalnym trybie oprawy te pelnig funkcje os$wietlenia podstawowego zapewniajac
normatywne o$wietlenie ciggdw komunikacyjnych ( klatki schodowe, oraz korytarze)

Do opracowania projektowego dotagczone zostaty obliczenia oraz rozktad luminancji i
nat¢zenia o$wietlenia w sytuacjach normalnej pracy ( natgzenie o$wietlenia powinno by¢ nie
mniejsze niz 200Ix, oraz w pracy awaryjnej, dla ktérego oswietlenie powinno wynosi¢ nie
mniej niz 1Lx ).

W projekcie zastosowano dla o$wietlenia kierunkowego oprawy HELIOS RS.(
jednostronne) z piktogramem.

Dla oswietlenia powierzchni drég ewakuacyjnych zastosowano oprawy RUBIN LOOK
2x54W firmy LUXIONA wyposazone w moduly awaryjne LIDER RS EVG 58W 2H.

Wszystkie te oprawy sa przeznaczone do wspOlpracy z przyjetym w projekcie

systemem monitorowania stanu opraw RUBIC-C firmy AWEX.
W trakcie pracy i na biezgco kontrolowane sg nast¢pujace parametry pracy:

e Stan obwodow o$wietlenia awaryjnego
e Uszkodzenie fadowarki akumulatoréw
e Uszkodzenie w obwodzie fadowania

e Uszkodzenie akumulatorow

e Kirytyczne roztadowanie akumulatorow
e Poziom naladowania akumulatorow

e Praca baterii
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Zestawienie systemu o§wietlenia awaryjnego

Nazwa Kod Ilos¢
Centralka C-RUBIC 22173010000 |1
Modoét awaryjny LIDER RS EVG 58 2H 2208901400 |17
Oprawa HELIOS RS 2h jednostronna 2209231300 |8

2. Oswietlenie podstawowe ciagéow komunikacyijnvch

Oswietlenie pomieszczen shuzacych komunikacji ( klatki schodowe, korytarze ) przewidziano

za pomocg opraw dobranych z katalogéw firmy LUXIONA.

Osprzet elektryczny / wylaczniki , przelaczniki / instalowaé jako podtynkowy w standarcie
POLO typ REGINA lub wyzszym na wysokosci 1.4 m od posadzki .

Wydzielone oprawy (na planie oznaczone symbolem AW) wyposazy¢ w modot
awaryjny adresowalny tak , aby mogly one spetnia¢ funkcje opraw awaryjnych z mozliwoscia
monitorowania.

W tym celu nalezy do kazdej oprawy petnigcej funkcje oprawy waryjnej doprowadzi¢ przewod
komunikacyjny typu UTP 4x2x0,8 z centralki monitorujacej RUBIC-C zamontowanej w pokoju
dyzurym pielegniarek .

Doboru opraw os$wietleniowych dokonano przy pomocy komputerowych programéw

wspomagajacych.

Zestawienie opraw —oSwietlenia podstawowego

ciaggéw komunikacyjnych

Nazwa Tlosé

Oprawa RUBIN LOOK 2x54W 26
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6. BIOZ
CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

- prace demontazowe

- okablowanie instalacji elektrycznych

- montaz rozdzielnic nN (aparatow dodatkowych)
- wykonanie instalacji systemu SAP

- wykonanie instalacji systemu Oddymiania

- wykonanie instalacji o§wietlenia

- wykonanie potaczen ochronnych, uziemien

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i ztgczenie napigcia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- linie kablowe nN 0,4 kV
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

- drogi wewngtrzne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- linie kablowe nn 0,4 kV

- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

- drogi wewnetrzne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia :

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalgczaniu napigcia

- zagrozenie upadku z wysokosci

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac w poblizu linii kablowych nN
oraz rozdzielni nN

- zagrozenie przy pracach dzwigowych

- zagrozenie potracenia prze pojazdy zwigzane z ruchem pojazdoéw

- zagrozenia podczas stosowania narzedzi elektrycznych rgcznych
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych
pradem elektrycznym.

Kazdy pracownik dopuszczony do robot musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez
Pracodawceg — Wykonawce — okres waznos$ci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe
wynosi 1 rok.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony na stanowisku
roboczym. Szkolenie to powinno polega¢ na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz
omdwieniu mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych tym
zagrozeniom.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac pe wylgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Begben z kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna nalezy wypoziomowaé. Hamowanie obrotoéw bebna odbywac si¢ musi za
pomoca deski metodg dzwigni.

W kazdym dniu przed przystgpieniem do robdt remontowych nalezy sprawdzi¢ w
rozdzielnicach elektrycznych budowlanych sprawnos¢ wytacznikéw réznicowopradowych

przez nacisniecie przycisku TEST i fakt tej proby odnotowaé w zeszycie kontrolnym.

UWAGTI :
- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie
- prace wykonywac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi

przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
- przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw 1 konserwacji

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektryczne;j

- szelki bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach

- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsca prowadzenia robot remontowych 1
montazowych) wraz z oznakowaniem tych miejsc np. tasma BHP

- wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych — doj$cia do miejsca wykonywania robot

- wyznaczenie drogi ewakuacyjne;j

- umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonéw alarmowych

- zabezpieczenie wejscia na teren budowy
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PROJEKT BUDOWLANY:

Projekt architektoniczno- budowlany

TOM Il

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa budynkow 107 szpitala wojskowego w zakresie:

- przebudowa statego urzadzenia gasniczego
BRANZA:

Instalacje Sanitarne

OBIEKT:

Budynek Oddziatu Psychiatrycznego
ADRES INWESTYCIJI:

Walcz, ul. Kolobrzeska 44

INWESTOR:

107 Szpital Wojskowy w Watczu,
Walcz ul. Kotobrzeska

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XI

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH:
inz. Mirostaw Olszowski
upr. nr UAN-7342-139/91

SPRAWDZAJACY INSTAL. SANITARNYCH:
mgr inz. Tomasz Dabrowski
MAP/0499/PWQS/12
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Cze$¢ ogolna

1.1.  Podstawa opracowania

1.2.  Zakres opracowania

2. CzgS¢€ szezegolowa

II. RYSUNKI

rys. Nr 1 - Rzut piwnic

rys. Nr 2 - Rzut parteru

rys. Nr 3 - Rzut I pigtra

rys. Nr 4 - Rzut II pigtra
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OPIS TECHNICZNY
1. Czesé ogolna
1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materialy:

- zlecenie Inwestora

- archiwalna dokumentacja budowlana budynku nr 2 Oddziatu
Psychiatrycznego 107 Szpitala Wojskowego w Walczu dostarczona przez Inwestora,

- Decyzje Nr 2/D/2007 oraz Nr 3/D/2007 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Szczecinie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr.109
p0z.719 z 2010 roku).

- wizja lokalna, normy i normatywy projektowania, katalogi producentow urzadzen 1
elementéw wodnych instalacji hydrantowych oraz literatura techniczna,

- Norma Polska PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

- Norma Polska PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewng¢trzne. Czgs¢ 1:

Hydranty wewngtrzne z wgzem polsztywnym.
1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowlane opracowanie przebudowy istniejacego statego
urzadzenia gasniczego - wodnej instalacji  przeciwpozarowej polegajacej na zabudowie
hydrantow wewngetrznych w budynku Nr 2 — Oddziatu Psychiatrycznego 107 Szpitala

Wojskowego w Watczu.
2. Czes¢ szczegélowa

Budynek Nr 2 jest istniejagcym obiektem, w ktorym prowadzona jest dziatalnos¢ lecznictwa
szpitalnego. Budynek posiada pokoje t6zkowe o liczbie 47 miejsc, gabinety zabiegowe oraz

gabinety terapeutyczne i gabinety lekarskie. Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek jest
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budynkiem niskim. Budynek czterokondygnacyjny o kubaturze 2.780 m’ i powierzchni
uzytkowej 880 m’ wykonany jest w technologii tradycyjnej. Podpiwniczenie z
pomieszczeniami w wigkszej czesci nie uzytkowanymi. W zwigzku z zakwalifikowaniem
pomieszczen budynku do strefy kategorii ZL II zagrozenia ludzi, o powierzchni
przekraczajacej 200 m*, zgodnie z §15 ust.1 p. 2a Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07.06.2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendow nalezy zapewni¢ catkowita ochron¢ powierzchni budynku Nr 2 — Oddziatu
Psychiatrycznego 107 Szpitala Wojskowego w Walczu za pomoca statego urzadzenia
gasniczego — hydrantow wewnetrznych usytuowanych na kazdej kondygnacji budynku,
przeznaczonych do poboru wody do celéw przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony jest obecnie w cztery hydranty przeciwpozarowe. Zgodnie z §14 wyzej
wymienionego Rozporzadzenia przewidziano wymiang istniejagcych hydrantow na hydranty
wewnetrzne $rednicy 25 mm z wezem poOtsztywnym dlugosci 30 m wykonane zgodnie z
Normg PN-EN 671-1.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing.
Istniejaca instalacja wodociaggowa winna zapewnia¢ zgodnie z §18 Rozporzadzenia MSWiA z
z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw wydajnos¢ 1 1/s poboru wody przez projektowane hydranty o
cisnieniu 0,2 MPa.

Zawory hydrantowe winne by¢ umieszczone 1,35 m nad posadzka.

Zainstalowanie hydrantéw w budynku zapewni w warunkach pozaru skuteczng akcje gasnicza

i zapobiegnie swobodnemu rozwojowi pozaru.

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem budowlanym i przepisami ogélnobudowlanymi oraz innymi warunkami i opiniami
instytucji uzgadniajacych projekt budowlany oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
COBRTI INSTAL Warszawa 1987, przez uprawnionych monterow pod nadzorem
branzowym.

Uzyte do budowy materialty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do

stosowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

PRZEBUDOWA STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO
HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU 2 - ODDZIAL
PSYCHIATRYCZNY 107 SZPITALA WOJSKOWEGO W WAL CZU

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

a/ montaz hydrantéw przeciwpozarowych oraz wykonanie instalacji przewodowe;j

b/ sprawdzenie atestow na materiaty i urzagdzenia

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania (zgrzewy, ztacza, podpory, mocowania itp.)

d/ kontrola szczelno$ci przewodow

e/ regulacja i sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT INSTALACYJNYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZENIA
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

a/ podczas prac montazowych istnieje kontakt z wilaczonymi maszynami, urzadzeniami
elektrycznymi, mozliwo$¢ porazenia pragdem, poslizgniecia

b/ prace na wysokosci

3. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed
przyjazdem lekarza:

a/ okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystgpowania zagrozenia

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkoéw ochrony osobistej przed skutkami
zagrozen ( odziez ochronna i1 robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki
bezpieczenstwa)

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot)

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM
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ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA 1 SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a/ wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej ( maski itp.)

b/ prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialéw i elementoéw z przejsé¢

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego ( drabiny )

¢/ biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

d/ punkt przeciwpozarowy, podreczne Srodki przeciwpozarowe, woda

e/ wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

f/ umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.
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