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Specyfikacjia NSHEV

Projekt budowlany: okno 990x2030

Pozycja w spisie swiadczen:
Nr oferty:

Uzytkownik: Piotr Zielinski

Nr CPD: 0786-CPD-50312

D-H=

llosc sztuk: 3
Nr zlecenia:
Data: 12.03.2010 13:18

& The measurement and project planning of a NSHEYV is carried out according to national regulations (e.g. in Germany

DIN 18232 part 2).

Specyfikacja NSHEV jest oparta na:
Grupa: Okno

Material do NSHEV: aluminium

Zakres zastosowania: Elewacja

Pozycja montazu: Elewacja (90°) 90°

Wariant montazu: Okno fasadowe / rzad okien
(glebokosc oscieza >0mm)

Mechanizm zamykajacy: NSHEV bez rygla

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz

Rodzaj otwarcia: Okno uchylne
do 45° bez ograniczen, od 45° konieczne
sprawdzenie zastosowania

Szerokosc skrzydla: 901mm - 1000mm [s] 929mm

Wysokosc skrzydla: 1901mm - 2000mm [w] 1969mm

Ciezar skrzydla: nie dokonano wyboru

Rodzaj szkla: Elewacja: Minimalna grubosc szkla szyby
pojedynczej 6mm, po stronie ogniska pozaru ze
szkla bezpiecznego
jednowarstwowego/zespolonego, szklo izolacyjne
12mm

Kat rozwarcia: nie dokonano wyboru

Grupa: Naped

Typ: Naped lancuchowy

Liczba naped6w na kazdy NSHEV: 2 napedy na kazdy
NSHEYV bez napedu rygla

Napiecie: 24V

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie

Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny-90° w
stosunku do zawiaséw
Uwaga: nalezy przestrzegac odleglosci napedu od
zawiasOw, zwiekszone zapotrzebowanie na sile,
nalezy sprawdzic sile zamkniecia

Odleglosc od zawias6w: 2/3 wysokosci skrzydla 66%

Skok: Skok (maks. 1100mm) 1100mm

Grupa: System

System: Reynaers

Seria: CS 68

Profil oscieznicy: 005.1483.XX (Oscieznica 64/39)

Profil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy
Profil skrzydla: 005.1492.XX (Profil skrzydla 39/89)

Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny

Grupa: Norma EN 12101-2

Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem
aerodynamicznym (zalacznik B): Kalkulacja bez wplywu
wiatru bocznego, bez owiewk (wartosc Cvo)

Konieczne jest sterowanie niezalezne od kierunku wiatru

Klasyfikacja niezawodnosci (zalacznik C): Re1000
+Le10.000

Otwieranie z obciazeniem (zalacznik D): Obciazenie
sniegiem OPa OPa

Niska temperatura otoczenia (zalacznik E): T (-15)

Klasyfikacja naporu wiatru (zalacznik F): Napér wiatru do
500Pa (N/m?2) 500Pa

Klasyfikacja wytrzymalosci termicznej (zalacznik G): B300-
E

& Bezwzglednie nalezy przestrzegac wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa podanych na str. 2.
Code: FES RE RE3 929 1969 - KA A F5 A KI RE3-1-37 RE3-2-6 12 24V RM SM 1100 - 66 Re1000 SLO T(-15) WL500 B300-E OV 90 2#0 OSW KGP98 KWP99

Niniejsza kalkulacja zostala sporzadzona przez firme: D+H Polska Sp. z 0.0. - ul. Polanowicka 54 - 51-180 Wroclaw
Narzedzie Serwisowe D+H firmy D+H Mechatronic AG - Nie ponosimy odpowiedzialnosci za prawidlowosc podanych informacji.
Firma D+H Mechatronic AG nie ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowosc wyliczonych wartosci.
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A The measurement and project planning of a NSHEV is carried out according to national regulations (e.g. in Germany
DIN 18232 part 2).

Wynik kalkulaciji: Wynik napedu:
Szerokosc: 929mm Mozliwe napedy:
Wysokosc: 1969mm 2*KA 34/1100-BSY+
Skok: 1100mm 2*KA 54/1100 BSY+

Kat montazu: 90°

Odleglosc od zawiasu: 1300mm

Ciezar: 55kg

Obciazenie sniegiem: OkN/m?2

Napor wiatru: 0,5kN/m2

maks. sila nacisku: ON

maks. sila nacisku przy skoku: Omm

maks. sila rozciagajaca: 346N

maks. sila rozciagajaca przy skoku: 1100mm
Kat rozwarcia: 50°

Wynik kalkulacji aerodynamicznej:

Szerokosc w swietle (LB): 862mm

Wysokosc w swietle (LH): 1902mm

Przekro6j geometryczny (Av): 1.64m2

Stosunek (LB/LH): 0.453

Wartosc Cv (przy kacie 50°): 0.489

Czynna powierzchnia oddymiania (Aa): 0.802m?2

Calkowity przekr6j geometryczny (3 * Av): 4.919m?
Calkowity czynna powierzchnia oddymiania (3 * Aa): 2.405m?2

Wskazane profile oraz napedy sa opracowywane i testowane ze wzgledu na integracje NSHEV ze struktura budynku
oraz rysunkami projektowymi konstrukcji architektonicznej/metalowej oraz okiennej w kontekscie wykonalnosci
technicznej. Nalezy postepowac zgodnie z instrukcja obslugi i instalacji oraz rysunkami prezentujacymi prawidlowa
obsluge konsoli i napedu D+H Mechatronic AG.
Producent Okiennego Systemu Oddymiania i Odprowadzania Ciepla (NSHEV) musi posiadac wazny deklaracja
zgodnosci WE dla produktu. Nalezy uzyskac certyfikat. Bez numeru CPD obliczony NSHEV nie jest wazny (patrz gérne
A lewe pole w specyfikacji NSHEV). Podany numer CPD obejmuje certyfikowany zakres uslug, ktéry musi pokrywac sie z
wyliczonymi wartosciami pozycji NSHEV, w przeciwnym razie nie jest to wazne rozwiazanie EN 12101-2. (brak
zgodnosci z podana norma).
Wymienione powyzej parametry oparte sa na przeprowadzonych i zatwierdzonych kontrolach firmy D+H Mechatronic
AG dla poszczegolnych klasyfikacji DIN EN 12101-2. Nalezy koniecznie przestrzegac wytycznych dotyczacych obrébki
podanych przez producentéw systemow profili, okuc i szkla.

Code: FES RE RE3 929 1969 - KA A F5 A KI RE3-1-37 RE3-2-6 12 24V RM SM 1100 - 66 Re1000 SLO T(-15) WL500 B300-E OV 90 2#0 OSW KGP98 KWP99

EN-TOOL 1.1.2 (48) (DATABASE EN Fassade 0.0.3.6 (20100226 Release) (71)) Report: 2.0.5 (48/polish / xml v1.0.1)

Niniejsza kalkulacja zostala sporzadzona przez firme: D+H Polska Sp. z 0.0. - ul. Polanowicka 54 - 51-180 Wroclaw
Narzedzie Serwisowe D+H firmy D+H Mechatronic AG - Nie ponosimy odpowiedzialnosci za prawidlowosc podanych informaciji.
Firma D+H Mechatronic AG nie ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowosc wyliczonych wartosci.

Zalacznik: 1 Strona 2




