Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét

Zabezpieczenie Przeciwpozarowe Budynku Psychiatrycznego
107 Szpitala Wojskowego w Watczu

- Dobor stolarki drzwiowej — wydzielenia pozarowe
- Instalacja oddymiania klatek schodowych
- Instalacja sygnalizacji pozaru



1. SST.00.04.01 - Wymagania ogélne Wymagania ogoline
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla okreslonej roboty instalacyjnej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robdét objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia)
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami
Obiekt matej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do
wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje instalacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalaciji.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywanie instalaciji.

Przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.2. Przekazanie frontu robot

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet
szczegobtowej specyfikacji.

Odbiér  frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego
Wykonawcy, Inspektora nadzoru) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, zgodnie
ze szczegotowymi warunkami umowy i przepisami szczegoétowymi zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowaq;:

— Dostarczona przez Zamawiajgcego

— Sporzadzona przez Wykonawce

1.5.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegodlnione w jakimkolwiek zatgaczniku sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zwarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedag
uwazane za wartosci docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg Ilub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
zdemontowanie i ponowne zamontowanie odbedzie sie na koszt Wykonawcy.
Wszelkie zmiany materialbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujgc prace zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub wywotanym przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.8. Koordynacja budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram
robét teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z
robotami teletechnicznymi.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw wydanych przez organa
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi przez Wykonawce robotami. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz.
401).

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materiatdw i wyrobow
dostarczonych do wykonania instalacji. Parametry powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac¢

wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN).

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci , np.
centrale , czujki , przyciski i inny osprzet oraz kable itp. nalezy dostarczac¢ z
certyfikatami , kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtadciwg, tj. spetniajagcg
wymagania Specyfikacji Technicznej, jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami o
dozorze technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie z takich srodkéw transportu,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow
i urzadzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcow.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowaq, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymogami Szczegotowych specyfikacji technicznych
oraz polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéow roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania prac w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania prac, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjg techniczna.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé

— Organizacje wykonania prac, w tym termin i sposob prowadzenia prac

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych prac

— System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych prac
— Woyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci prac i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, pod nadzorem swojego
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistow.

6.3. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiarow. Po wykonaniu pomiaréw Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzenie
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)



2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacje techniczne.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98)
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy, a niezbedne pomiary
bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymogdéw bedg odrzucone.

7. Przedmiar robot

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach.

8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préoby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8.1. Okablowanie sygnalizacji alarmu pozaru

Po wykonaniu instalacji wszystkich petli i montazu osprzetu (czujek ,przyciskow
oraz sterownikéw petlowych ) na tych petlach nalezy zaprogramowac centrale
pozarowg. Wykryte zostang wszystkie elementy i przypisane do nich adresy.

8.2. Zasilanie centrali

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
a) Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiar dokonuje sie induktorem 500 V lub 1000 V;
b) Pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw mierzona induktorem 500 V nie moze byé
mniejsza od 1 MQ.
c) Sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajagcym 24 V.
Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz
jesli poszczegodlne fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem:

— Po wykonaniu zasilania nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wytgczenia zasilania. Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

— Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

— Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczyC centrale pod napiecie i sprawdzi¢ prawidtowosc
dziatania.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg wg odpowiednich wymagan w
szczegolnosci:

— Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze petli dozorowych
wraz z aktualnym stanem lokalizacji poszczegoélnych czujek ,przyciskéw czy
sterownikéw petlowych, jezeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest
niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

— Protokoty z prob montazowych.



10. Odbior robot

10.1. Odbioér frontu robot

Przed przystgpieniem do rob6ét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robot od Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
montazowe instalacji sygnalizacji pozaru mozna byto prowadzi¢ bez narazania
instalacji na uszkodzenie, a pracownikdow na wypadki przy pracy.

10.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru
przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje SAP.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegaé:
— Utozenie rur PCV pod tynkiem przed tynkowaniem
— Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, listwy,
korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewodow,
— Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem zasilaczy
lokalnych i innych elementow.
— Wykonanie instalacji zasilajacej przed zatgczeniem.

10.3. Odbiory czesciowe

Odblory robot ulegajgcych zakryciu: odbiorom tym podlegaja:

Utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

— Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

— Inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne Iub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.

— Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementow i prawidtowosci montazu.

10.4. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozy¢:

— Aktualng dokumentacje powykonawczag wedtug punktu 9

— Protokoty préb montazowych urzgdzen ,osprzetu i instalacji wedtug punktu 8

— Oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do
eksploataciji,

— Instrukcje eksploatacji urzadzen, DTR , jezeli umowa przewidywata dostarczenie
takich instrukciji,

—  Certyfikaty zastosowanych urzadzen ,osprzetu i przewodow.

Komisja odbioru korcowego:
— Bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
— Bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
— Bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne
whnioski i uwagi,
— Bada i akceptuje protokoty prob montazowych,
— Dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,
— Ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalaciji,
— Spisuje protokot odbiorczy.



10.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje
nalezy przekazac¢ do wtasciwej eksploataciji.

Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploataciji.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

12. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dn. 07.07.94 - ,Prawo budowlane" oraz normy i przepisy
wyszczegolnione w SST.

— PN-E-08350-14 — Polska norma -projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22-04-1998 r. W
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci



Il. SST.00.04.01 — Roboty budowlane — CPV 45000000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotami SST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sygnalizacji pozaru i instalacji
oddymiania klatek schodowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t ziemnych, przy wykonywaniu instalacji sygnalizaciji
pozaru i oddymiania.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych oraz wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie okablowania
sygnalizacji alarmu pozaru i oddymiania wraz ze sterowaniem urzadzeniami i
monitorowaniem ich stanu.

— Utozenie rur pod tynkiem

— Ulozenie rur na tynku

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz z okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg szczegdtowa i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jej nie przyjeciem i
nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci,
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2.1. Rury

Rurarz dla kabli uktadanych pod tynkiem ma by¢é wykonany =z rur
elektroinstalacyjnych karbowanych RKLG22, natomiast dla kabli prowadzonych na
tynku ma by¢ z rur elektroinstalacyjnych PCV gtadkich sztywnych RL22.

2.2. Przechowywanie materiatow

Przechowywane majg by¢ zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi i
dokumentacjg producenta.

Rury nalezy przechowywaé¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznym.



3. Sprzet
Ogélne zasady podano w ,Wymaganiach Ogéinych”.

4. Transport

Materiaty przewozone majg by¢é zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi
i dokumentacjg producenta.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogramu robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.

5.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie konstrukcji wsporczych oraz rurarzu dla instalacji sygnalizacji pozaru i
instalacji oddymiania bez wzgledu na rodzaj i sposéb montazu jak:

— Trasowanie

— Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

— Wykonanie rurarzu

— Przejscia przez Sciany i stropy

5.1.1 Trasowanie

Trasa rurarzu powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowe;j
konserwacji oraz remontéw. Wykonana ma by¢ zgodnie z projektem (w liniach
poziomych i pionowych).

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich kabli petli
dozorowych, linii zasilajgcych instalacji elektrycznych, sterowania i monitorowania
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian,
stropoéw, elementéw konstrukcji obiektu itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.3 Wykonanie rurarzu

Dla rurarzy pod tynkiem wykué bruzdy o szerokosci 15 cm i utozy¢ w nich rurki
karbowane do recznych przyciskow pozarowych , przyciskow oddymiania i
przewietrzania. Do rurek PCV nalezy wprowadzi¢ piloty z drutu miekkiego z
przewodu miedzianego @ 1 mm dla swobodnego wprowadzenia kabli
instalacyjnych. Po odebraniu utozeniu rur oraz instalacji bruzdy nalezy
zamurowac.

Uchwyty przewidziane do utozenia na nich rurek PCV sztywnych powinny by¢
zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementow konstrukcji obiektu itp.) w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne w jakich dana
instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
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5.1.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia petli dozorowych instalacji SAP, oddymiania, sterowania i
monitorowania i elektrycznej przez sciany, stopy itp. (wewnatrz obiektu) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane
W sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdw,

Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ piankg odporng na wysokie
temperatury.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na
budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizacji robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag oraz wymogami
SST.

Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora nadzoru o zakohczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ,Wymaganiach Ogéinych”.

10. Przepisy zwiazane

Przepisy podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

lll. SST.00.04.01 — Roboty budowlane — CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

1.Roboty malarskie

|. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zaméwienia sa:
CPV 45442100-8 roboty malarskie,

Wykonanie robét polegac bedzie na:
Naprawie tynkoéw ( $cian i sufitbw ) po wykonaniu robét instalacyjnych pawilonu gtéwnego
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Szpitala w Watczu

- ustawienie rusztowan,

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw pod malowanie emulsyjne tj. zeskrobanie i
zmycie starej farby z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- dwukrotne wymalowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg

Il. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Zabezpieczenia podiog folig malarska.
lll. Materiaty

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty uzyte przez Wykonawce musza by¢ w pierwszym gatunku, odpowiadaé wymogom
wyrobow dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa
budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego.
Materiaty muszg posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ przy uzyciu nastepujacych materiatow:
a) Farba lateksowa do malowania wnetrz
Farba powinna by¢ przeznaczona do:
— malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach uzytecznosci
publicznej,
— malowania kamienia, ceglty oraz elementéw drewnianych i drewnopochodnych.
Farba winna by¢ wyrobem ekologicznym, tworzacym powioki gtadkie, matowe i
bardzo trwate, o doskonatej przyczepnosci do podtoza.
Parametry techniczne farby emulsyjnej:
— lepkos¢ — pow. 5000 s
- gestosé — 1,5 glom®
— czas schniecia—3 h
Kolorystyka farb emulsyjnych zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym przed zastosowaniem na
podstawie ogdlnie dostepnego wzornika,
b) Farby olejne do wymalowan wewnetrznych
Farba powinna by¢ przeznaczona do:
- malowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, do malowania podktadowego [
nawierzchniowego.
Farby powinny by¢ wyrobami ekologicznymi, tworzacymi powtoki gtadkie z potyskiem.
Powinny wykazywa¢ sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podioza.

IV. Sprzet

Do realizacji zakresu robot w punkcie 1V.2.2. mozna stosowac sprzet typu: pomosty robocze,
rusztowania, drabiny, pojemniki, wiadra, szczotki druciane, pedzle, watki itp.

Do realizacji zakresu robé6t w punkcie 1V.2.3. mozna stosowacé: szlifierke katowg, mtotek brukarski,
taczke, topate itp.

V. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
okredlonymi w dokumentacji przetargowej oraz poleceniami wyznaczonego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru.

VI Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz wskaze
pomieszczenie, w ktorym Wykonawca zorganizuje zaplecze.
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VIIl. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie
Zamawiajagcego oraz bedzie utrzymywat tren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych. Po zakohczeniu catosci robét Wykonawca zlikwiduje zaplecze robét i uporzadkuje
caty teren robét.

VIIl. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.
Wszelkie narzedzia, urzadzenia pomocnicze i prowizoryczne, zbedne materiaty i odpady moga sie
znajdowacé wytgcznie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

IX. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji zamowienia

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaC w czasie prowadzonych robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadow
powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg
obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma w szczegolnosci obowigzek:

- zgromadzenia powstajacych odpadow w sposéb selektywny,

- zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone Srodowiska,

- przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

- zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w trakcie wykonywanych robét.
X. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych Wykonawca, przed ich
rozpoczeciem jest zobowigzany powiadomi¢ na pisemnie, Dyrektora Centrum Kultury Teatr.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

XI. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

Xll. Transport

Dostawa materiatdbw na teren wykonywania robét budowlanych odbedzie sie samochodem
dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

XIII. Kontrola jakosci robot
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Sprawdzenie jakosci wykonanych robot:

- sprawdzenie wykonania robot malarskich polega¢ bedzie na: zgloszeniu przed
malowaniem zasadniczym przygotowanych podtozy Scian, sufitow oraz stolarki, zgtoszeniu
wykonania pierwszej warstwy malowania i po uzyskaniu zgody przystgpieniu do drugiego
malowania,

- sprawdzenie organoleptyczne zageszczen pod opaske z ptyt chodnikowych i opaske
betonowg oraz sprawdzenie atesty na beton. Beton nalezy zastosowac¢ jako B 15.

Wykonawca jest zobowigzany informowacC Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
zanikowych oraz terminie ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania roboty, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

XIV. Odbiér robot

Odbioru robdt dokona Komisja ztozona z upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego, a przede wszystkim Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i
Dyrektora. Po zakonczeniu robét zostanie sporzadzony protokét odbioru, ktéry bedzie podstawag do
przekazania obiektu do uzytkowania, podpisany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

XV. Rozliczenie robét
Rozliczenie robét bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie fakturg koncowa.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robét, dopuszczajacy obiekt do uzytkowania
i podpisany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

IV. SST.00.04.01 — Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE

1.INSTALACJA ODDYMIANIA

CPV 45312100-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotami SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji oddymiania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot przy wykonywaniu instalacji oddymiania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczag

prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji oddymiania. (CPV
45312100-8).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodélne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania
ogolne”. Nalezy stosowaé¢ sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie danego tematu i uzgodnic
wykonywanie robot z jednostkami nadzorujgcymi dany obiekt.
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2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg szczegdtowg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jej nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.1.Centrala oddymiania “D+H” typu RZN 4304-M

— art. Nr 30.102.90 -ciezar 5,80 kg , wymiary 341x341x91 mm
— zasilanie 230VAC/50 Hz ,120VA

—  Wyjscie 24VDC,max 4A

— Konstrukcja modutowa dla pradu sitownikow 4A

— Gtéwna plyta drukowana centrali wyposazona jest w dodatkowe miejsce wtykowe na
dodatkowy modut

— mozliwos¢ podtagczenia do 8 czujek i 14 przyciskéw

— mozliwos¢ podiaczenia czujek deszczowych (wiatrowo-deszczowych) bez dodatkowego
modutu

— 72 godziny zasilania awaryjnego

2.2. Kable

Do przyciskbw oddymiania -YnTKSYekw  3x2x0,8 mm-jest to
telekomunikacyjny kabel stacyjny o zytach miedzianych jednodrutowych w
izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej uniepalnionej.

— Srednica zyly przewodzacej 0,8 mm

— Rezystancja dowolnej zyly w temp. 20 stopni dla pradu statego ,max. 37,5 ohmy/km

— Pojemnos¢ skuteczne dowolnej pary przy czestotl. 1 kHz — $rednia 100 nF/km ,max. -120
nF/km

— Rezystancja dowolnej zyty ,max. 500 mohma/km

— Odpornos¢ izolacji dowolnej zyty na nap.

— Probiercze ,min. Wartos¢ skuteczna przez 60 s. -1500 V  stata -2250 V
— Indukcyjnosé okoto 0,7 mH/km

— Temperatury -podczas pracy (-40:+70) ,podczas uktadania (-10:+50)

— Promien zaginania ,min. 10 x $rednica kabla

— Palnos¢ kabla -Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia

Do przyciskow przewietrzania -YDY 2x2x0,8 mm- standardowy kabel
elektryczny
—  Srednica zyly przewodzacej 0,5 mm
— Rezystancja dowolnej zyty w temp. 20 stopni dla pradu statego ,max. 195,6 ohmy/km
— Rezystancja izolacji kazdej zyty ,max. 200 mohma/km
— Odpornos¢ izolacji dowolnej zyty na nap.
— probiercze ,min. 1500/1000
— Temperatury podczas uktadania (-10:+50)
— Promien zaginania ,min. 10 x $rednica kabla
Do sitownikéw klap -HLGs 3x1,5 mm -kabel bezhalogenowy o odpornosci
OgHIOWGJ (3 godziny ,950 stopni)
Napiecie znamionowe -300/500 V
— Max. dopuszczalna dtugotrwata temp. Zyt podczas pracy kabla: -85 stopni
— Temperatura pracy (wilgotnos¢ pow. Do 98%) - (-25 do +85)
— Najnizsza dopuszczalna temperatura kabla przy uktadaniu: -10 stopni
— Maks. temperatura zyly podczas zwarcia - +250 stopni (czas zwarcia max. 5 s)
— Minimalny promien giecia — 6x $rednica zewnetrzna kabla
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2.3. Silowniki

— sitowniki zebatkowe firmy “D+H” typu ZA-31/500

— typ napedu -ZA31(-OT)

— Zasilanie -24V DC +/-15% ,0,5 A

— Sita pchania -300 N

— Czas wysuwu — 13 s/100mm

—  Tubus -aluminium ,anodyzowane srebrem
— Obudowa silnika -poliweglan ,jasnoszary
— Stopien ochrony -IP65

— Zakres temperatury (-25stopni/16h +75 stopni/4 h)

—  Przewdd — 1,2 m silikonowy

2.4. Czujki

Czu;ka optyczna dymu — nr kat. 801371
specyfik. detektor -DIN EN 54 T7
— obszar dziatania -120 m2
— wysoko$¢ max. montazu -12 m.
— Napiecie zasilania— 19 V DC,max 42 V DC
— Prad pracy -ok. 9 mA
— Prad alarmowania — ok. 18 mA
— Sygnal. -zabudowana dioda LED -czerwona
— Temp. przechowywania -(-25:+75)
— Temp. Pracy (-20:+72)
—  Wymiary -Srednica 90 mm H=61 mm
— Ciezar—100g

2.5. Przyciski oddymiania

Typu RT-42U - podtynkowy
— Art. Nr 30.435.00
—  Wymiary -160x160x48
— Ciezar—0,40 kg

2.6. Przyciski przewietrzania

Typu LT-43U - podtynkowy
— Art. Nr 30.400.90
—  Wymiary -80x80 mm
— Ciezar-0,15 kg

2.7. Sygnalizatory akustyczne — nr kat. 766240
— Napiecie zasilania— 9V do 15V DC

— Pobér pradu w stanie dozoru -100mA przy 12V DC
— Pobdr pradu w stanie alarmu - 10mA przy 12 V DC

— Gtosnos¢ alarmu — 92 dB przy 12V DC
— Czestotliwosé btyskéw-ok. 1 Hz

— Energia btyskéw — 0,7 Joule

— Temp. Pracy (-10:+55)

—  Wymiary -$rednica 90 mm H=120 mm
— Ciezar—350g

— Obudowa -ABS-czerwony

— Lampa-czerwona

— Stopien ochrony -IP54
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2.8. Zasilacze lokalne

— zasilacz systemow sygnalizacji i automatyki pozarowej z podtrzymaniem bateryjnym typu
ZSP135-D-1 Certyfikat CNBOP 1438/2003

— Obudowa -szafka wiszgca o wymiarach 390x350x90

— Zasilanie -230V

— Klasa ochronnosci -1 wg PN-EN 55022:2000

— Zakiécenia radioelektryczne -klasa B wb PN-EN 55022:2000

— Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -wg PN-EN 54-4:2001

— Napiecie wyjscia z podtrzymaniem bateryjnym 26,8 V

— Napiecie tetnienn na zaciskach wyjsciowych -150 mVpp

— Max. prad wyjsciowy (taczny z obu wyjs¢) — 5A

— Max. prad wyjsé. -chwilowy -7A

— Sprawnos¢ przy pracy z sieci i natadowanej baterii akumulatoréw — min. 84%

— Pojemnos$¢ wewnetrznej baterii akumulatoréw — 20Ah

— Napiecie pracy buforowej(przy temp.25stopni+) -26,8 V

— Kompensacja temp. Napiecia pracy buforowej -48mV/stopien C

— Napiecie tadowania samoczynnego — 28,0 V

— Ograniczenie pradu tadowania baterii — 1,5 A

— Stopien ochrony -IP32

— Masa bez baterii akumulatoréow -7,8 kg

— Temperatura pracy (-10:+55)

— Praca z sitownikami oddymiania i odprowadzania ciepta — tylko z wyzwalaczami
termicznymi 70 stopni

3. Sprzet
Ogélne zasady podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”.

4. Transport
Ogélne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdéinych”.
5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogramu robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonane.

5.1. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie montazu instalacji.

5.2. Montaz osprzetu

Kable beda uktadane wszedzie tam gdzie znajdujg sie korytka
teletechniczne przede wszystkim w tych trasach. Tam gdzie ich nie ma
przewody beda uktadane w rurkach PCV w przestrzeniach
miedzystropowych. Dojscie do przyciskobw recznych oddymiania i
przewietrzania bedzie wykonane w rurkach p/t. Przejscie petli pomiedzy
poszczegoblnymi kondygnacjami oraz powigzanie petli z centralg bedzie
prowadzone w szachcie przeznaczonym do tego celu.

Lokalizacja szachu przedstawiona jest w projekcie na dotgczonych planach.

Szacht ten bedzie miat drzwi rewizyjne na kazdej kondygnacji, ktore utatwig
montaz kabli. Wprowadzenie oraz wyprowadzenie kabli z szachtu
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teletechnicznych odbywac¢ sie bedzie przez otwory w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

W szachcie na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac¢ na $cianie uchwyt,
do ktérego mocowane majg by¢ kable zostang zamontowane drabinki
teletechniczne, do ktorych nalezy krawatkami mocowacC kable. Taki sam
uchwyt nalezy zamontowacC przy wyjsciu kabli z szachtu na poziom
kondygnacji.

Kable na poszczegdlnych kondygnacjach bloku bedg prowadzone po
korytarzu w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym w metalowych
korytach perforowanych.

W pomieszczeniach szpitalnych kable prowadzone bedg w rurkach
instalacyjnych peschla pod tynkiem. Rury prowadzi¢ nalezy réwnolegle do
sufitu.

W czasie uktadania kabli nalezy obowigzkowo przestrzega¢ =zalecen
producentéw, przy czym nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage:

— By katy zgie¢ kanatéw rurowych nie byt wiekszy niz 900

— Na site ciagnienia kabli przy wcigganiu kabli do rurek pod tynkiem

— Na mocowanie kabli w pionach teletechnicznych miedzy kondygnacjami

— By w czasie ukfadania kabla nie wystgpity ostre zatamania kabla oraz wezly

6. Kontrola jakosci robét

— Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami SST.

— Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o
terminie badania.

— Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan i protokoty
pomiaréw do akceptacji Inspektora nadzoru.

— Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora nadzoru.

7. Proby montazowe
Ogodlne zasady prob montazowych podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
8. Dokumentacja powykonawcza.

Ogdlne zasady dokumentacji powykonawczej podano w ,Wymaganiach
Ogolnych”.

9. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét i przekazania instalacji do eksploatacji podano
w ,Wymaganiach Ogdéinych”.

10. Przepisy zwigzane

Podano w Wymaganiach ogdlnych.
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V. SST.00.04.01 — Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE

1.WYDZIELENIA POZAROWE

Wydzielenia p. poz — CPV 45312100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotami SST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wydzielen p. poz w przedmiotowym pawilonie . Zgodnie z opracowana
ekspertyza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét przy wykonywaniu instalacji oddymiania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robo6t przy wykonywaniu konstrukcji stalowych i drewnianych w
ciggach komunikacyjnych ( klatki schodowe , korytarze ). (CPV 45312100-
8).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robdot podano w ,Wymagania
ogolne”. Nalezy stosowac¢ sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie danego tematu i uzgodnic
wykonywanie robot z jednostkami nadzorujgcymi dany obiekt.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg i Specyfikacjg szczegétowg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jej nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.1.Wydzielenia p. poz — scianki i drzwi
— Projekt techniczny zawiera szczegoétowa specyfikacje , oraz zestawienie drzwi , oraz
wydzieleh przewidzianych do wymiany

3. Sprzet
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.
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4. Transport
Ogdlne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.
5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogramu robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonane.

5.1. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie montazu instalac;ji.

6. Kontrola jakosci roboét

— Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami SST.

— Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o
terminie badania.

— Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan i protokoty
pomiaréw do akceptacji Inspektora nadzoru.

— Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora nadzoru.

7. Proby montazowe
Ogodlne zasady prob montazowych podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
8. Dokumentacja powykonawcza.

Ogdlne zasady dokumentacji powykonawczej podano w ,Wymaganiach
Ogolnych”.

9. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot i przekazania instalacji do eksploatacji podano
w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

10. Przepisy zwigzane

Podano w Wymaganiach ogdlnych.
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VI .SST.00.04.04 — Rozbudowa sieci Hydrantowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotami SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
rozbudowy sieci hydrantowej . Zgodnie z opracowana ekspertyza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t przy wykonywaniu instalacji oddymiania.

1.3. Zakres robé6t objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robdot przy wykonywaniu rozbudowy sieci hydrantowej w
pawilonie Szpitalnym . (CPV 45312100-8).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania
ogolne”. Nalezy stosowal sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie danego tematu i uzgodnic
wykonywanie robot z jednostkami nadzorujgcymi dany obiekt.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg szczegdtowa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jej nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.1.Szafki hydrantowe , Hydranty

— Projekt techniczny zawiera szczegbtowa specyfikacje , oraz zestawienie projektowanych
hydrantéw wg. zatwierdzonej przez Komendanta KW PSP Ekspertyzy .

3. Sprzet

Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

4. Transport
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.
5. Wykonanie robé6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogramu robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
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jakich bedg wykonane.
5.1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie montazu instalacji.

6. Kontrola jakosci roboét

— Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizacji
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami SST.

— Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
terminie badania.

— Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan i protokoty
pomiaréw do akceptacji Inspektora nadzoru.

— Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora nadzoru.

7. Proby montazowe
Ogélne zasady prob montazowych podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
8. Dokumentacja powykonawcza.

Ogdlne zasady dokumentacji powykonawczej podano w ,Wymaganiach
Ogolnych”.

9. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét i przekazania instalacji do eksploatacji podano
w ,Wymaganiach Ogdéinych”.

10. Przepisy zwigzane

- Norma Polska PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa
budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa,

- Norma Polska PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
pétsztywnym.

3. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA BADAN ODBIORCZYCH

1. Komisja powinna sktadac¢ sie z 3 oséb znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym
przez Polskie Normy

2. Wykonawca instalacji przedktada komisji protokoty z ogledzin i badan instalaciji,

3. Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokotéw badan i prob stan faktyczny
wykonania instalacji

4. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania arkusza PN-IEC 60364-5-523.

5. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania zeszytu 9 PBUE obowigzujg tylko w zakresie dopuszczalnego
spadku napiecia.

6. W Tablicy 2 w pkt. 2.9., wymagania arkusza PN-IEC-), wyniki badan wpisuje sie
identycznie jak w Tabeli 1 pkt. 1.2.
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VIl SST.00.04.01 — Roboty budowlane — instalacje elektryczne

PROTOKOL
BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) . ... ...

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . . . DO. .. ..

4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogolny wynik: DODATNI / UJEMNY.
4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogoiny wynik: DODATNI / UJEMNY.
4.3. Badania odbiorcze - ogdlny wynik: DODATNI / UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogdlny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY

obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekazaé do eksploatacji.

TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

Obiekt . ...
Badania przeprowadzono w okresie od . . ............do....................

Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
' porazeniem pradem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UJEMNA
19 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
) pozarem i przed skutkami cieplnymi. PN- IEC 60364-4-482 |UJEMNA

PN- IEC 60364-5-523 |DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw |PN- IEC 60364-4-43
’ do obcigzalnosci prgdowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
14 Sprawdzenie prawidtowosci doboru i PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
’ nastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i PN- IEC 60364-4-473

23




sygnalizacyjnych.

PN- IEC 60364-5-51

konserwacje.

PN-91/E-05009/03

PN- IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-537
5 Sprawdzenie prawidiowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
’ odpowiednich urzgdzeh odtgczajgcych. PN- IEC 60364-5-537 |UJEMNA
6 Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzagdzen i |PN- IEC 60364-03 DODATNIA
’ srodkoéw ochrony od wptywow zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
7 Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia PN- IEC 60364-5-54 DODATNIA
’ przewodow neutralnych i ochronnych. PN-90/E-05023 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
Sprawdzenie prawidtowego i wymaganego PN-89/E-05028
8 umieszczenia schematoéw, tablic PN-78/E-01245
' ostrzegawczych lub innych podobnych PN-87/E-01200
informac;ji. PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
.9 |oznaczenia obwodow bezpiecznikow, PN- IEC 60364-5-51
tacznikow, zaciskow itp. UJEMNA
Sprawdzenie poprawnosci potagczen PN-86/E-06291 DODATNIA
10 fzewodéw pop pota PN-75/E-06300
P ’ PN-82/E-06290 UJEMNA
Spra.wldz.e.me dos.tqu do urzadzen | PN-93/E-05009/51 DODATNIA
.11 [umozliwiajacego ich wygodng obstuge i UJEMNA

Ogolny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.
Podpisy cztonkéw Komisiji:
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TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

Obiekt . .
Badania przeprowadzono w okresie od . . .. ..........do......................
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych DODATNIA
2.1 w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen PN- IEC 60364-6-61-612.2
wyréwnawczych UJEMNA
22 Pomiar rezystanciji izolacji elektryczne;. PN- IEC 60364-6-61-612.3 B?SQJRHA
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od PN- IEC 60364-6-61-612.4 DODATNIA
) siebie obwodow. PN- IEC 60364-6-61-612.5 UJEMNA
. o . PN- IEC 60364-6-61-612.5 DODATNIA
24 Pomiar rezystanciji Scian i podtog. UJEMNA
PN- IEC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia -413.1.3
) zasilania. -413.1.4 UJEMNA
-413.1.5
o - DODATNIA
2.6 | Sprawdzenie biegunowosci. PN- IEC 60364-6-61-612.7 UJEMNA
: o . DODATNIA
2.7 Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. PN-88/E-04300-2.12 UJEMNA
. . . : DODATNIA
2.8 Przeprowadzenie préb dziatania. PN- IEC 60364-6-61-612.9 UJEMNA
29 Sprawdzenie ochrony przed skutkami Préby zawieszone do czasu wynik jak w
) cieplnymi. ukazania sie zalecen IEC Tabl.1 pkt.1.2.
Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub ) A DODATNIA
210 | 2 anikiem napiecia. PN- IEC 60364-4-45 UJEMNA

Ogdlny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkéw Komisiji:

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot:
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

» przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

» montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

» zakup kompletu materiatow, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania

» wykonanie robét montazowych

» wykonanie podigczenia urzadzen

» zarobienie i podtgczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych,

» oznakowanie kabli,

» montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

» wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
miedzy innymi:

» pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

» pomiary elektryczne obwodu

» pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

» pomiary impedanciji petli zwarciowej

» pomiary kabli energetycznych
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pomiary natezenia oswietlenia

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

wykonanie pomiaréw, odbiorow,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

VV VYV

Wykaz robét :
1. 45317000-2Inne instalacje elektryczne

45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego
45316100-6Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
45316000-5Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315700-5Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315100-9Instalacyjne roboty elektryczne

45314300-4Ktadzenie kabli

© © N o g M~ w0 Db

45311100-0Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
10. 45310000-3Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

Normy i przepisy

1. | PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2. | PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

3. | PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

4. | PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robét rozbidrkowych.

5. | PN-88/E-08400/10 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne
w czasie eksploataciji.

6. |PN-E-04700:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

7. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636
8. Ustawa o Normalizacji z 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)
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Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70)
Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar (Dz. Urz. Miar i
Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz.
1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)

14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 03 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992r. nr 92, poz.460
oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

18. | Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
19. | Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie

wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia.
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