
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
DO DEMONTAŻU I POWTÓRNEGO MONTAŻU

1. ELEMENTY KLIMATYZACJI ­ SZT.2
2. ELEMENTY INSTALACJI ALARMU ­ SZT.1
3. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ­ SZT.1
4. KRATY OKIENNE 160 x 230cm  ­ SZT.24

6. KRATKI WENTYLACYJNE PIWNICZNE 30 x 30cm  ­ SZT.4
5. KRATKI WENTYLACYJNE 20x20cm  ­ SZT.5

7. LAMPY OŚWIETLENIOWE NAŚCIENNE  ­ SZT.6

1. DOŚWIETLACZ OKNA PIWNICZNEGO 125x40x145cm  ­ SZT.1
2. DOŚWIETLACZ OKNA PIWNICZNEGO 125x40x105cm  ­ SZT.5
3. PARAPETY DLA SZER. ZEWNĘTRZNEJ OTWORU OKIENNEGO 137cm  ­ SZT.140

W TYM O GŁ.42cm  ­ SZT.68

4. PARAPETY GŁ.35cm DLA SZER. ZEWNĘTRZNEJ OTWORU OKIENNEGO 120cm  ­ SZT.7
 O GŁ.35cm  ­ SZT.72

5. PARAPETY GŁ. 35cm DLA SZER. ZEWNĘTRZNEJ OTWORU OKIENNEGO 102cm  ­ SZT.10

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO REMONTU BEZ DEMONTAŻU
1. BALUSTRADA WYS.1.05m ­ DŁ. 47,0mb
2. KRATA OKNA PIWNICZNEGO 100x90cm ­ SZT.6

6. PARAPETY GŁ.45cm DLA SZER. ZEWNĘTRZNEJ OTWORU OKIENNEGO 100cm  ­ SZT.6


