
 WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

POŁĄCZENIA IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ
(MASA BITUMICZNA) 

IZOLACJA PIONIOWA PW
FOLIA WYTŁACZANA (ZABEZPIECZNIE OCIEPLENIA)

OCIEPLENIE GZYMSU POD PARAPETOWEGO STYROPIAN GR 10CM

OBRÓBKA GZYMSU

PARAPET DO WYMIANY

NAPRAWA POKRYCIA  1XPAPA TERMOZGRZEWALNA

WYMIANA PASA NADRYNNOWEGO
WYMIANA RYNNY

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIAN GR.20CM
DOCIEPLENIE WĘGARKOW STYROPIAN GR.2CM

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIAN GR.20CM
DOCIEPLENIE WĘGARKOW STYROPIAN GR.2CM

ISTNIEJĄCA SZAFKA GAZOWA

ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCY TARAS I DCHODY

100
2%

PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA

NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ
OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6cm

LIKWIDACJA OKNA
WYKUĆ ŚCIANĘ PODOKIENNĄ

25
3

57
31
0

PROJEKTOWANA WITRYNA

IZOLACJA PW POSADZKI ISTNIEJACA

 WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

IZOLACJA PW POSADZKI ISTNIEJACA

POŁĄCZENIA IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ
(MASA BITUMICZNA) 

IZOLACJA PIONIOWA PW
FOLIA WYTŁACZANA (ZABEZPIECZNIE OCIEPLENIA)

100

DŁ.43m
STUDZIENKA OKIENNA DO ROZBIÓRKI

NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ

OBRÓBKA GZYMSU

PARAPET DO WYMIANY

KRATY ZDEMONTOWAĆ, OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ 
WYDŁUŻYĆ UCHWYTY MOCUJĄCE

OCIEPLENIE GZYMSU POD PARAPETOWEGO STYROPIAN GR 10CM

OBRÓBKA GZYMSU

PARAPET DO WYMIANY

NAPRAWA POKRYCIA  1XPAPA TERMOZGRZEWALNA

WYMIANA PASA NADRYNNOWEGO
WYMIANA RYNNY

KOMINKI WENTYLACYJNE

GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ  GR 25CM

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6cm

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIAN GR.20CM
DOCIEPLENIE WĘGARKOW STYROPIAN GR.2CM

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIAN GR.20CM
DOCIEPLENIE WĘGARKOW STYROPIAN GR.2CM

IZOLACJA PW POSADZKI ISTNIEJACA

POŁĄCZENIA IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ
(MASA BITUMICZNA) 

7 x 10 x
 35

ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU OKIENNEGO
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