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SCHODY I POCHYLNIA DO ROZBIÓRKI
WEJŚCIE A ­ 55m2

965

DO ROZBIÓRKI ­ DŁ.9,65m
SCHODY I POCHYLNIA DO ROZBIÓRKI

WEJŚCIE B ­ 55m2

STUDZIENKA OKIENNA SZER.147cm
DO ROZBIÓRKI ­ DŁ.24,5m

11
7

BALUSTRADA H=1,04m DO DEMONTAŻU
DŁ.9,65m

BALUSTRADA H=1,04m DO DEMONTAŻU
DŁ.24,5m

2450 965

BALUSTRADA H=1,04m DO DEMONTAŻU
DŁ.9,65m

STUDZIENKA OKIENNA SZER.80cm
DO ROZBIÓRKI ­ DŁ.9,65m

12
0

990 STUDZIENKA OKIENNA SZER.73cm

DŁ.11,0m
BALUSTRADA H=1,04m DO DEMONTAŻU

DO ROZBIÓRKI ­ DŁ.9,90m
STUDZIENKA OKIENNA SZER.80cm

OKNO DO ZAMUROWANIA

P1

DOŚWIETLACZ OKIEN PIWNICZNYCH
PROJEKTOWANY

OKNA DO ZAMUROWANIAPROJEKTOWANY

125 x 40 x 145cm

DOŚWIETLACZE OKIENE PIWNICZNE
125 x 40 x 105cm ­ SZT.5 ISTNIEJĄCE OTWORY OKIENNE

DO ZAMUROWANIA

O2

­ OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
P    ­ PARAPETY DO WYMIANY
O1

KW    ­ KRATKI WENTYLACYJNE DO WYMIANY

INSTALACJA ODGROMOWA DO WYMIANY
NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKÓW

KR    ­ KRATY OKIENNE DO DEMONTAŻU, CZYSZCZENIA,
MALOWANIA I POWTÓRNEGO MONTAŻU

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWORÓW
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KR KR KR

NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU

WEJŚCIE D ­ 56m2
SCHODY I POCHYLNIE DO ROZBIÓRKI

BALUSTRADA H=1,04m DO DEMONTAŻU
DŁ.10,80m

STUDZIENKA OKIENNA SZER.80cm
DO ROZBIÓRKI ­ DŁ.9,80m

ISTNIEJĄCE OTWORY OKIENNE
DO ZAMUROWANIA

ELEWACJI PROJEKTOWANYCH
1. SCHODY PO PRZEBUDOWIE POKAZANO NA RYSUNKACH

2. W POMIESZCZENIACH GDZIE KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWNE
    ZLOKALIZOWANE SĄ PONIŻEJ POZIOMU PARAPETÓW OKIENNYCH
    NALEŻY PRZENIEŚĆ JE NA POZIOM 30CM PONIŻEJ STROPU

ELEWACJA PÓŁNOCNA  1:100
­ zakres planowanych prac ­


