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(przebudowane)

ISTNIEJĄCE SCHODY
DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCEGO MURKU
ROZEBRAĆ FRAGMENT

DO RZĘDNEJ ­ 0,37

ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNAISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA

± 0,00

ISTNIEJĄCE SCHODY
DO ROZBIÓRKI

70
42%± 0,00

­ 0,04
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OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

100
36
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ISTNIEJĄCE SCHODY
DO ROZBIÓRKI
POW. 55m2

DO ROZBIÓRKI

DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA OKIENNA

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA OKIENNA

ISTNIEJĄCA KRATA STALOWA
DO DEMONTAŻU DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE OTWORY OKIENNE

DO ZAMUROWANIA
ISTNIEJĄCY OTWÓR OKIENNY

OKIEN PIWNICZNYCH 125 x 40 x 105cm
SZT.5

PROJEKTOWANE DOŚWIETLACZEOPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
SZER. 100cm

a ­ a

± 0,00

210

730 D
O

PROJEKTOWANY DOŚWIETLACZ
OKNA PIWNICZNEGO 125 x 40 x 145

SZT.1

SKARPA

SKARPA

BALUSTRADA WYS.0,9m
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225 25
260

25 42535 25

GŁ.100cm

35cm PONAD TEREN

GŁ.211cm
550

23.48

BALUSTRADA WYS.1,08m

25
81 10
6
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8

19
9

41
7

57
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ZMIANY W POZIOMIE PARTERU

WYKUĆ ŚCIANĘ
PODOKIENNĄ

WYKUĆ ŚCIANĘ
PODOKIENNĄ

WO1

WYKONAĆ ŚCIANĘ PODOKIENNĄ WYKONAĆ ŚCIANĘ PODOKIENNĄ WYKONAĆ ŚCIANĘ PODOKIENNĄ

SCHODY I TARAS DO WYBURZENIA

a

ab

b

c

42,0m2ISTNIEJĄCA SZAFKA GAZOWA

c
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OCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU STYROPIANEM GR.20cm OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC STYROPIANEM GR.20cm

20 135 25 70
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A
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C
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uwaga:
WYMIAROWANIE PRZEBUDOWY SCHODÓW OD LICA ŚCIAN 
PARTERU PRZED OCIEPLENIEM BUDYNKU

43035 761 1677 2699
377 80 236 38 290 38 618

97°

DO LIKWIDACJI

47
21
9

±  0,00

RZUT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH   1:100
­ zakres planowanych prac ­

ZMIANY W POZIOMIE PARTERUZMIANY W POZIOMIE PARTERUZMIANY W POZIOMIE PARTERU

15cm PONAD TEREN

WYSOKOŚĆ 92cm
PONAD TEREN

ZMIANY W POZIOMIE PARTERU

±  0,00

OCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU STYROPIANEM GR.20cm

20

oznaczenia:

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJĄCE LINIE KABLOWE ENERGETYCZNE

ISTNIEJĄCA INSTALACJA TELETECHNICZNA
ISTNIEJĄCA INSTALACJA GRZEWCZA

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH PRZY ROZBIÓRKACH,
PRZEBUDOWIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ODKRYWKACH ŚCIAN
PIWNIC W CELU ICH OCIEPLENIA W SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCYCH
PRZYŁĄCZY PRACE WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

uwaga:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU


