ZESTAWIENIE OKIEN

Okna pev jednoramowe szklone szklem
OPIS zespolonym termoizolacyjnym
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UWAGI:

1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

2. W PROJEKTOWANYCH OKNACH ZEWNETRZNYCH OSADZIC NAWIEWNIKI W RAMIE

3. WSP. U DLAOKIEN PCV ZEWNETRZNYCH 1,1

Wim2K DLA CALEGO ELEMENTU.

4. WISTNIEJACYCH NIEPODLEGAJACYCH WYMIANIE OKNACH BEZ NAWIEWNIKOW
NALEZY JE ZAMONTOWAC W ILOSCI 1SZT. NA OKNO O WYDAJINOSCI 20-50m3/h - SZT.100

Janusz Bielen

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY

Inwestor:

107 Szpital Wojskowy z przychodniq SPZOZ w Walczu, ul Kolobrzeska 44, 78-600 Walcz

Temat: Termomodernizacja budynku nr9 [polklinka) Szpitala Wojskowego w Wakczu
Adres: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Watcz (Teren zamkniety MON)
Rysunek: Zestawienie okien
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