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NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ
OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6cm

ISTNIEJĄCA
DROGA WEWNĘTRZNA

SCHODY DO ROZBIÓRKI

KOMINKI WENTYLACYJNE

PROJEKTOWANY PARAPET

WYMUROWAC ŚCIANE PODOKIENNĄ
LIKWIDACJA DRZWI

15

PROJEKTOWANE OKNO OSADZIĆ W LINII
ISTNIEJĄCYCH OKIEN

NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ
OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6cm

ISTNIEJĄCA SZAFKA GAZOWA

ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCY TARAS I DCHODY
PARAPET DO WYMIANY

CZYSZCZENIE I MALOWANIE
BEZ DEMONTAŻU

KRATA PIWNICZNA ­ SZT.6

STUDZIENKA OKIENNA DO ROZBIÓRKI
DŁ.24m

DOŚWIETLACZ OKIEN PIWNICZNYCH
125 x 40 x105cm

PRZEKRÓJ B ­ B   1:50
­ zakres planowanych prac ­


