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Strqczno, 14 listopada 2017 rok

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany przebudowy przegrod zewnetrznych i
termomodernizacji budynku nr 9 (poliklinika) w 107 Szpitalu Wojskowym,
zlokalizowanym przy ul. Kolobrzeskiej 44, na dzialce nr 1856/12, potozonej w
Walczu (teren zamkniety MON), opracowany dla Inwestora: 107 Szpital
Wojskowy z Przychodniq, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, ul.
Kolobrzeska 44, 78-600 Walcz, sporzqdzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ENZ-WJT-32) *

Pan Mirostaw Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajeniskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IWA-STM-PZ7 *

Pan Marek Reszelski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4282/01

adres zamieszkania ul. Platynowa 3, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadeiwe] Okregowe| Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego dla rozbudowy przegrod zewnetrznych i termomodernizacji
budynku nr 9 (poliklinika) w 107 Szpitalu Wojskowym, zlokalizowanym przy ul.
Kotobrzeskiej 44, na dziatce nr 1856/12, potozonej w Walczu (teren zamkniety MON),
opracowany dla Inwestora: 107 Szpital Wojskowy z Przychodniag, Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej, ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Watcz

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy 1 normy

2. Zakres opracowania
Instalacja odgromowa 1 uziemiajagca dla rozbudowy przegréd zewnetrznych

I termomodernizacji budynku nr 9 (poliklinika) w 107 Szpitalu Wojskowym, zlokalizowanym
przy ul. Kotobrzeskiej 44, na dzialce nr 1856/12, potozonej w Watczu (teren zamknigty MON),
opracowany dla Inwestora: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnia, Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej, ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Walcz

3. Opis wykonania instalacji odgromowej

Przewidziano instalacj¢ piorunochronng budynku. Ochrong¢ odgromowa zapewnia system
zwoddéw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego typu DFeZn ¢8 mm. Zwody nalezy
potaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku przewodami odprowadzajacymi z drutu
stalowego ocynkowanego DFeZn ¢8 mm wciagnig¢tego do rur RL 28 prowadzonych p/t (pod
ociepleniem $cian zewngtrznych). Przewody odprowadzajace potaczy¢ z nowoprojektowanym
uziomem otokowym.

Miejsca spawania przewodow odprowadzajacych z bednarka uziomu fundamentowego trzeba
zabezpieczy¢ przed korozja. Zastosowac ztgcza kontrolno- pomiarowe w puszkach p/t.
Minimalna rezystancja uziomu nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

Do instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy 1 zwody pionowe
umieszczone na dachu.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji wypadkowej uziemien. Wyniki

pomiardéw przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa przegréd zewnetrznych i termomodernizacji
budynku nr 9 (poliklinika) w 107 Szpitalu Wojskowym,
Zlokalizowanym przy ul. Kotobrzeskiej 44, na dziatce nr
1856/12, potozonej w Wafczu (teren zamkniety MON)

SPECJALNOSC :

ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22
obr. 0001 — Watcz, jedn. ew. Walcz Miasto
Teren zamkniety MON

INWESTOR 07 Szpital Wojskowy z przychodniqg SPZOZ
w Watczu

ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Wafcz.
02-991 WARSZAWA ul. DOSTATNIA 20

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

OPRACOWAL MGR. INZ. MIROSLAW LISOWSKI
NR UPR 162/72Bg
64-930 Szydtowo 77

listopad 2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT BUDOWLANY ,rozbudowy przegréd zewnetrznych i termomodernizaciji budynku nr 9

(poliklinika) w 107 Szpitalu Wojskowym, zlokalizowanym przy ul. Kotobrzeskiej 44, na dziatce nr

1856/12, potozonej w Watczu (teren zamknigty MON)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoinych
obiektow:

2.

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosé realizacji poszczegélnych zadan przy
budowie instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika robaot.

Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

Ip. rodzaj zagrozenia Ska.la , miejsce czas wystgpienia
zagrozenia
1 |upadek z rusztowan wysoka  |rusztowania ‘é"é‘i‘t’r@%"z"r‘?‘ge instalacji
2 |Dapiectudo 1KV | SOk | ergenyeane, | c2 ceas trwania robot
4. Sposob instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych:

Sposob instruktazu nalezy dostosowaé do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym prace,
zdolnosci instruowanych pracownikéw do percepcji i do zapamietania przekazywanych
informacji. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad
przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdow i urzgdzen
oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem elektrycznym. Poza ogdlnym szkoleniem przed
rozpoczeciem budowy, ktére powinno byé odnotowane w formie pisemnej, informacje o
tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia
przed rozpoczeciem pracy.

Istniejgce obiekty budowlane
Czynna dla ruchu teren szpitala

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e pracownicy wykonujgcy prace w rejonie istniejgcych kabli elektroenergetycznych
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac
dostosowac do istniejacego zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac
tylko sprzetem recznym a kazde napotkane kable traktowaé jako czynne i
zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym;

e pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w szczegélnosci zgodnie z
instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
17 wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

e pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

¢ teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru
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biatym i czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzgdzen i materiatow);

e robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;
bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu budowy,
sposob korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

e pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

¢ dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

o do wykonywania prac za pomocg harzedzi i urzgdzen, w szczegdélnosci urzadzen
0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy
odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa

winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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