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SCHEMAT RZUTU DACHU 1:100
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POWIERZCHNIA DACHU W RZUCIE POZIOMYM ~ ~1415m
. . : : . . . ZK- 1 Zigcze kontrone
Ptaskownik FeZn 25x4 Ptaskownik FeZn 25x4 Ptaskownik FeZn 25x4 Ptaskownik FeZn 25x4 Ptaskownik FeZn 25x4 Ptaskownik FeZn 25x4 Ptaskownik FeZn 25x4
EB ZK-9 EB ZK-8 gB ZK-7 gB ZK-6 gB ZK-5 gB ZK-4 gB ZK-3 gB ZK-2 gB ZK-1
. Potgczenie skrecane
%7 \ Drut FeZn fi 8 mm / \ Drut FeZn fi 8 mm / % +| 7,52 Drut FeZn fi 8 mm % \ Drut FeZn fi 8 mm / 37 \ Drut FeZn fi 8 mm / % Drut FeZn fi 8 mm
// \\\ /// \\\ // \\ //
€ // £ \ / € I IS \ / € \\ // £ . Ztacze rynnowe
< el M——— — 1S N—————— -~/ 1S 1S 1S N————— -/ 1S e ~/ 1S <
3 © oo} © © © © o) B
< £ < = = = = = c £ =
5 (S
N N N N N o N N N N
o © 0 0 o i % i b 2 @ 0
%‘ = 5 5 5 5 5 5 5 S é — — Drut ReZn fi 8 mm
S N a a a a a a a o S
e) [ L o)
E: s +|7.73 E 7
© = : a L .
o o — a Ptaskownik FeZn 25x4
. — =+ . — — -
Drut FeZn fi 8 mm Drut FeZn fi 8 mm 9,11 ﬂ Drut FeZn fi 8 mm
— | +[926 ES I — =
e —e oli— —om
| +9,11 = | Uwagi:
— “ 1. Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowsg kat. Il wg normy PN-EN 62305.
Drut FeZn fi 8 mm Drut FeZn fi 8 mm 2. Dla potrzeb skutecznej ochrony odgromowej nalezy zapewni¢ wartos¢ wypadkowa
f .. _f_ .‘ _f_ ‘. uziemienia naturalnego i sztucznego mniejszg od 10 Ohm.
e ' ' ' - ' ' £ 3. Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej wykonaé drutem FeZn fi8mm
< c 773 0% uktadanym na klockach odgromowych klejonych na dachu.
8 © S £ £ ’ = = £ = 32) 4. Na dachu wszystkie elementy metalowe (daszki kominéw, metalowe rynny itp.)
N = £ £ E E £ E S x nalezy potgczyé z instalacjg odgromowa.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
Janusz Bielen
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inwestor: 107 Szpital Wojskowy z przychodniq SPZ0Z w Watczu, ul. Kofobrzeska 44, 78-600 Watcz
Temat: Termomodernizacja budynku nr9 (poliklinika) Szpitala Wojskowego w Wafczu
Adres: dz. nr 1856/22, obr. 0001 — Miasto Wafcz (Teren zamknigty MON)
Rysunek: Rzut dachu - instalacja odgromowa
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