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A - oprawa do montazu natynkowego. Wiazka szerokokatna.
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max 25W, IP20, min 2700lum, temperatura barwowa 3000K
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oprawa do montazu natynkowego., Wiazka szerokokatna,
32W, IP20, min 3400Llum, temperatura barwowa 3000K
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oprawa do montazu natynkowego, Wiazka szerokokatna.
42W, IP20, min 3700lum, temperatura barwowa 3000K
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KOMUNIKACJA
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D - oprawa do montazu natynkowego., max 13W, IP65, min
1200Llum, temperatura barwowa 3000K
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VIENKA/PRZEBIERAL
10.171 m2
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E - oprawa do montozu natynkowego.. max 17W., IP65., min
1600Llum, temperatura barwowa 3000K
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F - montazu natynkowego, Wiazka wielokierunkowa,

min 1800Llum, temperatura barwowa 3000K

oprawa do
20W, IPB5,

~

oprawa do montozu natynkowego, Wiazka szerokokatna,
26W, IP20, min 2700Llum, temperatura barwowa 3000K

E

NIA

Q

| | I - oprawa do montazu natynkowego., Wiozka szerokokatna,

oprawa do montazu natynkowego., Wiazka szerokokatna,
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36W. IP20, min 4000Llum, temperatura barwowa 4000K

SALADOZORU
8.967 m2

max 23W, IP20, min 2400lum, temperatura barwowa 4000K

K - Oprawa LED 1300Lm z czujka PIR
mozliwosci zewnetrznej regulacji

i jasnosci bez
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IZBAPRZYJEC
20.540 m2

2W.,
W

240 lum, minith, IP65
IP20
IP20
IP20
P20

oprawa awaryjna min oswietlenie antypaniczne

oprawa awaryjna min Ltum, minth, przestrzenie otwarte

W, minih,

W,

oprawa awaryjna min Lum, drogi ewakuacyjne

min Ltum, minh, antypaniczne dwufunkcyjne

oprawa awaryjna

oprawa awaryjna W, min tum, min1h, punkt p.poz

2W, min 190 Lum. min1h, IP65 antypaniczne
minih, IP65

oprawa awaryjna

Wyznaczanie kierunku ewakuacji W,
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Wyznaczanie kierunku ewakuacji 1W, min1h, IP20 nad
drzwiami
Wyznaczanie kierunku ewakuacji W,

na korytarzu
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minih, IP20 kierunkowa
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