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UWAGI:

legenda:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

PODBITKA POD ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

1. SZCZEGÓŁY ZBROJENIA ŁAW I STÓP WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO NR 18.
2. POD FUNDAMENTAMI  WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU (B10) GR. 10cm..
3. W ŁAWACH OSADZIĆ PRĘTY DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM SŁUPÓW ŻELBETOWYCH.
4. POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA RZĘDNEJ ­3,08 DO ­4,30 (MIN 80 cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU).
5. FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE NA POZIOMIE OK. ­3,11.
6. POD ŚCIANKI DZIAŁOWE POGRUBIĆ PODKŁAD POD POSADZKĘ DO GR.24cm.
7. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO DLA NAPRĘŻEŃ W GRUNCIE 120 kPa
   W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH
   (PIASKÓW PYLASTYCH) NALEŻY JE ZASTĄPIĆ CHUDYM BETONEM.
8. W PRZYPADKU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NA NIEJEDNORODNYM GRUNCIE
   (PIASKI, GLINA) POD ŁAWAMI POSADOWIONYMI W GLINIE WYKONAĆ DODATKOWO
   ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĘ PIASKOWO­ŻWIROWĄ GR 20cm.
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