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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla Rozbudowy budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szjpala Wojskowego w Watczu,
78-600 Waicz dz. nr 1856/22 obr. 0001.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu budowlanego architektoniczno-konstrykegoopac.PROJEKTOWANIE
| NADZOR BUDOWLANY” Janusz Biglenrzesig 2017 r.,

- wytycznych branowych,

- wizji lokalnej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

W zakres opracowania wchodg instalacje:
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja kanalizacji deszczowej,

- Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
- Instalacja ogrzewania,

- Instalacja wentylacji,

- Instalacja solarna dla potrzeb c.w.u.

Uwaga:
Przed przysipieniem do realizacji sprawdzzagtbienie istniejcego uzbrojenia, ewentualne
réznice naley zgtost Inwestorowi oraz projektantowi.

Wezel cieplny poza zakresem opracowania.

2.0. Rozwizanie techniczne.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja utazona w gruncie:

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odpareae bda grawitacyjnie

do istniepcej studzienki S1 zlokalizowanej w pahliprojektowanej rozbudowy na terenie

dziatki Inwestora. Przed kaskada whczeniu zamontowazasuvg burzows.
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Przewody nalkey wykona& z rur PVC -U wg PN EN1401 o litégiance typu”S’,
pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kaagji wewrtrzne;.

Przy uktadaniu przewodow stosoivaagszczone podie z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypaniem przewodow wykénaarstwe ochronm 30 cm ponad wierzch rury.
W miejscu spodziewanych skeowan z innym uzbrojeniem - wykopyeazne.

Sciany wykopu zabezpiecgyprzed osypywaniem esigruntu przez szalowanie.
Podczas monta rur naley zwrdci uwag na to aby nie byly one zanieczyszczone
ziemiy, piaskiem itp.

Przewody ukfada ze spadkami tak jak okteno to w czsci rysunkowej.
Projektowan studzienk S2 wykoné z kregow betonowych @ 1000 i przykryptyta
nadstudzien z wtazemzeliwnym typu cgzkiego dla drég typu D-400.

Studzienk zaizolow& na zewatrz lepikiem asfaltowym.

Instalacja wewrtrzna:

Podejcia do przyborow odptywowych wykofiav bruzdach.

Piony wyprowadzi ponad dach i zakozy¢ wywiewka wentylacyjm.

Wszystkie piony prowadzone po wierzcktian naley obudowa ptytami kartonowo-
gipsowymi wg projektu architektonicznego.

Przed podiczeniem pionéw z instalacjpodposadzkow zamontowa rewizje.

W miejscu przeg przez elementy konstrukcyjne stoséwary ochronne.

Odegcia od pionow naley uktada ze spadkiem min. 2,0% dla Dn110, przewdd zbiorczy
o srednicy Dn=160 uktadaze spadkiem w kierunku odptywu.

Srednice podef pod uradzei:

zlew, umywalka — Dn50 PVC,

natrysk — Dn50 PVC,

pisuar — Dn50 PVC,

miska usgpowa — Dn110 PVC,

Odprowadzeniesciekbw w pomieszczeniu ¢zta poprzezzeliwny wpust @ 0,10

do studzienki schtadzgjej o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5m. W studziencéali@aowano
zatapialla pomp; 0 wydajndci 8 n/h, h=8,0m/ 0,45kW/230V.

2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Scieki deszczowe z projektowanej rozbudowy od@dmane &da do istniejcej kanalizacii

deszczowej w pobiu projektowanej rozbudowy, na terenie dziatki Intoes.
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Projektowan kanalizacg deszczow wykon& z rur PVC-U wg PN EN1401 o litej
sciance typu”S".

Przy uktadaniu przewodow stosoivaagszczone podie z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypaniem przewodow wykénaarstwe ochronm 30 cm ponad wierzch rury.
Sciany wykopu zabezpiecgyprzed osypywaniem esigruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznacgzyprzez ustawienie zapOr pomalowanych na gasir
kolory, a w nocy awietli¢.

Podczas monta rur naley zwréci uwag na to aby nie byly one zanieczyszczone
ziemia, piaskiem itp.

Projektowan studzienk D1 na istnigjcej sieci kanalizacji deszczowej wyk@na kregow
betonowych @ 1200 i przyktyptyta nadstudzienn z wiazem dla terenéw zielonych
B-125.

Studzienki zaizolowa na zewatrz lepikiem asfaltowym.

Przefcia przewodow przeZcianki studzienki wykona poprzez systemowe tuleje

Z uszczelk gumowy

Projektowan studzienk D3 wykona& jako systemowstudzienk PVC DN400 i przykry
ptyta nadstudzienn z wlazem dla terenéw zielonych B-125.

Podhczenie rur spustowych nale wykona& w dolnej ich cgci, do wys. 2 m

nad powierzchniterenu, z rur kielichowych zaopatrzonych wgs. 0,3 m w typowe
rewizje z krath i otworem rewizyjnym do usuwania zanieczysac

Lokalizacja rur spustowych wg opracowania aesoniczno — konstrukcyjnego.

2.3. Instalacja wody.
Projektowany budynek zasilany z istaeggo przydcza.
Projektowan instalacg wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji poaitzy¢ w wezle do istniejcej

instalacji. Wezet nie wchodzi w zakres opracowania.

Instalacja zimnej wody

Glowne przewody rozprowadaag prowadzi pod stropem, natomiast podieg

do uradzer w bruzdachscian.

Podejcia doptywowe do umywalek zaleca siby wykona jako podejcie do baterii
stojce).

Instalacje wody zimnej wykoia rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpome
korozjg 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Rurytzy
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ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczeflsztattki g tak uformowanezi podczas
napetnienia instalacji i prébydiienia wskazanegozie ka&de pohkczenie niezaprasowane.
Na poszczegélnych odgateniach nalgy stosowé zawory kulowe.

Przewody mocowa do scian za pomag systemowych obejm i ksztattownikow

z wkladly elastyczn.

W miejscu przéf przewodOw przezciany néne i stropy stosowatuleje ochronne.
Wszystkie przewody izolowaprzeciwroszeniowo gotowymi otulinami izolacymy

ze spienionej pianki PE.

Po zamontowaniu instalacwodocagowa zdezynfekowé przeptukd i poddaé probie

szczelndci.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda #ytkowa i woda cyrkulacyjna na potrzeby progekanego budynku
przygotowywana dmdzie za pomagistniepcego wzta dwufunkcyjnego— poza zakresem
opracowania, oraz dodatkowo z projektowanego ukkadiektorow stonecznych.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji wykoka rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpoee
korozjg 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Ruryatzy
ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczeflsztattki g tak uformowanezi podczas
napetnienia instalacji i prébysriienia wskazanegdzie kade pohczenie niezaprasowane.
Rozprowadzenie gtdwnych przewoddéw pod strogamyziemia - jak woda zimna.
Jako armatur odcinajca na odgaizieniach wody cieptej stosowekurki kulowe.

Na przewodach wody cyrkulacyjnej nglezamontowé termostatyczne zawory
regulacyjne MTCV wersja B z funkcjdezynfekcyjn. Nastaw ustalt w trakcie rozruchu.
Wszystkie przewody izolowagotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionpjanki

PE o grubéci 35 mm 4czonej za pomac zaciskow.

Po zamontowaniu instalacgzdezynfekowé przeptukaé i podd& probie szczelriwi.

Instalacja wody p.pa.

Dla zabezpieczenia p.jpow czsci planowanej rozbudowy zaprojektowano hydranty
p.pa. U 25.

Projektowane hydranty p.pol] 25 naley umieci¢ w typowych szafkach hydrantowych.

Zawory hydrantowe montowana wysokéci 1,35 m nad posadzk
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Lokalizacg hydrantow ustalono w oparciu o zasirowny 30,0 m.

Przy kadym hydranciel] 25 naley zamontowé& zawoér ze zczka na waz O 15

w celu okresowego spuszczania wody.

Instalacg p.paz. nalezy izolowa: w celu unikngcia wykraplania s wody, izolacy z otuliny
0 wspotczynniku przewodzenia= 0,035 W/mK o grubiei 13mm.

Instalacje wody p.po wykon& z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpome
korozj 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Ruryatzye
ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczeflsztattki g tak uformowanezi podczas
napetnienia instalacji i prébydiienia wskazanegozie kade pohkczenie niezaprasowane.

Przewody mocowa za pomog systemowych obejm i ksztattownikdw.

2.4. Instalacja ogrzewania.
Zrodtem ciepta dla projektowanego budynkeddie istniejcy dwufunkeyjny wezet ciepliny.
Wezet pracujcy na parametrach 80/8D dla potrzeb ogrzewania za poraogrzejnikow
oraz przygotowania c.w.uU.
Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu:
Qcoguzenikie 54 148 W
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano Rig-B-03406.
Zewretrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-024a8) Il strefy klimatycznej -18°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczénraokresie zimowym:

- fazienki/ szatnie ti= 29C,
- pomieszczenia pomochicze ti="A5,
- pomieszczenia pokoi ti=2C¢ ,
- korytarz/hol ti= 16C ,

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania, wagdndwururowa o parametrach
80/6C°C pracujca w ukiadzie zamkegtym.

Gtowne przewody rozprowadaag instalacji centralnego ogrzewania wyprowadzi

Z pomieszczenia gxta. Przewody prowadzw bruzdachscian.

Instalacje wody zimnej wykoia rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpome
korozj 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Ruryatzye
ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczeflsztattki g tak uformowanezi podczas

napetnienia instalacji i prébydiienia wskazanegozie kade pokczenie niezaprasowane.
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Jako armatur odcinajca stosowa nalery kurki kulowe gwintowane dla wody goej
na cknienie dopuszczalne PNG6.

Przegcia wszystkich przewodow przez przegrody kanstyjne wykon& w rurach
ochronnych. Przewody ukfaddak , aby w rurze ochronnej nie wysiwaty zadne
taczenia rur przewodowych.

Przestrzé micdzy dwiema rurami natg wypeinc materiatem uszczelniggym.
Przewody prowadgi ze spadkiem 0,3% zgodnie z@@a rysunkova.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano w ngjszych punktach rurogjow

za pomog zbiornikbw odpowietrzagych wg PN —91/B-02420 z automatycznym
odpowietrznikiem i zaworem stopowym oraz pradem @15 sprowadzonym 0,4 m nad
posadzk zakaczonym zaworem kulowym.

Glowne przewody rozprowadaag oraz piony zaizolowacieplnie (zgodnie z PN-B-
02421) gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymiwspotczynniku przewodzenia
A=0,035 W/mK. Grub& min. warstwy izolacyjnej powinna wyngsi

—$rednica: 25/32 - 30mmsrednica powyej 32 - gr. rowa srednicy wew. rur.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zagmeino grzejniki higieniczne stalowe,
ptytowe z zasilaniem dolnym KV oraz bocznym tygu Grzejniki naley uzbrot

w grzejnikowe zawory termostatyczne na ktorywlery montowa gtowice

z czujnikiem wbudowanym, natomiast przy grzejolkabudowanych z czujnikiem zdalnym
wyprowadzonym poza obudewraz zabezpieczone przed regulaxgob niepowotanych.
Na gahzkach powrotnych zamontowaawory proste.

Na podejciach do pionéw zamontowautomatyczne zawory rownowse.

2.5. Instalacja wentylacji.

Jadalnia:

Dla pomieszczenia jadalni zaprojektowano uktad yleacyjny zapewniajcy 2 krotry
wymiare powietrza o wydajni@i Vn=250n1/h/ Vw=250n7/h.

Nawiew realizowany za pomatiawiewnikow zamontowanych w oknach, lokalizacjazor
rozmieszczenie wg projektu architektonicznego. Wywia pomog wentylatorow typu
tazienkowego montowanych na wlotach kanatow wenjiytgawitacyjnej.

Wentylatory uruchamianecznie.

Pomieszczenia WC:
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Wywiew z pomieszcze W.C. niezaleng instalacy, na wlotach kanatow wentylaciji
grawitacyjnej zamontowawentylatory typu tazienkowego wypasae w klapy zwrotne
oraz regulowane opaienie czasowe, wentylatory zblokowaneswigtleniem

lub z czujnikiem ruchu (pomieszczenia z oknem).

2.6. Instalacja solarna.

Uktad solarny zasilanyeolzie przez 9 kolektoréw stonecznych. Parametryktoléw
umieszczono w specyfikacji. Catkowita powierzchalisorpcyjna ptyt kolektorowych wynosi
19,71 nf. Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostariekazana na foik ciepta
znajdupcy sk w absorberze kolektora. Jakasnik ciepta zastosowano 50% roztwor glikolu
propylenowego.

Warunki montgowe kolektorow

Kolektory zostan zainstalowane na dachu ptaskim na odpowiedninagéstmontaowym
uwzgkdniajpcym uzyskanie &a nachylenia okoto £5Kolektory stoneczne w ikzi 9 sztuk
skierowane kda na potudnie i rozmieszczone w baterie po 3 sztgdektory w baterii
pofaczone leda szeregowo.

Kolektory stoneczne natg rozmieci¢ w taki sposéb, aby nie byly zacienione przez inne
przeszkody #eby wzajemnie ginie zacieniaty. Odlegkgé pomkdzy poszczegolnymi
bateriami powinna kiyynie mniejsza i 300cm mierzc od kaica do pocatku nasgpnego
rzedu kolektoréw.

Polgczenie kolektorow w baterie

Kolektory stoneczne patzone lgda w baterie po 3 sztuki. Kolektory w baterii potone kda
szeregowo za pomegenoskznych dwuzdczek zaciskowych @22. Strepowrotry baterii
wyposaono w kolano zaciskowe @22. Dodatkowo odcinek pomyralo kadej baterii
wyposay¢ w zawor rownowzacy ze wskanikiem natzenia przeptywu.

Strona zasilaca baterii wyposana jest w zicze krzyowe z odpowietrznikiemecznym

I tuleja zanurzeniow do umiejscowienia czujnika temperatury. Wymiaiczh krzyowego
@22 x @22 (zacisk).

Zasada dziatania instalacji solarnej

Instalacja solarna sterowana przez sterownik. skaniu odpowiedniej tnicy temperatur
pomiedzy kolektorami a zbiornikami zbiornikami c.w.uegulator uruchamia pomsolarn.
W fazie rozruchu instalacji solarnej zawor trojeing przehczapcy (7) otwarty jest na ,krotki
obieg” czyli z pomingciem podgrzewaczy c.w.u. Po gigieciu zadanej temp. przed zaworem

trojdroznym obieg glikolowy zostaje otwarty na zbiorniki @\6).
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Zrodtem ciepta dla procesu wygrzewu higienicznegb podgrzewacz wody zasilany
z konwencjonalnegerddta ciepta. Obieg ciepta do procesu dezynfelkejnicznej w

zbiornikach c.w.u. &dzie realizowany przez porapbiegows do c.w.u. (8).

Dane techniczne kolektora
Dane ogélne
Pole powierzchni brutto: 2,38
Pole powierzchni apertury: 2,19
Pole powierzchni absorbera: 2,19
Masa opréznionego kolektora stonecznego: 43 kg
Objetosc¢ cieczy: 1,7 1
Liczba pokry¢: 1
Materiat pokrycia: szkto solarne hartowane
Grubo$¢ pokrycia: 4 mm
Zalecany ptyn przenoszacy ciepto: mieszanka glikolu propylenowego i wody
Absorber
Materiat: miedz
Grubo$¢ blachy: 0,2 mm
Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne
Wspotczynnik absorpcji: 95 + 2 %
Wspétczynnik emisji: 4 £ 2 %
Materiat rur absorbera: miedZ
Liczba rur absorbera: 10
Srednica rury absorbera: 8 mm
Grubos$¢ $cianki rury absorbera: 0,5 mm
Odstep pomiedzy rurami absorbera: 100 mm
Wymiar krééca przytaczeniowego: 22 mm
Izolacja cieplna i obudowa
Grubo$¢ izolacji cieplnej: dno 40 mm, boki 20 mm
Materiat izolacyjny: welna mineralna
Materiat obudowy: aluminium
Wymiary gabarytowe obudowy: 2240x1060x86 mm
Sprawnos¢
n=0,82
al =2,097 W/m2K
a2 =0,0135 W/m2K?

Grupa pompowa

Przeptyw ptynu solarnego w instalacji zapewqjyvie grupy pompowe.
Wyposaenie grupy pompowej:

- termometr z zaworem kulowym i zaworem zwrotny2 szt.

- separator powietrza z odpowietrznikiegoanym.

- manometr 1 — 10bar

- pompa
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- zawor bezpieczstwa 6bar, 1”

- przylacze GZ 3/4”

Naczynie przeponowe wzbiorcze do instalacji solarne

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed wzrostbpgt@ici czynnika grzewczego stanowi
naczynie przeponowe wzbiorcze o poj. 80°d@isnienie wstpne instalacji solarnej ustatvi
w zaleznosci od wysokdci instalacji (fabryczne énienie wsgpne 2,5bar).

Zawor tréjdrazny strefowy

Zawor trojdrany przed zespotem pompowym obiegu instalacji sefamma za zadanie
otwieranie ladz zamykanie obégia odbiornikdw ciepta czyli w tym przypadku wymiekow
ciepta. Projektowany zawor trojdnoy jest typu przelkczapcego z sitownikiem obrotowym.
Zawor zamyka sii otwiera do skrajnych pozycji czyli otwiera calizie obieg przez
wymiennik ciepta hdz catkowicie ten obieg zamyka wymuszajv ten sposéb przeptyw
czynnika grzewczego z powrotem do kolektoréw stangch. Takie rozwizanie pozwala na
zminimalizowanie efektow ogdienia transportowego i przyczyniag sio szybszego rozruchu
instalacji. Zabezpiecza rowrigvymiennik ciepta przed zbyt nigkemperatuy czynnika.
Projektowany zawér trojdemy charakteryzuje siwsp6tczynnikiem przeptywu kvs=1Gth.
Zawor powinien by wyposaony w sitownik dwupunktowy. Zastosowany sitownikvgaien
posiadé mazliwos¢ okreslenia pozycji normalnie zamkgiej. Po podaniu nagtia przez
sterownik solarny nagpuje otwarcie zaworu tréjd#oego. Po zaniku sygnatu ze sterownika
zawor wraca do pozycji normalnie zametej na wym. ciepta. W projekcie zastosowano zawoér
dn25 z sitownikiem dwupunktowym.

Pojemndgciowy podgrzewacz wody

Do podgrzewu wodyazytkowej zastosowano 2 zbiorniki c.w.u. o pojerst®d00| kady.

- wysoka¢ zbiornika 1710 mm

- Srednica zbiornika z izolagj750mm

- max. ck. 10bar

- dopuszczalna temperatura zbiornika 95 st.C,

- gruba¢ izolacji 50mm

Zbiorniki c.w.u. podczone § rownolegle. Zbiorniki nakey podhczy¢ w sposob rownowacy
straty cénienia na obiegach zasilania i rozbioru czyli metdathelamana.

Instalacg c.w.u. zabezpiecZynaczyniami przeponowymi wzbiorczymi i zaworami
bezpieczéstwa przy kadym zbiorniku 6bar d0O=20mm.

Rurociqgi i armatura



Szpital Wojskowy- Oddziat Psychiatryczny 12 Pkbjpudowlany
78-600 Walcz, dz. nr 1856/22 obr. 0001 Irstid sanitarne

Instalacje wody zimnej wykoia rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpome
korozjg 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Rurytzy
ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelsztaltki g tak uformowanezi podczas
napetnienia instalacji i proébysriienia wskazanegdzie kade pohczenie niezaprasowane.
Rurochgi dedykowane do uktadow solarnych odpornych naywptysokich temperatur

i glikolu o skzeniu do 50% z uszczelkvykonary z FKM.

W celu zabezpieczenia poszczegoélnych baterii pzagbwietrzaniem, armatura instalacji
solarnej przewiduje zastosowanie separatorow paxeiet odpowietrznikOw gcznych po
stronie wyptywu nénika ciepta (strona gaca).

Izolacja termiczna wykonana z EPDM lub z welny mateej. lzolacja prowadzona na

zewrtrz zabezpieczona przed czynnikami zetsanymi folia ochronnm.

UWAGA:

Nie wolno izolacy termiczra zatamowa otworow wentylacyjnych kolektora.

Zeby zapewrd prawidtowe odwodnienie instalacji w najazych punktach natg zamontowa
zawory spustowe.

W celu zapewnienia nitiwosci ptukania i napetnienia instalacji solarnej rgleamontowa
na obiegu powrotnym instalacji solarnej, przed pawipiegow zestaw skfadagy sk

z zaworu kulowego i zaworu zeagfka do weza (tak jak na schemacie technologicznym).
Celem uzyskania optymalnej wiellad przeptywu nénika ciepta przez baterie kolektoréw
stonecznych nalgy zastosowazawory rownowaace ze wskanikami przeptywu. W projekcie
zastosowano zawory o wsp6tczynniku Kvs=3*8m wskanikiem o zakresie 2-12I/min.
Zawory naley zamontowda zgodnie z kierunkiem przeptywu przyxkej baterii kolektoréw.
Regulacg strumienia czynnika roboczego najelokon& zgodnie z naniesionymi na schemat
technologiczny wielkéciami.

Kontrolny pomiar temperatury poza wskazaniami cikdw temperatury powinien gy
prowadzony roOwnigprzez termometry techniczne (bimetaliczne) umiesae na odcinku

powrotnym i zasilajcym, najlepiej przy pompie obiegu solarnego.

Antylegionella

Instalacg wody wytkowe] naley dezynfekowd termicznie. W tym celu natg okresowo
podwyzsza temperatug wody w zbiornikach c.w.u. do minimum %@. Zrédtem ciepta w tym
procesie jest konwencjonalngddto ciepta. Na czas wygrzewu higienicznego steikw

solarny uruchomi pomgpcyrkulacji (8). Pompaduzie dziaté do osagniecia temperatury
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70°C w zbiornikach c.w.u. oraz w wyznaczonym przedzidasu.

3.0. Uwagi
1. Cata¢ robot zaleca siwykon& zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecdecigowych”
COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sik&nalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbionstalacji ogrzewczych” COBRTI
Instal (wyd. 2003),
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioinstalacji wentylacyjnych” COBRTI
Instal (wyd. 2002),
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorurociggéw z tworzyw
sztucznych”
- wytycznymi monta urzdze: wydanymi przez producentow.
2. Stosowane przewody acniki powinny posiada dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz P.Z.H.

Wszystkie przegcia przewodow instalacyjnych przezéciany oddziela
przeciwpozarowych nalery uszczelné masami przeciwpdarowymi do klasy

odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodg

Opracowat :

mgr irk. Michat Podharski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Rozbudowa budynku Oddzialu Psychiatrii 107 Szpititgiskowego w Walczu
LOKALIZACJA: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Walcz (Teren lzaiety MON)

INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy z przychodnia SPZOZ w WaladuKolobrzeska 44,
78-600 Walcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M.P. PROJEKT, ul. Bydgoska 33/3b, 64-920 Pita

Przedmiot i forma opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja doiyazbezpieczestwa i ochrony

zdrowia dla zamierzenia budowlanego polgsgago na wykonaniu Instalacji sanitarnych
dla Rozbudowa budynku Oddzialu Psychiatrii 107 &i#piWojskowego w Walczu.
Opracowanie sktadacgsiz czsci opisowej i stanowi informagjdotycaca bezpieczastwa
i ochrony zdrowia dla zamierzenia.

Zakres opracowania:

- zakres rob6t dla omawianego zamierzenia Wiaitego,

- wykaz istniejcych obiektow budowlanych nmaglych wptyw na realizagj omawianego
zamierzenia budowlanego,

- wykaz przewidywanych zagrer, ktdre mog wyskpi¢ podczas realizacji rob6ét budowlanych,
- wytyczne dotyczce prowadzenia instrukta dla pracownikow przed przgpteniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

- opis srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobjggych niebezpieczstwom
wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggb zagrzenia zdrowia, lub w ichasiedztwie.
Opracowanie posiy do sporzdzenia planu bezpieargwa i ochrony zdrowia.

Zakres rob6t dla omawianego zamierzenia budoahego
Zatozenia projektu przewidaj wykonanie nagpujacych instalacji:
- wod.- kan.

- ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- instalacja solarna,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego weaz kolejncscia realizacii
szczegotowy zakres robot budowlach (art.21a ust.Xpl-10 ustawy)

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizagiarhiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
1.awykonywanie wykopéw dcianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej
niz. 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachylewmian o gkbokasci wiekszej niz 3,0m
Nie wystpuje

1.b.roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0m
Nie wystpuje

1.c.rozbidrki obiektow budowlanych o wysod@ powyzej 8m Nie wystpuje
1.d.roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow pgdowych Nie wysipuje
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1.e.monta, demonta i konserwacja rusztowigprzy budynkach wysokich i wysokgiowych

Nie wystpuje

1.f. roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub smigtowcow Nie wysgpuje

1.g.prowadzenie robét na obiektach mostowych metwbsuwania konstrukcji na podpory
Nie wystpuje

1.h. monta elementéw konstrukcyjnych mostowych Nie veystje

1.i. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych iastakich jak przyczoéiki, filary i pylony
Nie wystpuje

1.j. fundamentowanie podpér mostowych innych obiektéddwlanych na palach Nie wygtuje
roboty wyk. pod lub w pohtu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odl. 200ej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszepni

- 3.0m —dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m — dla linii o nagiciu znamionowym 1 kV-15 kV

- 10,0m — dla linii o nagtiu znamionowym 15 kV-30 kV

- 15,0m — dla linii o nagtiu znamionowym 30 kV-110 kV

Nie wystpuje

1.I. roboty budowlane prowadzone w portach i przystdnfmadczas ruchu statkow Nie wygtije
1.m.roboty prowadzone przy budowlacketpzacych woa, przy wysokéci pietrzenia powyej 1m
Nie wystpuje

2.roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substanciji

chemicznych lub czynnikow zag@acych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi

2.a.roboty prowadzone w temperaturze pefi-10 stopni C Nie wyspuje

2.b. roboty polegajce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawigzggh azbest Nie wysgpuje
3. roboty budowlane stwarzgje zagraenie promieniowaniem jonizagym

3.a.roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemyshemii atomowych Nie wyspuje
3.b.roboty remontowe i rozbiér. obiektow, w ktorych lirzawane byty procesy technol.

Z wyciem izotopow

Nie wystpuje

4. roboty budowlane, prowadzone w pahlilinii wysokiego napicia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

4.a.roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,

mniejszej nk 15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 110 kV

Nie wystpuje

4.b. roboty wykonywane w odlegéoi liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej nk 30,0m dla linii o nagiciu znamionowym powiej 110 kV

Nie wystpuje

4.c.budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej Nie wysije

4.d. budowa i remont uedlzen sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdh linii

kolejowej

Nie wystpuje

4.e.wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kalgjn w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego

Nie wystpuje

5. roboty budowlane stwarzgje ryzyko utorgcia pracownikdéw Nie wyspuje

5.a.roboty prowadzone z wody lub pod wolie wystpuje

5.b. monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych Nigstapuje
5.c.fundamentowanie podpér mostowych i innych obiekbiwlowlanych na palach Nie wygptije
5.d.roboty prowadzone przy budowlacketpkacych wod:, przy wysokdci pietrzenia powyej 1m
Nie wystpuje

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemitunelach

6.a.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtrzach uradzeir technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamiyah.

Nie wystpuje

6.b. roboty zwhzane z wykonywaniem przg€jrurocagéw pod przeszkodami

metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi
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Nie wystpuje

7.roboty budowlane wykonywane przez kiewych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidaewisk

Nie wystpuje

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmesfgtwarzan ze spe¢zonego powietrza,

przy budowie i remoncie nabraeportowych i przepraw mostowych

Nie wystpuje

9. roboty budowlane wymagaje wycia materiatdbw wybuchowych Nie wystuje

9.a.roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gszrzaniem gruntu Nie wygiuje

9.b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw wrigjacych elem. konstrukcyjnych obiektow
Nie wystpuje

10.Rob. bud., prowadzone przy moita demontau cigzkich elementow prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t

Nie wystpuje

Wystepowanie tych robdt nie wymaga spgalzenia przez kierownika budowy, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedztwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace prowadzone mwdzy¢ zgodnie z przepisami BHP w szczegétno
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute?@03 w sprawie bezpiearswa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanychstrikcjami montau i innymi przepisami

Sposo6b prowadzenia instruktapracownikéw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawosaéb:

- koordynatora ds. bezpiedmdwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym kgomatora
Podwykonawcdow w tym zakresie,

- udzielajicych instruktau pracownikdw przed przygiieniem do realizacji robét budowlanych.
Instruktaz winien obejmowé zaznajomienie pracownikow co najmniej z:

- zasadami koordynaciji i bezfredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegolnieezigiecznymi) i
wskazanie 0s6b wyznaczonych do koordynacji i naglzor

- ustaleniami sposglzonego przez Kierownika Budowy planu bezpiéshea i ochrony zdrowia na
terenie budowy,

- zasadami pogpowania w przypadku wysgbienia zagroen,

- stosowaniendrodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecajch przed skutkami zagren,

- stosowaniem komunikatow i sygnatéw koordymyich prace i ostrzeggych o niebezpiechstwie
Wykazérodkdw technicznych i organizacyjnych zapobieggth niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggreagragenia zdrowia lub w ichasiedztwie, a
w tym zapewniajcych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg ewakuaci na
wypadek paaru, awarii i innych zagten:

- ha pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planént budowy (sposidza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajcy adresy i nr telefondw najiizego punktu lekarskiego, stygpazarnej,
posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieymiesci¢ punkty pierwszej pomocy, telefon
komorkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpig¢gzea,

- barierki wykonane z desek o szerédidl5¢cm, pogcze umieszczone na wysékol,1m oraz
deskowanie aurowe pomgdzy pokcza a desk kraweznikowsa,

- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykéstarpy zabezpieczaje wykop przed wodami
opadowymi,

- wyznaczy drog; ewakuacyja za pomog tablic info. na terenie budowy i oznaéaya planie jw.,

- robotnicy wykonujcy prace budowlanegha przeszkoleni w zakresie stosowania négirtych
srodkéw ochrony indywidualnej,

- bezpdredni nadzér nad bezpiecdmtwem i higien pracy na stanowiskach pracydzie sprawowat
kierownik robét, ktory jest rownocgeie zobowizany do sporgizenia Planu Bezpiecaistwa i
Ochrony Zdrowia przed rozpagzem robot,
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- ha terenie budowy natg urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na oglz@oca, umywalni,
jadalni i usgpu, ktére mog znajdowa si¢ w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone masdy¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegébio
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30@ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, iksfami montau i innymi przepisami

opracowat:
mgr iz. Michat Podharski



