
PŁYTA  S24/150/430 SZT.2

(rzędna dołu płyty +9,66)

PŁYTA S24/120/430 SZT.4

(rzędna dołu płyty +9,66)

PŁYTA S24/120/651 SZT.5

(rzędna dołu płyty +9,66)

PŁYTA S24/90/651 SZT.3

(rzędna dołu płyty +9,66)

PŁYTA S24/150/430 SZT.2

(rzędna dołu płyty +9,66)
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POZ.1.6.PŁYTA
(dół na rzędnej +10,15)
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POZ.1.5. NADPROŻE
(dół na rzędnej +8,81)
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WIENIEC W2  (dół na rzędnej +9,66)

WIENIEC W1B  (dół na rzędnej +9,66)
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STROP NAD 2 PIĘTREM 1:501

21

ZESTAWIENIE PŁYT KANAŁOWYCH:
S 24/150/430 SZT.4
S 24/120/430 SZT.4
S 24/120/651 SZT.5
S 24/90/651 SZT.3

A

C

A

25

2
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0

25
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8

25

dylatacja

POZ.1.2. ŻEBRO
(dół na rzędnej +9,66)

4

4

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH:
SBN 120/120/1500 SZT.24
SBN 120/120/1800 SZT.2
SBN 120/120/2000 SZT.6

W ISTNIEJĄCYM STROPIE
WYCIĄĆ WYCIĄĆ OTWÓR
NA WYŁAZ DACHOWY

WIENIEC W1B (dół na rzędnej +9,66)
W
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 W
3B

 (d
ół 
na
 rz
ęd
ne
j +
9,
66
)

2xSBN/120/120/1500 2xSBN/120/120/1500 2xSBN/120/120/1500
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)

wieniec obwodowy szybu windy  
(dół na rzędnej +9,66)

UWAGI:
1. OPARCIE PŁYT KANAŁOWYCH NA ŚCIANACH NOŚNYCH MIN. 8cm
2. RYS. SZCZEGÓŁOWE WIEŃCY ORAZ  POZ.1. NA RYS. NR 23
3. RYS. SZCZEGÓŁOWE SŁUPÓW NA RYS. NR 19
4. NA RZĘDNEJ +9,66 WYKONAĆ WIENIEC OBWODOWY SZYBU WINDY


