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1.

2. Decyzja Nr 6z/2017 z dnia 9 lutego 2017 wydarz@pBurmistrza Miasta Watcza —
zezwolenie na lokalizacgjazdu z ulicy Szkolnej w Waitczu.

3. Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i tegsrad nt 0O.Sz.Z-
3.4241.91.2016.2.uj z dnia 09.12.2016 - zezwolerdelokalizacg zjazdu z ulicy
Okulickiego w Watczu.

4. Zgoda na dysponowanie nieruchogig na cele budowlane wydana przez &étz
Miasta Watcza z dnia 16 marca 2015 — zgoda na éwkbbudynku magazynowego

5. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu zp®armistrza Miasta Walcza z
dnia 10 lutego 2017, pismo nr IMGK7230.6.2017.

6. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu zprzezeczoznawcow ds.
bezpieczéstwa pdarowego i sanitarno-epidemiologicznego.

7. Uzgodnienie rzutu parteru przez rzeczoznawcowhdzpieczéstwa pgarowego i

sanitarno-epidemiologicznego.

V. Charakterystyka energetyczna z analig racjonalnego.....
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SPIS ZAWARTOSCI:

I. Oswiadczenie projektantéw

[I. Uprawnienia, zaswiadczenia z Izby

[ll. Opinie i uzgodnienia:
1. Decyzja nr 35/2017 o ustaleniu lokalizacji intyeg celu publicznego z dnia 14
czerwca 2017 wydana przez Wojewathchodniopomorskiego.
2. Opinia geotechniczna

IV. Opis techniczny

V. Inwentaryzacja istniejacego budynku
Rys. nr 1. Rzut piwnicy

Rys. nr 2. Rzut parteru
Rys. nr 3. Rzut | ptra
Rys. nr 4. Rzut |l pta
Rys. nr 5. Przekroje
Rys. nr 6. Elewacje

VI. Rysunki — projektowane zmiany

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2. Rzut fundamentow
Rys. nr 3. Rzut piwnic

Rys. nr 4. Rzut parteru

Rys. nr 5. Rzut | gtra

Rys. nr 6. Rzut Il pira

Rys. nr 7. Rzut dachu

Rys. nr 8. Przekréj A-Ai B-B

Rys. nr 9. Elewacje projektowane

Rys. nr 10. Zestawienie okien
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Rys. nr 11. Zestawienie drzwi

Rys. nr 12. Zestawienie stolarki aluminiowej

Rys. nr 13. Zestawienieianek systemowych

Rys. nr 14. Rzut konstrukcji piwnicy

Rys. nr 15. Rzut stropu nad parterem

Rys. nr 16. Rzut stropu nad kpem

Rys. nr 17. Rzut stropu nad ligfriem

Rys. nr 18. Lawy, stopy i ptyty fundamentowe

Rys. nr 19. Stupyelbetowe

Rys. nr 20. Poz. 3.9. Plytzlbetowa

Rys. nr 21. Elementyelbetowe stropu nad parterem
Rys. nr 22. Elementyelbetowe stropu nad | ¢irem
Rys. nr 23. Elementyelbetowe stropu nad Il grem
Rys. nr 24. Schodielbetowe poz. 6.1. 1 6.2.

Rys. nr 25. POZ.5.1. Belki stalowe i POZ.5.2, POZ.Bladpraa stalowe

VII. Informacja BiOZ



PiNB Janusz Biele 107 Szpital Wojskowy z PrzychagdriRozbudowa budynku psychiatrii
78-642 Stgczno 108 Walcz, ul. Kotobrzeska 44

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa i przebudowa budynku oddziatu psychiatrii
na terenie 107 Szpitala Wojskowego w Watczu

dz. nr 1856/22, obr. 0001 Walcz, jedn. ew. Miasto &tz
CZESC| URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania:

— zlecenie Inwestora (umowa na prace projektowe),

podkiad sytuacyjno wysokoiowy,

pomiary inwentaryzacyjne,
— badania geologiczne,
— ,Decyzja celu publicznego nr 35/2017 z dnia 14 woer 2017,

— koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

warunki techniczne,

— uzgodnienia.

2. Cel i zakres opracowania
Projekt budowlany pod nazw,Rozbudowa i przebudowa budynku oddziatu psychiatx
terenie 107 Szpitala Wojskowego w Walcz@tbie podstaw do wystpienia o pozwolenie
na budow.
Projekt sktada giz nasg¢pujacych czsci (teczek)
1) URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
w tym:
- inwentaryzacja budynku (w zakresie nigdlhym do opracowania projektu),
- ekspertyza techniczna (ogemazliwosci rozbudowy i nadbudowy),
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany architektury i konstrukcji.
Uwaga: projekt spetnia wymagania projektu wykonasgrz
2) INSTALACJE SANITARNE
3) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem wniosku o pozwolenie na budo@st wyhcznie rozbudowa i przebudowa
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budynku.

3. Stan istniepcy

3.1. Lokalizacja

Dziatka nr 1856/22 na ktorej znajduje 907 Szpital Wojskowy w Walczu zlokalizowana
jest w poinocnej agci miasta przy ul Kotobrzeskiej 44.

Stan prawny

Wiascicielem dziatki nr 1856/22 jest Skarb lBawa w trwatym zargdzie Ministerstwa
Obrony Narodowej — Rejonowy Zak Infrastruktury w Szczecinie.

Dla dziatki zostata wydana ,Decyzja Nr 35/2017 taleniu lokalizacji celu publicznego”.
Inwestor uzyskat w 2016 roku pozwolenie na bugow AP-1.7840.2.5-4.2016.HG z dnia
20.04.2016 na ,Przebudevwudynkéw 107 szpitala wojskowego w zakresie: dddiolarki
drzwiowe] — wydzielenie parowe — rozbudowa instalacji elektrycznych — przigwa
statego urzdzenia géniczego dla Budynku Oddziatu Psychiatrycznego.

Prace budowlane zwdane z tym pozwoleniem zostaty wykonane.

Budowa zostata zakeczona.

3.2. Zabudowania, uzbrojenie terenu

Na dzialce znajdyj sii zabudowania 107 Szpitala Wojskowego w tym poly w
potudniowo-zachodnim nakaiku dziatki budynek oddziatu psychiatrii.

Teren jest ogrodzony.

Komunikacg zapewnia wewgtrzny ukfad drog i chodnikow z gtdwnym wjazdem od u
Kotobrzeskiej.

Do budynku psychiatrii doprowadzono zasilane z skieh sieci wod, energ¢ elektryczn,

ciepto, telefonScieki sanitarne i deszczowe odprowadzandsmiejskiej kanalizaci.

3.3. Szczegotowy opis budynku oddziatu psychiatriivraz z ekspertyz).

3.3.1.A. Funkcja
Budynek miéci oddziat psychiatrii. W piwnicach znajdugic magazyny, gatai stotowka,
na parterze 1 i 2 glrze sale chorych, sanitariaty i gabinety lekarski®munikacg

wewrgtrzna zapewnia obudowana i odymiana klatka schodowa
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Doskp do piwnic jest utrudniony —askie strome schody.
Wejscie do budynku (na parter) wymaga pokonania 1bdav zewrtrznych.
3.3.1.B. Spetnienie wymogow Rozpogrlzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012.
1. Oddziat psychiatryczny ma degt do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-
rekreacyjne -spetnione
2. Oddziat psychiatryczny dysponuje pomieszczeni@rapeutyczno-rehabilitacyjnymi, sal
pobytu dziennego oraz jadalnspetnione
3. Drzwi wefciowe do oddzialu psychiatrycznego zabezpiecza @i sposob
uniemaliwiajacy niekontrolowane opuszczenie oddzialspetnione
4. W pokojach tékowych drzwi otwieraj, sic na zewntrz, a w przypadku otwierania do
wewmtrz konstrukcja drzwi umdiwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od
wewnmntrz pomieszczeniaspetnione
5. Okna w pokojach, w ktorych przebywagpacjenci g przeszklone od wevatrz szkiem
bezpiecznym; okna zabezpiecza girzez maliwoscia otworzenia przez pacjentow —
spetnione
6. W oddziale psychiatrycznym:
a) wydziela si odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje olaeyjne —spetnione
b) czs$¢ obserwacyjno-diagnostyczna peoby wyposaona w jednoosoboavseparatk —
separatka nie wysg¢puje
c) w pokojach takowych na odcinkach obserwacyjno-diagnostycznydh \w pokojach
obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznychzaaswietleniem sufitowym, znajdy;
si¢ nha zewntrz tych pokoi od strony korytarzaspetnione
d) w pokojach takowych, innych ni okreslonych w pkt 3, wypusty instalacji elektrycznych,
Zz wyjatkiem wylcznikbw Gwietlenia, 8 zabezpieczone przed dgstm chorych albo
znajdup sie na zewatrz tych pokoi -spetnione
7. Oddziat psychiatryczny w szpitalu ogélnym wypasat takze w:
1) osobny dziat przyg, sktadajcy sk z: poczekalni, punktu rejestracji, gabinetu lekego,
pomieszczenia higieniczno-sanitarnegepetnione
2) co najmniej jeden gabinet przyjdla pacjentow z pobudzeniem psychoruchowym
zagraajacych bezpérednio sobie lub innym. Gabinet lekarski przy elgrzygc
wyposaono w meble bez ostrych kradzi (szafy zamocowano dwian) , grzejnik,

umywalka zostaty ostogie obudowami zamocowanymi doian.
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3.3.2.C. Zabezpieczenia instalacji wygpujacych w budynku

Instalacja CO

Zastosowano grzejniki higieniczne, przewody zasgikaj prowadzone asw  bruzdach
wykutych wscianach. Grzejniki fcznie z termostatem) w pokojachzkéwych usytuowano
w naraeznikach pomieszczei one zostasm zabezpieczonezarowa obudowg

0 wysokdci pomieszczenia. Grzejniki affznie z termostatem) w pozostatych
pomieszczeniach umieszczono pod oknem i zabezpiechgda obudowa polaczom z
parapetem okiennym. Obudowy grzejnikdw otwierane zamkngciem na klucz
(uniemaliwiajace dostip dla pacjentow | po otwarciu urdoviajace czyszczenie
grzejnikow.)

Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach w ktorych przebywapacjenci bez statego dozoru zastosowano
wentylacg grawitacyjna z otworami umieszczonymi na wysako2,80m nad posadzk
zabezpieczonymi stata kratkentylacyjn.

Instalacja wod-kan

W pomieszczeniach w ktorych przebywagacjenci bez statego dozoru zrezygnowano z
umywalek. (zaprojektowano umywalnie i tazienki).gabinecie izby przyg dostosowanym
do przygcia pacjentdbw z pobudzeniem psychoruchowym umygvalknieszczono w
zamykanej pionowej szafce wysako2,20m zamocowanej do sciany.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach w ktorych przebywagacjenci bez statego dozoru zrezygnowano z
gniazd wtykowych. Wdczniki cswietlenia i gniazda elektryczne zaprojektowano w
korytarzu. W pozostatych pomieszczeniach wpustyalasji elektrycznych, z wytkiem

wytacznikdw agwietlenia, g zabezpieczone przed dgstm chorych.

3.3.2. Konstrukcja, materiaty

Budynek na planie wydionego prostaita wybudowany w okresie gdzywojennym, po
wojnie, po paarze poddasza pod stromym dachem nadbudowany o keddygnag;.

Uktad konstrukcyjny podiny.

Konstrukcja tradycyjna fundamenty z kamienia i gegleramicznej,sciany z cegty
ceramicznej, nad piwnica sklepienie ceglang@pwo na belkach stalowych, wgj stropy
gestazebrowe, czsciowo na belkach stalowych.

Materiatly wykaczeniowe: posadzki z ptytek w pomieszczeniach mudkrypbetonowe w
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garau i magazynach, pozostate wyktadziny PCV.

Instalacje: woda, kanalizacja sanitarna, centrafggzewanie, ciepta woda, instalacje

elektryczne, instalacje niskgmlowe: telefon, komputer.

3.3.3.Stan zachowania:

- fundamenty -stan dobry — nie stwierdzono nadnyignrosiada,

- §ciany piwnic stan dobryfednisciany w niewielkim stopniu zawilgocone,

- §ciany nadziemia stan dobry,

- stropy stan dobry,

- klatka schodowa — stan dobry,

- schody zewetrzne — stasredni,

- posadzki, podtogi, - piwnica stan Zsgdni, kondygnacje nadziemne staedni/dobry,
- stolarka okienna i drzwiowa -stan dobry,

- instalacje statredni -do wymiany.

Podsumowanie

Budynek wymaga remontu i dostosowania do wspogagswymogow:

- nalezy zapewnt dostp do wszystkich kondygnacji budynku osobom niepstmawnym,
- $ciany budynku naley ociepli,

- we wszystkich pomieszczeniach nglevykona (usprawnt) wentylacg,

- instalacje centralnego ogrzewania do wymiany,

- instalacje elektryczne e¢g&iowo do wymiany.

3.3.4. Ocena maiwosci nadbudowy i przebudowy budynku (ekspertyza)

Planowany zakres przebudowy nie zmieni ab&i istniepcych elementédw konstrukcyjnych

budynku.
Stan techniczny (stan zachowania) elementéw koksgpoych jest dobry.
Przebudowa i rozbudowa budynku jestiivea i bezpieczna.

Budynek naley dostosowa do wspoétczesnych wymagav tym przede wszystkim:
- zapewnt dostp 0sob niepetnosprawnych,

- usprawnt wentylacje,

- ociepli sciany,

- wymienk instalacje centralnego ogrzewania,

- wymienk instalacje elektryczne.
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Istniejace przyhcza a wystarczajce, aby obsliy¢ budynek po przebudowie.

Istniejace przyhcza 1 instalacje: wodoggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
energetyczne oraz cieplney svystarczajce, aby obsky¢ budynek po przebudowie i
rozbudowie.

Istniejaca instalacja wodoagowa zapewni wymagane snienie i wydajné¢ dla
zaprojektowanej instalacji wewtnznej hydrantowej i wodoagowej.

Istniejacy wezet centralnego ogrzewania jest w stanie zapewasilanie w moc ciepin
budynku.

Planowane ocieplenie przebudowywanejscz budynku i wykonanie kolektorow na dachu
spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto bwdynku, nie wymaga to
skorygowania umowy z wiaiwym Zaktadem Energetyki Cieplnej.

Istniejace warunki przyczenia w energi elektryczm sa wystarczajce, aby obstay¢
budynek po przebudowie i rozbudowie. Szpital zawartowe kompleksow na 550kW

tacznie dla wszystkich budynkow.

3.3.5. Dane ogolne istnigcego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 232,60m
Powierzchnia iytkowa: 732,18m
Kubatura: 2.885,50in

4. Opis planowanej inwestycji

4.1. Zagospodarowanie

Projektuje rozbudowi przebudow budynku psychiatrii.

Budynek zostanie rozbudowany w kierunku potnocnidowa cz$¢ budynku: 2-pitrowa,
niepodpiwniczona na planie prosatk nawiazywa® bedzie do istnigjcego budynku
(szerokd¢, wysokac¢). Dodatkowo w poziomie parteru rozbudowano gasejsciowa.

Korekcie ulegnie uktad chodnikow, do &g do izby przyj¢ zaprojektowano dojazd.

Przy gtdwnym wejciu zaprojektowano chodnik w formie pochylni uttiwiajacy transport
0s6b na noszach i dojazd wozkiem inwalidzkim.

Wykorzystane zostan istniepce przyhcza: woda, kanalizacja, deszczowka, energia

elektryczna, telefon i ciepto z sieci miejskich. @vetapie inwestycji przytze cieplne



PiNB Janusz Biele 107 Szpital Wojskowy z PrzychagdriRozbudowa budynku psychiatrii
78-642 Stgczno 108 Walcz, ul. Kotobrzeska 44

zostanie wymienione).

Konieczna kdzie wycinka dwoch drzewsWierk i dwupienna topola) znajdigych se przy
obu planowanych wégiach do budynku.

Zielen wokot budynku zostanie upaidkowana, planuje sirenowacje trawnikow i oraz

nasadzenia krzewow.

4.2. Funkcja

Nowa czs$¢ budynku pomigci na parterze izb przyje¢ i hol wegciowy, wyzej gabinety
lekarskie i sale za§.

Istniegca czs¢ budynku na kondygnacja nadziemnych §uié bedzie jak dotychczas sale
chorych, dyurki pielegniarek i pomieszczenia sanitarne.

W piwnicach zlikwidowany zostanie gatgpowigkszona zostanie stotéwka i zlokalizowane
zostam pomieszczenia socjalne dla pracownikOw oraz magazy

Komunikacje pionow zapewni istnigjca klatka schodowa, schody do piwnicy zostan
poszerzone.

Na styku istniegjcej i projektowanej egci budynku przy klatce schodowej zaprojektowano
winde (szpitalry) umazliwiajaca transport osoéb na noszach.

Budynek zaprojektowano bez barier architektonichnyc

Winda kczy wszystkie kondygnacje budynku.

Wszystkie pomieszczenia ogolnodgste, szatnie i wydzielone sanitariaty przystosowano

dla 0s6b niepetnosprawnych.

4.3. Dane ogdlne (po przebudowie i rozbudowie)
Powierzchnia aytkowa: 1.104,29mh
Powierzchnia zabudowy: 417,15m
Kubatura: 4.794,50M

Bilans terenu (w granicach opracowania ABCD):

Budynek istniejcy: 232,60m

Projektowana rozbudowa 184,55m
razem: 1.793,95M

Utwardzenia istniege: 178,50

Utwardzenia projektowane: 438,00M
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razem: 616,50M
Pow. biologicznie czynna 2.331,35m
Powierzchnia opracowania: 3.365,00m

4.4. Konstrukcja/rozwigzania materiatowe

Dobudowa

Uktad konstrukcyjny dobudowy podtay.

Fundamenty, slupy, podgi, dach parteru, szyb windyglbetowe monolityczne.

Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych.

Sciany n@ne z bloczkéw betonowych (fundamenty), cegly silikeej (parter) wyej z
bloczkéw gazobetonowych.

Kominy wentylacyjne z pustakéw betonowy&tianki dziatowe murowane.

Przebudowa

Uktad konstrukcyjny podiny.

Przebiciascian - konstrukcja stalowa (belki, stupy, pagg) w poziomie piwnic.

Schody z parteru do piwnicelbetowe, monolityczne.

Kominy wentylacyjne prefabrykowane betonowe.

Elementy wykonczeniowe, elewacja

Ocieplenie scian zewwtrznych styropianem, stropodachu styropianem z ymeé&m
papowym. Stolarka d§lusarka: PCV (okna), aluminium (drzwi wejowe i witryny), stalowa

drzwi techniczne i przeciwgarowe), drewniana (drzwi wewtnzne).

4.5. Instalacje

Planuje s} wyposaenie budynku w instalacje: wody cieptej i zimnegnklizacji sanitarnej i
deszczowej, instalacje elektryczne w tym, instaélaapiskopadowe, komputerowa,
telefoniczna, internet, alarmowa, wentylacja graegfna, wentylacja mechaniczna.

Uwaga: Szczeg0ty w egci instalacyjnej projektu.

5. Spetnienie zapisow wydanej ,Decyzji nr 35/2017 astaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego” z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Inwestor uzyskat ,Decygj nr 35/2017 o ustaleniu inwestycji celu publiczriegodnia 14
czerwca 2017.

Projektowana inwestycja spetnia wszystkie zapish tyecyzji, a w szczegolka:
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linia zabudowy — jak na zgizniku graficznym -spetnione,

powierzchnia zabudowy rozbudowywaneg&d budynku: do 300m2 - spetnione:
jest 184,55

— szerokdc¢ elewacji frontowej (od strony drogi dojazdoweg)o 32m -spetnione jest
— maksymalna wysoké budynku — do 14m:spetnione: jest

— geometria dachu — dach ptaskispetnione.

6. Obszar oddziatywania.

Z uwagi na lokalizagj inwestycji obszar oddziatywaniadizie obejmowat wyicznie dziatl

nr 1856/22 (dziatka Inwestora).

Na terenie dziatki nie planujegdbudowy studni czy przydomowej oczyszczalriekdw.
Zakres obszaru oddziatywania wyznaczono na podstawi

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dazilerstaw z 2016r. Poz. 290 tekst
jednolity z p&niejszymi zmianami).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowi&daudynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 (Dziennik Ustaw z 2015r. Poz. 142&tgednolity).

7. Opis sposobu zabezpieczenia drzew i krzewow wzpesrednim sasiedztwie budynku.
W zwiazku z planowa# inwestyci planuje st wycinke dwoch drzewswierku i dwupiennej
topoli biatej. Inwestor uzyska pozwolenie na vegoe tych dwoch drzew.

W przypadku stwierdzenia w trakcie tyczenia budymnkystpowania innych drzew lub
krzewow, a wymagagych uzyskania zgody na wycigknalery uzysk& zgod: na ich
wycinke w Gminie Miejskiej Watcz.

W przypadku wykonywanie prac budowlanych w bérednim gsiedztwie drzew i
krzewOw naley zachowad szczegdbla ostraznosc.

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzpawinny by prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostnosci i bez wycia ciezkiego sprztu.

W odlegtéci 1,0m od osi pnia drzewa nie powinnog sivykonywa zadnych prac
budowlanych.

J&ili nastpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczemiprzed mikroorganizmami
glebowymi, tak aby nie doszio do zakaia. Mikroorganizmy mag doprowadz do
groznych choréb drzewa, poprzez stopniowe zamieranieek, a naspnie obumieranie

catlego drzewa. Aby rany na korzeniach byty jak magisze i szybko sgizabliznity, nalery
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za pomog ostrego nargzia przyca¢ korzenie réwno ze&ciam wykopu i zasmarowa
odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran.

W przypadku gdy prace prowadzone od kwietnia do padziernika, konieczne jest
zabezpieczenie korzeni przed wyseleiem, gdy nie posiadaj one tkanki okrywowej, ktéra
chronitaby je przed utratwody. Jako zabezpieczenia stosugetakie materiaty jak: wilgotny
torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktérymi ath s¢ sciare wykopu i od czasu do
czasu polewa wed

Zima korzenie narzone g na dziatanie niskich temperatur, dlatego male chroné stosugc
gruba stomiar mat:.

W trakcie budowy drzewa namne g tak’e na inne niebezpiearswa, m.in. wptyw
ciezkiego sprztu budowlanego. Mee on uszkadzakorzenie znajduace st bezpdrednio
pod powierzchri gruntu. Aby temu zapobiec zalecae suktadanie tymczasowych
nawierzchni z ptyt lub kilkunasto centymetrowej stary zwirowo — piaskowej ugniecionej
watem.

Sprzt budowlany mee rownie okalecz¢ pnie oraz korony drzew i krzewdw.
Odpowiednim zabezpieczeniem w tej sytuacji jess@imnie obudowy oraz ekranow z
desek.

Niejednokrotnie zachodzi ta& konieczné¢ redukcji konarow i gakzi drzew.

Nalezy pamktaé, ze znaczne ¢cia mog obnizy¢ kondycg zdrowotra drzew, a powstate
rany spowodowa infekcje. Dlatego przycinki powinny By prowadzone tak, aby
powierzchnia ran byta jak najmniejsza. Dokagugie¢ gakzi drzew naley rowniez zwrocic
uwag:, aby zakres ich byt rbwnomierny z Akej strony, w celu zachowania stab#opi
statyki drzew.

8. Dosgpnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Caty budynek bdzie dost¢pny dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku zaprojektowano tazienki dostosowane dtzbaniepetnosprawnych.

W budynku zostanie zainstalowana winda ulmoajaca dostp do wszystkich kondygnaciji
osobom niepetnosprawnym.

Teren wok&ét budynku zostanie tak uksztattowany bwpexvné dostp osobie

niepetnosprawne;.

9. Ochrona przeciwpaarowa



PiNB Janusz Biele 107 Szpital Wojskowy z PrzychagdriRozbudowa budynku psychiatrii
78-642 Stgczno 108 Walcz, ul. Kotobrzeska 44

9.1. Powierzchnia, wysok&é i liczba kondygnacii

Budynek niski, 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnpodziemna.

Powierzchnia pomieszczd104,29m2,

Wysokas¢ kondygnacji wewatrz pomieszcz& piwnice 2,25-2,40m, parter € istniegca
3,04, parter ag¢ projektowana 3,55m, 1 i 2¢tio od 2,95m do 3,15m.

9.2. Odlegt@é¢ od obiektow gsiadujacych
Odlegtaci od budynkow ssiednich: do najbiszego budynku gtéwny budynek szpitala
ponad 23,5m.

9.3. Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje simagazynowania materiatow tatwopalnych.

9.4. Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego.

Obciazanie ogniowe we wszystkich strefachzamwych nie przekroczy 500MJ?m

9.5. Kategoria zagraenia ludzi, przewidywana liczba osob:
Kategoria zagrezenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb:

na 2 pe¢trze - do 25 osob:

na 1 pietrze — do 25 os6b

na parterze -do 25 oséb

piwnice — do 25 osob

Przyjeto, ze w catym budynku przebywdoedzie maksimum 80 osab.

9.6. Ocena zagrgenia wybuchem
Wewmatrz budynku nie wysgpuja pomieszczenia zagrone wybuchem, na zewinz nie ma

stref zagraenia wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pgarowe
Budynek istniejcy stanowi jeda strek pazarowa o0 powierzchni ~732,18m?, &

projektowana wydzielona parowo o powierzchni ~372,11m?
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9.8. Klasa odporndci pozarowej budynku

Dla ZLII budynek niski trzykondygnacyjny — wymagakiasa odporngi pazarowej B.

- gtdwna konstrukcja (ramjelbetowe sciany) zaprojektowano R120 — wymagane R120,
- konstrukcja dachu zaprojektowano R60 — wymagad®@ R

- konstrukcja dachu zaprojektowano R60 — wymagalte R

- stropy zaprojektowano REI60 — wymagane REIGO,

- $ciana zewastrzna zaprojektowano EI60 (o-i) — wymagane EI 60,

- $ciana wewatrzna zaprojektowano EI60 (o-i) — wymagane EI 30,

- przekrycie dachu —zaprojektowano RE30 wymagan@0RE

Budynek spetnia wymogi klasy B odposaoogniowe;j.

9.9. Warunki ewakuacji, Gwietlenie awaryjne.
W budynku znajduje sicentralnie umieszczona wydzielona i odymianakiatchodowa.
W czesci istniepcej na kondygnacjach nadziemnych odlégtod wyjs¢ z pomieszcae do

klatki schodowej wynosi maksimum 16,0m > od wymagggm10,0 m.

Zgodnie z ekspertyzzastosowano tu rozwdania zasfpcze zwgkszapce bezpieczestwo
polegajce na wykonaniu systemu sygnalizacjz@ - ochrona petna.

Drogi ewakuacyjne wypogane g w oswietlenie ewakuacyjne oraz kierunkowe

W kondygnacji piwnicznej zaprojektowano dodatkowgseie ewakuacyjne unitiwiajace
dwa kierunki ewakuacji ze wszystkich pomieszcze

Zaprojektowano gwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe oraz dodatkowstem sygnalizaciji
pozaru w korytarzu.

W czesci projektowanejna 1 i 2 pitrze odlegté¢ od wyg¢ z pomieszcze do obudowanej

klatki schodowej nie przekracza 9,5m<10,0m.

Na parterze zaprojektowano 2 kierunki ewakuaciji.

Zaprojektowano gwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe oraz dodatkowstem sygnalizaciji
pozaru w korytarzu.

Uwaga:Drogi ewakuacyjne zdwietleniem awaryjnym zapewnigym aswietlenie przez 30

minut po zaniku nagcia.

9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwgaowego instalacji wytkowych

Brak wymaga.
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9.11. Dobor uradzen przeciwpazarowych.

Dla budynku zaprojektowano hydranty westrane D25 mm z wzem poétsztywnym.

Przy wejciu zaprojektowano gtowny wygznik pazarowy.

Istniejaca klatka schodowa wypaosma jest w system zapewrgey jej odymianie
(napowietrzanie poprzez drzwi ewakuacyjne).

W istniepcej czsci budynku instalacja sygnalizacji faru (petna), w a&ci projektowanej
instalacja sygnalizacji garu w cagach komunikacyjnych.

Zaprojektowano swietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

9.12. Wyposaenie w g&nice

Budynek zostanie wyposany w ga&nice zgodnie z przepisami.

9.13. Zaopatrzenie w wo@ do zewrgtrznego gaszenia paru
Na terenie szpitala znajdusic hydranty ppe. zasilane z siecilO0mm

9.14. Drogi paarowe

Dojazd paarowy do budynku zapewnigistniegce drogi wewatrzne.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryrpace wplyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludizi obiekty
sasiednie.

Projektowany budynek nie;izie oddziatywé szkodliwie narodowisko naturalne.
Inwestycja nie bdzie prowadzona w obszarze ,Natura 2000”.

Inwestycja nie zalicza gido przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko
naturalne wymienionych w Rozpadzeniu Rady Ministrow.

Woda dostarczanagtizie z miejskiej sieci wodoggowej, scieki bytowe odprowadzanexds
do kanalizacji sanitarnejcieki deszczowe odprowadzone zogtdn kanalizacji deszczowej.
Zasilanie w ciepto z miejskiego cieptagu.

Budynek podiczony ledzie do sieci energetyczne;.
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Odpadki state gromadzones sv zamykanym pojemniku na odpady i odbierane przez
wyspecjalizowaa firmg.

Odpady medyczne odbierangmzez wyspecjalizowarfirme.

llos¢ wytwarzanych odpadéw socjalno bytowych fayalzien.

llosci wytwarzanychsciekéw dodatkowo 1#idobx.

Zapotrzebowanie na wedlodatkowo 1ridoke.

Zapotrzebowanie na enegglektryczm 40kW.

11. Elementy zagospodarowania terenu

Zasilanie w wock istniepcym przyhczem wodocigowym @100mm z szpitalnej sieci.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych istrieymi przykhczami200mm do
szpitalnej sieci ogélnosptawne;.

Zasilanie w cieptoz miejskiej sieci cieptowniczej istnigym przyhczem.

Zasilanie w energe elektryczna poprzez istniejaca wesmng lini¢ zasilapca.

Nawierzchnie utwardzone

W bezpdrednim gsiedztwie budynku planuje ¢sivykonanie nowych i remont (wymiah
istniejacych utwardze.

Nawierzchnie utwardzone zostamvykonane z betonowej kostki gr 8cm. Kasthalery
utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gr. 8cm wykonanej natwee betonu C12/15
(B-15) gr 8cm. Odprowadzenie wod deszczowych paelamiowo.

Zielen

Konieczna bdzie wycinka dwoch drzew (jedno skfada sidwdch pni) znajdggych st na
wprost planowanego gtdwnego \ée&p do budynku i przy bocznym weju do budynku.
Zielen wokot budynku zostanie upaidkowana, planuje sirenowacje trawnikow i oraz

nasadzenia krzewow.

12. Podstawowe obliczenia i zastosowane schemagtgtzne

Obcigzenia przygto na podstawie Eurokodow:

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcj

Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. €ar obgtosciowy, ciezar wlasny, obeizenia wytkowe
w budynkach.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — Olgeniesniegiem

Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wiatru.
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Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych:

Elementyzelbetowe stropdw — belki wolnopodparte i belkigte

tawy zelbetowe w miejscu wygbowania otworow — belki ggle

Elementy konstrukcyjne:

POZ.3.5. PODCAG 24x60 (belka agta)

Zbrojenie g4 516, zbrojenie dotem ¢8L6, zbrojenie nacinanieg8 co 15cm
M_=184,3kNm

M =187,13kNm

ugiecie u=0,1cm < L/250=3,7cm

POZ.3.11. PODCGAG 24x55 (belka agta)
Zbrojenie g4 5$16, zbrojenie dotem ¢16, zbrojenie nacinanie$p8 co 15cm
M_=153,2kNm

M, =160kNm

ugiecie u=0,5cm < L/250=2,7cm

POZ.1.3. NADCAG 24x55 (belka wolnopodparta)
Zbrojenie gbés 2912, zbrojenie dotem ¢lL6, zbrojenie n&cinanie$6 co 8cm
M_=75,2kNm

M_=79,3kNm

ugiecie u=2,4cm < L/250=2,6cm

POZ.3.9. PLYTA gr.15cm
Zbrojenie dolne10 co 15cm w dwéch kierunkach
M, =17,8kNm/m

M =19,4kNm/m

Zbrojenie wspornika ptytyp10 co 15cm w dwoch kierunkach
M., =14,1kNm/m

M =19,4kNm/m

ugiccie u=0,5cm

EAWA £.2.150x80 (40+40)
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Obcizenie obliczeniowe

d=99,9kPa < 120kPa

Zbrojenie dotem @16 zbrojenie gar 6$16
Wytezenie 83%

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie ,Opini Geotechnicznej” opracowanejipeu 2017r przez mgr m Roberta
Chuchro stwierdzonoze pod warstw nasypu gr. od 0,9 do 1,40m wystja gliny
piaszczyste (z niewielkimi przewarstwieniami piasko gliniastych) w  stanie
twardoplastycznym, a ghiej w gliny piaszczyste w stanie potzwartym.

Ponkej giebokasci 3,3-4,0m ppti wysipuja piaski drobne.

Poziom waod gruntowych stabilizujezsia poziomie okoto 3,30m p.p.t.i.

Ustala st geotechniczne warunki posadowienia projektowar@gektu budowlanego jako
proste.

Budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Uwaga:

Dla obliczeh fundamentéw przyjo za bezpieczne nagenia q=120kPa

W przypadku stwierdzenia stanu gruntéw innego ozyjptych w dokumentacji nakgy
wezwa projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw.

W przypadku stwierdzenia wygtienia nasypow naky je wybra az do gruntu nénego.
Przestrzé pod projektowanym fundamentem wypétbetonem C8/10.

W przypadku napotkania podczas prac ziemnych nakobiarcheologiczne nalg je
zachowa i zgtosic do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecini

14. Dzwig elektryczny - wytyczne technologiczne

W budynku zaprojektowano szpitalnyzvdg elektryczny o ugwigu 1600kg, z kabip
przelotovy, dostpny dla oséb niepetnosprawnych.

Sciany szybu zaprojektowano z cegly silikatowej pgtkl.15 na zaprawie cem.-wap. M5.
Przekitne szybu na calej wysokm musz by¢ rowne. Dopuszczalna odchytka od pionu dla
kazdej zescian mae wynost od 0 do 20mm. Naadanych przystankachzdigu nalery
pozostaw otwory drzwiowe.

Podszybie — odlegédé od podtogi szybu do progu pierwszego przystani@@rh, Podszybie

powinno by wodoodporne. W podszybiu ulx terakot, sciany pomalowa farba
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chlorokauczukow. W podszybiu powinna znajdowai¢ drabinka umgliwiajaca swobodne i
bezpieczne zé&gie oraz gniazdo wtykowe i wydznik cdwietlenia szybu.

Nadszybie — odlegké¢ sufitu szybu do progu ostatniego przystanku powimmynost

min.3,40m. W suficie szybu (ptycieelbetowej) nalgy zamontowa hak montaowy o

nosnosci 20kN. W ptycie wykonéa dwa otwory wentylacyjne 12x17cm.

W szybie powinno by ustawione rusztowanie w formie pomostéw Gnwsci 2,0kN/nt.

Pomosty umigcic 20cm pontej poziomu kadego z przystankow i opréena fatwo
demontowanych belkach opartychdeg&anach szybu.

Na $cianach szybu wykomatynk cem.-wap. gr.1,5cnSciany gtadkie pomalowane farb
niescieralm.

Oswietlenie szybu lampami kanatowymi wg projektu bnaelektrycznej.

Kabine windy powinna by przystosowana do korzystania przez osoby nieppiaose.
Kabine naleey wyposay¢ w porcze na wysokai 0,9m oraz tablic przyzywows z

oznakowaniem dla os6b niewidomych i informaagiosow.

Szczegobtowe wytyczne za opisem technicznym.

15. Technologia i organizacja prac budowlanych

Prace budowlane prowadzonedp w czynnym uytkowanym obiekcie gtl konieczné¢
zachowania odpowiedniej kolejfm | wiasciwej technologi wykonania prac.

letap

Wykonanie przebudowy klatki schodowej i piwnic.

Nalezy wydzielic tymczasowymi przegrodami z ptyty osb fragment kanza i zejcie do
piwnic.

Przebudowa bieg schodow, poghi¢ (podbt) fundamenty i wykon&a pomieszczenie na
wezet cieplny. Przebudowaiwnice.

Dobudowa& pomieszczenie nr 1/14.

Wykona chodnik hczacy wegcie z istniegcymi utwardzeniami.

Wykonane dajcie ogrodzt¢ wydzielapc docelowy plac budowy 2 etapu.

2etap

Zamkm¢ ptytami osb gtdwne weégie do budynku i znajdage sé w Scianie szczytowej
okna. Komunikacja odbywssic bedzie przez nowo wykonane weje.

3 etap

Wykona nowoprojektowaa czes¢ budynku. Pajczy¢ dobudow z czscia istniepca.
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4 etap
Wykona prace remontowe i termomodernizacyjne w istiagj czsci budynku

16. Opis szczegodtowy projektowanego budynku

16.1. Prace rozbiérkowe

Do rozbiérki przewidziano schody zewrene, oraz biegi schodow wewtrenych z parteru
do piwnicy.

W piwnicach budynku wykonane zossaprzebicia wscianach nénych (zabezpieczone
konstrukcjy stalows).

Rozebrana zostanie@z scianek dziatowych.

W piwnicach przewidziano wymignposadzek — istnigge posadzki zostanrozebrane na
gtebokas¢ 20cm (w stosunku do istnigjego poziomu).

Pod projektowanymi schodami do piwnicy zaprojektowgomieszczenie techniczne

wymaga to wykonania wykopu i podbicia fundamentéw.

W wyniku rozbiorki budynkéw powstanodpady, w tym take odpady niebezpieczne
wymagajce utylizaciji.

Wykaz odpadow i sposob ich zagospodarowania:

Opady mineralne takie jak gruz ceglany, betonowwutes tynki, glina z sieczk (polepa),
szkto i ceramika (szyby okienne) powinny zdskgywiezione na wysypiskémieci.
Elementy metalowe takie jak okna, bramy, konstrktflowa, rynny, rury spustowe naje
wywiez¢ do punktu skupu ztomu.

Elementy drewniane z konstrukcji stropow, dacKaian, okien i drzwi mog zostad
wykorzystane jako drewno opatowe.

Odpady niebezpieczne takie jak eternit, papa, tyweazsztuczneswietlowki powinny zostéa

odebrane przez wyspecjalizowane firmy i poddangzatsji.

16.2. Fundamenty

Fundamenty w czs$ci istniejacej

Podbicie (pogebienie) fundamentow istniepcych nalezy wykona cegh ceramicza petra
klasy 20MPa na zaprawie cementowej marki 8MPa atkoein plastyfikatora.

Podbicie wykoné& odcinkami dlugéci 1m w rozstawie 4m

Stopy zelbetowel50x150cm i tawyzelbetowe z betonu C16/20 zbrojenie stal Alll.

Fundamenty w czs$ci dobudowanej
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tawy

Projektuje s} zelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B-20) o wysokdOcm, zbrojone
pretami ze stali A-1ll, strzemiona ze stali A-O.

Zmiana gtbokadsci posadowienia uskokami o wysakdo 30cm, zbrojenie wg. rysunku
szczegotowego.

Pod fundamentami wykothavarstwe chudego betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm.

W tawach osadziprety do pohczenia ze zbrojeniem stup&elbetowych.

Pod otworami dodatkowe zbrojenie wg rysunkow.

Nalezy zapewné ciagtos¢ zbrojenia podianego taw (pety taczye na zakiad dtugai
minimum 50cm).

Ptyta fundamentowa — Fundament pod szyb windy zaprojektowano w formigtypt
zelbetowej z betonu B-20 gr 35cm zbrojonejtami ze stali A-11.

Scianki fundamentowe projektuje st murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej (gr. 24cm).

Uwaga:

1) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowiegmantéw innych od przyfych do
obliczen nalery skontaktowa si¢ z projektantem.

2) Ostatra warstwe gruntow wybré recznie.

3) W przypadku stwierdzenia wygienia nasypow naty je wybra az do gruntu nénego.
Przestrzé pod projektowanym fundamentem wypétbetonem C8/10.

4) W tawach osadgiosadzt uziomy (do zbrojenia podimego przyspawaocynkowan
bednark FeZn min. 20x3mm dt. ok.60cm).

16.3.Sciany

Sciany zewretrzne i wewnetrzne nosne parteru gr. 24cm murowane z bloczkow
silikatowych kIl 15MPa na zaprawie systemowej.

Sciany 12 pietra z gazobetonu gr 24 na zaprawie systemowej

Szyb windy gr. 24cm murowane z bloczkéw silikatowych kI 158MMPa zaprawie
systemowej.

Stupy ceglanew piwnicy z wykond cegta ceramiczna petna klasy 20MPa na zaprawie
cementowej] marki 8MPa.

Zamurowania w istniejacym budynku z bloczkow silikatowych kIl 15MPa na zaprawie
cem-wapiennej marki 5MPa

Scianki dziatowe gr. 12 cmz gazobetonu na zaprawie systemowej
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Kominy wentylacyjne z pustakow systemowych keramzytolmiych.

Powyzej potaci dachu kominy obmurowane cefglinkierowa.

Kominy wentylacyjne w ogci istniepcej zaprojektowano w bruzdach wykutychégvanach
zewretrznych. Kominy kotwé doscian obejmami z ptaskownika co 1,50m w pionie.
Przewody wentylacyjne pgdzy¢ z pomieszczeniami za pompockawow wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm.

Czapki kominiarskie — na kominach wykortaczapki z betonu C16/20 gr. 8cm. Obrys
czapki musi by wickszy z kadej strony o 6¢cm od obrysu komina. Na wsporniku eng

kapinos. Czapka od gory wykonana ze spadkiem rtzata gtadko.

16.4. Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa w piwnicach

Czes¢ sciany ndnej w piwnicy zastpiono konstrukej zbudowan z ceglanych stupow i
opartych na nich belek stalowych.

Przed przyspieniem do prac wyburzeniowych najepodstemplowé stropy oparte na
$cianie przeznaczonej do wyburzenia.

Po wykonaniu konstrukcji stalowej w celu naleego podparcia znajdigych sé nad na
cian i stropow naley zastosowakliny i podktadki stalowe.

Nadproza stalowe

Nad czscia otworéw zastosowano nadpeostalowe z ceownikow.

16.5. Stupy, nadpraa, podchagi zelbetowe.

Stupy zelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B-20) zbrojonectpmi ze stali A-lll,
strzemiona ze stali A-O.

Podciagi zelbetowezaprojektowano wylewane z betonu C16/20 (B-20pjpore petami ze
stali A-lII.

Nadproza prefabrykowane typu SBN zaprojektowano nad otworami drzwiowymi i

okiennymi.

16.6. Schodyzelbetowe
Zaprojektowanazelbetowe schody monolityczne z betonu C16/20 zjortami ze stali

A-lll. Jako oktadzir stopni i biegdw gr. 2cm przyto ptytki gresowe na zaprawie klejowej.
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16.7. Stropy

Strop z ptyt kanatowych gr. 24cm dla dopuszczalnych ob@n do 4,5kN/m.

W spoinach pomidzy wszystkimi ptytami kanatowymi nalg umieszczé& zbrojenie
podporowe z pita @12 ze stali A-O.

Uzupetnienie w postaci wylewanych piyt i belekelbetowych z betonu C16/20 (B-20)
zbrojonych staj A-III.

Wience projektuje st monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojonetg@mi ze stali A-111,
strzemiona ze stali A-O.

Stropodach zelbetowy nad czscia parterows ptytowy z betonu C16/20 (B20) zbrojone
pretami ze stali A-lll,

16.8. Schody zewgtrzne

Schody zewegirzne i pochylnia wylewane na ubitym gruzie — ptytbetowa gr.12cm z
betonu B15 zbrojone siatlpretow 10 co 15cm.

Scianki ograniczajce schody posadowione nalybkasci min. 80m poniej poziomu terenu
murowane z bloczkovwirobetonowych.

Wykonczenie schoddw i podestu - granit ptomieniowany.

16.9. Podtogi i posadzki

Podkiady pod posadzkiwylewane na gruncie na parterzeprojektuje st z betonu C8/10
(B-10) gr. 10cm na warstwie ubitej podsypki piaskaewirowej gr. 15-20cm.

Podktady pod posadzkiwylewane na gruncie w piwnicachprojektuje s¢ z betonu C16/20
gr. 6cm z zbrojeniem siatkzgrzewana 10x10 z ga d=4mm 10x10cm na istnaeg]
podsypce.

Jastrych gr 8cmz betonu C16/20 (B-20) zbrojonego statla warstwie izolacji termicznych
w nowoprojektowanych pomieszczeniach na parterze.

Jastrych gr 4cm zbrojony siatk na warstwie izolacji termicznych w pomieszczeniaeh
pictrze , oraz piwnicy.

Posadzka z gresuw ftazienkach, holu, wiatrotapie, komunikacji prayindzie, qgr.
mimum12mm (antypdizgowy i mrozoodporny, klasgcieralngci V) na zaprawie klejowe;.
W natryskach posadzkvykona (w formie brodzika) ze spadkami do odwodniniowych.

Posadzka z wyktadziny PCVzgrzewanej na stykach z cokolikiem wywgtyim nasciany w
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pozostatych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach piwnicznych heterogeniczna wylted PVC do zastosowania
obiektowego antypidizgowa.

Minimalne parametry wyktadziny:

- heterogeniczna wyktadzina antgpogowa z wysokiej jakéci PVC w rolce

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnopitkamikorundu i kwarcu

- powtoka ochronna PUR Pearl

- waga catkowita PN-EN ISO 23997;90 kg/nt

- reakcja na ogiePN-EN 13501-1 Bssl

- odpornd¢ nascieranie PN-EN 660-2F

- gruba¢ warstwy uytkowej PN-EN 1ISO 24340 8,7 mm

- odpornd¢ na kétka meblowe PN-EN 425bardzo dobra

- gruba¢ catkowita PN-EN I1ISO 243462,00 mm

- pozostaté¢ wgniecenia PN-EN ISO 24341-40,02 mm

- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych PN-EN 3358k

- klasa antypdizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130R 10

- opornd¢ elektryczna *@ntystatycznai¢) EN 1081 R >1x1CQ

- odpornd¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 2698¥ardzo dobra

- trwatas¢ koloréw PN-EN ISO 105 B-02> 6

W pozostatych pomieszczeniachdmogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania
obiektowego.

Minimalne parametry wyktadziny:

- wyktadzina bez zawartdci ftalanow

- zawartd¢ sktadnikdw bez wypetniaczy EN-ISO 1058Typ 1; zawartosé > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powdakchronm (warstws poliuretanu)PUR Smart
- klasa uytkowa PN EN 685 34/43

- gruba¢ catkowita PN EN 428 2,0 mm

- gruba¢ warstwy uytkowej —2,0 mm

- klasascieralngci PN EN 660-2 grupa T

- waga catkowita- 2900 g/m

- reakcja na ogiePN EN 13501 B;sl

- odpornd¢ na kétka PN EN 425 bardzo dobra

- klasa antypdizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 R9
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- pozostaté¢ wgniecenia EN-ISO 24343-10;,03 mm

- trwatas¢ koloréw PN EN 1SO 105-B02 6

- przewodnéc cieplna PN EN12524 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6&-10pg/ m?

- Zastosowanie w pomieszczeniach mokrythk-

- Nadaje s§ na ogrzewanie podtogowetak

- Odpornd¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 2698Bardzo dobra

Sznur do zgrzewaniama gonco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wyktadziny érednicy 4mm

Listwa narana 25mm x 25mm wypemigja naranik sciany z podtaem, na ktés klejony
jest cokot z wyktadziny wywijany néciang

Technologia wykonania podtog z wyktadziny:

Podiaze, na ktorym mize by utozona wyktadzina, powinno Bystabilne, suche, twarde i
gtadkie do pomiaru aywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnepiogasci 2m
(réznica poziomu nie ma przekracza 2mm). Naley sprawdzé wilgotnos¢ podiaza.
Maksymalna wart& wilgotnacsci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naheal
wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabeidzniewielkich nierbwnéci nalezy
je przeszlifowa maszya jednotarczow z odpowiedri tarcz. Przeszlifowane podie
nalezy odkurzy przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegelv podiau powinny by wypetnione

i trwale zamkngte.

Roztwor gruntujcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygi@gde] powinno
by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalnetylnie przekraczaj 600
obr./min (wyzsze obroty wpltywaj na pogorszenie parametrOw masy i jej nadmiernego
napowietrzania). Mas rozprowadzamy za pomacrakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim watkiem odpowietrzggym. Po wyschriciu szlifujemy powierzchri w celu
pozbycia st tzw. ,mleczka cementowego”.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscoWwyteréwndci podiaza pod wylewk
wygtadzajca i rOwnania powierzchni wylewki po wysclgiu powinno st uzywat
jednotarczow szlifierke do podtay (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomwn
pacy z grzebieniemegbatym (A2).

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdzt numery serii w celu unikacia ranic w

odcieniach (do jednego pomieszczenia halelobierg wykiadzing z tej samej serii
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produkcyjnej). Wykitadzina przed instalagjowinna by przechowywana w pomieszczeniu
ok. 24h w celu przegia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym dkresley docin&
arkusze wykfadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy grzebieniem @atym
rozprowadzamy klej na caltym wyznaczonym dimpodiazu. Do klejenia wyktadzin na
podiazu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W pragku cokotéw aywamy
kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarowno powiemzighsciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschgtdia powierzchni kleju). Po wginym odparowaniu kleju ( okoto
15 min) dociskamy wyktadzindo poditaa, nastpnie wywajac walca min 50kg pozbywamy
si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, tapsie wzdhi arkusza). Nagpnie
czynna¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wygagia wyktadziny naciarg
nalezy podgrzé wykladzine nagrzewnig elektryczra, a rolka dociskowa przycismé
wyktadzire, aby dokladnie przylegata w miejscactenia s¢ sciany z podiog. Naraznik
wewretrzny wykonujemy na jednej zeian pod ktem 45° (unikamy ecia i faczenia w
miejscu hczenia s dwdch scian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten sposolie
odginamy wyktadzia w miejscu styku podt@a z naranikiem. Tniemy z jednej strony pod
katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugjrore. Brakupca czes¢ cokotu wykonujemy z
dodatkowego trojita wycktego z wyktadzin. Aby trojit lepiej st uktadat, frezujemy go na
lewej stronie frezarkreczrm. Dopasowujemy trojg, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawedzie idealnie si stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac aaanych z docinaniem i
obrébla wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym.o Ruptywie 24h méemy
przystpi¢c do prac zwizanych ze ,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne otistig
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nievipoo by wigksze nk 2mm/m oraz
5mm na catej diugi lub szerokéci pomieszczenia.

Nastpnie frezujemy wyktadzin Wyktadzire frezujemy na 2/3 gruBoi wyktadziny.
Prawidtlowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na waayl pokhczonych brytow
wyktadziny. Do tych pracaywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania memy przysipi¢ do spawania na ggo. Uzywajac spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy smnwstyki wykladziny. Koleja
czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa siw dwoch etapach — pierwszy z
nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyana piytky. Drugi po ostygniciu
sznura bezpwednio na wyktadzinie. Zbyt szybkigiccie mae spowodowa skurczenie,

zapadanie gisznura w procesie styguaia.
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16.10. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje poziom $cian na fawach z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewddeglatkove
izolack poziomy $cian projektuje & w poziomie izolacji poziomej posadzki, oraz 50cadn
poziomem terenu.

Izolacja posadzek na gruncie dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewane;.

Izolacg $cian w poziomie izolacji posadzki pozy¢ z izolach posadzki i izolag pionowa
scian.

Izolacja pionowa nascianach zewgtrznych (ocieplonych polistyrenem) do wysék&o50cm
nad projektowanym terenem z masy hydroizmajklejacej nascianach wyrapowanych na
gtadko zapraw cementow (wyze] wymienionegosrodka wy¢ takze do przyklejenia
ocieplenia z polistyrenu).

Izolacja posadzkiw pomieszczeniach na pietrze budynku - 1 x fotd/P

Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych izolacja mineralna systean¢pod
ptytkami podtogowymi isciennymi). Uwaga: izolacje w natryskach wykénesa wysokéé
2,2m, w pozostatych pomieszczeniach mokrych na lgi&a30cm nad posadzk
Paroizolacja - w stropach wykonaparoizolact z folii PCV. W stropodachu z 1warstwy
papy termozgrzewalnej.

Izolacja dachu— 2 papa termozgrzewalna z gwaran@ pokrycie na minimum 15Iat.

16.11. Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacje posadzki na grunciena parterzewykona ze styropianu gr. 12cm.

Izolacje posadzki na grunciew piwnicy wykona z twardej pianki PIRX<0,022W/niK) gr.
6cm.

Izolacja posadzkina stropie styropian gr 6¢cm.

Uwaga W warstwie izolacji projektuje siprzeprowadzenie rur c.0., c.w. i z.w. (wg projektu
instalacji sanitarnych).

Izolacja §cian piwnic i cokotu do wysokdci 50cm nad terenemo gr. 14cm z polistyrenu
ekstrudowanego.

Izolacja pozostatychscian zewretrznych ze styropianu grh<0,038W/miK) 16cm.

Izolacja scian zewretrznych do rzdnej +0,20 z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm.
Izolacja dachu z ptyt z twardej pianki PIR (I<0,022W/m2K) gr 15cmg ociepleniu

warstwa ksztattujca spadek z betonu gr. 5-30cm.
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16.12. Tynki wewrgtrzne

Tynk wewnetrzny nascianach i sufitach cementowo - wapienny kat. Iigigsowaniem.

Sufit podwieszony (parter czs¢ nowoprojektowana) ptyta gkf gr 1,25cm na ruszcie
dwuwarstwowym podwieszonym do stropu.

Obudowy przewoddéwwentylacyjnych ptyt gkf gr 2x1,25 na ruszcie zfgraimnogigtych.

16.13. Glazura i malowanie

Piytki glazurowane, szkliwione na wysako 2,20 m (wysok& oscieznicy drzwi) w
sanitariatach, tazienkach i pomieszczeniach gospaygeh.

W gabinetach, sali terapii oraz pomieszczeniachaboch przy zlewach i umywalkach
wykon& fartuch z ptytek.

Malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi odpornymi na amanie dopuszczonymi

do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych.

16.14. Parapety
Parapetyvewrgtrzne konglomerat - szer. 30cm,

Parapety zewgirzne -blacha powlekana.

16.15. Lekkiescianki dziatowe
W sanitariatach scianki dzialowe do sanitariatow z piyty laminowanejykonane

indywidualnie.

16.16. Stolarka islusarka

Stolarka okienna PCV biata szklona szkiem termoizolacyjnym (U < 1,4 dhtego okna)
wg zestawienia. Okna wyposd w nawietrzaki osadzone w ramie.

Wszystkie okna szklone szkiem bezpiecznym (od vagp i wyposaone w okucia
umazliwiajace zamkrgcie na klucz.

Stolarka drzwiowa - drzwi wewrketrzne laminowane z piyty widrowej (petne) o
izolacyjnaici akustycznej 32dB, rama skrzydta z tarcicy, wypslie ptyty wiérowe utgone
warstwowo, poszycie z ptyty HDF, okleina CPL gbrfdm, drewnopodobna.

Oscieznice drewniane petne dlécianek o grubéci do 12cm i state z jednostronnymi
listwami dla grubszyckcian.

Slusarka aluminiowa - wykonana indywidualnie wg zestawienia szklonekiesn
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obustronnie bezpiecznym. Drzwi i okna zeinne wykona z profili ,cieptych”, (U <1,1
dla okna, U< 1,5 dla drzwi)

Mocowanie poprzeza€zniki systemowe. Drzwi zewirzne wyposay¢ w samozamykacze,
oraz po dwa zamki wielozapadkowe.

Uwaga:

Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzehai oknach przed zamdéwieniem
nakltada si na Wykonawe obowihzek ustalenia doktadnych wymiaréw okien i drzwi w

trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

16.17. Elementylusarskie

Pochwyty (balustrady) klatek schodowych wykéxavustronnie.

Pochwyty przycienne, balustrady schodow klatki schodowej male@yanoszkowo
Wypeltnienie balustrady schodoéw poziome z rur g25.

Przéwit pomiedzy wypetnieniem balustrady maksymalnie co 120mm.
Minimalna wysoké¢ balustrady 1,10m.

W korytarzach wykonaodbojopochwyty.

16.18. Wykaiczenie zewgtrzne budynku

Cokot - tynk mozaikowy.

Sciany zewrtrzne - tynk silikonowy.

Opaska betonowa szerako 0,60m wokoét budynku, chodnik i podesty z kodbkitonowej
"Polbruk™ - w kolorze szarym.

Wycieraczki zewntrzne stalowe ocynkowane, wegtrzne maty chtonne.

16.19. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, stal@ggnkowane, malowane proszkowo.

17. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe

Elementy stalowe

Malowanie antykorozyjne (natg oczyci¢ do 2 stopnia czys§oi i wykona zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farldlenkows i dwukrotnie farla
nawierzchniowa ogolnego stosowaniajcina grub& warstw farby powinna wynosi

minimum 150um). Belki stalowe owigc siatky | wyszpatdowé zaprawa cementaw
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Elementy zelbetowe
Otulina zbrojenia dla taw fundamentowych gr. 5cmla dpozostatych elementéw

monolitycznych gr. 2cm, oraz tynk cementowo - wapiegr. min 2cm.

UWAGI:

1. Wszystkie dyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentgwprgyktadowe i maj na
celu wykcznie wskazanie standardu jakmwego przytych rozwgzai. W procesie
realizacji mdliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmyymorzdnych technicznie,
o takich samych parametrach, pod warunkiem zach@vatandardu jakéciowego,
wytrzymatgciowego itp. nie gorszegozrprzywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowanmiog zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materiatu obgtajq wykonawe.

2. Obliczenia statyczne znajdigie w egzemplarzu archiwalnym projektu (u projektanta)
3. Podczas betonowania elementéw konstrukcyjnyckezynazastosow@ wymagane
technologicznie przerwy. Elementy konstrukcypetbetowe mag by¢ obcizone nie

wczegniej niz po 21 dniach od daty jej wykonania.

opracowat:

mgr irg. Janusz Biele



