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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany: Rozbudowa budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego
potozonego przy ul. Kotobrzeskiej 44 w Walczu, zlokalizowanego na dzialce nr 1856/22 w obrebie
ewidencyjnym 0001 — Walcz Miasto (Teren zamknigty MON) opracowany dla inwestora: 107 Szpital Wojskowy z
przychodnig SPZOZ, ul. Kolobrzeska 44,

78-600 Walcz sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



SPIS TRESCI

- strona tytutowa

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
- spis tresci

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

- Przynaleznos¢ do izby WOIIB

II RYSUNKI

-rys. nr E-1 - Rzut piwnic — inst elektryczna

-rys. nr E-2  -Rzut parteru - inst elektryczna

-rys. nr E-3 - Rzut I pigtra - inst elektryczna

-rys. nr E-4 - Rzut II pigtra — inst elektryczna

-rys. nr E-5  -Rzut dachu - inst odgromowa

-rys. nr E-6  -Rzut II pigtra-instalacja komputerowa

-rys. nr E-7 -Rzut I pigtra-instalacja komputerowa

-rys. nr E-8 -Rzut parteru-instalacja komputerowa

-rys. nr E-9 -Rzut piwnicy-instalacja komputerowa

- rys. nr E-10 -Schemat rozdzielni RG -instalacja elektryczna
- rys. nr E-11 -Schemat rozdzielni R1.0 -instalacja elektryczna

-rys. nr E-12 -Schemat rozdzielni R1.2 -instalacja elektryczna

- rys. nr E-13 -Schemat rozdzielni R1.3 -instalacja elektryczna
- rys. nr E-14 -Schemat rozdzielni R2.1 -instalacja elektryczna
- rys. nr E-15 -Schemat rozdzielni R2.2 -instalacja elektryczna

- rys. nr E-16 -Schemat rozdzielni R2.3 -instalacja elektryczna



OPIS TECHNICZNY
do projektu: Lokalizacja: ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22 obr. 0001 — Walcz, jedn. ew. Watcz

Miasto Teren zamkniety MON: ROZBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU PSYCHATRII 107 SZPITALA
WOJSKOWEGO W WALCZU
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie o wykonanie prac projektowych
— Inwentaryzacja stanu istniejacego

— Konsultacje z uzytkownikami

— Uzgodnienia migdzybranzowe,

— Plan zagospodarowania,

— Obowigzujace przepisy i normy PN/E.

2.0 Zakres opracowania

W sktad niniejszego projektu wchodzi opracowanie nastgpujacych elementéw
Instalacje elektryczne wewngtrzne
Instalacja odgromowa

Instalacje teletechniczne

3.0 Dane energetyczne

Dane energetyczne calego zamierzenia inwestycyjnego.
Napecie zasilania 400/230[V] 3~ 50Hz

Moc zainstalowana — 92| kW]

Moc zapotrzebowana — Pz=74x0,3+7,5x0,8+8,5+2=38,7[ kW]
Prad obliczeniowy Jb = 59A

Zabezpieczenie w ZK 80A

W tym:

Oswietlenie 7,5kW
Wentylacja 8,5kW
Kolektory sloneczne 2kW
Gniazda ogolne 74kW

4.0 Zasilanie elektryczne

Budynek zasilany jest z wewnetrznej sieci elektrycznej do zigcza ZK p/t i pozostaje bez zmian
Od zlacza kablowego do tablicy glownej TG nalezy wymieni¢ istniejacy w.l.z na kabel
zasilajacy YKY 5x50 jak na schemacie. Warto$¢ zabezpieczen oraz przekroje kabli podano na
schemacie ideowym zasilania budynku.

W zlaczu wykonaé rozdziat sieci z TN-C na TN-S, a zacisk PEN uziemi¢ poprzez podlaczenie

do uziomu odgromowego budynku.



5.0 Instalacje elektryczne wewnetrzne

5.1.Tablica rozdzielcza glowna TG oraz tablice pietrowe

Budynek szpitala posiada tablice rozdzielcza gtdéwng RG usytuowang w piwnicy ktdrg wymieni¢ na
nowa Rozdzielnicg gléwna wyposazono w gldéwny wytacznik pradu ktory peini role wytacznika
przeciwpozarowego. Przycisk wylacznika usytuowac przy wejsciu do budynku
Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ zasilanie do poszczegdlnych rozdzielni pigtrowych .
Na parterze tablic aR1.1 pozostaje bez zmian

Na poszczegdlnych kondygnacjach zainstalowac tablice pigtrowe

Wszystkie rozdzielni wykona¢ jako p/t z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz

5.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ jako p/t przewodami YDY 1,5 mm? 750V wielozylowymi z
osprzetem p/t. W tazienkach, W.C. i piwnicy montowac szczelny osprzget instalacyjny IP-44
minimum. Przewody prowadzi¢ wg wytycznych producenta systemoéw zastosowanych materiatow
sciennych (Silka, gk, promonta i.t.p.)

Do wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewodd ochronny PE. N .. Laczniki
o$wietleniowe umiejscowi¢ na wysokosci 140 cm od posadzki w miejscach jak na rzutach instalacji,
Rodzaje opraw ich rozmieszczenie podano na rzutach instalacja,

Instalacja na parterze czgsci istniejacej oraz klatki schodowej pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu ,,sala dozoru” o$wietlenie wykona¢ oprawg LED RGB+CCT 50W z regulatorem
(pilot) Oprawe umiesci¢ od zewnetrznej strony za szyba zbrojong (szklo bezpieczne) Naswietlacz
skierowac¢ na sufit w celu oswietlenia rozproszonym $wiattem.

Oprawy awaryjne zasili¢ przed wylacznikiem o$wietlenia dla danego pomieszczenia.

5.3 Instalacja gniazd witykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ jako p/t przewodami typu YDY 3x2,5 mm? 750V. W
tazienkach oraz W.C. montowa¢ szczelny osprzgt instalacyjny IP-44 minimum. Zastosowac
podwojne gniazda wtykowe za wyjatkiem gniazd szczelnych. Gniazda w tazienkach i W.C.
instalowa¢ na wysokosci 120 cm  od posadzki. W pozostatych pomieszczeniach gniazda na
wysokos$ci 30 cm od posadzki. Dla zasilanie komputeréw wykonaé zasilanie odrgbnymi obwodami i
zakonczy gniazdami typu ,,DADA”

5.4Instalacja polaczen wyrownawczych

Nalezy wykona¢ gldwne potaczenia wyro6wnawcze budynku. Od glownej szyny uziemiajacej GSU
zlokalizowanej w tablicy RG utozy¢ przewdd typu LYzo 25 mm? p/t, z metalowymi sieciami
zewngtrznymi wchodzacymi do budynku (metalowa instalacja wodna, kanalizacja wewngtrzna,
instalacja c.0.). oraz  pofaczy¢ z uziomem fundamentowym Fe/Zn25x4

W tazienkach oraz pomieszczeniach W.C. projektuje si¢ wykonanie miejscowych potaczen



wyréwnawczych, ktore uzyska¢ nalezy poprzez potaczenie ze soba metalowych instalacji wod.-
kan., c.o. ,przewodu ochronnego PE najblizszego obwodu gniazda wtykowego i tablicy pigtrowe;.
Do ww. pofgczeh uzy¢ miedzianego drutu DYzo 2,5 mm? prowadzonego pod tynkiem (w razie
prowadzenia jako n/t zastosowa¢ DYZo 4 mm?) .

5.50chrona od poraien prgdem elektrycznym

Podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja robocza kabli,
przewodow 1 systemu obudoéw aparatury oraz osprzetu elektrycznego.

Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zapewniana jest dzigki samoczynnemu
wylaczeniu zasilania obwodow odbiorczych zrealizowanemu na bezpiecznikach, wytacznikach
instalacyjnych 1 wylacznikach réznicowo-pradowych 30mA. W czasie dla tablic t<5s, dla obwodow
odbiorczych t<0,2s

Polgczenia wyrownawcze stanowiq uzupelniajaca ochrone od poraZen pradem elektrycznym w

budynku.

6 Instalacja odgromowa

Przewidziano instalacje piorunochronng budynku. Ochrong¢ odgromowa zapewnia system zwodow
poziomych z drutu stalowego ocynkowanego typu DFeZn ¢ 8 mm. Zwody nalezy potaczy¢ z
uziomem fundamentowym budynku przewodami odprowadzajacymi z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn ¢ 8 mm weciggnigtego do rur RL 28 prowadzonych p/t (pod ociepleniem $cian
zewnetrznych). Uziom fundamentowy polaczy¢ z istniejagcym uziomem otokowym istniejacej czgsci
Miejsca spawania przewodow odprowadzajacych z bednarka uziomu fundamentowego trzeba
zabezpieczy¢ przed korozja. Zastosowac ztgcza kontrolno- pomiarowe w puszkach p/t.

Minimalna rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.
Do instalacji odgromowej przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy i zwody pionowe umieszczone
na dachu.

7. Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i
faczeniowych zaprojektowano w budynku montaz odpowiedniej aparatury.
W rozdzielnicy gléwnej RG zainstalowa¢ dwustopniowe zespolone ograniczniki przepie¢ kl B+C

8Instalacja domofonowa.

Instalacje domofonowa wykona¢ zgodnie ze schematem producenta. Unifony montowac¢ zgodnie z
rozmieszczeniem na rzutach. Instalacje prowadzi¢ p/t. Na potrzeby instalacji domofonowej uzywaé
kabla UTP4x2x0,5 kat5e, . Wypust na potrzeby unifonu wyprowadzi¢ na wys h=155cm w
pomieszczeniach 1 w miejscach pokazanych na planie . Przewidziano System cyfrowy. Zasilacz

montowa¢ w rozdzielni R2.1. . Moduty wywotania montowa¢ na wysokos$ci 155cm.



9 Instalacja komputerowa

Istniejacag szafe LPD"H" przenies¢ w nowa lokalizacje i wymieni¢ obudowe na szafe wiszaca 9U
Istniejace §wiattowodd wprowadzi¢ do nowej lokalizacji. Szafe LPD"H" rozbudowac¢ do mozliwos$ci

minimum 30 obwodow

SYSTEM OKABLOWANIA
Do wykonania okablowania strukturalnego w budynku Psychiatrii ~ wykorzysta¢ nieekranowany system

okablowania strukturalnego CobiNET klasy D.

KABLE TRANSMISY)NE.

Do wykonania nowych linii okablowania poziomego zastosowa¢ nieekranowany kabel miedziany U/UTP
kategorii 5e w powtoce LSOH ktor uktadac p/t.

Nowe punkty przylaczeniowe instalacji okablowania strukturalnego wykona¢ na bazie dwoch
nieekranowanych modutéw RJ45 UTP kat. 5¢ . Gniazda RJ45 zamontowaé w plytkach montazowych
22,5x45 w puszkach podtynkowych pojedynczych w standardzie Mosaic45. Punkty wtyczkowe
dedykowanej instalacji zasilajacej wykonaé na bazie podwdjnego gniazda elektrycznego 45x90 2x230V
typu DATA  zabezpieczanego kluczem. Gniazda elektryczne zamontowaé w puszkach podtynkowych
podwojnych w standardzie Mosaic45. Zasilanie z poszczegdlnych tablic pigtrowych

Do wykonania okablowania strukturalnego zainstalowa¢ nowa szafka wiszaca 9U , ktorg umiesci¢ w nowej
lokalizacji : Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD ,,H”. W Punkcie Dystrybucyjnym LPD ,,H” zamontowac

nowy panel krosowy kategorii 5e 48 portowy oraz switch Extreme x460. 48portow

NUMERACJA PUNKTOW PRZYLACZENIOWYCH.
Gniazda logiczne zostaty oznaczone wedtug nastepujacego schematu:
H/XX/YY gdzie:
H — oznacza Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD H
XX — oznacza kolejny numer portu RJ45 w panelu krosowym w punkcie dystrybucyjnym LPD H
YY - oznacza kolejny numer portu RJ45 w panelu krosowym w punkcie dystrybucyjnym LPD H
Gniazda elektryczne zostaly oznaczone wedtug nastepujacego schematu:
RYY/X gdzie:
RYY - oznacza rozdzielni¢ pictrowa

X — oznacza kolejny numer zabezpieczenia w rozdzielni
POMIARY KONCOWE .

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego  wykona¢ pomiary dynamiczne miernikiem do
mierzenia parametrow okablowania . Jako parametry graniczne przyjete zostang wartosci normy ISO18801

dla Klasy D. Wyniki pomiaréw dolaczy¢ do Dokumentacji Powykonawczej. .W procesie realizacji mozliwe



jest zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu
wyposazenia, materialow 1 aparatury obcigzaja Wykonawcge — Wykona¢ schemat jednokreskowy
powykonawczy (czytelny, od zabezpieczen w zlaczu kablowym do tablic pigtrowych). Schemat umiesci¢ na
wewnetrznej stronie drzwiczek
- Kable, przewody, drzwiczki TG i tablic pigtrowych opisa¢ jednoznacznie, zgodnie ze schematem
jednokreskowym powykonawczym.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez sa-
moczynne wylaczenie zasilania, skuteczno$ci dziatania wyltgcznikéw réznicowopradowych

e UWAGA ISYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC. NALEZY JE ODLA-
CZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCIJI IZOLACII.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT BUDOWLANY ,0ZBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU PSYCHATRII 107 SZPITALA WOJSKOWEGO

W WALCZU ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22

obr. 0001 — Walcz, jedn. ew. Waicz Miasto
Teren zamkniety MON

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

2.

1.

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych zadanh przy budowie
instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika robot.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- czynne rozdzielnice i zwigzane z nimi instalacje nN-0,4kV;

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

Ip.

skala

rodzaj zagrozenia ..
] gt zZagrozenia

miejsce czas wystgpienia

wykonywanie instalaciji

upadek z rusztowan wysoka [ rusztowania elektryczne;

wprowadzanie i podtgczanie
kabli i przewodow w
rozdzielnicach i w kanatach
kablowych, wykonywanie
pomiarow i préb
pomontazowych

plac budowy, a
wysoka |szczegdlnie instalacje
elektryczne

porazenie pradem o
napieciu 230 lub 400 V

porazenie pradem o
napieciu do 1 kV

istniejace urzgdzenia

wysoka elektroenergetyczne

caly czas trwania robét

Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:

Sposob instruktazu nalezy dostosowaé do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym prace, zdolnosci instruowanych
pracownikdw do percepcji i do zapamietania przekazywanych informacji. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdow i urzgdzenh oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem
elektrycznym. Poza ogolnym szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktore powinno byc¢
odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywaé
wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Istniejgce obiekty budowlane
Czynna dla ruchu teren szpitala

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

pracownicy wykonujgcy prace w rejonie istniejgcych kabli elektroenergetycznych muszg byc¢
poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowac do istniejgcego
zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem recznym a kazde napotkane
kable traktowac¢ jako czynne i zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym;

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadac
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odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami, w szczegdélnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrze$nia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych ich do
wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni mie¢ dodatkowo
uprawnienia do pracy na wysokosci;

teren robét nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru biatym i czerwonym
(miejsca roztadunku i montazu urzadzen i materiatow);

robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu budowy, sposéb
korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

wprowadzenie wlz-etu do ztgcza oraz jego podpiecie wykonywac przy wytgczonym napieciu;

pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow;

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegolnosci urzgdzen o napedzie
mechanicznym powinni by¢é upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Opracowany
plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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