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A - oprawa do montazu natynkowego., Wiazka szerokokatna,

max 25W, IP20, min 2700lum, temperatura barwowa 3000K

B - oprawa do montazu natynkowego. Wiazka szerokokatna,
max 32W, IP20, min 3400lum, temperatura barwowa 3000K
PC ’W oprawa awaryjna 2W, min 240 lum, min1h, IP65 oswietlenie antypaniczne
c - oprawa do montazu natynkowego, Wiazka szerokokatna. . . . .
max 42W, IP20, min 3700lum, temperatura barwowa 3000K w oprawa awaryjna W, min 140 lum, min1h, IP20 przestrzenie otwarte
“ oprawa awaryjna W, min 130 lum, min1h, IP20 drogi ewakuacyine
?260Luompri:?ﬁpg?G?S:{;{Gésrgs‘fgng%g%ao” max 13, IPBS, min @ oprovo owaryina W, min 130 lum, minth, IP20 antypaniczne dwufunkcyine
E - oprawa do montazu natynkowego., max 17, IP65, min w oprawa awaryjna W, min 120 lum, minth, IP20 punkt p.poz
1600Llum, temperatura barwowa 3000K @ oprowo awaryjna 2W, min 190 Llum. min1h, IPB5 antypaniczne
F - oprawa do montazu natynkowego. Wiozka wielokierunkowa, Wyznaczanie kierunku ewakuacji W, minth, IP65
max 20W, IPB5, min 1800lum, temperatura barwowa 3000K
Wyznaczanie kierunku ewakuacji MW, minth, IP20 nad
G d tazu natynk Wiazk kokat gravion’
~ Ooprawa do montazu natynkowego. Wlazka szerokokatna. B Wyznaczanie kierunku ewakuacji MW, minih, IP20 kierunkowa z
T yearey PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
H - opraowa do montazu natynkowego., Wiazka szerokokatna, i A
max 36W, IP20, min 4000lum, temperatura barwowa 4000K i = Janusz Blelen
Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z przychodnig SPZOZ w Watczu, ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Watcz
I - oprawa do montazu natynkowego. Wiazka szerokokatna, N . N ;
mox 23W, IP20. min 2400lum, temperatura barwowa 4000K Temat: Rozbudowa budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Watczu
K - Oprawa LED 1300Lm z czujka PIR i jasnosci bez Adres: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Watcz (Teren zamkniety MON)
mozliwosci zewnetrznej regulacji . . . .
o Rysunek: Rzut | pietra-instalacja elektryczna
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