STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: --
Obiekt: Remont w budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Watczu
Adres: ul.Kotobrzeska 44 78-600 Watcz dz nr. 1856/22 obr. 0001 ( Teren zamkniety MON )

Roboty budowlane

Inwestor : 107 Szpital Wojskowy z przychodnia SPZOZ w Watczu
ul Kotobrzeska 44 78-600 Watcz

Uwagi: Podstawy katalogowe stuzg uszczegétowieniu zasad przedmiarowania rob6t i wykazu
czynno$ci. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest
obowigzujgce.Nazwy urzadzen sg przyktadowe dla okreslenia oczekiwanych parametrow
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: --
Obiekt: Remont w budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Watczu
Adres : ul.Kotobrzeska 44 78-600 Watcz dz nr. 1856/22 obr.0001 ( Teren zamknigty MON )

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Roboty budowlane

1.1 ELEMENT : Roboty ziemne

2 STAN: Drogiiplace

2.18 ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki , obrzeza

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: --
Obiekt: Remont w budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Watczu
Adres : ul.Kotobrzeska 44 78-600 Watcz dz nr. 1856/22 obr.0001 ( Teren zamknigty MON ) Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Roboty budowlane 372,000
1.1 |ELEMENT : Roboty ziemne
1| KNR 404-0603-03-00 IGM Warszawa 12,750 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Burzenie, przy uzyciu miotéw pneumatycznych, Scian, faw i filarow betonowych, o grubosci: ponad 30 do 40
cm
(35*03*3+3.0*2*03+25%03+1.0*04*2+4.0*0.5)*1.5= 12,750
Razem = 12,750 | m3
2| KNR 404-0603-07-00 IGM Warszawa 15,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Burzenie podtoza betonowego o grubosci: - ponad 10 do 15 cm
50%10.0%0.30 = 15,000
Razem = 15,000 | m3
3| KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 38,850 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km + opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu
(12.75+15.0)*1.4 = 38,850
Razem = 38,850 | m3
4 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 38,850 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 9
5 | KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 186,652 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
184.55*0.45 = 83,048
9.338 +9.715 + 20.082 + 6.867 + 2.304 + 3.797 + 147.145* 0.35 = 103,604
Razem = 186,652 | m3
6 | KNR 201-0214-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 186,652 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
x18
7 | KNR 201-0216-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,987 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: IV
186.652*0.9 = 167,987
Razem = 167,987 | m3
8 | KNR 201-0230-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,987 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu IV
9 | KNR 201-0237-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,987 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami ciagnionymi, w gruncie
spoistym kategorii : lll-IV
1.2 |ELEMENT : Fundamenty
10 | KNR 202-1101-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,005 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z Beton zwykly C
8/10 (B 10)
(1.0*14.21+14*933+1.0*214+1.2*9.18+0.75*3.17+0.8*352+0.8*295+14*1.4*4+3.98*3.07)*0.10 = 9,338
09%(2.74+352+0.35+0.99)*0.1+1.0*(3.11+0.70)+ 0.90*1.3*0.1 +1.0*0.56 * 0.1 = 4,667




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.2. Fundamenty
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 14,005 | m3
11| KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,715|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
0.60*0.40*3.56 +0.60 *0.40 * 35.2+0.35*0.40 * 2.95 = 9,715
Razem = 9,715 | m3
12| KNR 202-0202-03-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,082 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego B-20, o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m
0.80*0.40*14.21+0.80*0.40*2.14+1.0*0.40*9.18 = 8,904
0.75*1.20*12.42 = 11,178
Razem = 20,082 | m3
13 | KNR 202-0202-04-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,867 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego B-20, o szerokosci: ponad 1,3 m
15%*0.40*9.33+0.34*0.40*9.33 = 6,867
Razem = 6,867 | m3
14| KNR 202-0204-02-11 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,304 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykly C16/20 (B 20), o objetosci: ponad 0,5 do 1,5 m3
12*12*040%*4= 2,304
Razem = 2,304 | m3
15| KNR 202-0205-01-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,797 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykly
C16/20 (B 20)
3.78*2.87*0.35= 3,797
Razem = 3,797 | m3
16 | ZAL.1 - KNNR 003-0203-04-00 MRRiB 11,671 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podmurowanie $cian fundamentowych ceglanych cegta wraz z izolacja pozioma z papy, wykonaniem i
zasypaniem wykopu, odwozem nadmiaru ziemi sam.samowyt. 5t na odl.do 1 km, przy grubosci Scian 2,5 cegly-
grunt nienawodniony kat.lll
0.70*(2.74 +3.52+0.35+0.99)*1.2+0.7*1.3*1.2= 7,476
0.8*(311+0.70)*1.2+0.8*0.56*1.2= 4,195
Razem = 11,671 | m3
17 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,096 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
87.361*1.1*0.001 = 0,096
Razem = 0,096 | t
18 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,666 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
106.138 * 1.1 *0.001 +200.038 * 1.1 * 0.001 + 298.865 * 1.1 * 0.001 = 0,666
Razem = 0,666 | t
19| KNR 202-0290-02-21 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,436 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
_ __ _ |okraglymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 16do 268 4m S D ]



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.2. Fundamenty
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
396.424* 1.1 *0.001 = 0,436
Razem = 0,436 |t
20 | KNR 202-0107-03-01 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 147,145 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowej M
20, o grubosci 25 cm
09*03+0.9*060+09*090+09%1.2= 2,700
(14.21+9.33+2.14 +9.18 +3.17 + 3.56 + 35.2 + 2.95) * 1.66 = 132,368
(294*2+25*2)*1.11= 12,077
Razem = 147,145 | m2
21| KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,654 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
(121 +11.52 +2.15+9.33 + 10.08) * 1.66 = 74,999
(3.78*2+287%2)*0.35= 4,655
Razem = 79,654 | m2
22 | KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,999 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow.": kazda nastepna warstwa
79.999 = 79,999
Razem = 79,999 | m2
23 | KNR 202-0602-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,849 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow.: pierwsza warstwa
3.78*287= 10,849
Razem = 10,849 | m2
24 | KNR 202-0602-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,849 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow. kazda nastepna warstwa
25 | NNRKB 005-0618-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 49,710 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
1421%03%2+040%9.33*2+2.14*03*2+9.18*03*2+0.3*3.17*2+0.3*356*2+0.3*352*2+0.30*2.95*
2= 49,710
Razem = 49,710 | m2
26 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 74,999 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie Ptyty z polistyrenu ekstrud. 300 do $cian
styropian grub 12, cm
(121 +11.52 +2.15+9.33 + 10.08) * 1.66 = 74,999
Razem = 74,999 | m2
27 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 74,999 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.3 |ELEMENT : Konstrukcja $cian parteru, Ip , lip
28 | KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 511,954 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS P-n 2000 r. ]
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M24 Bloki drazone
_ __ _ |SWKAEM3x4x98WLS _ __ __ __ __ __ __ __ ___ I -]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.3. Konstrukcja $cian parteru, Ip , lIp

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
parter: (11.34+4.07+6.31+0.24*4+2.15+3.85+2.17 + 2.0 + 0.24 + 10.08) * 4.37 = 188,653
(12*1.75*7+1.0*2.05+24*295+217*2.98+3.78*2.95+1.7*2.95)* -1 = - 46,463
(4.12+197+1.1)*4.37= 31,420
szyb windowy: (2.94*2+252*2)*(3.15+3.01 +5.62) = 128,638
148*225%4* -1= - 13,320
Ip: (11.34*2+412+0.25+6.35+0.24 +7.54 + 1.4 +3.28) *3.01 = 138,039
(12*1.75*9+1.0*21*2+1.1*21*3)* -1= - 30,030
llp: (11.34*2+412+025+15+0.12+4.73+8.94+0.12+2.92)*3.15 = 142,947
(12*1.75*9+1.0*21+11*21*3)* -1= - 27,930
Razem = 511,954 | m2
29 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 125,237 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie Pyty styropianowe EPS 042-$ciana do $cian istniejacych
styropian grub 12, cm
435*1.63+11.22*4.37+11.22*3.01+11.22*3.15= 125,237
Razem = 125,237 | m2
30 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 125,237 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

31 | KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,290 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Kanaly spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakow: ceramicznych o wymiarach

19x19x24 cm
6*4.71+20%3.25+23*3.29+28*1.12= 200,290
Razem = 200,290 | m
32 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
7T+7+6= 20,000
Razem = 20,000 | szt
33 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
7+9+9= 25,000
Razem = 25,000 | szt
34 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 143,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120
15%14+18*4+20%6= 40,200
15*24+18*2+20%6= 51,600
15%24+18*2+20%6= 51,600
Razem = 143,400 | m
35 | KNR 202-0208-08-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,078 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykly
C16/20 (B 20), o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 6 do 9
rys 19: 0.25%0.25*3.39+0.43%0.25*3.39+0.25*0.25*3.25+0.25*0.43*3.25+0.25*0.43*3.8+0.25*0.25*3.8 = 1,775
0.25*0.43*3.36+0.25%0.25*3.36 +0.25*0.40*6.41+0.25*0.40*6.41 +0.25*0.52 *6.41 + 0.25*0.65 *6.41 + 0.24 *
040%6.41= 4,343
0.24*0.40*536+0.24*0.40*5.36+0.5*0.24*5.36 +0.43*0.25*6.0+0.25%0.34 *6.0 + 0.24 * 0.34 * 6.0 + 0.50 * 0.24

*5.36 = 3,960




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : BJM-159-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.3. Konstrukcja $cian parteru, Ip , lIp
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
36 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,181t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
164.914*1.1*0.001 = 0,181
Razem = 0,181t
37 | KNR 202-0290-04-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,143 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm
1039.045*1.1*0.001 = 1,143
Razem = 1,143 | t
38 | KNR 202-0210-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,056 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z Beton zwykly C16/20 (B 20) wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 14 do 16
rys 21: 0.24*0.25*2.98+0.25*0.24*2.98+0.25*0.25*2.18+0.25*2.18 = 1,039
0.24*0.30*5.85+0.24*0.30 *6.17 +0.24 *0.55* 6.9+ 0.24 * 0.30 * 6.76 = 2,263
0.36%0.35*6.59 +0.41*0.24 *4.36 + 0.25*0.60 * 9.63 = 2,704
rys 22:
0.25%0.24*2.98+0.24*024*26+0.25*0.25%2.18+0.25*0.25*10.83 + 0.36 * 0.35*6.59 + 0.41 * 0.24 * 4.36 = 2,401
rys 23: 025*0.24*2.98+0.24*0.24*1.3+0.25*0.25*2.18 +0.36 *0.35*6.59 + 0.41 * 0.24 *4.36 = 1,649
Razem = 10,056 | m3
39| KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,914 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z Beton zwykly B 20 (C16/20), na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
rysnr21:
(0.24+0.15)*0.5*0.24 *30.38 +0.24 *0.25*0.5*11.72+0.24 *0.24 *11.2+0.24 *0.24 *7.78 + 0.24 * 0.24 * 20.1 + 0.25
*0.25%21.66 = 5,378
rys 22: (024+0.15)*0.5*0.24*21.15+0.24*0.25*0.5*11.72+0.24 *0.24 *11.2+0.24 *0.24 *7.78 = 2,435
rys 23:
0.24*024*11.2+0.24*0.24*759+0.25*0.25*10.83 + (0.15+0.24)*0.5*0.24 *21.15+0.24*0.25*0.5* 11.72 = 3,101
Razem = 10,914 | m3
1.4 |ELEMENT : Konstrukcja stropéw nad parterem , Ip i llp
40 | KNR 202-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz budynkow w technologii wielkoblokowej - ptyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2
12+12+9= 33,000
Razem = 33,000 | element
41 KMB 12,000 | kpl
Dostawa materiatow Plyty strop.zelb.kanat. S - 430x150
4+4+4= 12,000
Razem = 12,000 | kpl
42 |KMB 12,000 | kpl
Dostawa materiatow Plyty strop.zelb.kanat. S - 430x120
4+4+4= 12,000
Razem = 12,000 | kpl
43 |KMB 9,000 | kpl
Dostawa materiatow Plyty strop.zelb.kanat. S - 651x 90
3+3+3= 9,000
Razem = 9,000 | kpl
44 | KNR 202-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz budynkow w technologii wielkoblokowej - ptyty stropowe, o powierzchni: ponad 6,0 m2
15= 15,000
Razem = 15,000 | element
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45 | KMB 15,000 | kpl
Dostawa materiatow Plyty strop.zelb.kanat. S - 651x120
5+5+5= 15,000
Razem = 15,000 | kpl
46 | KNR 202-0216-02-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 82,516 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z Beton zwykly
C16/20 (B 20): ptaskie o grubosci 15 cm
poz 3.9: 12.55*13.15*05= 82,516
Razem = 82,516 | m2
47 | KNR 202-0216-02-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 25,655 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z Beton zwykly
C16/20 (B 20): ptaskie o grubosci 15 cm
poz 3.1: 262*325= 8,515
poz 2.1: 3.25%262= 8,515
poz 1,1: 25*345= 8,625
Razem = 25,655 | m2
48 | KNR 202-0216-05-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa - 25,655 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z Beton zwykly C16/20 (B 20) wykonanej przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie - x 3
49 | KNR 202-0216-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,625 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z Beton zwykly
C16/20 (B 20): ptaskie o grubosci 15 cm
poz 1.6: 25*345= 8,625
Razem = 8,625 | m2
50 | KNR 202-0216-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,625 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z Beton zwykly C16/20 (B 20) wykonanej przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie x 1
51 | KNR 202-0218-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,656 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykly C16/20 (B 20):
proste na plycie grubosci 8 cm
248*145+28%145= 7,656
Razem = 7,656 | m2
52 | KNR 202-0218-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,656 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z Beton zwykly C16/20 (B 20), wykonanej przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie x 10
53 | KNR 202-0218-07-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,309 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki podestowe i kotwiace z Beton zwykty C16/20 (B 20) przy schodach zelbetowych wykonane przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
0.29%0.33*3.23= 0,309
Razem = 0,309 | m3
54 | KNR 202-0216-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,049 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z Beton zwykly
C16/20 (B 20): ptaskie o grubosci 15 cm podest
2.02*323*2= 13,049
Razem = 13,049 | m2
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55 | KNR 202-0216-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,049 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ciach plyty zelbetowej z Beton zwykly C16/20 (B 20) wykonanej przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie x 8
56 | KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,740 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
1714503 = 0,740
Razem = 0,740 | m3
57 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,065 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
(5.0 + 102 + 100.0 + 596 + 165) * 1.1 * 0.001 = 1,065
Razem = 1,065 | t
58 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,488 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
(33+23+23+23+138+ 116 +44 +44)*1.1*0.001 = 0,488
Razem = 0,488 |t
59 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,518 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
(157 + 160 + 253 + 680 + 1039) * 1.1 *0.001 = 2,518
Razem = 2518 |t
60 | KNR 202-0290-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,746 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm
(22 +18 + 178 +460) * 1.1 *0.001 = 0,746
Razem = 0,746 | t
1.5 | ELEMENT : Pokrycia dachowe
61| KNR 202-0504-01-02 WACETOB Warszawa 211,496 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng " jednowarstwowe
11.7*1152+9.21*86*05+8.63*8.6*05= 211,496
Razem = 211,496 | m2
62 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 211,436 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt PIR gr 15 cm na wierzchu konstrukgiji: na sucho, jedna
warstwa
63 | KNR 202-1101-08-00 WACETOB Warszawa 37,001 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu: na stropie, z betonu zwyktego
utozenie ze spadkiem na dachu
211.436 * (0.05+0.30) * 0.5 = 37,001
Razem = 37,001 | m3
64 | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 229,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
_ __ _ |zwywinieciem nasciane S B ]
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211436 +11.7*2*06+2.64*06+3.4*0.6 = 229,100
Razem = 229,100 | m2
65 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,729 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
attyka , kominy ,pas nadrynnowy: 64.0*0.7 = 44,800
(9.98+7.85+7.85+18.33+13.36+6.47+3.99+1.2+16.39+8.0+1.0+13.2)*045+13.0*05= 54,929
Razem = 99,729 | m2
66 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 32,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
12.12*0.70+12.12*0.60 + 11.7 *2*0.40 + (10.08 + 9.33) * 0.40 = 32,880
Razem = 32,880 | m2
67 | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,960 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 15 cm
11.98*2= 23,960
Razem = 23,960 | m
68 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 12 cm
(11.9+15)*2= 26,800
wewnetrzna: 32= 3,200
Razem = 30,000 | m
69 |a.w. 1,000 | kpl
Dostawa i montaz wpust ogrzewany
70 | KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
+ przepust z blachy ocynk dl 35 cm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
71 | KNR 202-1017-03-00 WACETOB Warszawa 0,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wytaz dachowy 90*90 projektowany na istniejacym dachu wykucie i osadzenie
09*09*1= 0,810
Razem = 0,810 | m2
72 | KNR 202-0123-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,976 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi kl.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 1/2 cegly
73 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
0.55*1.5+2.18*0.5+2.020 *0.50 = 2,925
Razem = 2,925 | m2
1.6 | ELEMENT : Scianki dziatowe
74 | KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 319,106 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
parter:
(227 +1.91+499+1.99+279+1.1+6.02+3.16+1.49+1.86+1.36+0.76 +2.23+3.06 +0.88+1.01+1.55+3.2+0.6 +
1.98)*4.37 = 193,198
(1.0*22*2+1.0%22*3+09*22*1)* -1= - 12,980
pietro Ip: (1.24+166+4.12*2+256+1.98+7.59+22)*3.01= 76,665
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(1.022)* -1= - 2,200
pietro llp: (124 +1.78+4.12+0.62+1.62+1.98+7.59+2.2)*3.15= 66,623
-1.0%22= - 2,200
Razem = 319,106 | m2
75 | KNR 202-0121-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,378 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 6 cm
parter: 199*2.2= 4,378
Razem = 4,378 | m2
76 | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki systemowe do WC z drzwiami $cianki dziatowe do sanitariatow z plyty laminowanej gr 18 mm
wykonane indywidualnie. rys 13
wtym :DK -szt2p+1L)
parter: 8.0= 8,000
Razem = 8,000 | m2
1.7 |ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
77 | KNR 202-1101-07-20 22,878 |m3
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
146.64 *0.15 = 21,996
20%*294%015= 0,882
Razem = 22,878 | m3
78 | KNR 202-1101-01-02 15,252 | m3
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
146.64 *0.10 = 14,664
20%29470.10= 0,588
Razem = 15,252 | m3
79| NNRKB 005-0618-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 146,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
146.64 = 146,640
Razem = 146,640 | m2
80 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 146,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 12,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukc;ji: na sucho, jedna warstwa
Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
146.64 = 146,640
Razem = 146,640 | m2
81| KNR 202-0607-01-00 146,640 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej ze
smarowaniem zakladéw emulsja asfaltowa
Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5 mm
146.64 = 146,640
Razem = 146,640 | m2
82| KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
146.64 = 146,640
20*294= 5,880
Razem = 152,520 | m2
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83 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm x 6
84 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 146,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowag
85| KNR 202-0607-01-00 217,980 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii
Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5 mm x 2
pietro I: 108.84 = 108,840
Ilp: 109.14 = 109,140
Razem = 217,980 | m2
86 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 217,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 6,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukc;ji: na sucho, jedna warstwa
Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
21798 = 217,980
Razem = 217,980 | m2
87 | KNR 202-0607-01-00 217,980 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej ze
smarowaniem zakladéw emulsja asfaltowa
Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5 mm
21798 = 217,980
Razem = 217,980 | m2
88 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 217,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
Lillp: 21798 = 217,980
Razem = 217,980 | m2
89 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 217,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 2
90 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 217,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
91| KNR 202-1118-08-00 165,350 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
gres,
parter: 543+16.72+27.38+192+993+517+7.5+10.17 +20.54 +3.33 = 108,090
Ip: 2299+7.66+1.84= 32,490
[Ip: 2292+185= 24,770
Razem = 165,350 | m2
92 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, ukltadanych metoda: kombinowana Plytki gresowe techniczne 20x20 cm
122.98 + 35.67 +24.95 = 183,600
Razem = 183,600 | m
93 | KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 215,212 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, ukladane na kleju winylowym osakrylowym,
przyjeto Wyktadz.podt.PVC 2,5 mm z wywinieciem na $ciane
heterogeniczna wykfadzina PVC w panelach z wysokiej jakosci PVC, I
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- dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR,
parter: (12.77 +5.55 + 8.97 + 11.26) * 1.08 = 41,634
Ip: (41.18 +12.57 +11.22 + 11.38) * 1.08 = 82,458
llp: (41.08 +12.57 + 12.17 + 18.55) * 1.08 = 91,120
Razem = 215,212 | m2
94 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 215,212 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
1.8 | ELEMENT : Tynki gtadzie , malowanie
95 | KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwadjne
parter: 146.64-7.5= 139,140
Razem = 139,140 | m2
96 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm
97 | NNRKB 010-2014-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 139,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na stropach o powierzchni do 5 m2, wykonywane na
podtozu z: ptyt gipsowych
98 | NNRKB 010-2014-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 139,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Dodatek za pogrubienie o 1 mm gtadzi gipsowych, jednowarstwowych grubosci 3 mm na stropach, o
powierzchni do 5 m2
99 | KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
parter: 75= 7,500
Ip: 108.84 = 108,840
llp: 109.14 = 109,140
Razem = 225,480 | m2
100 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1393,997 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. llI
parter:
(322+4121+1.99+4.99+1.99+279+043+3.61+012+3.11+3.11+3.05+4.2+6.17+1.33+1.88+1.0+6.02+2.33
+167+025+254+38+3.16+24)*2*36= 498,823
(228+262)*2*255= 24,990
(0.78*2+04*2+124+0.38+262+24+048+3.44)*36= 46,512
Ip: (239+2.76 +2.77+3.05+4.12*4+1.12+1.66 +2.64 +9.06 + 3.15+4.73 +8.94) *2*2.95 = 346,625
llp: (5.04+3.01+3.05+4.12*3+1.12+16+11.7+315+894+4.73)*2*3.1= 339,140
szyb: (20*2+295*2)*13.93= 137,907
Razem = 1393,997 | m2
101 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
22548 = 225,480
Razem = 225,480 | m2
102 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
__ _ |o2mm:nastropach S D ]
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103 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1393,997 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
1393.997 = 1393,997
Razem = 1393,997 | m2
104 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1393,997 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
105 | KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 117,071 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek
klejem
parter: (1.99+499+2.0)*2*22-1.0*2.0= 37,512
(149+129+3.61+3.11+223+0.76 +1.36)*2.2-1.0*2.0= 28,470
fartuszki: 13*15*(2+4+4)+(1.99+1.0)*1.6 = 24,284
(228*2+262*2)*22-1.0*2.0= 19,560
brodzik: (0.88+1.03)*1.5+(1.12+09*2)*1.5= 7,245
Razem = 117,071 | m2
106 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, wykonane na zimno z Srodek do powtok uszczelniaj.:
pierwsza warstwa posadzki
9.93+517+1017 +1.92= 27,190
1.84+1.85= 3,690
Razem = 30,880 | m2
107 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.:
kazda nastepna warstwa
108 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 117,071 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.:
pierwsza warstwa
117.071 = 117,071
Razem = 117,071 | m2
109 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 117,071 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powtok uszczelniaj: kazda
nastepna warstwa
110 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 364,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
139.14 + 225.48 = 364,620
Razem = 364,620 | m2
111 NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1393,997 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
1393.997 = 1.393,997
Razem = 1393,997 | m2
112 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 364,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem sufity Farby lateksowe
_ ___ |emulsyjnadownetrz-biata S D ]
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113 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1276,926 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
$ciany przyjeto Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
1393.997 - 117.071 = 1276,926
Razem = 1276,926 | m2
114 | a.w. 33,850 | mb
Dostawa materiatow i montaz rekawy wentylacyjne przyjeto o przekroju 15*15 cm w obudowie plyta GK
parter: 3.55+250+255+36+275+385+34+12+12+0.7+1.1+025+0.75= 27,400
Ip: 1.3+255= 3,850
llp: 13*2= 2,600
Razem = 33,850 | mb
115 | KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w $cianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farba olejng -
powierzchnia elementéw: ponad 0,10 do 0,20 m2
9+7+8= 24,000
Razem = 24,000 | szt
116 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 557,710 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z plyt gipsowych
(12+175%2)*7+(1.0+22*2) + (24 +2.95*2) + (217 +2.98*2) + (3.78 +2.95* 2) + (1.7 +2.95*2) + 36 *9 = 104,410
(12*1.75%2)* 9+ (1.0+21%2)*2+(11+22%2)*3+295*6 = 82,400
(12+1.75%*2)*9+(1.0+21*2)+(1.1+21*2)*3+3.1*5= 78,900
2320+60.0= 292,000
Razem = 557,710 | m
117 | KNR 202-1219-03-00 1,000 | szt
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe zagiebione Wycieraczka z gumowymi wkladami czyszczacymi i szczotkami
osadzonymi w profilach aluminiowych.
1,20*1,20
118 | KNR 202-1219-03-00 1,000 | szt
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe zagiebione Wycieraczka z gumowymi wkladami czyszczacymi i szczotkami
osadzonymi w profilach aluminiowych.
1,20%0,60
1.9 | ELEMENT : Elewacja
119 | KNR 017-0926-02-00 IGM Warszawa 9,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farba gruntujaca CT 16 - kazda nastepna warstwa
(121+1152+215+145+05+0.16+2.62+1.18)*0.3 = 9,504
Razem = 9,504 | m2
120 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 9,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku Masa tynkarska mozaikowa "Ceresit CT
77", na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
cokot
121 KNR 017-2610-01-10 IGM Warszawa 371,937 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z gazobetonu
IMasy tynkarskie silikonowe /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 16 cm
12.1*(11.72-0.30) + 11.52 * (12.27 - 0.30) = 276,076
(2.154 +9.33 + 10.08) *4.12 = 88,844
(12.1+0.30)*7.36 = 91,264
(12*1.75*7+1.0*21+24*295+217*295+3.78*2.95+1.7*295+1.2*1.75*18)* -1= - 84,247
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Razem = 371,937 | m2
122 | KNR 017-2610-04-10 IGM Warszawa 39,088 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z gazobetonu
Isucha mieszanka
156.35%0.25 = 39,088
Razem = 39,088 | m2
123 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 156,350 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
(12+2*1.75)* 7T+ (1.0+2*2.1) + (24 +2*2.95) + (217 +2*2.95) + (3.78 + 2*2.95) + (1.7 +2* 2.95) + (1.2 + 2 * 1.75) *
18 = 156,350
Razem = 156,350 | m
124 | KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 411,025 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor
371.937 +39.088 = 411,025
Razem = 411,025 | m2
125 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,956 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
121*7.9%0.01= 0,956
Razem = 0,956 | 100 m2
126 | KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,290 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 16 m
(121+15+11.52+3.0)*11.7*0.01 = 3,290
Razem = 3,290 | 100 m2
127 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,587 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
(05+121+0.5+11.52+0.5+223+9.33+20*2+10.08+1.4+157+1.9+1.7+1.35)*0.1*0.1= 0,587
Razem = 0,587 | m3
128 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 58,680 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem opaska i schody
(05+121+05+11.52+0.5+223+9.33+20*2+10.08 +1.4+1.57+1.9+1.7+1.35)= 58,680
Razem = 58,680 | m
129 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 74,114 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm
121*05+05*05+11.52*0.5*05%0.5+11.26 *4.37 + (11.7+9.76) *0.5* 1.6 = 74,114
Razem = 74,114 | m2
130 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 74,114 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
opaska i schody
74114 = 74,114
Razem = 74,114 | m2
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1.10 | ELEMENT : Elewacja w budynku istniejacym
131 | KSNR 003-0204-02-10 WACETOB Warszawa 50,392 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murdw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem roztworem asfaltowym przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.-
grunt kat.lll
piwnica: (11.93 +2.55 +6.09 + 2.55 +2.43) * 0.93 = 23,762
11.3*0.96 + 16.44 *0.96 = 26,630
Razem = 50,392 | m2
132 | KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
piwnica powyzej: (11.93+255+6.09+255+243+11.3+16.44)*1.31= 69,810
Razem = 69,810 | m2
133 | KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow.": kazda nastepna warstwa
69.81= 69,810
Razem = 69,810 | m2
134 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 201,695 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie Ptyty z polistyrenu ekstrud. 300 do Scian
styropian grub 12, cm
(11.93+2.55+6.09+2.55+243+11.3+16.44) * (1.31+0.96) = 120,968
(1.0*080*7+090*1.2*7)* -1= - 13,160
$ciana istniejaca , $ciana szczytowa projektowana: 44%243+113*3.0+11.3*295+11.3+(3.16 +1.5) = 93,887
Razem = 201,695 | m2
135 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 107,808 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
136 | KNR 017-0926-02-00 IGM Warszawa 69,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farba gruntujaca CT 16 - kazda nastepna warstwa
(11.93+255+6.09+255+243+11.3+16.44)*1.31= 69,810
Razem = 69,810 | m2
137 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 69,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku Masa tynkarska mozaikowa "Ceresit CT
77", na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
cokot
138 | KNR 017-2610-01-10 IGM Warszawa 485,133 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z gazobetonu
IMasy tynkarskie silikonowe /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 16 cm
(11.93 +2.55 +6.09 + 2.55 + 2.43) * 10.76 = 274,918
11.3%12.66 = 143,058
16.44*10.22 = 168,017
(1.5*1.64)* (5+7+7)* -1= - 46,740
(1.01.64)*(11*3)* -1= - 54,120
Razem = 485,133 | m2
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139 | KNR 017-2610-04-10 IGM Warszawa 58,015 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z gazobetonu
Isucha mieszanka
232.06*0.25 = 58,015
Razem = 58,015 | m2
140 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 232,060 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
(15+2*164)*(5+7+7)= 90,820
(1.0+2*1.64)*(11*3)= 141,240
Razem = 232,060 | m
141 KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 53,290 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie Listwa
cokotowa alum.w syst.ocieplen 16 cm
11.93+255+6.09+255+243+11.3+16.44 = 53,290
Razem = 53,290 | m
142 | KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 543,148 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor
485.133 + 58.015 = 543,148
Razem = 543,148 | m2
143 | KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,559 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 16 m
(11.93 +2.55 +6.09 + 2.55 + 2.43) * 12.07 * 0.01 = 3,084
11.3*13.97*0.01 = 1,579
16.44*11.53*0.01 = 1,896
Razem = 6,559 | 100 m2
144 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 21,316 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
(11.93+2.55+6.09+2.55+243+11.3+16.44)*0.40 = 21,316
Razem = 21,316 | m2
145 | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,890 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 15 cm
11.93+6.09+243 +16.44 = 36,890
Razem = 36,890 | m
146 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 12 cm
125*5= 62,500
Razem = 62,500 | m
147 | KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
+ przepust z blachy ocynk dl 35 cm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.10. Elewacja w budynku istniejacym
Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
148 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
1.85*0.5+1.08 *0.50 +0.97 *0.50 = 1,950
Razem = 1,950 | m2
149 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,558 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
(11.93+255+05+6.09+05+255+243+11.3+1.0+16.44+0.5)*0.1*0.1= 0,558
Razem = 0,558 | m3
150 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 55,790 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem opaska
(11.93+255+0.5+6.09+05+255+243+11.3+1.0+16.44 +0.5) = 55,790
Razem = 55,790 | m
151 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 27,895 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm
(11.93+255+0.5+6.09+0.5+255+2.43+11.3+1.0+16.44+0.5) *0.5= 27,895
Razem = 27,895 | m2
152 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 27,895 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
opaska
27.895 = 27,895
Razem = 27,895 | m2
1.11 |ELEMENT : Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Stolarka drzwiowa # w czesci socjalnej i dydaktycznej drzwi wewnetrzne laminowane z plyty wiérowej (petne) o
izolacyjnosci akustycznej 32dB, rama skrzydta z tarcicy, wypetnienie ptyty wiérowe utozone warstwowo,
poszycie z plyty HDF, okleina CPL gr. 0,5mm, drewnopodobna. O$cieznice drewniane petne dla $cianek o
grubosci do 12cm i state z jednostronnymi listwami dla grubszych $cian.
153 | KNR 202-1017-01-00 109,340 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrz lokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone,
wzmochnione o powierzchni: do 1,6 m2 o$cieznica katowa , zamek patentowy nawiewnik dotem.
pom scjalne
pom biurowe
D9*: 090%22*4= 7,920
D10: 1.0*22*19= 41,800
D10*: 1.0%22*16 = 35,200
D11: 1.0*22*10= 22,000
D11*: 11%22*1= 2,420
Razem = 109,340 | m2
154 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przyjeto tylko montaz Rg oscieznic
155 | a.w. 3,960 | m2
Dostawa materiatow i montaz drzwi sktadanych podziat pomieszczen ( tamane ) Dh
Dh: 09*22*2= 3,960
Razem = 3,960 | m2
156 | KNR 202-1203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe petne, z osadzeniem i pomalowaniem , o powierzchni: ponad 2 m2 wewnetrzne 1 dzielne Dz2 i
Dz1
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.11. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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Dz 2: 1.0%22*1= 2,200
Dz1: 11%*22*1= 2,420
Razem = 4,620 | m2
157 | KNR 202-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni do 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem
D9 (El 30)
D9 ( El 30): 090*22*1= 1,980
Razem = 1,980 | m2
158 | KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem D10( El 30) i D11(
El 30)
D10 ( EI 30): 1.0%*22*2= 4,400
D11 (EI 30): 11%22*3= 7,260
Razem = 11,660 | m2
1.12 |ELEMENT : Stolarka okienna
W oknach osadzi¢ nawiewniki w ramie wsp U dla okien PCV 1,1 W/m2k dla catego elemntu
159 | KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 13,230 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2
wszystkie okna szklone szklem bezpiecznym , wszystkie okna otwierane na klucz bez klamki ( zabezpiczenie
przed otworzeniem przez pacjentow )
02: 090*12*1= 1,080
03 w oknie osadzi¢ po 2 szt nawiewnikow: 0.90*090*7= 5,670
04: 12*09%6= 6,480
Razem = 13,230 | m2
160 | KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 54,600 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2
wszystkie okna szklone szklem bezpiecznym , wszystkie okna otwierane na klucz bez klamki ( zabezpiczenie
przed otworzeniem przez pacjentow )
01: 12*1.75*(8+9+9)= 54,600
Razem = 54,600 | m2
161 | KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 1,620 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2
Op podawcze wewnetrzne szklo bezpieczne
Op: 0.90*090*2= 1,620
Razem = 1,620 | m2
162 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Wytaz dach.FAKRO z kotn.do pok.ptas.86x86
163 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 43,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrabki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
parapety zewnetrzne: (13*25+1.0*1+1.0*7+13*6)*04= 19,320
w istniejacym budynku: (11*7+1.0*7+16*19+1.1*14)*04 = 24,200
Razem = 43,520 | m2
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Str: 19
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164 | 2765499 14,790 | m2
Dostawa materiatéw i montaz parapety wewnetrzne Parapety wewnetrzne - konglomerat - szer. 30cm,
parapety: (13*25+10*1+1.0%*8+13%6)*03= 14,790
Razem = 14,790 | m2
1.13 |ELEMENT : Stolarka aluminiowa drzwi
Slusarka aluminiowa - wykonana indywidualnie wg zestawienia szklona szktem obustronnie bezpiecznym.
Drzwi i okna zewnetrzne wykonacé z profili #cieptych#, (U <1,1 dla okna, U< 1,5 dla drzwi)
Mocowanie poprzez faczniki systemowe. Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacze, oraz po dwa zamki
wielozapadkowe.
165 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 32,097 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych szktem bezpiecznym - dwuskrzydiowych zewnetrzne profil aluminiowy
cieply
Az1 drzwi zabezpieczone przed niekontrolowanym opuszczaniem budynku: 217%295*1 = 6,402
Az2 drzwi zabezpieczone przed niekontrolowanym opuszczaniem budynku: 217%295*1 = 6,402
Az3: 24%*295%1= 7,080
Az4: 414%295%1 = 12,213
Razem = 32,097 | m2
166 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 27,949 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych szkiem bezpiecznym - dwuskrzydtowych drzwi wewnetrzne profil zimny
Aw1: 217*22%1= 4774
AwO: 156%21*1= 3,150
Aw2: 169*22*1= 3,718
Aw3: 1.7%22*1= 3,740
Awd: 20%295%1= 5,900
AwT: 226%295*1= 6,667
Razem = 27,949 | m2
167 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 24,154 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych szktem bezpiecznym - dwuskrzydtowych drzwi wewnetrzne profil zimny
profilprzeciwpozarowy EI 30
Aws5 EI 30: 217%22%1= 4,774
Awb (El 30): 15%*254*1= 3,810
Aw7 EI 30: 15%254*1= 3,810
Aw8 ( EI 30): 14%*21*2= 5,880
Aw 9 EI 30: 14*21*2= 5,880
Razem = 24,154 | m2
1.14 | ELEMENT : Winda osobowa
168 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatow i montaz szpitalny dzwig elektryczny o udzwigu 1600kg, z kabing przelotowa, ( 4
przystanki ) dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Kabing windy o wymiarach 1,10x1,40m powinna by¢
przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Kabine nalezy wyposazy¢ w porecze na
wysokosci 0,9m oraz tablice przyzywowa z oznakowaniem dla osob niewidomych i informacja gtosowa.
1.15 | ELEMENT : Roboty budowlane w czesci istniejacej
169 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 3,033 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: zbrojonych
schody: 20.22*0.15= 3,033
Razem = 3,033 | m3
170 | KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 34,404 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
172.02*0.2= 34,404
Razem = 34,404 | m3
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171 KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,411 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
parter, I p, llo: 05%*025%0.25*2+0.5*0.25*0.25*2+0.5%0.25*0.25*2= 0,188
0.25%0.25*0.20*2+0.25*0.25*0.20*2+0.25%0.25*0.20* 2 = 0,075
piwnica: 0.25*0.20*0.15*4+0.25%0.50*0.25*2+0.2*0.25*0.25*2+0.40*0.25*0.15*2 = 0,148
Razem = 0,411 | m3
172 | KNR 401-0313-02-00 IGM Warszawa 0,360 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegla budowlana peing na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
15%0.25*0.16*2+24*05%0.20 = 0,360
Razem = 0,360 | m3
173 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 11,641 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
050%3.0%05*2+05*3.0%050*2= 3,000
1.0*3.0%05%2= 3,000
025*11*22= 0,605
025%11*%22+04%025*2.1= 0,815
piwnica: 194*05%*21+13*040%21*2= 4,221
Razem = 11,641 | m3
174 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 10,653 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica:
231*243*04+0.7*243*04+15%243*05%*2+13%243*04+1.2*243*025+1.0*243*0.6+1.3*243*
0.2= 10,653
Razem = 10,653 | m3
175 | KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa 17,272 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly
1.8%3.04= 5,472
(1.0+12+09*%2)*295= 11,800
Razem = 17,272 | m2
176 | KNR 401-0329-02-00 IGM Warszawa 147,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy
grub.Scian 1/2 cegty
1.0*21+1.0*21*2+(65*3+3.0+16+25)*3.1= 88,760
piwnica: 35%243+20%243+4.15%243+(1.2+13)*243+25%243+3.15%243+22*243+08"*243= 50,544
Ip: (1.0+1.6)*3.04= 7,904
Razem = 147,208 | m2
177 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120
15*2+20%2+20*2= 11,000
piwnica: 15*8+24*2+15%4= 22,800
Razem = 33,800 | m
178 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 38,100 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
355*3%2+36*3= 32,100
piwnica: 3.0*2= 6,000
Razem = 38,100 | m
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179 | KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa 7,000 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: C 240
piwnica: 35*2= 7,000
Razem = 7,000 | m
180 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 2,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP140 mm
piwnica: 125*2= 2,500
Razem = 2,500 | m
181| KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 47,600 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
38.1+7.0+25= 47,600
Razem = 47,600 | m
182 | KNR 401-0704-01-00 IGM Warszawa 14,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociagnionej umocowanej na $cianach i stropach
476*0.3= 14,280
Razem = 14,280 | m2
183 | KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 5,445 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petna kl.100 na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego
1.0%21*025+1.0*21%025*2= 1,575
piwnica: 05%0.60*153+05*1.0*1.53+0.25*1.0%21*2+04*1.0*21+02*09*21*2= 3,870
Razem = 5,445 | m3
184 | KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa 92,374 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Scianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
1.0*21+1.0*21+1.0%21*2+65*3.1= 28,550
piwnica: (6.58+169+05+1.0+19+135+1.7+1.1+1.26+012+218+1.81+1.93+3.82+2.18+2.33)*243= 76,424
-09*%20*7= - 12,600
Razem = 92,374 | m2
185 | KNR 401-0303-01-01 IGM Warszawa 14,432 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Scianki: 1/4 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
(12*2+13)*2.2= 8,140
piwnica: (1.46+0.06 +1.34)* 2.2 = 6,292
Razem = 14,432 | m2
186 | KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,694 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
ciany: 1.63*2.95%0.35+0.88*1.63*0.2+0.67*1.63*0.2+1.55*0.2*1.63 = 2,694
Razem = 2,694 | m3
187 | KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,937 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
14%223*03= 0,937
Razem = 0,937 | m3
188 | KNR 202-0118-14-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowej - M
~___ |7,owymiarach:212x21/2cegy o ]
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23%*4= 9,200
Razem = 9,200 | m
189 | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 20,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Scianki systemowe do WC z drzwiami $cianki dziatowe do sanitariatow z plyty laminowanej gr 18 mm
wykonane indywidualnie. rys 13
wtym :DK -szt2p+1L)
(20+13*2)*22*2= 20,240
Razem = 20,240 | m2
190 | KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,690 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakow: ceramicznych o wymiarach
19x19x24 cm + doptata klamry z bednarki ocynkowanej w scianie na lisi ogon
(6+4+3)*243= 31,590
(7+4+3)*3.04= 42,560
(7+4+3)*295= 41,300
(T+4+3)*(3.16 +15)= 65,240
Razem = 180,690 | m
191 aw. 36,100 | mb
Dostawa materiatéw i montaz rekawy wentylacyjne przyjeto o przekroju 15*15 cm w obudowie plyta GK
piwnica: 05+10+10+3.0+32+12+38+0.7+1.0+35+07+1.0+1.0+15= 23,100
parter: 05*2+28+05*2= 4,800
Ip: 05%7= 3,500
llp: 05+03*5+05+0.7+0.3+03*4= 4,700
Razem = 36,100 | mb
192 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 107,354 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km + optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
(3.03 +34.404 +0.411 + 0.36 + 11.641 + 10.653 + 147.208 * 0.15) * 1.3 = 107,354
Razem = 107,354 | m3
193 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 107,354 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 14
194 | KNR 202-2007-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje rusztow z listew drewnianych, pod oktadziny z plyt gipsowych na: §cianach pod tymczasowe
zabezpieczenie klatki schodowej
22*25*3= 16,500
Razem = 16,500 | m2
195 | KNR 202-2006-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny pojedyncze z Plyty wiérowe typu OSB-3 22 mm
1.16 | ELEMENT : Uzupetnienie robét wykonczeniowych w czesci istniejacej
196 | KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 293,468 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
parter: 185.85*0.4 = 74,340
Ip: 181.71*04 = 72,684
llp: 186.55*0.4 = 74,620
piwnica: 179.56*0.4 = 71,824
Razem = 293,468 | m2
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197 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 924,388 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lli
191.2*36%03= 206,496
183.94*2.95*0.3= 162,787
183.63*3.16*0.3 = 174,081
196.0*243*08= 381,024
Razem = 924,388 | m2
198 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 733,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
parter: 185.85 = 185,850
Ip: 181.71 = 181,710
lIp: 186.55 = 186,550
piwnica: 179.56 = 179,560
Razem = 733,670 | m2
199 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 733,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
200 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 287,494 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
191.2*3.6= 688,320
183.94*2.95 = 542,623
183.63*3.16 = 580,271
196.0%243= 476,280
Razem = 2 287,494 | m2
201 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 287,494 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
202 | KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,028 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub ptytek
klejem
450+45.0= 90,000
piwnica: (684*2+28%2)*16+(28%2+264*2+146*2+1.34%2)*2.2+(218*2+253%2)*22= 87,828
(09*20*6)* -1= - 10,800
Razem = 167,028 | m2
203 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, wykonane na zimno z Srodek do powtok uszczelniaj.:
pierwsza warstwa posadzki
15.26 +15.26 + 3.0 = 33,520
Razem = 33,520 | m2
204 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.:
kazda nastepna warstwa
205 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.:
pierwsza warstwa
90.0= 90,000
Razem = 90,000 | m2
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206 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powtok uszczelniaj: kazda
nastepna warstwa
207 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 733,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
733.67= 733,670
Razem = 733,670 | m2
208 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2 287,494 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
2287.494 = 2 287,494
Razem = 2 287,494 | m2
209 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 733,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem sufity Farby lateksowe
emulsyjna do wnetrz -biata
210 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 120,466 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
$ciany przyjeto Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
2287.494 - 167.028 = 2 120,466
Razem = 2120,466 | m2
2111999 100,000 | rg
Przyjeto roboty ukryte i nie przewidziamne
212 | aw. 28,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz urzadzen do mycia dozowniki na mydto i papier reczniki
4+9+10+5= 28,000
Razem = 28,000 | kpl
213 | KNR 202-1208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 264,080 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Odbojnice $cienne na korytarzch +ochrona naroznikow
(19.0%2+8)*3+145*2+4.0= 171,000
(80*2+6.0+2.54+124+9.06%*2+264)*2= 93,080
Razem = 264,080 | m
214 | KNR 205-1007-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia Obudowa grzejnikow Ostona stalowa wykonana z blachy perforowanej, pasujaca na grzejnik ktéry
zostat zamontowany
otwory perforowane oraz montaz uzgodnic z projektantem
parter: 102*3.0= 30,600
I p: 12.45*3.0 = 37,350
lIp: 14.6*3.0= 43,800
Razem = 111,750 | m2
1.17 | ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi w czesci istniejacej
215 | KNR 202-1101-07-20 2,927 | m3
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
piwnica C-1: (13.43+6.08)*0.15 = 2,927
Razem = 2,927 | m3
216 | KNR 202-1101-01-02 1,951 | m3
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
~__ |zwyklego z kruszywa naturalnegogt0 I L]
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piwnica C-1: (13.43+6.08)*0.10 = 1,951
Razem = 1,951 | m3
217 | KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,603 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z Beton zwykly
C16/20 (B 20)
piwnica C-3: 160.05 * 0.06 = 9,603
Razem = 9,603 | m3
218 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowg 10*10 fi 4mm
160.05 = 160,050
Razem = 160,050 | m2
219 | NNRKB 005-0618-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 179,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
160.05 + 13.43 +6.08 = 179,560
Razem = 179,560 | m2
220 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 12,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa
Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
13.43+6.08 = 19,510
Razem = 19,510 | m2
221 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt PIR grub. 8 cm, ukladane na wierzchu konstrukgji: na
sucho, jedna warstwa
160.05 = 160,050
Razem = 160,050 | m2
222 | KNR 202-0607-01-00 179,560 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej ze
smarowaniem zakladéw emulsja asfaltowa
Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm
160.05 + 13.43 +6.08 = 179,560
Razem = 179,560 | m2
223 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 179,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
13.43+6.08 = 19,510
160.05 = 160,050
Razem = 179,560 | m2
224 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 6
13.43+6.08 = 19,510
Razem = 19,510 | m2
225 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
~ |Dodatek lub potracenie do warstwy wyrownawczej za zmiang gruboscio 10 mm x2 I L]
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226 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 179,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowag
160.05 + 13.43 +6.08 = 179,560
Razem = 179,560 | m2
227 | KNR 202-1118-08-00 215,270 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
gres,
piwnica: 179.56 +7.49 = 187,050
klatka schodowa parter: 2022 = 20,220
Ipillp uzpetnienie: 40*2= 8,000
Razem = 215,270 | m2
228 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 216,640 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowang Plytki gresowe techniczne 20x20 cm
piwnica: 190.65 = 190,650
17.99+8.0= 25,990
Razem = 216,640 | m
229 | KNR 202-1121-05-00 20,318 | m2
[10ZiEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30x30cm
gres anty poslizgowy facznie z cokoloikami
045*147*8+045*14%*6= 9,072
045*1.47*(8+9)= 11,246
Razem = 20,318 | m2
230 | KNR 202-1207-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,240 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i malowanie proszkowe - masa balustrady: ponad 14 do 16 kg
1.56+0.20 +2.32+0.2+2.96 = 7,240
Razem = 7,240 |'m
231 | KNR 401-1212-08-00 IGM Warszawa 13,728 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farba olejng krat i balustrad istniejacych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
(3.1+3.1+322+3.06)*1.1= 13,728
Razem = 13,728 | m2
2| STAN: Drogi i place
2.18 | ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki , obrzeza
232 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 105,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm (36¢cm)
przyjeto utwardzenie istniejace do remontu + utwardzenie projektowane
438.0%0.24 = 105,120
Razem = 105,120 | m2
233 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 105,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
x 3,2
105.12 = 105,120
Razem = 105,120 | m2
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234 | KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,120 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,sam.samowytad.o tad. 10 do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.IV /spycharka gas. 75 KM/
10512 = 105,120
Razem = 105,120 | m3
235 | KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,120 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t
x18
236 | kalkul indyw 1,000 | kpl
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych
237 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 79,650 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
kraweznik uliczny: (0.40*0.15+0.15*0.20) * 885.0 = 79,650
Razem = 79,650 | m3
238 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 885,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
kraweznik uliczny: 885.0 = 885,000
Razem = 885,000 | m
2.19 | ELEMENT : Podtoza i nawierzchnia
239 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 438,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm Beton zwykly C12/15 (B 15)
438.0 = 438,000
Razem = 438,000 | m2
240 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 438,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy Beton zwykly B 7,5 z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm -x 4
241 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 438,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
2.20 [ELEMENT : Powierzchnie zielone
242 | KNR 221-0101-01-00 2,331 m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
2331.35*0.001 = 2,331
Razem = 2,331 | m3
243 | KNR 221-0101-04-00 2,331 m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : do 1,0 km
244 1 KNR 221-0101-05-00 2,331 m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
x8
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245 | KNR 221-0702-01-00 MBGPiK 2 331,350 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych : na terenie ptaskim
2331.35= 2 331,350
Razem = 2 331,350 | m2
246 | KNR 221-0331-04-00 MBGPiK 60,000 | szt
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm, z zaprawianiem catkowitym rowow, w
gruncie : kat.l-Il
liguster pospolity
247 | KNR 221-0322-06-10 MBGPiK 2,000 | szt
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.I-ll, z zaprawianiem ziemia dotéw o $rednicy i
gtebokosci : 1,0/0,7 m
248 | KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 16-25 cm
249 | KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm

- Koniec wydruku ---




