Otwory pod kotki osadcze, wkrety 95
Strzemiqczko zbrojeniowe ¢250mm
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Beton klasy C20/25

HELITECH Sp. z o.0.

ul. Szczesna 7B lok.18

02-457 Warszawa
Fundament odlewa¢ w rurach kartonowych np. firmy RUKARBUD.
Strzemigczko f—my RUKARBUD lub wykonywaé z stali zbrojeniowe| cynkowane @10 i drutu stalowego 1. NIP %NM%%%NE@M%WZ 14702008
Fndament zabezpieczaé¢ przed dziafaniem wdd gruntowych przez abizolowanie
L — dfugosc fundamentu powinna byc wieksza od strefy przemaraznia. temat:

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowy Iqdowiska dla §migfowcdw ratunkowych na potrzeby 107
Szpitala Wojskowego z Przychodniq SPZ0Z w Watczu

inwestor 107 Szpital Wojskowy z Przychodniq SPZOZ w Watczu
ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Wafcz

lokalizacja Ul Kofobrzeska 44, dziatka nr 1856/12 obreb 0001
78-600 Watcz

tytut rys.
FUNDAMENT DO PODWYZSZONEJ LAMPY OPL

branza PROJEKTANT: podpis:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
upr. nr UAN <_ -F/3/38/88

SPRAWDZAJACY: odpis:
ELEKTRYCZNA | mgr inz. Nc\_w:_ms Barszezyk ot
nr upr. UAN V- _,.\u\m@\

OPRACOWANIE: podpis:
mgr inz. Kazimierz Florek

data nrorys.

06.2017 E-08

skala rys.




