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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z projektowang budowg lagdowiska dla helikopteréw dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ w Walczu.
W zwigzku z wystepujgcymi kolizjami istniejgcej infrastruktury z projektowanym lgdowiskiem zaprojektowano
przektadki miedzy innymi odcinka sieci cieplne;j.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem Robét wymienionych w p. 1.1. tj. budowg przytgcza cieplnego. W zakres tych robét wchodza:
e roboty przygotowawcze,
» zabezpieczenie wykopow oraz stanowiska pracy (takze na wysokosci)
e odwodnienie wykopdw,
e roboty montazowe sieciowe,
« wykonanie odcinkow sieci cieptowniczej z rur i ksztattek stalowych preizolowanych w wersiji z izolacjg
standardowa,
< wykonanie rur ochronnych na sieciach cieptowniczych
e proba szczelnosci,
e kontrola jakosci.

1.4.  Punkt wt gczenia.
Projektowane wigczenie do istniejgcej sieci bedzie w punktach ZP1 i ZP4..
1.5.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji zgodne sg z odpowiednimi Polskimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna. Cze$¢ ogdlna”.

1.6.  Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ST 0.0
~Specyfikacja techniczna. Czesé ogélna”.
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2. MATERIALY.

2.1.  Ogollne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja

techniczna. Czes$¢ ogodlna”. Wykonawca zobowigzany jest:
v'dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

v' powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacije.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzgcych od jednego producenta.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

« wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

« wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

2.2.  Przewody przyt acza cieplnego.

Przytgcze cieplne wykonaé w technologii rur i ksztaltek stalowych stanowigcych konstrukcje zespolong
sktadajgca sie ze stalowej czarnej rury przewodowej ze szwem wzdluznym wg PN-EN 10216-2, gatunek stali
P235GH umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) i w izolacji
cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) zapetniajgcej przestrzen miedzy rurami (badania przewodnosci
cieplnej A dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez niezalezng jednostke badawczg). Na rurociggi
stosowac rury preizolowane o wspéiczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz A < 0,024W/(m+K) z izolacjg
standardowa lub pogrubiong. Jako réwnowaznik rury preizolowanej z izolacjg pogrubiong dopuszczalne sag rury
preizolowane z izolacjg standardowg o wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz A < 0,024W/(m+K) oraz
warstwg antydyfuzyjng na styku pianki izolacyjnej i ptaszcza ostonowego.

Stosowaé kolana preizolowane z rurg stalowg gietg maszynowo. Elementy skiadowe sieci preziolowanej
zakupi¢ u jednego Producenta w ramach jednego systemu. Rury i ksztaltki zakupi¢ z wbudowang instalacjag
sygnalizacyjng wykrywania zawilgocenia izolacji rur (impulsowy system wykrywania nieszczelnosci). Orurowanie
wewnatrz pomieszczen technicznych wejscia sieci cieptowniczej do budynkéw wykonaé z rur i ksztattek stalowych
czarnych ze szwem wg PN-84/H-74220, gatunek stali R - 35 tgczonych przez spawanie. lzolowaé termicznie
wewnatrz pomieszczen wszystkie projektowane przewody i ksztattki otulinami termicznymi. System rur i elementow
preizolowanych winien odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN
489, posiada¢ Aprobaty Techniczne potwierdzajgce przydatno$¢ wyrobéw do stosowania w budownictwie oraz
oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”

2.3.  Odpowietrzenie sieci cieplnegj
Odpowietrzenie sieci cieplnej nastgpi w istniejgcej studni odpowietrzajacej.
2.4.  Materialy na podsypk e, obsypk e i zasypk e rur.

Na podsypke, obsypke i zasypke rur stosowac nalezy: piasek o granulacji 0,06 <d <2 mm,

Materialy te winny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480 oraz nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia rur i studzienek, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Nalezy stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 20 cm oraz minimum 20 cm ponad wierzch rury zasypke
piaskiem. Pozostalg czes¢ zasypki do poziomu warstwy podbudowy pod chodnik wykona¢ z materiatu zasypki
wstepnej lub ziemi z wykopdw, o ile spetia¢ bedzie ona wymagania normy. Zageszczanie podsypki oraz zasypki
partiami co 15 cm w przypadku zageszczania recznego i 30 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu okre$lonej w PN-
86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80 %
tej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%. Stopieh zageszczenia dla
podsypki, zasypki i gruntu pod przewodem powinien wynosi¢ co najmniej 0,95. Wytyczne dotyczgce wykonania robot
ziemnych tj. wykopow otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sg w normie PN-B-
10736.

25. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci igatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd sanitarnych i opadowych, pozbawiona
wszelkich zanieczyszczen, szczegblnie kamieni i innych ostrych materiatéw mogacych uszkodzi¢ materiaty.

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury preizolowane powinny by¢ utozone poziomo i podparte ptaskg lub profilowang tarcicg rozmieszczong w
odstepach nie wiekszych niz 2,0 m wzdtuz rury. Szeroko$¢ elementdéw podpierajagcych powinna wynosi¢ min. 12 cm, a
wysokos$¢ stosu rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Nalezy uwaza¢ aby rurami nie uderzaé, nie zrzuca¢ z pojazdu,
nie wlec ani nie toczy¢ na diuzszej przestrzeni

2.5.2. Ksztattki.

Armatura i ksztattki powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej utozone na paletach. Zestawy mufowe,
systemy sygnalizacyjne i inne akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

2.5.3. Materiaty sypkie.

Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbior materiatdw na budowie.

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy materialy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru robét. Materiaty, ktére nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy wymienié¢
na inne, pozbawione wad.

2.7. Roztadunek

Rury i armatura powinny byé roziadowywane z maksymalnie duzg ostroznoscig. Nie moga byé zrzucane z
samochodu. Roztadunek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg urzadzen dzwigowych przy uzyciu temblakéw nie
powodujgcych uszkodzen ostony rur preizolowanych. Dopuszcza sie roztadunek przy pomocy wozkow widtowych, o
ile elementy preizolowane zostaly zatadowane przy uzyciu przektadek lub na paletach

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotycz 3gce sprz etu.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogdlna”.

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie
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i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

3.2. Sprzet do wykonania przyt 3acza cieplnego.

Do wykonania robét zwigzanych z budowa przytgcza cieplnego. Wykonawca winien dysponowaé nastepujgcym
sprzetem:

e zuraw budowlany samochodowy,

«  koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m®,

» spycharki kotowe lub gasienicowe,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarka reczna,

e weciggarka mechaniczna,

e samochaod skrzyniowy,

e samochd6d samowytadowczy,

e beczkowozow.

e urzadzenie mechaniczne do ciecia rur

« spawarki elektryczne

4. TRANSPORT.

41. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna. Czes¢
ogolna”.. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie,
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny byé ukiadane w pozyciji
poziomej. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (np. tektura falista)
w miejscach stykania sie wyrobow.

4.2.  0Ogoblne wymagania dotycz gce transportu rur preizolowanych.

Rury preizolowane powinny by¢ ukltadane w pozycji poziomej. Do przetadunku rur nalezy uzywaé pasow elastycznych.
Przy transporcie nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie zostata uszkodzona wewnetrzna i zewnetrzna izolacja. Przy
wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszac¢ scian srodka transportowego wiecej niz
0 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach
stykania sie wyrobow..

4.3. Sktadowanie rur i ksztaltek w wi  gzkach lub luzem.

Rury preizolowane powinny by¢ utozone poziomo i podparte ptaskg lub profilowang tarcicg rozmieszczong w
odstepach nie wiekszych niz 2,0 m wzdtuz rury. Szeroko$¢ elementdéw podpierajgcych powinna wynosi¢ min. 12 cm, a
wysokos$¢ stosu rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Nalezy uwaza¢ aby rurami nie uderzaé, nie zrzuca¢ z pojazdu,
nie wlec ani nie toczy¢ na diuzszej przestrzeni

Armatura i ksztattki powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej utozone na paletach. Zestawy
mufowe, systemy sygnalizacyjne i inne akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.
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51. Ogolne zasady wykonania robat.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogdlna”
i ST 0.1 ,,0dtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- Usung¢ warstwe ziemi urodzajnej na odktad

- Wykonac rozbidrke wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-1 0736:1 999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

5.2.1.Wytyczenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacja techniczna ST 0.1.
Wytyczenie w terenie o0si rurociggu, 2z zaznaczeniem usytuowania armatury za pomocg whbitych
w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy
rurociggu w terenie przez, posiadajgce wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia, stuzby geodezyjne
Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnione stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.2. Usuni ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus
nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét lub wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy wierzchniej, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdja¢ z powierzchni pasa rob6t ziemnych, na ktérej wystepuje. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humus powinna by¢
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi. Zdjetg wierzchnig warstwe
ziemi nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania ziemi powinny byé przez Wykonawce tak
dobrane, aby ziemia byla zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.3. Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona (z udzialem uprawnionych stuzb
geodezyjnych) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejgcego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanymi
sieciami oraz oceni jego rzeczywistg gtebokos¢ zabudowy z oznaczong na profilach podiuznych cieptociggu

53. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza miejscami kolizji
Z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

5.4. Przygotowanie podio za (podsypki).

Projekt zaktada prowadzenie robét wytacznie w wykopie otwartym podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Nalezy stosowac podsypke z piasku o grubosci minimum 20 cm. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480. Zageszczanie podsypki oraz zasypki partiami co 15 cm w przypadku
zageszczania recznego i 30 cm w przypadku zageszczania mechanicznego. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia
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gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80 % tej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno byé wieksze niz 2%. Stopien zageszczenia dla podsypki, zasypki i gruntu
pod przewodem powinien wynosi¢ co najmniej 0,95

55. Roboty monta zowe.

5.5.1.Rury preizolowane.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikow,
zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez Producenta systemu rur preizolowanych w instrukcji montazowe;j.

Przed przystgpieniem do opuszczania elementéw sieci preizolowanej nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i
ksztattki, gdyz przewody sygnalizacji alarmowej mogg posiada¢ wade fabryczng, moga ulec uszkodzeniu w czasie
transportu lub przetadunku. Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie majg peknie¢ oraz czy nie majg kontaktu ze
stalowg rura przewodowa. Kontroli wiec podlega sprawdzenie ciggtosci przewoddéw sygnalizacyjnych oraz zwarcia
miedzy przewodami sygnalizacyjnymi i rurami stalowymi. Brak ciggtosci przewodow sygnalizacyjnych lub
wystepowanie zwarcia dyskwalifikuje rure i ksztaltke do wmontowania w sieé. Instalacja powinna byé sprawdzone
przez elektryka posiadajgcego stosowne kwalifikacje zgodnie z zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych.
Przed utozeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na konce rur
nasungc¢ nasuwki i opaski termokurczliwe.

Opuszczanie preizolowanych rur i ksztaltek o srednicach rur ostonowych wiekszych od 160mm nalezy
wykona¢ mechanicznie przy uzyciu maszyn budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem stosujgc tak jak przy
opuszczaniu recznym zawiesia wyposazone w pasy (nie dopuszcza sie stosowania stalowych lin, sznuréw, tancuchow
i innych tego typu podobnych ciegien powodujgcych uszkodzenia ptaszcza ostonowego rur i ksztaltek
preizolowanych). Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Podczas
opuszczania elementéw sieci do wykopu nalezy zwraca¢ uwage na prawidlowe utozenie instalacji sygnalizacyjnej
wykrywania nieszczelno$ci rurociggu.

5.5.2.Spawanie

Przed robotami spawalniczymi konce rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powtoki antykorozyjnej przy
uzyciu aktywnych odolejaczy i rozpuszczalnikéw. Jezeli zachodzi potrzeba przyciecia rury ostony rurowej to nalezy jg
wykonac¢ pod kagtem prostym do osi rury na catym obwodzie uwazajgc na przewody instalacji sygnalizacyjnej,
nastepnie starannie oczysci¢ z pianki poliuretanowej (uwaga — w temperaturze +175°C wydzielajg sie szkodliwe pary
izocyjaniandw). Przeciecia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu tarcz ciernych. Minimalna dtugos$é odstonietego konca
rury stalowej dla prawidtowego wykonania zespotu ztgcza powinna wynosi¢ 150mm. Dopuszczalna odchytka
nieosiowosci elementédw w miejscu potgczenia nie powinna przekraczaé¢ 3°. RGznica rzednych utozonego rurociggu
od przewidzianych w projekcie nie powinna przekracza¢ +2cm przy zachowaniu minimalnego spadku w celu
odwodnienia i odpowietrzenia réwnego 3%.. Nalezy poddac¢ badaniom wszystkie potgczenia spawane zgodnie z
zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych. Nastepnie przystgpi¢ do przeprowadzania préby szczelnosci ,na
zimno”.

5.5.3. Préba szczelno sci.

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badania potgczen spawanych.
Wymagane jest wykonanie badan wszystkich potgczen spawanych.
Badanie potgczen spawanych zgodnie z :
- PN-EN 13480-5 : 2012
- PN-EN ISO 5817 : 2014-05
Obowigzkowe metody badania potgczen spawanych — ultradzwiekowa z udokumentowanym wynikiem badania ( zapis
na dyskietce lub w postaci graficznej ) zgodnie z PN-EN I1SO 16810:2014-06. Zalecana metoda badania —
ultradzwiekowa. Wymagana klasa doktadnosci wykonania spawéw- co najmniej lll. Badania spoin majg by¢
prowadzone przez kompetentny, wykwalifikowany i specjalistyczny personel. W celu udokumentowania kwalifikacji
zaleca sie, aby pracownicy posiadali certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy udokumentowac¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 3834-2:2007 oraz PN-EN 13480-5 : 2012.Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢
cisnieniowg prob hydrauliczng. Wartos¢ cisnienia prébnego : ppr = 1,43 pr = 1,43x0,7 = 1,00 MPa. Szczelnos¢
rurociggu nalezy sprawdza¢ wodg wodociggowsg. Przed préba rurociag nalezy dokladnie odpowietrzyé. Rurociag
powinien by¢ utrzymywany pod ci$nieniem prébnym przez co najmniej 30 minut. Nastepnie cisnienie powinno by¢
obnizone do wartosci cisnienia roboczego, a wszystkie elementy i potgczenia spawane powinny by¢ poddane
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dokfadnemu badaniu wizualnemu powierzchni i potgczen. Obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnien od
roboczego do prébnego powinno odbywaé sie jednostajnie i powoli. Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i
spoinach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Podstawowe dane préby cisnieniowej powinny by¢ potwierdzone w
Swiadectwie préby.

5.5.4.Plukanie zmontowanej sieci cieplnej

Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc wode wodociggowg z préby cisnieniowej, metodg na wptyw.

Szybkos¢ ptukania powinna byé rowna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej wody grzewczej, tj. 1,5 m/s. Pobor
prébki wody ( min. 1,5 litra ) powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego.
Czas plukania i ewentualna ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny probek wody.

5.5.5.Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny
z okreslonym w specyfikacji technicznej. Bezwzglednie nalezy stosowac zasypke piaskowg migzszosci 30 cm.
Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywac¢ sie recznie co 15 cm . Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu
moze odbywa¢ sie mechanicznie warstwami co 30 cm . Stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
badaniami laboratoryjnymi. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
przy czym przewiduje sie w tym celu ziemie z wykopéw.

5.5.6.0dtworzenie nawierzchni jezdni/chodnika.

Po wykonaniu i odpowiednim zageszczeniu zasypki wykopow potwierdzonym odpowiednimi badaniami nalezy
wykona¢ odtworzenie konstrukcyjnych warstw jezdni. Warstwy podbudowy powinny byé wykonane z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, kruszywo powinno spetia¢ wymagania normowe dotyczace uziarnienia i wtasciwosci
fizykochemicznych. Po sprofilowaniu rozscielone kruszywo nalezy zagesci¢ zageszczarkami wibracyjnymi i
ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 zageszczenia maksymalnego wg normalnej
metody Proctora. Po wykonaniu podbudowy nalezy wykona¢ badanie nosnosci.

Do obramowania nawierzchni jezdni mozna wykorzysta¢ materiat z rozbiorki o ile krawezniki nie sa zniszczone i
uszkodzone. Wzdluz wytyczonej linii przebiegu obramowania wykona¢ na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej
wyznaczonego poziomu gérnej krawedzi tawe fundamentowsg z betonu drugosci 0,15 cm i szerokosci 40 cm.
Nawierzchnie jezdni odbudowac przez. Zniszczony materiat brukarski nalezy wymieni¢ na nowy.

5.5.7.Monta z instalacji alarmowej rezystancyjnej

Wewnatrz rur i elementéw preizolowanych w piance poliuretanowej w pozycji ,za dziesieé druga” umieszczone sa dwa
przewody :

e czujnikowy ( niklowo — chromowy ) w czerwonej perforowanej izolacji teflonowej

e powrotny miedziany w zielonej izolacji teflonowej
Przewody te tgczy sie ze sobg za pomoca tulejek zaciskowych i izoluje sie je koszulkami termokurczliwymi. Zawsze
nalezy tgczy¢ przewdd czerwony z czerwonym a zielony z zielonym. Rurociggi nalezy uktadac tak, aby przewod
czujnikowy ( czerwony ) znajdowat sie zawsze po prawej stronie idgc od zrodta ciepta. Aby potaczy¢ przewody
alarmowe nalezy :

» zdjac¢ izolacje czerwong z przewodu czujnikowego oraz izolacje zielong z przewodu
powrotnego

» oczysci¢ koncowki przewodu papierem sciernym

« zatozy¢ koszulki termokurczliwe ( po jednej na kazdej potgczenie )

* pofaczy¢ przewody alarmowe uzywajac tulejek zaciskowych

e sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ potgczenia ( za pomocg lekkiego szarpniecia )

« odcig¢ nadmierne dtugosci drutéw

« nasung¢ koszulki termokurczliwe i obkurczy¢ je uzywajgc np. gorgcego powietrza ( dotego celu potrzebna jest

elektryczna grzalka powietrzna do obkurczania materiatéwtermokurczliwych )

Aby potgczyé przewody alarmowe odgatezienia z przewodami alarmowymi rurociggu gtéwnego nalezy odcinek rurowy
zamontowac tak, aby przewod czujnikowy ( czerwony ) w odgalezieniu , widziany od strony rurociggu gtéwnego byt po
prawej stronie i potgczy¢ go z tg czescig obwodu czujnikowego rurociggu gtéwnego, ktéra odchodzi w prawo,
natomiast przewdd powrotny odgalezienia ( zielony ) potgczy¢ nalezy z tg czescig obwodu czujnikowego
(czerwonego) rurociggu gtdwnego, ktéra odchodzi w lewo. Przewodu zielonego w rurociggu gtéwnym odgatezienia nie
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nalezy przecina¢. Przewdd czujnikowy w przewodzie zasilajgcym uktada¢ nalezy zawsze po prawej stronie patrzac od
zrodia ciepta.Ze wzgledu na fakt, ze produkowane sg jedne typy tukéw preizolowanych ( tzw. prawe ) to przy zmianie
kierunku rurociggu w lewo dopuszcza sie krzyzowanie przewodow alarmowych. taczac przewody alarmowe w
kolejnych mufach przeprowadzac¢ nalezy prébe obwodu sprawdzajgc kolejno odcinek po odcinku wg instrukcji
producenta rur preizolowanych.

5.5.8.Skrzy zowania z istniej gcymi ruroci ggami wodoci ggowymi i kanalizacyjnymi.

Przy projektowaniu sieci cieplnej w miejscach skrzyzowan z istniejgcg i projektowang kanalizacjg deszczowg
uwzgledniono wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przed przystgpieniem do prac konieczne jest wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia zagtebien sieci
cieptowniczych istniejgcych. Prace reczne w rejonie sieci cieplnych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela sieci z zachowaniem norm odlegtosciowych.

5.5.9.Skrzy zowania z sieci g elektroenergetyczn aq

W sytuacji kolizji z sieciami energetycznymi miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ stosujgc odpowiedniej dtugosci
rure ochronng dwudzielng srednicy minimum 160 mm. Nalezy zastosowac rury ochronne koloru niebieskiego dla kabli
0 napieciu znamionowym do 1kV lub czerwonego dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV (zgodnie z N SEP-
E-004). Stosowac rury ochronne, z tworzywa sztucznedo, przeznaczone do uktadania w ziemi. Korice rur ochronnych
powinny by¢ wyprowadzone na odlegtos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie, mierzac prostopadle do
krzyzujacych sie sieci. W przypadku uszkodzenia istniejgcej tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia
nad utozong w obsypce piaskowej rurg ochronng w odlegtosci minimum 50 cm nalezy odtworzy¢ te tasme z
zachowaniem jej dotychczasowych parametréw. Wymaga sie zachowa¢ minimalne odlegtosci projektowanych
przewodéw cieplnych od linii energetycznych kablowych zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (Zeszyt 4) COBRTI Instal. Wszelkie prace w bezposrednim
sgsiedztwie sieci energetycznych wykonywac jedynie recznie i pod ptatnym nadzorem przedstawiciela gestora siec

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogélna”.
6.2.  Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

« zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

» okreslenie stanu terenu,

« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

e ustalenie metod wykonania wykopow,

« ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich badan.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okresdlong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

« badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg oraz ewentualne odwadnianie wykopu,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

« badanie odchylenia osi kolektora,

« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodéw,
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* badanie odchylenia spadku kanatu,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewod6éw za pomocg kamery,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

« badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

« sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

e wytyczenie osi przewodu oraz jego utozenie,

» szerokosc, gtebokosé i szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

» odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

« zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

e rodzaj podioza oraz rodzaj rur i ksztaltek,

» skladowanie rur i ksztaitek,

e 0§ przewodu,
O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Giebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z glebokoscig, okreslong
w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem
wod gruntowych i opadowych Spos6b obnizenia poziomu wédd gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacjg Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosé i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie
to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian
wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych
z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Rury, ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztattki powinny by¢ zabezpieczone i
sktadowane na ptaskim, rownym podiozu. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej diugosci, co
najmniej na ¥ swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegoélnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie. Wysokosé piaskowej zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem
rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm wykonana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Zageszczanie
zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony badaniami laboratoryjnymi.
Wyniki badan szczelnosci powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje.

Ponizej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych rob6t zwigzanych z kanatami:

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz5cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ 5 cm,

* roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé 2 cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  OgoOlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdlna”. Obmiar robét bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po wczesniejszym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét /
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w warunkach
kontraktowych.

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robdét.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowyc  h i podstawowych .

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych
w przedmiarze i w kosztorysie. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jes$li specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych rob6t
nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.
Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m? nasypu oznacza grunt mierzony
po zageszczeniu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4.  Wagii zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wedtug norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia wagowe muszg posiadac aktualng legalizacje.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Ogblne zasady podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogélna”. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérej wzér zostanie
uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogodlna”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Badania przy odbiorze.

Badania odbiorowe zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z
odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN 92/B-10735.

8.3.  Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

« roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

e przygotowanie podioza

e roboty montazowe wykonania sieci preizolowanej

* roboty montazowe wykonania studni zelbetowych w celu zamontowania armatury

e odcinajgcej, odpowietrzajgcej i odwadniajgce;j

*  proby szczelnosci przewodow

e zasypanie i zageszczenie wykopow
Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Dlugos¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinna
byé mniejsza od 50 m.

8.4.  Odbior techniczny ko nAcowy.

Jest to odbior techniczny wszystkich sieci i obiektow po catkowitym zakonczeniu robot, przed przekazaniem
ich do eksploatacji. Do odbioru kohcowego Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

* Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego przed i w trakcie wykonywania prac (pozwolenia,
zgody, uzgodnienia itd.).

* Oryginat i kopie dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami (2 egz.) Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot
0 wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg i doprowadzeniu placu budowy i terenu przylegtego do
wiasciwego stanu (zgodnie z Prawem Budowlanym) — dokumenty te ziozy¢ nalezy w terminie wcze$niejszym,
pozwalajgcym na zgtoszenie zakohczenia rob6t do wlasciwych organéw w terminach opisanych w Prawie
Budowlanym.

« Dokumentacje techniczng przekazang przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac. Dokumentacja
powinna zosta¢ opatrzona wpisem Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg
lub o dokonanych odstepstwach od dokumentacji. W przypadku dokonania odstepstw od dokumentacji
powinny w niej zosta¢ wprowadzone dokonane zmiany lub dostarczone projekty (rysunki) rozwigzan
zamiennych
i/lub uzupeiajgcych.

« Wszelkie wykonane w trakcie realizacji prac dodatkowe opracowania projektowe, (w co najmniej 2 egz.).

« Oryginaly atestow, certyfikatéw, Swiadectw jakosci itp. na materialy uzyte do wykonania prac (dopuszcza sie
przekazanie kserokopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez producenta lub dostawce, w
przypadku, gdy producent nie wydaje oryginalnych dokumentéw tego typu). Wszelkie tego typu dokumenty
powinny by¢ opatrzone oswiadczeniem Kierownika Budowy o miejscu zabudowania materiatéw, ktérych
dotycza.

« Wszelkie uzyskane przez Wykonawce zgody na wejscie w teren, zajecie pasa drogowego itp. oraz wynikajgce
Z nich protokoty odbioru.

e Protokoty wszystkich odbioréw:

. robot zanikajgcych,

. robét ulegajgcych zakryciu

. czesciowych.

« Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetéw. Inwentaryzacje ztozy¢ nalezy w terminie wczesniejszym, pozwalajgcym
na zgtoszenie zakonczenia rob6t do wkasciwych organdéw w terminach opisanych w Prawie Budowlanym.

* Inne dokumenty, ktérych zazgda Zamawiajgcy, ktorych potrzeby dostarczenia nie dato sie przewidziec¢
na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
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9.1.  Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyciji
przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

e Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkbw materiatu

i transportu na teren budowy.

e Wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami.

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres robot objetych obmiarem robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno sci.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
9.3.  Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikaciji t echnicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan og6lnych  zawartych
w  specyfikacjach  technicznych  obejmuje  wszystkie  warunki  okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu kotowego.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

* Przygotowanie, uzgodnionego z inspektorem Nadzoru projektu czasowej zmiany organizacji ruchu kotowego
na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem ewentualnych zmian i uzgodnien do projektu wynikajacych z
postepu robét.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonego projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu kotowego na czas trwania budowy.

e Opfaty / dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego.

* Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan.

e Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

* Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

« Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy.
Podstawowe ustawy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogélna”.
10.2. Rozporz gdzenia.

Podstawowe rozporzgdzenia wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢é ogélna”. Ponadto:
* Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92,

10.3.  Normy.

Podstawowe normy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdlna”, ponadto do zakresu
robét niniejszej specyfikacji w szczegodlnosci zwigzane sa:
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PN-85/B-02421 Wymagania grubosci izolacji otulin dla rurociggdw sieci cieplnych .
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN-10210-2:2007 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
PN-EN-12570:2002 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-EN ISO 16810:2014-06 Badania nieniszczace -- Badania ultradzwiekowe -- Zasady ogoéine
PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczgce -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczgcych

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych -- Czes¢ 2:
Pelne wymagania jako$ci

PN-EN 13480-5 : 2012 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 5: Kontrola i badania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych

sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespo6t rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolaciji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogolne
PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie
technologii spawania -- Czes$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu
PN-EN 448:2015-12 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztaltki - zespoly ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne zigczy
spawanych

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montaz., Wydanie MPiPMB,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (Zeszyt 4)

COBRTI Instal r.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Instrukcjg i Katalogiem producenta rur preizolowanych




